" Departament de Promocid Econdmica
i Desenvolupament Local
Consell de Mallorca

ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

PROJECTE BASIC | D’EXECUCIO DE REHABILITACIO
DEL CENTRE PARROQUIAL

PROMOTOR AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE
EMPLACAMENT PLACA JAUME |, 11

MUNICIPI LLORET DE VISTALEGRE

ARQUITECTE XAVIER MULET TRASERRA

ARQUITECTE TECNIC BERNAT FEMENIAS DURAN






1. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT



TNDEX

1. MEMORIA
1.1. Introduccio
1.1.1. Justificaci6
1.1.2. Objecte
1.1.3. Contingut
1.1.4. Ambit d'aplicacié
1.1.5. Variacions
1.1.6. Agents intervinents
1.2. Dades identificatives de I'obra
1.2.1. Dades generals
1.2.2. Nombre mitja mensual de treballadors previst a I'obra
1.2.3. Termini previst d'execuci6 de I'obra
1.2.4. Tipologia de I'obra a construir
1.2.5. Programa de necessitats
1.2.6. Dades relatives al moment en qué es redacta aquest ESS
1.2.7. Reunions i entrevistes mantingudes amb |'Autor/s del projecte d'obra
1.3. Condicions del solar en el qual es realitzara I'obra i del seu entorn
1.3.1. Accessos a l'obra i vies de circulacio
1.3.2. Existéncia de serveis urbans
1.3.3. Serveis urbans afectats
1.3.4. Preséncia de trafic rodat en via urbana i interferéncies amb el mateix
1.3.5. Interferencies amb la circulacio per als vianants en via urbana
1.3.6. Circulaci6 de vianants i vehicles a l'interior de I'obra
1.3.7. Existéncia de linies eléctriques aéries i soterrades en tensio
1.3.8. Existencia de canalitzacions soterrades que travessen el solar
1.3.9. Interferencies amb mitgeres d'edificis contigus
1.3.10. Tipus de coberta
1.3.11. Interferéncies amb altres edificacions
1.3.12. Servituds de pas
1.3.13. Topografia del terreny
1.3.14. Caracteristiques del terreny
1.3.15. Condicions climatiques i ambientals
1.4. Sistemes de control i senyalitzacié d'accessos a I'obra
1.4.1. Senyalitzacidé d'accessos
1.5. Instal-laci6 eléctrica provisional d'obra
1.5.1. Interruptors
1.5.2. Presa de corrent
1.5.3. Cables
1.5.4. Prolongadors o allargadors
1.5.5. Instal-laci6 d'enllumenat
1.5.6. Equips i eines d'accionament eléctric

1.5.7. Conservacio i manteniment de la instal-laci6 eléctrica provisional
d'obra

1.6. Altres instal-lacions provisionals d'obra
1.6.1. Zona d'emmagatzematge i aplec de materials
1.6.2. Zona d'emmagatzematge de residus
1.7. Serveis d'higiene i benestar dels treballadors
1.7.1. Vestuaris
1.7.2. Lavabos
1.7.3. Menjador
1.8. Instal-laci6é d'assisténcia a accidentats i primers auxilis



1.8.1.
1.8.2.
1.8.3.
1.8.4.

TNDEX

Mitjans d'auxili en obra

Mesures en cas d'emergeéncia

Preséncia dels recursos preventius del contractista
Trucades en cas d'emergéncia

1.9. Instal-lacié contra incendis

1.9.1.
1.9.2.
1.9.3.

Quadre eléctric
Zones d'emmagatzematge
Casetes d'obra

1.10. Senyalitzacid i il-luminacié de seguretat

1.10.1.

Senyalitzaci6

1.11. Riscos laborals

1.11.1.
1.11.2.
1.11.3.

Relacié de riscos considerats en aquesta obra
Relacié de riscos evitables
Relacié de riscos no evitables

1.12. Treballs que impliquen riscos especials

1.13. Treballs posteriors de conservacio, reparacidé o manteniment.

2. PLIEGO DE CONDICIONS PARTICULARS
2.1. Introducci6

2.2. Legislacio vigent aplicable a aquesta obra

2.2.1.

Y. Seguretat i salut

2.3. Aplicacio6 de la normativa: responsabilitats

2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.
2.3.6.

2.3.7.
2.3.8.

2.3.9.
2.3.10.

Organitzaci6 de Il'activitat preventiva de les empreses
Reunions de coordinacié de seguretat

Coordinador en mateéria de seguretat i de salut durant I'elaboraci6 del
projecte d'execucio

Coordinador en mateéria de seguretat i de salut durant I'execuci6 de
I'obra

Principis generals aplicables durant I'execucié de I'obra

Deures d'informaci6 del promotor, dels contractistes i d'altres
empresaris

Obligacions dels contractistes i subcontractistes

Obligacions dels treballadors autonoms i dels empresaris que
exerceixin personalment una activitat professional a I'obra

Responsabilitat, drets i deures dels treballadors

Normes preventives de caracter general a adoptar per part dels
treballadors durant I'execuci6 d'aquesta obra

2.4. Agents intervinents en I'organitzacio de la seguretat a I'obra

2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.
2.4.5.
2.4.6.

2.4.7.
2.4.8.
2.4.9.

2.4.10.

Promotor de les obres
Contractista

Subcontractista

Treballador autonom
Treballadors per compte d'altri

Fabricants i subministradors d'equips de protecci6 i materials de
construccio

Projectista
Direcci6 facultativa

Coordinador en matéria de seguretat i de salut durant I'elaboraci6 del
projecte d'execucio

Coordinador en matéria de seguretat i de salut durant I'execuci6 de
I'obra

2.5. Documentacio necessaria per al control de la seguretat en I'obra

2.5.1.
2.5.2.

Estudi de seguretat i salut
Pla de seguretat i salut



TNDEX

2.5.3. Acta d'aprovacio del pla de seguretat i salut
2.5.4. Comunicacio d'obertura de centre de treball
2.5.5. Llibre d'incidéncies

2.5.6. Llibre d'ordres

2.5.7. Llibre de visites

2.5.8. Llibre de subcontractacio

2.6. Criteris d'amidament, valoracio, certificacié i abonament de les
unitats d'obra de seguretat i salut

2.6.1. Amidaments i pressupostos

2.6.2. Certificacions

2.6.3. Disposicions Economiques
2.7. Condicions técniques

2.7.1. Maquinaria, bastimentades, petita maquinaria, equips auxiliars i eines
manuals

2.7.2. Mitjans de protecci6 individual
2.7.3. Mitjans de protecci6 col-lectiva
2.7.4. Instal-laci6 eléctrica provisional d'obra
2.7.5. Altres instal-lacions provisionals d'obra
2.7.6. Serveis d'higiene i benestar dels treballadors
2.7.7. Assisténcia a accidentats i primers auxilis
2.7.8. Instal-lacié contra incendis
2.7.9. Senyalitzacio i il-luminacié de seguretat
2.7.10. Materials, productes i substancies perilloses
2.7.11. Ergonomia. Maneig manual de carregues
2.7.12. Exposici6 al soroll
2.7.13. Condicions técniques de I'organitzacio i implantacio

3. PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL

ANNEXOS

FITXES DE PREVENCIO DE RISCOS



1. MEMORIA



’ Projecte REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET
Situacié Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre
Promotor AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

I. Estudi de seguretat i salut
1. Memoria

1.1. Introduccid

1.1.1. Justificacio

El present estudi de seguretat i salut, d'ara endavant anomenat ESS, s'elabora amb la finalitat de complir
amb la legislacié vigent en la matéria, la qual determina I'obligatorietat del promotor d'elaborar durant la
fase de projecte el corresponent estudi de seguretat i salut.

L'ESS es pot definir com el conjunt de documents que, formant part del projecte d'obra, sén coherents amb
el contingut d'aquest i recullen les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realitzacié
d'aquesta obra.

1.1.2. Objecte

El seu objectiu és oferir les directrius basiques a I'empresa contractista, perqué compleixi amb les seves
obligacions pel que fa a la prevenci6 de riscos professionals, mitjancant I'elaboracié del corresponent Pla de
Seguretat i Salut desenvolupat a partir d'aquest ESS, sota el control del coordinador en matéria de
seguretat i salut durant I'execucio de I'obra.

Es voluntat de I'autor d'aquest ESS identificar, segons el seu bon saber i entendre, tots els riscos que pugui
comportar el procés de construccié de l'obra, amb la finalitat de projectar les mesures de prevencio
adequades.

En el present Estudi de seguretat i salut es defineixen les mesures a adoptar encaminades a la prevencio
dels riscos d'accident i malalties professionals que es poden ocasionar durant I'execucié de l'obra, aixi com
les instal-lacions preceptives d'higiene i benestar dels treballadors.

S'exposen unes directrius basiques d'acord amb la legislacié vigent, pel que fa a les disposicions minimes
en matéria de seguretat i salut, amb la finalitat de que el contractista compleixi amb les seves obligacions
pel que fa a la prevenci6 de riscos professionals.

Els objectius que pretén aconseguir el present Estudi de seguretat i salut son:

- Garantir la salut i integritat fisica dels treballadors

- Evitar accions o situacions perilloses per improvisacio, o per insuficiéncia o falta de mitjans

- Delimitar i esclarir atribucions i responsabilitats en matéria de seguretat de les persones que
intervenen en el procés constructiu

- Determinar els costos de les mesures de proteccio i prevencio

- Referir la classe de mesures de proteccié a emprar en funcié del risc

- Detectar a temps els riscos que es deriven de I'execuci6 de I'obra

* Aplicar técniques d'execucid que redueixin al maxim aquests riscos

En I'ESS s'apliquen les mesures de proteccié sancionades per la practica, en funcié del procés constructiu
definit en el projecte d'execucié. En cas que el contractista, en la fase d'elaboraci6 del Pla de Seguretat i
Salut, utilitzi tecnologies o procediments diferents als previstos en aquest ESS, haura de justificar les seves
solucions alternatives i adequar-les técnicament als requisits de seguretat continguts en aquest.

L'ESS és un document rellevant que forma part del projecte d'execucié de I'obra i, per aix0, haura de
romandre en aquesta degudament custodiat, juntament amb la resta de documentaci6 del projecte. En cap
cas pot substituir al pla de seguretat i salut.

1.1.3. Contingut

El Estudi de seguretat i salut precisa les normes de seguretat i salut aplicables a I'obra, contemplant la
identificacié dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures técniques necessaries per a
aix0, aixi com la relaci6 dels riscos laborals que no es puguin eliminar, especificant les mesures preventives
i proteccions técniques tendents a controlar i reduir aquests riscos i valorant la seva eficacia, especialment
quan es proposin mesures alternatives, a més de qualsevol altre tipus d'activitat que es dugui a terme en
aquesta.

En el Estudi de seguretat i salut es contemplen també les previsions i les informacions Utils per efectuar en
el seu moment, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de
reparacié o manteniment, sempre dins del marc de la Llei de Prevencié de Riscos Laborales.
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’ Projecte REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET
Situacié Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre
Promotor AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

I. Estudi de seguretat i salut
1. Memoria

L'ESS es compon dels segients documents: memoria, plec de condicions, amidaments i pressupost,
annexos i planols. Tots els documents que l'integren sén compatibles entre si, complementant-se els uns
als altres per formar un cos integre i inseparable, amb informacié consistent i coherent amb les
prescripcions del projecte d'execucidé que desenvolupen.
Memoria
Es descriuen els procediments, els equips técnics i els mitjans auxiliars que s'utilitzaran a l'obra o la
utilitzacioé dels quals estigui prevista, aixi com els serveis sanitaris i comuns dels quals s'haura de dotar
el centre de treball de I'obra, segons el nombre de treballadors que els utilitzaran. Es precisa, aixi

mateix, la manera d'execucié de cadascuna de les unitats d'obra, segons el sistema constructiu definit
en el projecte d'execucio i la planificacio de les fases de I'obra.

S'identifiquen els riscos laborals que poden ser evitats, indicant a aquest efecte les mesures técniques
necessaries per a aixo.

S'exposa la relacio dels riscos laborals que no es poden eliminar, especificant les mesures preventives i
proteccions técniques tendents a controlar i reduir aquests riscos, valorant la seva eficacia,
especialment quan es proposin mesures alternatives.

S'inclouen les previsions i informacions Uutils per efectuar en el seu moment els treballs posteriors de
reparacié o manteniment, en les degudes condicions de seguretat i salut.

Pliego de condicions particulars

Recull les especificacions técniques propies de I'obra, tenint en compte les normes legals i
reglamentaries aplicables, aixi com les prescripcions que s'hauran de complir en relaci6 amb les
caracteristiques, la utilitzacié i la conservacié de les maquines, Utils, eines, sistemes i equips preventius.

Igualment, contempla els aspectes de formacio, informacié i coordinacio i les obligacions dels agents
intervinents.
Amidaments i Pressupost

Inclou els amidaments de tots aquells elements de seguretat i salut en el treball que hagin estat definits
o contemplats en I'ESS, amb la seva respectiva valoracio.

El pressupost quantifica el conjunt de despeses previstes per a l'aplicacié i execucié de les mesures
contemplades, considerant tant la suma total com la valoracié unitaria dels elements que el componen.

Aquest pressupost s'ha d'incloure, a més, com un capitol independent del pressupost general del
Projecte d'edificacio.

Annexos

En aquest apartat es recullen aquells documents complementaris que ajuden a aclarir la informacié
continguda en els apartats anteriors.

Planols

Recullen els grafics i esquemes necessaris per a la millor definicid6 i comprensié de les mesures
preventives definides en la memaoria, amb expressio de les especificacions técniques necessaries. En ells
s'identifica la ubicacié de les proteccions concretes de I'obra i s'aporten els detalls constructius de les

proteccions adoptades. La seva definici6 ha de ser suficient per a l'elaboracié dels corresponents
amidaments del pressupost i certificacions d'obra.

1.1.4. Ambit d'aplicaci6

L'aplicacié del present ESS sera vinculant per a tot el personal que realitzi el seu treball a I'interior del
recinte de l'obra, a carrec tant del contractista com dels subcontractistes, amb independéncia de les
condicions contractuals que regulin la seva intervencié en aquesta.

1.1.5. Variacions

El pla de seguretat i salut elaborat per I'empresa constructora adjudicataria que desenvolupa el present
ESS podra ser variat en funcié del procés d'execucié de I'obra i de les possibles incidéncies o modificacions
de projecte que puguin sorgir durant el transcurs d'aguesta, sempre prévia aprovacié expressa del
coordinador en mateéria de seguretat i de salut durant I'execuci6 de I'obra.
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I. Estudi de seguretat i salut
1. Memoria

1.1.6. Agents intervinents

Entre els agents que intervenen en matéria de seguretat i salut a I'obra objecte del present estudi, es
ressenyen:

Autors de I'Estudi de Seguretat i Salut Bernat Femenias Duran
Coordinador en matéria de seguretat i de salut durant I'elaboracié del projecte
d'execucio

Contractistes i subcontractistes

Coordinador en mateéria de seguretat i de salut durant I'execuci6 de I'obra

1.2. Dades identificatives de I'obra

1.2.1. Dades generals

De la informaci6é disponible en la fase de projecte basic i d'execuci6, s'aporta aquella que es considera
rellevant i que pot servir d'ajuda per a la redacci6 del pla de seguretat i salut.

REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET DE
VISTALEGRE

Plagca de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre, Palma de Mallorca
(llles Balears)

Denominacié del projecte

Emplacament

Superficie de la parcel-la (m?2) 308,83
Superficies d'actuacié (m=2) 283,46
Nombre de plantes sobre rasant 1
Numero de plantes sota rasant 1
Pressupost d'Execucié Material (PEM) 343.888,22€
Pressupost de I'ESS 5.254,45€

1.2.2. Nombre mitja mensual de treballadors previst a I'obra

A l'efecte del calcul dels equips de proteccié individual, de les instal-lacions i dels serveis d'higiene i
benestar necessaris, es tindra en compte que el nombre mitja mensual de treballadors previstos que
treballin simultaniament a I'obra sén 6.

1.2.3. Termini previst d'execucio6 de I'obra

El termini previst d'execucio de I'obra és de 10 mesos.

1.2.4. Tipologia de I'obra a construir

Edifici aillat

1.2.5. Programa de necessitats

Les necessitats inicialment exposades per I’Ajuntament consisteixen en la recuperacié funcional de I'edifici

1.2.6. Dades relatives al moment en qué es redacta aquest ESS
L'Estudi de Seguretat i Salut es redacta en fase de projecte.

1.2.7. Reunions i entrevistes mantingudes amb I'Autor/s del projecte d'obra
Serveis Técnics de Cooperacio Local.

1.3. Condicions del solar en el qual es realitzara I'obra i del seu entorn

En aquest apartat s'especifiquen aquelles condicions relatives al solar i a I'entorn on se situa l'obra, que
poden afectar a I'organitzacio inicial dels treballs i/o0 a la seguretat dels treballadors, valorant i delimitant
els riscos que es puguin originar.
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I. Estudi de seguretat i salut
1. Memoria

1.3.1. Accessos a I'obra i vies de circulacio
L'accés principal a I'obra es fara per a la Placa Jaume 1.

1.3.2. Existéncia de serveis urbans

S'ha comprovat I'existencia de tots el serveis urbans necessaris per a l'organitzacié de la seguretat de
I'obra.

1.3.3. Serveis urbans afectats
L'estat de conservacié i manteniment dels serveis urbans existents es bo.

1.3.4. Preséncia de trafic rodat en via urbana i interferéncies amb el mateix
No existeix preséncia de trafic rodat en via urbana que pugui interferir I'obra.

1.3.5. Interferéncies amb la circulacié per als vianants en via urbana
S'adoptaran les mesures necessaries per delimitar el transit de vianants.

1.3.6. Circulaci6é de vianants i vehicles a lI'interior de I'obra
Inexistent.

1.3.7. Existéncia de linies eléctriques aéries i soterrades en tensio
Existenixen linies electriques aeéries.

1.3.8. Existencia de canalitzacions soterrades que travessen el solar
Inexistents.

1.3.9. Interferéncies amb mitgeres d'edificis contigus
Inexistents.

1.3.10. Tipus de coberta
La coberta es inclinada, acabada en teula arab.

1.3.11. Interferéncies amb altres edificacions
Inexistents.

1.3.12. Servituds de pas

Inexistents per la Placa Jaume |, destacar que la fagcana posterior (a intervenir) llinda amb un solar que no
és propietat de I'Ajuntament . Es tindran que notificar les necessitats per al muntatge de les bastides que
invadiran I'esmentat solar.

1.3.13. Topografia del terreny

La topografia del terreny condiciona I'implantacié dels elements exteriors de I'obra. Es tindran que prendre
les mesures de seguretat corresponents a cada una de les fases d'execucio.

1.3.14. Caracteristiques del terreny
S'aportara estudi geotécnic pel promotor de I'obra.

1.3.15. Condicions climatiques i ambientals
En cas de pluges fortes s'adoptaran mesures per evitar I'entrada d'aigia al local
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I. Estudi de seguretat i salut
1. Memoria

1.4. Sistemes de control i senyalitzacié d'accessos a lI'obra

1.4.1. Senyalitzaci6 d'accessos

En cadascun dels accessos a I'obra es col-locara un panell de senyalitzacié que reculli les prohibicions i les
obligacions que ha de respectar tot el personal de I'obra.

1.5. Instal-laci6 eléctrica provisional d'obra

Previa peticié a I'empresa subministradora, aquesta realitzara la connexié de servei provisional d'obra i
connexié amb la xarxa general per mitja d'un armari de proteccid aillant dotat de clau de seguretat, que
constara d'un quadre general, presa de terra i les degudes proteccions de seguretat.

Amb anterioritat a I'inici de les obres, s'hauran de realitzar les segtients instal-lacions provisionals d'obra:

1.5.1. Interruptors

La funcié basica dels interruptors consisteix a tallar la continuitat del pas de corrent entre el quadre d'obra
i les preses de corrent d'aquest. Poden ser interruptors purs, com és el cas dels seccionadors, o exercir
alhora funcions de proteccid contra curtcircuits i sobrecarregues, com és el cas dels magnetotermics.

S'ajustaran expressament a les disposicions i especificacions reglamentaries, havent-se d'instal-lar a
I'interior de caixes normalitzades, proveides de porta d'entrada amb pany de seguretat, degudament
senyalitzades i col-locades en paraments verticals o en peus drets estables.

1.5.2. Presa de corrent

Les preses de corrent seran bases d'endoll tipus femella, protegides mitjancant una tapa hermeética amb
ressort, compostes de material aillant, de manera que els seus contactes estiguin protegits. S'ancoraran a
la tapa frontal o als laterals del quadre general d'obra o dels quadres auxiliars.

Les preses de corrent aniran proveides d'interruptors de tall omnipolar que permetin deixar-les sense
tensi6 quan no hagin de ser utilitzades. Cada presa subministrara energia eléctrica a un sol aparell,
maquina o maquina-eina i disposara d'un cable per a la connexi6é a terra. Mai s'hauran de desconnectar
tirant del cable.

1.5.3. Cables

Els cables i les manegues eléctriques tenen la funcié de transportar fins al punt de consum el corrent
electric que alimenta les instal-lacions o maquinaries. Es denomina cable quan es tracta d'un uUnic
conductor i manega quan esta format per un conjunt de cables aillats individualment, agrupats mitjancant
una funda protectora aillant exterior.

Els conductors utilitzats en instal-lacions interiors seran de tipus flexible, aillats amb elastdomers o plastics, i
tindran una secci6 suficient per suportar una tensié nominal minima de 440 V. En el cas de connexions de
servei, la seva tensié nominal sera com a minim de 1000 V.

La distribucid des del quadre general de I'obra als quadres secundaris 0 de planta s'efectuara mitjancant
canalitzacions aéries a una algada minima de 2,5 m en les zones de pas de vianants i de 5,0 m en les de
pas de vehicles. Quan aix0 no sigui possible, es podran portar estesos pel terra prop dels paraments
verticals, degudament canalitzats, senyalitzats i protegits.

Els extrems dels cables i manegues estaran dotats de clavilles de connexi6, quedant terminantment
prohibides les connexions a través de fils nus a la base de I'endoll.

En cas d'haver d'efectuar empalmaments provisionals entre manegues, aquests es realitzaran mitjancant
connexions normalitzades estanques antihumitat, disposant-se elevats fora de I'abast dels operaris, mai
estesos pel terra. Els empalmaments definitius s'executaran utilitzant caixes d'empalmaments
normalitzades estanques de seguretat.

1.5.4. Prolongadors o allargadors

S'empalmaran mitjancant connexions normalitzades estanques antihumitat o fondes aillants
termoretractils, amb proteccié minima IP 447.

En cas d'utilitzar-se durant un curt periode de temps, es podran portar estesos pel terra prop dels
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paraments verticals, per evitar caigudes per ensopegades o que siguin trepitjats.

1.5.5. Instal-laci6 d'enllumenat

Les zones de treball s'il-luminaran mitjancant aparells d'enllumenat portatils, projectors, focus o llums, les
masses dels quals es connectaran a la xarxa general de terra. Seran de tipus protegit contra raigs d'aigua,
amb un grau de proteccié minim IP 447.

S'haura d'emprar il-luminacié artificial en aquelles zones de treball que manquin d'il-luminacié natural o
aquesta sigui insuficient, o quan es projectin ombres que dificultin els treballs. Per a aixo, s'utilitzaran
preferentment focus o punts de llum portatils proveits de proteccié antixoc, perqué proporcionin la
il-luminacio apropiada a la tasca a realitzar.

1.5.6. Equips i eines d'accionament electric

Tots els equips i eines d'accionament eléctric que s'utilitzin en obra disposaran de la corresponent placa de
caracteristiques teécniques, que ha d'estar en perfecte estat, amb la finalitat de que puguin ser identificats
els seus sistemes de proteccid.

Totes les maquines d'accionament eléctric s'han de desconnectar després de finalitzar el seu Us.

Cada treballador haura de ser informat dels riscos que comporta I'is de la maquina que utilitzi, no
permetent-se en cap cas el seu Us per personal inexpert.

A les zones humides o en llocs molt conductors, la tensié d'alimentacié de les maquines es realitzara
mitjancant un transformador de separacid de circuits i, en cas contrari, la tensié d'alimentacié no sera
superior a 24 volts.

1.5.7. Conservacio i manteniment de la instal-laci6 electrica provisional d'obra
Diariament s'efectuara una revisié general de la instal-lacié, havent-se de comprovar:

« El funcionament dels interruptors diferencials i magnetotérmics.

*La connexi6 de cada quadre i maquina amb la xarxa de terra, verificant-se la continuitat dels
conductors a terra.

* El grau d'humitat de la terra en qué es troben soterrats els eléctrodes de posada a terra.

- Que els quadres eléctrics romanen amb el pany en correcte estat.

* Que no existeixen parts en tensio al descobert en els quadres generals, en els auxiliars ni en els de les
diferents maquines.

Tots els treballs de conservacié i manteniment, aixi com les revisions periodiques, s'efectuaran per un
instal-lador autoritzat, que estendra el corresponent part en el qual quedara reflectit el treball realitzat,
lliurant una de les copies al responsable del seguiment del pla de seguretat i salut.

Abans d'iniciar els treballs de reparacié de qualsevol element de la instal-laci6, es comprovara que no hi ha
tensioé en aquesta, mitjancant els aparells apropiats. En desconnectar la instal-lacié per efectuar treballs de
reparacid, s'adoptaran les mesures necessaries per evitar que es pugui connectar novament de manera
accidental. Per a aix0, es disposaran els senyals reglamentaris i es custodiara la clau del quadre.

1.6. Altres instal-lacions provisionals d'obra
Amb antelaci6 a I'inici de les obres, es realitzaran les segiients instal-lacions provisionals.

1.6.1. Zona d’emmagatzematge i aplec de materials
A la zona d'emmagatzematge i aplec de materials s'adoptaran les seglients mesures de caracter preventiu:

+ Se situara, sempre que sigui possible, a una distancia minima de 10 m de la construcci6.

* Haura de presentar una superficie de recolzament resistent, plana, anivellada i lliure d'obstacles. Estara
elevada, per evitar la seva inundaci6 en cas de fortes pluges.

+ Sera facilment accessible per a camions i grues.

- S'apilaran els materials de manera ordenada sobre falques de fusta, de manera que l'alcada
d'emmagatzematge no superi la indicada pel fabricant.

* Quedara degudament delimitada i senyalitzada.
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 S'estudiara el recorregut des d'aquesta zona d'emmagatzematge i aplec dels materials fins al lloc de la
seva utilitzacié en I'obra, de manera que estigui lliure d'obstacles.

1.6.2. Zona d’emmagatzematge de residus

S'habilitara una zona d'emmagatzematge neteja i ordenada, on es dipositaran els contenidors amb els
sistemes precisos de recollida de possibles vessaments, tot aixo segons disposicions legals i reglamentaries
vigents en matéria de residus.

S'adoptaran les seglients mesures de caracter preventiu:

- Se segregaran tots els residus que sigui possible, amb la finalitat de no generar més residus dels
necessaris ni convertir en perillosos, en mesclar-los, aquells residus que no ho sén per separat.

- Haura de presentar una superficie de recolzament resistent, plana, anivellada i lliure d'obstacles. Estara
elevada, per evitar la seva inundaci6 en cas de fortes pluges.

+ Sera facilment accessible per a camions i grues.

* Quedara degudament delimitada i senyalitzada.

- S'estudiara el recorregut des d'aquesta zona d'emmagatzematge de residus fins a la sortida de I'obra,
de manera que estigui lliure d'obstacles.

1.7. Serveis d'higiene i benestar dels treballadors

Els serveis higienics de I'obra compliran les "Disposicions minimes generals relatives als llocs de treball en
les obres" contingudes a la legislacié vigent en la matéria.

El calcul de la superficie dels locals destinats als serveis d'higiene i benestar dels treballadors, s'ha obtingut
en funcié de I'Gs i del nombre mitja d'operaris que treballaran simultaniament, segons les especificacions
del pla d'execuci6 de I'obra.

Es portaran les connexions de servei d'energia eléctrica i d'aigua fins als diferents moduls provisionals dels

diferents serveis sanitaris i comuns que es vagin a instal-lar en aquesta obra, realitzant-se la instal-laci6 de
sanejament per evacuar les aiglies procedents dels mateixos cap a la xarxa general de clavegueram.

1.7.1. Vestuaris
Seran de facil accés i estaran propers a I'area de treball.
La dotacié minima prevista per als vestuaris és de:

-1 armari guarda-roba o taquilla individual, dotada de clau i amb la capacitat necessaria per guardar la
roba i el cal¢at, per cada treballador.

+ 1 cadira o placa de banc per cada treballador.

* 1 penjador per cada treballador.

Justificacio: S'utilitzara el magatzem existent com a vestuari.

1.7.2. Lavabos
Estaran al costat dels vestuaris i disposaran d'instal-lacié d'aigua freda i calenta.
La dotacié minima prevista per als lavabos és de:

+ 1 dutxa per cada 10 treballadors o fraccié que treballin simultaniament a I'obra

- 1 vater per cada 25 homes o fraccid i 1 per cada 15 dones o fraccio.

+ 1 lavabo per cada 10 treballadors o fraccié que treballin simultaniament a I'obra.
+ 1 urinari per cada 25 homes o fraccio

- 1 eixugamans de cel-lulosa o eléctric per cada lavabo

+ 1 sabonera dosificadora per cada lavabo

-1 mirall de dimensions minimes 40x50 cm per cada 10 treballadors o fracci6.

- 1 recipient per a recollida de cel-lulosa sanitaria

- 1 portarotllos amb paper higiénic per cada vater

Les dimensions minimes de la cabina per a vater o dutxa seran d'1,20x1,00 m i 2,30 m d'altura. S'han de
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preveure les corresponents reposicions de sabd, paper higienic i detergents. Les cabines tindran facil accés
i estaran properes a l'area de treball, sense visibilitat des de I'exterior, i estaran proveides de penjador i
porta amb tancament interior. Disposaran de ventilacié a I'exterior i, en cas que no es puguin connectar a
la xarxa municipal de clavegueram, s'utilitzaran vaters anaerobics.

1.7.3. Menjador
La dotacié minima prevista per al menjador és de:

-1 aigliera amb servei d'aigua potable per cada 25 treballadors o fraccio.
- 1 taula amb seients per cada 10 treballadors o fraccid.

- 1 forn microones per cada 25 treballadors o fraccio.

- 1 frigorific per cada 25 treballadors o fraccié.

Estara situat en lloc proper als de treball, separat d'altres locals i de focus insalubres o molests. Tindra una
altura minima de 2,30 m, amb il-luminacié, ventilacié i temperatura adequades. El terra, les parets i el
sostre seran susceptibles de facil neteja. Disposara de gots, plats i coberts, preferentment d'un sol Us, per
a cada treballador.

Queden prohibits els menjadors provisionals que no estiguin degudament habilitats. En qualsevol cas, tot
menjador ha d'estar en bones condicions de neteja i ventilacio. A la sortida del menjador s'instal-laran
galledes d'escombraries per a la recollida selectiva de residus organics, vidres, plastics i paper, que seran
dipositats diariament en els contenidors dels serveis municipals.

Justificacio: S'utilitzara el magatzem existent com a menjador.

1.8. Instal-laci6 d'assisténcia a accidentats i primers auxilis

L'evacuacio de ferits als centres sanitaris es durd a terme exclusivament per personal especialitzat, en
ambulancia. Tan sol els ferits lleus es podran traslladar per altres mitjans, sempre amb el consentiment i
sota la supervisio del responsable d'emergéncies de I'obra.

Es disposara a un lloc visible de I'obra un cartell amb els teléfons d'urgéncies i dels centres sanitaris més
propers.

1.8.1. Mitjans d'auxili en obra

A l'obra es disposara una farmaciola en lloc visible i accessible als treballadors i degudament equipada
segons les disposicions vigents en la matéria, que regulen el subministrament a les empreses de
farmacioles amb material de primers auxilis en cas d'accident de treball.

El seu contingut minim sera de:

- Un flasco contenint aigua oxigenada.
+ Un frasco6 contenint alcohol de 96°.

+ Un flascé contenint tintura de iode.

+ Un flasco contenint mercurocrom.

+ Un flasc6 contenint amoniac.

+ Una caixa contenint gasa esteril.

* Una caixa contenint cotd hidrofil estéril (cotd fluix).
* Una caixa d'aposits adhesius.

* Benes.

* Un rotllo d'esparadrap.

* Una bossa de goma per a aigua i gel.
* Una bossa amb guants esterilitzats.

* Antiespasmodics.

* Analgesics.

- Un parell de tisores.

* Tonics cardiacs d'urgéncia.

* Un torniquet.

+ Un termometre clinic.

+ Xeringues d'un sol Us.
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El responsable d'emergencies revisara periodicament el material de primers auxilis, reposant els elements
utilitzats i substituint els productes caducats.

1.8.2. Mesures en cas d'emergéncia

El contractista haura de reflectir en el corresponent pla de seguretat i salut les possibles situacions
d'emergéncia, establint les mesures oportunes en cas de primers auxilis i designant per a aixo a personal
amb formacio, que es fara carrec d'aquestes mesures.

Els treballadors responsables de les mesures d'emergéncia tenen dret a la paralitzacio de la seva activitat,
havent d'estar garantida I'adequada administracié dels primers auxilis i, quan la situacié ho requereixi, el
rapid trasllat de I'operari a un centre d'assisténcia medica.

1.8.3. Preséncia dels recursos preventius del contractista

Donades les caracteristiques de I'obra i els riscos previstos en el present Estudi de seguretat i salut, cada
contractista haura d'assignar la preséncia dels seus recursos preventius a l'obra, segons s'estableix en la
legislacié vigent en la matéria.

A tals efectes, el contractista haura de concretar els recursos preventius assignats a I'obra amb capacitacio
suficient, que hauran de disposar dels mitjans necessaris per vigilar el compliment de les mesures incloses
en el corresponent pla de seguretat i salut.

Aquesta vigilancia incloura la comprovacioé de I'eficacia de les activitats preventives previstes en aquest Pla,
aixi com l'adequacié de tals activitats als riscos que es pretenen prevenir o a l'aparicié de riscos no
previstos i derivats de la situacié que determina la necessitat de la preséncia dels recursos preventius.

Si, com a resultat de la vigilancia, s'observa un deficient compliment de les activitats preventives, les
persones que tinguin assignada la presencia faran les indicacions necessaries per al correcte i immediat
compliment de les activitats preventives, havent de posar tals circumstancies en coneixement de
I'empresari perqué aquest adopti les mesures oportunes per corregir les deficiencies observades.

1.8.4. Trucades en cas d'emergéncia

En cas d'emergéncia per accident, incendi, etc.

112

Unitat Basica de Salut Lloret de Vistalegre
Carrer Senyora de Manresa, 21
971 52 41 82

Temps estimat: 3 minuts

ASPECTES QUE HA DE COMUNICAR LA PERSONA QUE REALITZA LA TRUCADA AL TELEFON
D'EMERGENCIES

Especificar a poc a poc i amb veu molt clara:

1 QUI TRUCA?: Nom complet i carrec que exerceix a l'obra.
2 ON ES L'EMERGENCIA?: Identificacié de I'emplacament de I'obra.
3 QUINA ES LA SITUACIO ACTUAL?: Persones implicades i ferits, accions empreses, etc.
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COMUNICACIO A L'EQUIP TECNIC

Cap d'obra
Responsable de seguretat de I'empresa
Coordinador de seguretat i salut

Servei de prevencio de I'obra

Nota: S'hauran de situar copies d'aquesta fulla en llocs facilment visibles de I'obra, per a la informacio i
coneixement de tot el personal.

1.9. Instal-laci6é contra incendis

A I'annex corresponent al Pla d'Emergencia s'estableixen les mesures d'actuacié en cas d‘emergéncia, risc
greu i accident, aixi com les actuacions a adoptar en cas d'incendi.

Els recorreguts d'evacuacio estaran lliures d'obstacles, d'aqui la importancia que suposa l'ordre i la neteja
en tots els talls.

A l'obra es disposara l'adequada senyalitzacié, amb indicaci6 expressa de la situacié d'extintors,
recorreguts d'evacuacio i de totes les mesures de proteccié contra incendis que s'estimin oportunes.

A causa que durant el procés de construccio el risc d'incendi prové fonamentalment de la falta de control
sobre les fonts d'energia i els elements facilment inflamables, s'adoptaran les segiients mesures de
caracter preventiu:

- S'ha d'exercir un control exhaustiu sobre la manera d'emmagatzematge dels materials, incloent els de
rebuig, en relaci6 a la seva quantitat i a les distancies respecte a altres elements facilment
combustibles.

- S'evitara tota instal-lacié incorrecta, encara que sigui de caracter provisional, aixi com el maneig
inadequat de les fonts d'energia, ja que constitueixen un clar risc d'incendi.

Els mitjans d'extincié a utilitzar en aquesta obra consistiran en mantes ignifugues, sorra i aigua, a més
d'extintors portatils, la carrega dels quals i capacitat estaran d'acord amb la naturalesa del material
combustible i el seu volum.

Els extintors se situaran a les zones d'emmagatzematge de materials, al costat dels quadres eléectrics i en
els llocs de treball on es realitzin operacions de soldadura, oxitall, pintura o vernissat.

Quedara totalment prohibit, dins del recinte de I'obra, realitzar fogueres, utilitzar fogons de gas i fumar,
aixi com executar qualsevol treball de soldadura i oxitall en els llocs on existeixin materials inflamables.

Totes aquestes mesures han estat concebudes amb la finalitat de que el personal pugui extingir I'incendi en
la seva fase inicial o pugui controlar i reduir I'incendi fins a l'arribada dels bombers, que hauran de ser
avisats immediatament.

1.9.1. Quadre eléctric

Es col-locara un extintor de neu carbonica CO2 al costat de cadascun dels quadres eléctrics que existeixin a
I'obra, inclus els de caracter provisional, en llocs facilment accessibles, visibles i degudament senyalitzats.

1.9.2. Zones d'emmagatzematge

Els magatzems d'obra se situaran, sempre que sigui possible, a una distancia minima de 10 m de la zona
de treball. En cas que s'utilitzin diverses casetes provisionals, la distancia minima aconsellable entre elles
sera també de 10 m. Quan no es puguin mantenir aquestes distancies, les casetes hauran de ser no
combustibles.

Els materials que hagin de ser utilitzats per oficis diferents, s‘'emmagatzemaran, sempre que sigui possible,
en recintes separats. Els materials combustibles estaran clarament discriminats entre si, evitant-se
qualsevol tipus de contacte d'aquests materials amb equips i canalitzacions eléctriques.

Els combustibles liquids s'emmagatzemaran en casetes independents i dins de recipients de seguretat
especialment dissenyats per a tal fi.

Les substancies combustibles es conservaran en envasos tancats amb la identificacié del seu contingut

mitjancant etiquetes facilment llegibles.
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Els espais tancats destinats a emmagatzematge hauran de disposar de ventilacié directa i constant. Per
extingir possibles incendis, es col-locara un extintor adequat al tipus de material emmagatzemat, situat a
la porta d'accés amb un senyal de perill d'incendi i una altra de prohibit fumar.

Classe de foc | Materials a extingir Extintor recomanat

A Materials solids que formen brases Pols ABC, Aigua, Escuma i CO2

Combustibles liquids (benzines, olis,
vernissos, pintures, etc.)

Pols ABC, Pols BC, Escuma i CO2

Solids que fonen sense cremar (polietilé
expandit, plastics termoplastics, PVC, etc.)

Focs originats per combustibles gasosos (gas

N > Pols ABC, Pols BC i CO2
natural, gas propa, gas buta, etc.)

Focs originats per combustibles liquids sota
pressi6 (oli de circuits hidraulics, etc.)

Focs originats per la combustié de metalls
D inflamables i compostos quimics (magnesi,
alumini en pols, sodi, liti, etc.)

Consultar amb el proveidor en funcié del
material o materials a extingir

1.9.3. Casetes d'obra

Es col-locara en cadascuna de les casetes d'obra, en un lloc facilment accessible, visible i degudament
senyalitzat, un extintor de pols seca polivalent d'eficacia 13-A.

1.10. Senyalitzacid i il-luminaci6é de seguretat

1.10.1. Senyalitzacio

Se senyalitzaran i il-luminaran les zones de treball, tant diirnes com a nocturnes, fixant a cada moment les
rutes alternatives i els desviaments que en cada cas siguin pertinents.

Aquesta obra haura de comprendre, almenys, la seglient senyalitzacio:

* En els quadres eléctrics general i auxiliar d'obra, s'instal-laran els senyals d'advertiment de risc eléctric.

- A les zones on existeixi perill d'incendi, com és el cas d'emmagatzematge de materials combustibles o
inflamables, s'instal-lara el senyal de prohibit fumar.

* A les zones on hi hagi perill de caiguda d'al¢cada, s'utilitzaran els senyals d'utilitzacié obligatoria de
I'arneés de seguretat.

- A les zones d'ubicacié dels extintors, es col-locaran els corresponents senyals per a la seva facil
localitzaci6.

- Les vies d'evacuacié en cas d'incendi estaran degudament senyalitzades mitjancant els corresponents
senyals.

- A la zona d'ubicacié de la farmaciola de primers auxilis, s'instal-lara el corresponent senyal per ser
facilment localitzat.

No obstant aixd, en cas que poguessin sorgir al llarg del seu desenvolupament situacions no previstes,
s'utilitzara la senyalitzacid6 adequada a cada circumstancia amb el vistiplau del coordinador en matéria de
seguretat i salut durant I'execucio de I'obra.

Durant I'execucié de I'obra s'haura d'utilitzar, per a la delimitacié de les zones on existeixi risc, la cinta
abalisadora o malla de senyalitzacid, fins al moment en que s'instal:li definitivament el sistema de proteccio
col-lectiva i es col-loqui el senyal de risc corresponent. Aquests casos es recullen en les fitxes d'unitats
d'obra.
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1.11. Riscos laborals

1.11.1. Relacid de riscos considerats en aquesta obra

Amb la finalitat d'unificar criteris i servir d'ajuda en el procés d'identificacié dels riscos laborals, s'aporta
una relacié d'aquells riscos que es poden presentar durant el transcurs d'aquesta obra, amb el seu codi,

icona d'identificacid, tipus de risc i una definicié resumida.

Codi

Imatge

Risc

Definicio

01

Caiguda de persones a diferent nivell.

Inclou tant les caigudes des de punts elevats,
tals com a edificis, arbres, maquines o vehicles,
com les caigudes en excavacions o pous i les
caigudes a través d'obertures.

02

Caiguda de persones al mateix nivell.

Inclou caigudes en llocs de pas o superficies de
treball i caigudes sobre o contra objectes.

03

Caiguda d'objectes per desplom.

El risc existeix per la possibilitat de desplom o
esfondrament de: estructures elevades, piles de
materials, envans, enfonsaments de forjats per
sobrecarrega, enfonsaments de masses de terra,
roques en tall de talusos, rases, etc.

04

Caiguda d'objectes per manipulacio.

Possibilitat de caiguda d'objectes o materials
sobre un treballador durant I'execuci6 de treballs
0 en operacions de transport i elevacié per
mitjans manuals o0 mecanics, sempre que
I'accidentat sigui la mateixa persona a la qual li
caigui I'objecte que estava manipulant.

05

Caiguda d'objectes despresos.

Possibilitat de caiguda d'objectes que no s'estan
manipulant i es desprenen de la seva situacio.
Exemples: peces ceramiques en facanes, terres
d'excavacio, aparells suspesos, conductes,
objectes i eines deixades en punts elevats, etc.

06

Trepitjades sobre objectes.

Risc de lesions (torgades, esquingos, punxades,
etc.) per trepitjar o ensopegar amb objectes
abandonats o irregularitats del sol, sense produir
caiguda. Exemples: eines, runa, retalls, residus,
claus, desnivells, tubs, cables, etc.

o7

Xoc contra objectes immobils.

Considera al treballador com a part dinamica, és
a dir, que intervé de forma directa i activa,
copejant-se contra un objecte que no estava en
moviment.

08

Xoc contra objectes mobils.

Possibilitat de rebre un cop per parts mobils de
maquinaria fixa i objectes o materials en
manipulacié o transport. Exemples: elements
mobils d'aparells, bracgos articulats, carros
lliscants, mecanismes de pist6, grues, transport
de materials, etc.

09

Cop i tall per objectes o eines.

Possibilitat de lesié produida per objectes
tallants, punxants o abrasius, eines i Utils
manuals, etc. Exemples: eines manuals, fulles,
tornavisos, martells, llimes, raspalls metal-lics,
moladors, arestes vives, cristalls, serres,
cisalles, etc.
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Codi

Risc

Definicio

10

Projecci6 de fragments o particules.

Risc de lesions produides per peces, fragments o
petites particules. Compren els accidents deguts
a la projecci6 sobre el treballador de particules o
fragments procedents d'una maquina o eina.

11

Atrapament per objectes.

Possibilitat de sofrir una lesié per atrapament de
qualsevol part del cos per mecanismes de
magquines o entre objectes, peces o materials,
tals com engranatges, corrons, corretges de
transmissié, mecanismes en moviment, etc.

12

Aixafament per bolcada de maquines.

Possibilitat de sofrir una lesi6é per aixafament a
causa de la bolcada de maquinaria mobil,
quedant el treballador atrapat per aquesta.

13

Sobreesforg.

Possibilitat de lesions musculoesquelétiques i/o
fatiga fisica en produir-se un desequilibri entre
les exigéncies de la tasca i la capacitat fisica de
I'individu. Exemples: maneig de carregues a
brag, pastat, escatat manual, postures
inadequades o moviments repetitius, etc.

14

Exposicié a temperatures ambientals
extremes.

Possibilitat de dany per permanéncia en ambient
amb calor o fred excessius. Exemples: forns,
calderes, cambres frigorifiques, etc.

15

Contacte térmic.

Risc de cremades per contacte amb superficies o
productes calents o freds. Exemples: estufes,
calderes, canonades, bufadors, resisténcies
electriques, etc.

16

Contacte eléctric.

Danys causats per descarrega eléectrica en entrar
en contacte amb algun element sotmeés a tensié

electrica. Exemples: connexions, cables i endolls
en mal estat, soldadura eléctrica, etc.

17

Exposicié a substancies nocives.

Possibilitat de lesions o afeccions produides per
la inhalacié, contacte o ingestié de substancies
perjudicials per a la salut. S'inclouen les asfixies
i els ofecs.

18

Contacte amb substancies caustiques o
corrosives.

Possibilitat de lesions produides per contacte
directe amb substancies agressives. Exemples:
acids, alcalis (sosa caustica, calg viva, ciment,
etc.).

19

Exposici6 a radiacions.

Possibilitat de lesié o afeccié per I'accié de
radiacions. Exemples: raigs X, raigs gamma,
raigs ultraviolats en soldadura, etc.

20

Explosio.

Possibilitat que es produeixi una barreja
explosiva de I'aire amb gasos o substancies
combustibles o esclat de recipients a pressio.
Exemples: gasos de buta o propa, dissolvents,
calderes, etc.

21

Incendi.

Accidents produits per efectes del foc o les seves
consequéncies.

22

Afeccio causada per éssers vius.

Risc de lesions o afeccions per I'accié sobre
I'organisme d'animals, contaminants biologics i
altres éssers vius. Exemples: Mossegades
d'animals, picades d'insectes, parasits, etc.
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Imatge

Risc

Definicio

23

Atropellament amb vehicles.

Possibilitat de patir una lesié per cop o
atropellament per un vehicle (pertanyent o no a
I'empresa) durant la jornada laboral. Inclou els
accidents de transit en hores de treball i exclou
els produits en anar o tornar del treball.

24

Exposicié a agents quimics.

Risc de lesions o afeccions per entrada d'agents
quimics en el cos del treballador a través de les
vies respiratories, per absorcié cutania, per
contacte directe, per ingestié o per penetracio
per via parenteral a través de ferides.

25

Exposicié a agents fisics.

Risc de lesions o afeccions per I'accié del soroll o
de la pols.

26

Exposicié a agents biologics.

Risc de lesions o afeccions per entrada d'agents
biologics en el cos del treballador a través de les
vies respiratories, mitjancant la inhalacié de
bioaerosols, pel contacte amb la pell i les
mucoses o per inoculaci6 amb material
contaminat (via parenteral).

27

Exposicié a agents psicosocials.

Inclou els riscos provocats per la deficient
organitzacio del treball, que pot provocar
situacions d'estrés excessiu que afectin a la salut
dels treballadors.

28

Derivat de les exigéncies del treball.

Inclou els riscos derivats de l'estrés de carrega o
postural, factors ambientals, estrées mental,
hores extra, torns de treball, etc.

29

Personal.

Inclou els riscos derivats de l'estil de vida del
treballador i d'altres factors socioestructurals
(posici6 professional, nivell d'educaci6 i social,
etc.).

30

Deficiéncia en les instal-lacions de
neteja personal i de benestar de les
obres.

Inclou els riscos derivats de la falta de neteja en
les instal-lacions d'obra corresponents a
vestuaris, menjadors, lavabos, etc.

31

Altres.

Els riscos considerats sén els ressenyats per l'estadistica del "Anuari d'Estadistica d'Accidents de Treball de
la Secretaria General Técnica de la Sotsdireccié General d'Estadistiques Socials i Laborals del Ministeri de
Treball i Assumptes Socials".

1.11.2. Relacio6 de riscos evitables

A continuacié s'identifiquen els riscos laborals evitables, indicant-se les mesures preventives a adoptar
perque siguin evitats a l'origen, abans de l'inici dels treballs en I'obra.

Entre els riscos laborals evitables de caracter general destaquem els seglients, ometent el prolix llistat ja
que totes aquestes mesures estan incorporades en les fitxes de maquinaria, petita maquinaria, eines
manuals, equips auxiliars, etc., que es recullen en els Annexos.
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1. Memoria
Risc eliminat Mesures preventives previstes
Els originats per I'Gis de maquines sense . .
gt P - a Control dels seus llibres de manteniment.
manteniment preventiu.
Els originats per la utilitzacié de maquines Control del bon estat de les maquines, apartant de
mancades de proteccions en les seves parts I'obra aquelles que presentin qualsevol tipus de

mobils. deficiéncia.

Exigéncia que totes les maquines estiguin dotades de
doble aillament o, si s'escau, de presa de terra de les
carcasses metal-liques, en combinacié amb els
interruptors diferencials dels quadres de
subministrament i amb la xarxa de presa de terra
general eléctrica.

Els originats per la utilitzaci6 de maquines
mancades de proteccions contra els contactes
electrics.

1.11.3. Relacio6 de riscos no evitables

Finalment, s'indica la relacié dels riscos no evitables o que no es poden eliminar. Aquests riscos s'exposen
a l'annex de fitxes de seguretat de cadascuna de les unitats d'obra previstes, amb la descripcié de les
mesures de prevencid corresponents, amb la finalitat de minimitzar els seus efectes o reduir-los a un nivell
acceptable.

1.12. Treballs que impliquen riscos especials

A I'obra objecte del present Estudi Basic de Seguretat i Salut concorren els riscos especials que es solen
presentar a la demolicié de I'estructura, tancaments i cobertes i en el propi muntatge de les mesures de
seguretat i de proteccio. Cal destacar:

* Muntatge de forjat, especialment en les vores perimetrals.

* Execuci6 de tancaments exteriors.

* Formaci6 dels ampits de coberta.

* Col-locacié de forques i xarxes de proteccio.

* Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjancant baranes i xarxes homologades.
* Disposici6 de plataformes volades.

* Elevaci6 i acoblament dels moduls de bastimentada per a I'execucié de les facanes.

1.13. Treballs posteriors de conservacio, reparacié o manteniment.

La utilitzacié dels mitjans de seguretat i salut en aquests treballs respondra a les necessitats de cada
moment, sorgides com a consequéncia de I'execuci6 de les cures, reparacions o activitats de manteniment
que durant el procés d'explotaci6 es duguin a terme, seguint les indicacions del manual d'Os i
manteniment.

L'edifici ha estat dotat de vies d'accés a les zones de coberta on es puguin situar possibles instal-lacions de
captacioé solar, aparells d'aire condicionat o antenes de televisid, havent-se estudiat en tot cas la seva
col-locacio, durant I'obra, en llocs el més accessibles possible.

Els treballs posteriors que comporten majors riscos son aquells associats a la necessitat d'un projecte
especific, en el qual s'inclouran les corresponents mesures de seguretat i salut a adoptar per a la seva
realitzacio, seguint les disposicions vigents en el moment de la seva redacci6.
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I. Estudi de seguretat i salut
1. Memoria

A continuaci6 s'inclou un llistat on s'analitzen alguns dels tipics treballs que es podrien realitzar una vegada
lliurat I'edifici. L'objectiu d'aquest llistat és el de servir com a guia per al futur técnic redactor del projecte
especific, que sera la persona que hagi d'estudiar en cada cas les activitats a realitzar i plantejar les
mesures preventives a adoptar.

Treballs: Neteja o reparacié de canonades, arquetes o pous de la xarxa de sanejament.

Codi | Imatge | Risc eliminat Mesures preventives previstes
17

Exposicidé a substancies nocives. | Es comprovara I'absencia de gasos explosius i es dotara
al personal especialitzat dels equips de proteccid
adequats.

Treballs: Neteja o reparacié de tancament de facana, reparacié de cornises, revestiments o defenses
exteriors, neteja d'embornals o cornises, substitucié de teules i altres reparacions en la coberta.

Codi | Imatge | Risc eliminat Mesures preventives previstes
01 Caiguda de persones a diferent Es col-locaran mitjans auxiliars segurs, creant
nivell. plataformes de treball estables i amb baranes de
proteccio.
05 Caiguda d'objectes despresos. Acotacié amb tanques que impedeixin el pas de
persones a través de les zones de perill de caiguda
d'objectes, sobre la via publica o patis interiors.

Treballs: Aplicacié de pintures i vernissos.

Codi | Imatge | Risc eliminat Mesures preventives previstes
17

Exposicié a substancies nocives. | Es realitzaran amb ventilacié suficient, adoptant els
elements de protecci6é adequats.

Aquells altres treballs de manteniment realitzats per una empresa especialitzada que tingui un contracte
amb la propietat de I'immoble, com pugui ser el manteniment dels ascensors, es realitzaran seguint els
procediments segurs establerts per la propia empresa i per la normativa vigent a cada moment, sent
I'empresa la responsable de fer complir les normes de seguretat i salut en el treball que afectin a I'activitat
desenvolupada pels seus treballadors.

Per a la resta d'activitats que es vagin a desenvolupar i no necessitin de la redaccio d'un projecte especific,
tals com la neteja i manteniment dels falsos sostres, la substitucié de lluminaries, etc., se seguiran les
pautes indicades en aquesta memoria per a I'execucié d'aquestes mateixes unitats d'obra.



2. PLIEGO DE CONDICIONS PARTICULARS
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2. Pliego de condicions particulars

2.1. Introduccio

El present Plec de condicions juntament amb les disposicions contingudes en el corresponent Plec del
Projecte d'execucid, tenen per objecte definir les atribucions i obligacions dels agents que intervenen en
matéria de Seguretat i Salut, aixi com les condicions que han de complir les mesures preventives, les
proteccions individuals i col-lectives de la construccio de I'obra "REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL
DE LLORET DE VISTALEGRE", situada en Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre, Palma de Mallorca
(llles Balears), segons el projecte redactat per . Tot aixd amb finalitat d'evitar qualsevol accident o malaltia
professional, que poden ocasionar-se durant el transcurs de I'execucié de I'obra o en els futurs treballs de
conservacio, reparacié i manteniment.

2.2. Legislacio vigent aplicable a aquesta obra
A continuacio s'exposa la normativa i legislacié en matéria de seguretat i salut aplicable a aquesta obra.

2.2.1. Y. Seguretat i salut

Ley de Prevencidon de Riesgos Laborales
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 10 de noviembre de 1995

Completada per:

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes
cancerigenos durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificada per:

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
Modificacion de los articulos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995.

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998

Completada per:

Disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo en el ambito de las empresas de
trabajo temporal

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 24 de febrero de 1999
Completada per:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completada per:

Disposiciones minimas para la protecciéon de la salud y seguridad de los trabajadores frente al
riesgo eléctrico

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001
Completada per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de
atmodsferas explosivas en el lugar de trabajo

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
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B.O.E.: 18 de junio de 2003

Modificada per:

Ley de reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos laborales
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003

Desenvolupat per:

Desarrollo del articulo 24 de la Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia
de coordinacién de actividades empresariales

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 2004
Completada per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan
derivarse de la exposicion a vibraciones mecanicas

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completada per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposicion al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completada per:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion
al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificada per:

Modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009

Reglamento de los Servicios de Prevencion
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 1997

Completat per:

Protecciéon de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicidon a agentes
cancerigenos durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificat per:

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 1 de mayo de 1998

Completat per:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los

agentes quimicos durante el trabajo
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Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completat per:

Disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente al
riesgo eléctrico

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001
Completat per:

Protecciéon de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan
derivarse de la exposicion a vibraciones mecanicas

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completat per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposicion al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completat per:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion
al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificat per:

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion y de las Disposiciones minimas
de seguridad y de salud en las obras de construccién

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificat per:

Modificaciéon del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevencion

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracion.
B.O.E.: 23 de marzo de 2010
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de los servicios de prevencidon; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre
disposiciones minimas en materia de sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo; el R.D.
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protecciéon de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001,
de 6 de abril, sobre la proteccién de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Manipulacion de cargas
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Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes
cancerigenos durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificat per:

Modificacion del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicibn a agentes cancerigenos
durante el trabajo y ampliacion de su ambito de aplicacion a los agentes mutagenos

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 5 de abril de 2003
Completat per:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion
al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de los servicios de prevencion; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre
disposiciones minimas en materia de sefalizacidon de seguridad y salud en el trabajo; el R.D.
66571997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicidon a agentes cancerigenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001,
de 6 de abril, sobre la proteccidon de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

Utilizacion de equipos de trabajo
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 7 de agosto de 1997

Modificat per:

Modificacion del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004

Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 25 de octubre de 1997

Completat per:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion
al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificat per:
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Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion y de las Disposiciones minimas
de seguridad y de salud en las obras de construccién

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificat per:

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacidon en el sector
de la construcciéon

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Disposicion final tercera. Modificacion de los articulos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997.
B.O.E.: 25 de agosto de 2007

Correccion de errores.

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007

2.2.1.1. YI. Equips de proteccio individual

Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercializacion y libre circulacion
intracomunitaria de los equipos de proteccioén individual

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la Cortes y de la Secretaria
del Gobierno.

B.O.E.: 28 de diciembre de 1992

Modificat per:

Modificacion del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las
condiciones para la comercializacion y libre circulacion intracomunitaria de los equipos de
proteccién individual

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 8 de marzo de 1995
Correcci6 d'errors:

Correccidon de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la
comercializacion y libre circulacidon intracomunitaria de los equipos de proteccién individual

B.O.E.: 22 de marzo de 1995
Completat per:

Resolucién por la que se publica, a titulo informativo, informacién complementaria
establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las
condiciones para la comercializacién y libre circulacién intracomunitaria de los equipos de
proteccion individual

Resolucion de 25 de abril de 1996 de la Direccion General de Calidad y Seguridad Industrial, del
Ministerio de Industria y Energia.

B.O.E.: 28 de mayo de 1996
Modificat per:

Modificacién del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificé a su vez el
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las condiciones para la
comercializacion y libre circulacidon intracomunitaria de los equipos de proteccién individual

Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energia.
B.O.E.: 6 de marzo de 1997
Completat per:

Resolucidn por la que se actualiza el anexo 1V de la Resolucién de 18 de marzo de 1998, de la
Direccion General de Tecnologia y Seguridad Industrial
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Resolucion de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energia.
B.O.E.: 29 de junio de 1999

Utilizacion de equipos de proteccion individual
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 12 de junio de 1997

Correccié d'errors:

Correccion de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de
seguridad y salud relativas a la utilizacién por los trabajadores de equipos de proteccion
individual

Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 18 de julio de 1997

Completat per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposicion al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completat per:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion
al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006

2.2.1.2. YP. Instal-lacions provisionals d'higiene i benestar

DB-HS Salubridad

Cdédigo Técnico de la Edificacion (CTE). Documento Basico HS.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 28 de marzo de 2006

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007

Correccion de errores.

B.O.E.: 25 de enero de 2008

Modificat per:

Modificaciéon de determinados documentos basicos del Cdédigo Técnico de la Edificacion
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de
19 de octubre

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de abril de 2009
Modificat per:

Orden por la que se modifican el Documento Bé&sico DB-HE "Ahorro de energia™ y el
Documento Basico DB-HS "Salubridad", del Cédigo Técnico de la Edificacion, aprobado por
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo

Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 23 de junio de 2017

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
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B.O.E.: 21 de febrero de 2003

Criterios higiénico-sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo.
B.O.E.: 18 de julio de 2003

Reglamento Electrotécnico para Baja Tension e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT

51

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia.
B.O.E.: Suplemento al n® 224, de 18 de septiembre de 2002

Modificat per:

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
B.O.E.: 5 de abril de 2004

Completat per:

Autorizacion para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo
canales protectores de material plastico

Resoluciéon de 18 de enero de 1988, de la Direccidon General de Innovacion Industrial.
B.O.E.: 19 de febrero de 1988
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre,
de modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

B.O.E.: 22 de mayo de 2010

Texto consolidado

Modificat per:

Real Decreto por el que se aprueba una nueva Instruccion Técnica Complementaria (ITC) BT
52 "Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehiculos
eléctricos", del Reglamento electrotécnico para baja tensidon, aprobado por Real Decreto
842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del
mismo

Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo.

B.O.E.: 31 de diciembre de 2014

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 1 de abril de 2011

Desenvolupant per:

Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacién en el interior de las
edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 16 de junio de 2011
Modificat per:
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Real Decreto por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Television Digital Terrestre
y se regulan determinados aspectos para la liberacién del segundo dividendo digital

Real Decreto 391/2019, de 21 de junio, del Ministerio de Economia y Empresa.
B.O.E.: 25 de junio de 2019

2.2.1.3. YS. Senyalitzacio provisional d'obres
2.2.1.3.1. YSS. Senyalitzaci6 de seguretat i salut

Sefializacion de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completat per:

Protecciéon de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completat per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposicion al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de los servicios de prevencion; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre
disposiciones minimas en materia de sefalizacidon de seguridad y salud en el trabajo; el R.D.
66571997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001,
de 6 de abril, sobre la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 4 de julio de 2015

2.3. Aplicacio6 de la normativa: responsabilitats

En compliment de la legislaci6 en materia de prevencié de riscos laborals, les empreses intervinents a
I'obra, ja siguin contractistes o subcontractistes, realitzaran l'activitat preventiva atenent als seguents
criteris de caracter general:

2.3.1. Organitzacio de I'activitat preventiva de les empreses

2.3.1.1. Servei de Prevenci6

Les empreses podran tenir un servei de prevencié propi, mancomunat o alie, que haura d'estar en
condicions de proporcionar lI'assessorament i el recolzament que aquestes precisin, segons els riscos que es
poden presentar durant I'execucio de les obres. Per a aix0 es tindra en consideracio:

* El disseny, aplicacio6 i coordinaci6 dels plans i programes d'actuacié preventiva.

- L'avaluacié dels factors de risc que poden afectar a la seguretat i salut dels treballadors en els termes
previstos en la llei.

- La determinacio de les prioritats en I'adopcié de les mesures preventives adequades i la vigilancia de la
seva eficacia.

- La formacié6 i informacid als treballadors, per garantir que en cada fase de I'obra puguin realitzar les
seves tasques en perfectes condicions de salut.
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* La prestacio dels primers auxilis i el compliment dels plans d'emergéncia.
- La vigilancia de la salut dels treballadors en relacié amb els riscos derivats del treball.

2.3.1.2. Delegat de Prevencio

Les empreses tindran un o diversos Delegats de Prevencié, en funcié del nombre de treballadors que
tinguin en plantilla. Aquests seran els representants dels treballadors amb funcions especifiques en matéria
de prevenci6 de riscos en el treball.

2.3.1.3. Comité de Seguretat i Salut

Si I'empresa té més de 50 treballadors, es constituira un comité de seguretat i salut en els termes descrits
per la llei. En cas contrari, es constituira abans de I'inici de I'obra una Comissié de Seguretat formada per
un representant de cada empresa subcontractista, un tecnic de prevencié com a recurs preventiu de
I'empresa contractista i el coordinador en matéria de seguretat i salut durant I'execucié de I'obra, designat
pel promotor.

2.3.1.4. Vigilancia de la salut dels treballadors per part de les empreses

L'empresa constructora contractara els serveis d'una entitat independent, la missioé de la qual consisteix en
la vigilancia de la salut dels treballadors mitjancant el seguiment i control dels seus reconeixements
medics, amb la finalitat de garantir que puguin realitzar les tasques assignades en perfectes condicions de
salut.

2.3.1.5. Formacio dels treballadors en matéria preventiva

L'empresa constructora contractara els serveis d'un centre de formacié o d'un professional competent per a
aix0, que imparteixi i acrediti la formacié en materia preventiva als treballadors, amb I'objecte de garantir
que, en cada fase de l'obra, tots els treballadors tenen la formacié necessaria per executar les seves
tasques, coneixent els riscos d'aquestes, de manera que puguin col-laborar de forma activa en la prevenci6
i control d'aquests riscos.

2.3.1.6. Informaci6 als treballadors sobre el risc

Mitjancant la presentacié al contractista d'aquest estudi de seguretat i salut, es considera complida la
responsabilitat del promotor, pel que fa al deure d'informar adequadament als treballadors sobre els riscos
que pot comportar I'execuci6 de les obres.

Es responsabilitat de les empreses intervinents en l'obra realitzar I'avaluaci6 inicial de riscos i el pla de
prevencié de la seva empresa, tenint I'obligacié d'informar als treballadors del resultat d'aquests.

2.3.2. Reunions de coordinaci6é de seguretat

Totes les empreses intervinents en aquesta obra tenen I'obligacié de cooperar i coordinar la seva activitat
preventiva. Per a tal fi, es realitzaran les reunions de coordinaci6é de seguretat que s'estimin oportunes.

L'empresari titular del centre de treball té I'obligacié d'informar i instruir als altres empresaris
(subcontractistes) sobre els riscos detectats i les mesures a adoptar.

L'Empresa principal esta obligada a vigilar que els contractistes i subcontractistes compleixin la normativa
sobre Prevenci6 de Riscos Laborals. Aixi mateix, els treballadors autonoms que desenvolupin activitats en
aquesta obra tenen el deure d'informar-se i instruir-se degudament, i de cooperar activament en la
prevencid dels riscos laborals.

S'organitzaran reunions de coordinacid, dirigides pel coordinador en matéria de seguretat i salut durant
I'execuci6é de l'obra, en les quals s'informara al contractista principal i a tots els representants de les
empreses subcontractistes, dels riscos que poden presentar-se en cadascuna de les fases d'execucio
segons les unitats d'obra projectades.

Els riscos associats a cada unitat d'obra es detallen a les corresponents fitxes dels annexos a la memoria.

2.3.3. Coordinador en mateéeria de seguretat i de salut durant I'elaboracio del projecte d'execucio
Es el técnic competent designat pel promotor per coordinar, durant la fase del projecte d'execucio,

I'aplicacié dels principis i criteris generals de prevencié en materia de seguretat i salut.
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2.3.4. Coordinador en mateéeria de seguretat i de salut durant I'execucio de I'obra

El coordinador en matéria de seguretat i salut durant I'execucié de I'obra haurda de ser nomenat pel
promotor en tots aquells casos en els quals intervé més d'una empresa, o bé una empresa i treballadors
autonoms o diversos treballadors autonoms. Ha d'assumir la responsabilitat i I'encarrec de les tasques
seguents:

* Coordinar I'aplicacio dels principis generals de prevencio i de seguretat, prenent les decisions tecniques
i d'organitzacio, amb la finalitat de planificar les diferents tasques o fases de treball que es vagin a
desenvolupar simultania o successivament, estimant la durada requerida per a l'execuci6 de les
mateixes.

- Coordinar les activitats de I'obra per garantir que els contractistes i, si s'escau, els subcontractistes i
els treballadors autonoms, apliquin de manera coherent i responsable els principis de I'acci6 preventiva
recollits en la legislaci6 vigent.

* Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si s'escau, les modificacions introduides
en el mateix.

* Organitzar la coordinacid d'activitats empresarials.

* Coordinar les accions i funcions de control de I'aplicacié correcta dels métodes de treball.

- Adoptar les mesures necessaries perqué nomeés les persones autoritzades puguin accedir a I'obra. La
Direccio6 facultativa assumira aquesta funcié quan no fos necessaria la designacié d'un coordinador.

Es compromet, a més, a complir la seva funcid en estreta col-laboracié6 amb els diferents agents que
intervenen en el procés constructiu. Qualsevol divergéncia entre ells sera plantejada davant el promotor.

2.3.5. Principis generals aplicables durant I'execuci6 de I'obra

Amb la finalitat de minimitzar els riscos inherents a tot procés constructiu, es ressenyen alguns principis
generals que s'han de tenir presents durant I'execucio d'aquesta obra:

* EI manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja.

- L'eleccié correcta i adequada de I'emplagament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les
condicions d'accés i la determinacié de les vies o zones de desplagcament i circulacio.

- La correcta manipulacié dels diferents materials i I'adequada utilitzacié dels mitjans auxiliars.

* El manteniment i control periodic de les instal-lacions i dispositius necessaris per a I'execucio de I'obra,
aixi com el seu control previ a la posada en servei, a fi de corregir els defectes que poden afectar a la
seguretat i salut dels treballadors.

* El correcte emmagatzematge i I'eliminacié o evacuacié de residus i runa.

* La cooperacio6 efectiva entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autonoms.

2.3.6. Deures d'informacioé del promotor, dels contractistes i d'altres empresaris

En relaci6 amb les obligacions d'informacid dels riscos per part de I'empresari titular, abans de l'inici de
cada activitat el coordinador de seguretat i salut donara les oportunes instruccions al contractista principal
sobre els riscos existents en relacié amb els procediments de treball i I'organitzacié necessaria de I'obra,
perque la seva execucio es desenvolupi d'acord amb les instruccions contingudes en el corresponent pla de
seguretat i salut.

L'empresa contractista principal, i totes les empreses intervinents, contribuiran a I'adequada informacio del
coordinador de seguretat i salut, incorporant les disposicions técniques per ell proposades en les opcions
arquitectoniques, técniques i/o organitzatives contingudes en el projecte d'execucid, o ben plantejant
mesures alternatives d'una eficacia equivalent o millorada.

2.3.7. Obligacions dels contractistes i subcontractistes

Els contractistes i subcontractistes estan obligats a complir i fer complir al seu personal I'establert en el pla
de seguretat i salut, aixi com la normativa en matéria de prevencié de riscos laborals, durant I'execuci6 de
I'obra. A més, hauran d'informar als treballadors autonoms de totes les mesures que s'hagin d'adoptar en
relacié a la seva seguretat i salut.

Quan concorrin diverses empreses a l'obra, I'empresa contractista principal té el deure de vetllar pel
compliment de la normativa de prevencid. Per a aix0, exigira a les empreses subcontractistes que acreditin
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haver realitzat I'avaluacié de riscos i la planificacié preventiva de les obres per les quals se'ls ha contractat
i que hagin complert amb les seves obligacions de formar i informar als seus respectius treballadors dels
riscos que comporten les tasques que exerceixen a l'obra.

L'empresa contractista principal comprovara que s'han establert els mitjans necessaris per a la correcta
coordinacio6 dels treballs la realitzacié simultania dels quals pugui agreujar els riscos.

2.3.8. Obligacions dels treballadors autonoms i dels empresaris que exerceixin personalment
una activitat professional a I'obra

Els treballadors autonoms i els empresaris que exerceixin personalment una activitat professional a I'obra,
han d'utilitzar equipaments de proteccidé individual apropiats al risc que s'ha de prevenir i adequats a
I'entorn de treball. Aixi mateix, hauran de respondre a les prescripcions de seguretat i salut propies dels
equipaments de treball que el contractista posara a la disposicio dels treballadors.

2.3.9. Responsabilitat, drets i deures dels treballadors

Es ressenyen les responsabilitats, els drets i els deures més rellevants, que afecten als treballadors que
intervinguin en I'obra.

Drets dels treballadors en materia de seguretat i salut:

+ Estar degudament formats per manejar els equips de treball, la maquinaria i les eines amb les quals
realitzaran els treballs a I'obra.

- Disposar de tota la informacid necessaria sobre els riscos laborals relacionats amb la seva feina, rebent
formacio periodica sobre les bones practiques de treball.

* Estar degudament proveits de la roba de treball i dels equips de proteccid individual, adequats al tipus
de treball a realitzar.

- Ser informats de forma adequada i comprensible, podent plantejar propostes alternatives en relacié a
la seguretat i salut, especialment sobre les previsions del pla de seguretat i salut.

* Poder consultar i participar activament en la prevencio dels riscos laborals de I'obra.

- Poder dirigir-se a l'autoritat competent.

* Interrompre el treball en cas de perill serios.

Deures i responsabilitats dels treballadors en matéria de seguretat i salut:

- Usar adequadament els equips de treball, la maquinaria i les eines manuals amb els quals
desenvoluparan la seva activitat en obra, d'acord amb la seva naturalesa i els riscos previsibles.

- Utilitzar correctament i fer bon Us dels mitjans i equips de proteccié facilitats per I'empresari, d'acord
amb les instruccions rebudes d'aquest.

- Controlar i comprovar, abans de l'inici dels treballs, que els accessos a la zona de treball sén els
adequats, que la zona de treball es troba degudament delimitada i senyalitzada, que estan muntades
les proteccions col-lectives reglamentaries i que els equips de treball a utilitzar es troben en bones
condicions d'Us.

- Contribuir al compliment de les seves obligacions establertes per I'autoritat competent, aixi com les de
la resta de treballadors, amb la finalitat de millorar les condicions de seguretat i salut en el treball.

- Consultar immediatament amb el seu superior jerarquic directe qualsevol dubte sobre el métode de
treball a emprar, no comeng¢ant una tasca sense abans tenir coneixement de la seva correcta execucio.

- Informar al seu superior jerarquic directe de qualsevol perill o practica insegura que s'observi a I'obra.

* No desactivar els dispositius de seguretat existents a I'obra i utilitzar-los de forma correcta.

- Transitar per l'obra prestant la major atencié possible, evitant discOrrer al costat de maquines i
vehicles o sota carregues suspeses.

* No fumar en el lloc de treball.

* Obeir les instruccions de I'empresari en el que fa a la seguretat i salut.

- Responsabilitzar-se dels seus actes personals.
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2.3.10. Normes preventives de caracter general a adoptar per part dels treballadors durant
I'execuciod d'aquesta obra

La formaci6 i informacio dels treballadors sobre els riscos laborals i els métodes de treball segur a utilitzar
durant I'execuci6é de I'obra, s6n fonamentals per a I'éxit de la prevencié dels riscos i en la reduccié dels
accidents laborals que es poden ocasionar a I'obra.

El contractista principal i la resta dels empresaris subcontractistes i treballadors autonoms, estan legalment
obligats a formar al personal al seu carrec en el métode de treball segur, amb la finalitat de que tots els
treballadors coneguin:

* Els riscos propis de I'activitat laboral que exerceixen.

- Els procediments de treball segur que han d'aplicar.

+ La utilitzacio correcta de les proteccions col-lectives i la cura que els han de dispensar.
- L'Us correcte dels equips de protecci6 individual necessaris per al seu treball.

2.3.10.1. Normes generals

Es pretén identificar les normes preventives més generals que han d'observar els treballadors de I'obra
durant la seva jornada de treball, independentment del seu ofici.

Sera requisit imprescindible, abans de comencar qualsevol treball a I'obra, que hagin estat préviament
disposades i verificades les proteccions col-lectives i individuals i les mesures de seguretat pertinents. En
tal sentit, hauran d'estar:

- Col-locades les proteccions col-lectives necessaries i comprovades per personal qualificat.

- Senyalitzades, acotades i delimitades les zones afectades.

- Dotats els treballadors dels equips de protecci6 individual necessaris i de la roba de treball adequada.

- Els talls nets de substancies, d'elements punxants, sortints, abrasius, relliscosos o altres que suposin
qualsevol risc per als treballadors.

* Advertits i degudament formats i instruits tots els treballadors.

- Adoptades totes les mesures de seguretat que siguin necessaries en cada cas.

Una vegada disposades les proteccions col-lectives i individuals i les mesures de prevencid necessaries, es
comprovaran periodicament, mantenint-se i conservant durant tot el temps que hagin de romandre en
obra, seguint les instruccions del fabricant.

Durant I'execucié de qualsevol treball o unitat d'obra, es prendran les seglients mesures:

- Se seguiran en tot moment les indicacions del plec de condicions técniques particulars del projecte
d'execucio i les ordres i instruccions de la direcci6 facultativa, en relacié al procés d'execucioé de I'obra.

- S'observaran les prescripcions del present ESS, les normes contingudes en el corresponent pla de
seguretat i salut i les ordres i instruccions dictades pel responsable del seguiment i control d'aquest,
que afectin a la seguretat i salut dels treballadors.

*Hauran de ser revisades i inspeccionades les mesures de seguretat i salut adoptades, segons la
periodicitat definida en el corresponent pla de seguretat i salut.

Una vegada finalitzats els treballs d'execucié de qualsevol treball o unitat d'obra, es prendran les seglients
mesures:

- Es disposaran els equips de proteccié col-lectiva i les mesures de seguretat necessaries per evitar
noves situacions potencials de risc.

- Es traslladaran als treballadors les instruccions i els advertiments que es considerin oportuns, sobre el
correcte Us, conservacio i manteniment de la part d'obra executada, aixi com sobre les proteccions
col-lectives i mesures de seguretat disposades.

* Es retiraran del lloc o area de treball, els equips, petita maquinaria, equips auxiliars i eines manuals,
els materials sobrants i la runa generada.
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2.3.10.2. Llocs de treball situats per sobre o per sota del nivell del terra

Els llocs de treball de I'obra, bé siguin mobils o fixos, situats per sobre o per sota del nivell del terra,
hauran de ser solids i estables. Abans de la seva utilitzacié s'ha de comprovar:

* El nombre de treballadors que els van a ocupar.
- Les carregues maximes a suportar i la seva distribucio en superficie.
* Les accions exteriors que els puguin influir.

Amb la finalitat d'evitar qualsevol desplagament del conjunt o part d'aquest, s'haura de garantir la seva
estabilitat mitjancant elements de fixacié apropiats i fiadors.

Hauran de disposar d'un adequat manteniment técnic que verifiqui la seva estabilitat i solidesa, procedint a
la seva neteja periddica per garantir les condicions d'higiene requerides per al seu correcte Us.

2.3.10.3. Llocs de treball

L'empresari haura d'adaptar el treball a les condicions particulars de I'operari, aixi com a l'eleccié dels
equips i méetodes de treball, amb vista a atenuar el treball monoton i repetitiu, que pot ser una font
d'accidents i repercutir negativament en la salut dels treballadors de I'obra.

Tots els treballadors que intervinguin a I'obra hauran de tenir la capacitacio i qualificaci6 adequades a la
seva categoria professional i als treballs o activitats que hagin de desenvolupar, de manera que no es
permetra l'execucié de treballs per operaris que no posseeixin la preparacidé i formacié professional
suficients.

2.3.10.4. Zones de risc especial

Les zones de l'obra que comportin riscos especials, tals com a magatzems de productes inflamables o
centres de transformacié, entre d'altres, hauran d'estar equipades amb dispositius de seguretat que evitin
que els treballadors no autoritzats puguin accedir a elles.

Quan els treballadors autoritzats entrin a les zones de risc especial, s’hauran de prendre les mesures de
seguretat pertinents, podent accedir només aquells treballadors que hagin rebut informacié i formacié
adequades.

Les zones de risc especial hauran d'estar degudament senyalitzades de manera visible i intel-ligible.

2.3.10.5. Zones de transit, comunicacio i vies de circulacié

Les zones de transit, comunicacio i vies de circulacié de I'obra, incloses escales i passarel-les, hauran
d'estar dissenyades, situades, condicionades i preparades per al seu Us, de manera que es puguin utilitzar
amb facilitat i amb plena seguretat, conforme a I'Us al que se'ls hagi destinat.

Quan s'utilitzin mitjans de transport a les vies de circulacié dins de I'obra, s'hauran de preveure unes
distancies de seguretat o mitjans de proteccié adequats per als vianants.

Aquells llocs de I'obra pels quals hagin de circular els treballadors i que suposin un risc per a ells, hauran
de disposar de passarel-les amb un ample minim de 60 cm.

Les rampes de les escales que comuniquin els diferents nivells, hauran de disposar d'esglaons des del
mateix moment de la seva construccio.

Cap porta d'accés als llocs de treball o a les diferents plantes de I'edifici en construccié romandra tancada,
de manera que no pugui impedir la sortida dels operaris durant I'horari de treball.

Les vies de circulacié destinades a vehicles i maquines hauran d'estar situades a una distancia suficient de
les portes, accessos, passos de vianants, passadissos i escales.

Les zones de transit i les vies de circulacié6 hauran d'estar degudament marcades, senyalitzades i
il-luminades, mantenint-se sempre lliures d'objectes o obstacles que impedeixin la seva correcta utilitzacio.

Les portes d'accés a les escales de I'obra no s'obriran directament sobre els seus esglaons, sin6 sobre els
replans.

Totes aquelles zones que, de manera provisional, quedin sense proteccid, seran tancades, condemnades i
degudament senyalitzades, per evitar la preséncia de treballadors en aquestes zones.
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2.3.10.6. Ordre i neteja de I'obra

Les vies de circulacio interna, les zones de transit, els locals i llocs de treball, aixi com els serveis d'higiene
i benestar dels treballadors, s'hauran de mantenir sempre en bon estat de salubritat, per a aix0 es
realitzara la neteja periodica d'aquests.

2.4. Agents intervinents en I'organitzacio de la seguretat a I'obra

Es convenient que tots els agents intervinents a I'obra coneguin tant les seves obligacions com les de la
resta dels agents, amb l'objecte que puguin ser coordinats i integrats en la consecucié d'una mateixa
finalitat.

2.4.1. Promotor de les obres

Es la persona fisica o juridica, publica o privada, que individual o col-lectivament decideix, impulsa,
programa i financa amb recursos propis o aliens, les obres d'edificacié per a si o per a la seva posterior
alienacio, lliurament o cessio a tercers sota qualsevol titol.

Té la responsabilitat de contractar als técnics redactors del preceptiu estudi de seguretat i salut, igual que
als tecnics coordinadors en la matéria en la fase que correspongui, facilitant copies a les empreses
contractistes i subcontractistes i als treballadors autdonoms contractats directament pel promotor, exigint la
presentacio de cada Pla de seguretat i salut préeviament al comencament de les obres.

El promotor tindra la consideraciéo de contractista quan realitzi la totalitat o determinades parts de I'obra
amb mitjans humans i recursos propis, o en el cas de contractar directament a treballadors autonoms per a
la seva realitzacio6 o per a treballs parcials d'aquesta.

El promotor esta obligat a abonar al contractista, previa certificaci6 del coordinador en matéria de
seguretat i salut durant I'execucié de I'obra i si no de la direccié facultativa, les unitats d'obra incloses a
I'ESS.

2.4.2. Contractista

Contractista és la persona fisica o juridica que assumeix contractualment davant el promotor, amb mitjans
humans i materials propis o aliens, el compromis d’'executar la totalitat o part de les obres, amb subjecci6
al projecte i al contracte.

Rep I'encarrec directament del promotor i executara les obres segons el projecte técnic.

Haura de presentar un pla de seguretat i salut redactat sobre la base del present ESS i al projecte
d'execuci6 d'obra, per a la seva aprovacio per part del coordinador en materia de seguretat i salut durant
I'execuci6 de I'obra, independentment que existeixi un contractista principal, subcontractistes o
treballadors autonoms, abans de l'inici dels treballs en aquesta obra.

No es podran iniciar les obres fins a I'aprovacié del corresponent pla de seguretat i salut per part del
coordinador en matéria de seguretat i salut durant I'execucié de I'obra. Aquest comunicara a la direccid
facultativa de I'obra I'existéncia i contingut del pla de seguretat i salut finalment aprovat.

Adoptara totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en materia de Prevencidé de Riscos
Laborals i Seguretat i Salut que estableix la legislacié vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i
ajustant-se al compliment estricte i permanent de I'establert en I'Estudi de seguretat i salut, disposant de
tots els mitjans necessaris i dotant al personal de I'equipament de seguretat exigibles, complint les ordres
efectuades pel coordinador en matéria de seguretat i de salut en la fase d'execuci6 de I'obra.

Supervisara de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels
treballadors al seu carrec i, si s'escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les
condicions basiques de seguretat personals o generals, per no estar en les condicions adequades.

Lliurara la informacio suficient al coordinador en mateéria de seguretat i de salut durant I'execucio de I'obra,
on s'acrediti l'estructura organitzativa de l'empresa, les seves responsabilitats, funcions, processos,
procediments i recursos materials i humans disponibles, amb la finalitat de garantir una adequada acci6
preventiva de riscos de l'obra.

Designara un delegat de prevencid, que coordini juntament amb el coordinador en matéria de seguretat i
salut durant I'execucio de I'obra, els mi