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Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET
Situacié: Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre
Promotor: AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

Segons figura en el "Real Decreto 314/2006. Coédigo Técnico de la Edificacion (CTE)", el projecte definira les obres
projectades amb el detall adequat a les seves caracteristiques, de manera que pugui comprovar-se que les solucions
proposades compleixen les exigéncies basiques del CTE i altra normativa aplicable. Aquesta definici6 incloura, almenys,
la seguent informacié continguda en el Plec de Condicions:

+ Les caracteristiques técniques minimes que han de reunir els productes, equips i sistemes que s'incorporin de forma
permanent a l'edifici projectat, aixi com les seves condicions de subministrament, les garanties de qualitat i el
control de recepcid que hagi de realitzar-se. Aquesta informacié es troba en I'apartat corresponent a les
Prescripcions sobre els materials, del present Plec de Condicions.

* Les caracteristiques técniques de cada unitat d'obra, amb indicacié de les condicions per a la seva execucio i les
verificacions i controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb l'indicat en el projecte. Es precisaran les
mesures a adoptar durant l'execucié de les obres i en I'Gs i manteniment de lI'edifici, per a assegurar la
compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. Aquesta informacié es troba en
I'apartat corresponent a les Prescripcions quant a I'execucié per unitats d'obra del present Plec de Condicions.

+ Les verificacions i les proves de servei que, si s'escau, han de realitzar-se per a comprovar les prestacions finals de
I'edifici. Aquesta informacié es troba en l'apartat corresponent a les Prescripcions sobre verificacions en I'edifici
acabat, del present Plec de Condicions.
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Plec de condicions
Prescripcions sobre els materials

1.- PRESCRIPCIONS SOBRE ELS MATERIALS

Per a facilitar la labor a realitzar, per part del director de I'execucié de I'obra per al control de recepcié en obra dels
productes, equips i sistemes que se subministrin a I'obra d'acord amb I'especificat en la "Real Decreto 314/2006. Cédigo
Técnico de la Edificacion (CTE)", en el present projecte s'especifiquen les caracteristiques técniques que haurien de
complir els productes, equips i sistemes subministrats.

Els productes, equips i sistemes subministrats haurien de complir les condicions que sobre ells s'especifiquen en els
diferents documents que componen el Projecte. Aixi mateix, les seves qualitats seran acords amb les diferents normes
que sobre ells estiguin publicades i que tindran un caracter de complementarietat a aquest apartat del Plec. Tindran
preferéncia en quant a la seva acceptabilitat aquells materials que estiguin en possessi6 de Document d'ldoneitat
Técnica que avali les seves qualitats, emés per Organismes Téecnics reconeguts.

Aquest control de recepcié en obra de productes, equips i sistemes comprendra:

* El control de la documentacié dels subministraments.
+ El control mitjangant distintius de qualitat o avaluacions técniques d'idoneitat.
+ El control mitjangant assajos.

Per part del constructor o contractista ha d'existir obligacié de comunicar als subministradors de productes les qualitats
que s'exigeixen per als distints materials, aconsellant-se que préviament a l'ocupacié dels mateixos se sol-liciti
I'aprovacié del director d'execuci6 de I'obra i de les entitats i laboratoris encarregats del control de qualitat de I'obra.

El contractista sera responsable que els materials empleats compleixin amb les condicions exigides, independentment
del nivell de control de qualitat que s'estableixi per a I'acceptacié dels mateixos.

El contractista notificara al director d'execucié de I'obra, amb suficient antelaci6, la procedéncia dels materials que es
proposi utilitzar, aportant, quan aixi ho sol-liciti el director d'execucié de I'obra, les mostres i dades necessaries per a
decidir sobre la seva acceptacio.

Aquests materials seran reconeguts pel director d'execucié de l'obra abans de la seva ocupaci6é en obra, sense
I'aprovacié de la qual no podran ser apilats en obra ni es podra procedir a la seva col-locaci6. Aixi mateix, encara
després de col-locats en obra, aquells materials que presentin defectes no percebuts en el primer reconeixement,
sempre que vagi en perjudici del bon acabat de I'obra, seran retirats de I'obra. Tots les despeses que aixd ocasionés
seran a carrec del contractista.

El fet que el contractista subcontracti qualsevol partida d'obra no li eximeix de la seva responsabilitat.

La simple inspecci6 o examen per part dels Tecnics no suposa la recepcié absoluta dels mateixos, sent els oportuns
assajos els quals determinin la seva idoneitat, no extingint-se la responsabilitat contractual del contractista a aquests
efectes fins a la recepcid definitiva de I'obra.

1.1.- Garanties de qualitat (Marcat CE)

El terme producte de construccié queda definit com qualsevol producte fabricat per la seva incorporacié, amb caracter
permanent, a les obres d'edificacié i engenieria civil que tinguin incidencia sobre els segiients requisits esencials:

+ Resisténcia mecanica i estabilitat.

+ Seguretat en cas d'incendi.

- Higiene, salut i medi ambient.

+ Seguretat d'utilitzacio6.

* Protecci6 contra el soroll.

- Estalvi d'energia i aillament térmic.

El marcat CE d'un producte de construccid indica:

* Que aquest compleixi amb unes determinades especificacions técniques relacionades amb los requisits esencials
continguts en les Normes Harmonitzades (EN) i en les Guias DITE (Guies pel Document d'ldoneitat Técnica
Europeu).

*Que s'ha complert el sistema d'avaluaci6 i verificaci6 de la constancia de les prestacions indicat en els mandats
relatius a les normes harmonitzades i en les especificacions técniques harmonitzades.

Sent el fabricant el responsable de la seva fixacio i I'Administraci6 competent en materia d'industria la que s'asseguri de
la correcta utilitzacié del marcat CE.

Es obligacié del director de I'execucié de l'obra verificar si els productes que entren en l'obra estan afectats pel
compliment del sistema del marcat CE i, en cas de ser aixi, si es compleixen les condicions establertes en el "Real
Decreto 1630/1992. Disposiciones para la libre circulacion de productos de construccion, en aplicacion de la Directiva
89/106/CEE".

El marcat CE es materialitza mitjancan el simbol “CE” acompanyat d'una informacié complementaria.
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El fabricant ha de cuidar que el marcat CE figuri, per ordre de preferéncia:

* En el producte propiament dit.

* En una etiqueta adherida al mateix.

* En el seu envas o embalatge.

* En la documentacié comercial que I'acompanya.

Les lletres del simbol CE han de tenir una dimensié vertical no inferior a 5 mm.

A més del simbol CE han d'estar situades en una de les quatre possibles localitzacions una série d'inscripcions
complementaries, el contingut especific de les quals es determina en les normes harmonitzades i Guies DITE per cada
familia de productes, entre les que s'inclouen:

- el nombre d'identificacié de I'organisme notificat (quan procedeixi)

- el nom comercial o la marca distintiva del fabricant

- la direccié del fabricant

- el nom comercial o la marca distintiva de la fabrica

+ les dues ultimes xifres de I'any en el qual s'ha estampat el marcat en el producte

- el namero del certificat CE de conformitat (quan procedeixi)

- el nimero de la norma harmonitzada i en cas de veure's afectada per varies els nUmeros de totes elles

- la designacio del producte, el seu Us previst i la seva designacié normalitzada

- informacié addicional que permeti identificar les caracteristiques del producte atenent les seves especificacions
técniques

Les inscripcions complementaries del marcat CE no tenen perqué tenir un format, tipus de lletra, color o composicio
especial, havent de complir Unicament les caracteristiques remarcades anteriorment pel simbol.

Dins de les caracteristiques del producte podem trobar que alguna d'elles presenti I'esment "Prestacié no determinada”
(PND).

L'opcié PND és una classe que pot ser considerada si almenys un estat membre no té requisits legals per a una
determinada caracteristica i el fabricant no desitja facilitar el valor d'aquesta caracteristica.

1.2.- Formigons

1.2.1.- Formigo estructural

1.2.1.1.- Condicions de subministre

El formigé s'ha de transportar utilitzant procediments adequats per a aconseguir que les masses arribin al lloc de
lliurament en les condicions estipulades, sense experimentar variacidé sensible en les caracteristiques que posseien
acabades de pastar.

Quan el formigd es pasta completament en central i es transporta en pastadores mobils, el volum de formigé
transportat no haura d'excedir del 80% del volum total del tambor. Quan el formigé es pasta, o s'acaba de pastar,
en pastadora mobil, el volum no excedira dels dos tercos del volum total del tambor.

Els equips de transport haurien d'estar exempts de residus de formigdé o morter endurit, per a aixd es netejaran
curosament abans de procedir a la carrega d'una nova massa fresca de formigd. Aixi mateix, no haurien de
presentar desperfectes o desgastos en les paletes o en la seva superficie interior que puguin afectar a
I'homogeneitat del formigo.

El transport es podra realitzar en pastadores mobils, a la velocitat d'agitacié o en equips amb o sense agitadors,
sempre que tals equips tinguin superficies llises i arrodonides i siguin capaces de mantenir I'homogeneitat del
formig6 durant el transport i la descarrega.

1.2.1.2.- Recepcio i control

Documentaci6 dels subministraments:

Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitara a la Direccié Facultativa, qualsevol document
d'identificaci6 del producte exigit per la reglamentacié aplicable o, si escau, pel projecte o per la Direccio
facultativa. Es facilitaran els segients documents:
Abans del subministrament:
Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentariament.
Es lliuraran els certificats d'assaig que garanteixin el compliment de l'establert en la Instrucci6 de
Formig6 Estructural (EHE-08).
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Plec de condicions

Prescripcions sobre els materials

Durant el subministrament:
Cada carrega de formigo fabricat en central, tant si aquesta pertany o no a les instal-lacions d'obra, anira
acompanyada d'una fulla de subministrament que estara en tot moment a la disposicié de la Direcci6
d'Obra, i en la qual haurien de figurar, com a minim, les segients dades:
. Nom de la central de fabricacié de formigo.
Nombre de série del full de subministrament.
Data d'entrega.
Nom del peticionari i del responsable de la recepci6.
Especificaci6é del formigo.
En cas que el formig6 es designi per propietats:
Designaci6.
Contingut de ciment en quilos per metre cubic (kg/m3) de formigé, amb una tolerancia de +15
kg.
Relacié aigua/ciment del formig6, amb una tolerancia de +0,02.
En cas que el formigé es designi per dosificacio:
Contingut de ciment per metre cubic de formigo.
Relacié aigua/ciment del formig6, amb una tolerancia de +0,02.
Tipus d‘ambient.
Tipus, classe i marca del ciment.
Consisténcia.
Grandaria maxima de l'arid.
Tipus d'additiu, si ho hagués, i en cas contrari indicacié expressa que no conté.
Procedencia i quantitat d'addicié (cendres volants o fum de silici) si I'hnagués i, en cas contrari,
indicacié expressa que no conté.
Designaci6 especifica del lloc del subministrament (nom i lloc).
Quantitat de formigd que compon la carrega, expressada en metres cubics de formigé fresc.
Identificaci6 del cami6é formigonera (o equip de transport) i de la persona que procedeixi a la
descarrega.
. Hora limit d'Gs per al formigé.
Després del subministrament:
El certificat de garantia del producte subministrat, signat per persona fisica amb poder de representacio
suficient.

. Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat tecnica:
. Assajos:

. La comprovaci6 de les propietats o caracteristiques exigibles a aquest material es realitza segons la Instruccio
de Formigo Estructural (EHE-08).

1.2.1.3.- Conservacidé, emmagatzamatge i manipulacié

L En I'abocament i col-locacié de les masses, fins i tot quan aquestes operacions es realitzin d'una manera continua
mitjancant conduccions apropiades, s'adoptaran les degudes precaucions per a evitar la disgregacio de la barreja.

1.2.1.4.- Recomanacions per al seu Us en obra

. El temps transcorregut entre I'addicié d'aigua de pastat al ciment i als arids i la col-locacié del formigé, no ha de
ser major d'hora i mitja. En temps calords, o sota condicions que contribueixin a un rapid enduriment del formigo,
el temps limit haura de ser inferior, tret que s'adoptin mesures especials que, sense perjudicar la qualitat del
formig6, augmentin el temps d'enduriment.

. Formigonat en temps fred:

. La temperatura de la massa de formigd, en el moment d'abocar-la en el motlle o encofrat, no sera inferior a
5°C.

. Es prohibeix abocar el formigdé sobre elements (armadures, motlles, etc.) la temperatura de les quals sigui
inferior a zero graus centigrads.

. En general, se suspendra el formigonat sempre que es previngui que, dintre de les quaranta-vuit hores
seglents, pugui descendir la temperatura ambienti per sota de zero graus centigrads.

. En els casos que, per absoluta necessitat, s'hagi de formigonar en temps de gelades, s'adoptaran les mesures
necessaries per a garantir que, durant l'adormiment i primer enduriment del formigd, no es produiran
deterioracions locals en els elements corresponents, ni minvaments permanents apreciables de les
caracteristiques resistents del material.
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Plec de condicions

Prescripcions sobre els materials

. Formigonat en temps caloros:

. Si la temperatura ambient és superior a 40°C o hi ha un vent excessiu, se suspendra el formigonat, tret que,
prévia autoritzacié expressa de la Direccié d'Obra, s'adoptin mesures especials.

1.3.- Acers per a formigé armat
1.3.1.- Acers corrugats

1.3.1.1.- Condicions de subministre

L Els acers s'han de transportar protegits adequadament contra la pluja i I'agressivitat de I'atmosfera ambiental.

1.3.1.2.- Recepcio i control

. Documentaci6 dels subministraments:

. Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitara a la Direccié Facultativa, qualsevol document
d'identificaci6 del producte exigit per la reglamentacié aplicable o, si escau, pel projecte o per la Direccio
facultativa. Es facilitaran els segiients documents:

Abans del subministrament:
Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentariament.
Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntaran els certificats d'assaig que garanteixin el
compliment de les segiients caracteristiques:
. Caracteristiques mecaniques minimes garantides pel fabricant.
Absencia d'esquerdes després de |'assaig de doblegat-desdoblegat.
Aptitud al doblegat simple.
Els acers soldables amb caracteristiques especials de ductilitat haurien de complir els requisits dels
assajos de fatiga i deformaci6 alternativa.
Caracteristiques d'adheréncia. Quan el fabricant garanteixi les caracteristiques d'adheréncia
mitjancant l'assaig de la biga, presentara un certificat d'homologacié d‘'adherencia, en el qual
constara, almenys:
Marca comercial de I'acer.
Forma de subministrament: barra o rotllo.
Limits admissibles de variaci6é de les caracteristiques geometriques dels ressalts.
Composicié quimica.
En la documentacié, a més, constara:
El nom del laboratori. En el cas que no es tracti d'un laboratori public, declaracié d'estar acreditat per
a l'assaig referit.
Data d'emissié del certificat.
Durant el subministrament:
. Les fulles de subministrament de cada partida o remesa.
Fins a I'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntara una declaracié del sistema d'identificacié de I'acer
que hagi emprat el fabricant.
La classe técnica s'especificara mitjangcant un codi d'identificaci6 del tipus d'acer mitjancant
engrandiments o omissions de corrugues o grafiles. A més, les barres corrugades haurien de dur
gravades les marques d'identificacié que inclouen informacié sobre el pais d'origen i el fabricant.
En el cas que el producte d'acer corrugat sigui subministrat en rotllo o procedeixi d'operacions de
redrecat previes al seu subministrament, haura d'indicar-se explicitament en la corresponent fulla de
subministrament.
En el cas de barres corrugades en les quals, donades les caracteristiques de l'acer, es precisi de
procediments especials per al procés de soldadura, el fabricant haura d'indicar-los.
Després del subministrament:
El certificat de garantia del producte subministrat, signat per persona fisica amb poder de representacio
suficient.

. Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat tecnica:

. Si escau, els subministradors lliuraran al Constructor, qui la facilitara a la Direccié Facultativa, una copia
compulsada per persona fisica dels certificats que avalin que els productes que se subministraran estan en
possessié d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, on almenys constara la segiient informacio:

Identificacio de I'entitat certificadora.

Logotip del distintiu de qualitat.

Identificacio del fabricant.

Abast del certificat.

Garantia que queda coberta pel distintiu (nivell de certificacio).
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Plec de condicions

Prescripcions sobre els materials

Nombre de certificat.
Data d'expedici6 del certificat.

. Abans de l'inici del subministrament, la Direcci6é Facultativa valorara, en funcié del nivell de garantia del distintiu
i d'acord amb l'indicat en el projecte i I'establert en la Instruccié de Formigé Estructural (EHE-08), si la
documentacié aportada és suficient per a l'acceptacié del producte subministrat o, si escau, quines
comprovacions han d'efectuar-se.

. Assajos:

. La comprovaci6 de les propietats o caracteristiques exigibles a aquest material es realitza segons la Instruccio
de Formigo Estructural (EHE-08).

. En el cas d'efectuar-se assaigs, els laboratoris de control facilitaran els seus resultats acompanyats de la
incertesa de mesura per a un determinat nivell de confianga, aixi com la informacio relativa a les dates, tant de
I'entrada de la mostra en el laboratori com de la realitzacié dels assaigs.

. Les entitats i els laboratoris de control de qualitat lliuraran els resultats de la seva activitat a I'agent autor de
I'encarrec i, en tot cas, a la Direcci6 Facultativa.

1.3.1.3.- Conservacido, emmagatzamatge i manipulacié

L Durant I'emmagatzematge els armadures és protegiran adequadament contra la pluja i de l'agressivitat de
I'atmosfera ambiental. Fins el moment de la seva ocupacié, és conservessin en obra, curosament classificades
segons els seus tipus, qualitats, diametres i procedéncies, per a garantir la necessaria tragabilidat.

L Abans de la seva utilitzaci6 i especialment després d'un llarg periode d'emmagatzematge en obra, s'examinara
I'estat de la seva superficie, amb la finalitat d'assegurar-se que no presenta alteracions perjudicials. Una lleugera
capa d'oxid en la superficie de les barres no es considera perjudicial per la seva utilitzacié. No obstant aix0, no
s'admetran pérdues de pes per oxidacio superficial, comprovades després d'una neteja amb raspall de filferros fins
llevar I'0xid adherit, que siguin superiors a I'1% respecte el pes inicial de la mostra.

L En el moment de la seva utilitzaci6, les armadures passives han d'estar exemptes de substancies estranyes en la
seva superficie tals com grassa, oli, pintura, pols, terra o qualsevol altre material perjudicial per la seva bona
conservacio o la seva adheréncia.

L L'elaboracié d'armadures mitjancant processos de ferralla requereix disposar d'unes instal-lacions que permetin
desenvolupar, almenys, les segients activitats:

. Emmagatzematge dels productes d'acer emprats.
. Procés de redrecgat, en el cas d'emprar-se acer corrugat subministrat en rotllo.
. Processos de tall, doblegat, soldadura i armat, segons el cas.

1.3.1.4.- Recomanacions per al seu Us en obra
. Per a prevenir la corrosid, s'haura de tenir en compte totes les consideracions relatives als espessors de
recobriment.

. Pel que fa als materials utilitzats, es prohibeix posar en contacte les armadures amb altres metalls de molt diferent
potencial galvanic.

. Es prohibeix emprar materials components (aigua, arids, additius i/o addicions) que continguin ions despassivants,
com clorurs, sulfurs i sulfats, en proporcions superiors a les establertes.

1.3.2.- Mallas electrosoldadas

1.3.2.1.- Condicions de subministre

. Las mallas se deben transportar protegidas adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la atmodsfera
ambiental.

1.3.2.2.- Recepcid i control

. Documentacién de los suministros:

. Los suministradores entregaran al Constructor, quién los facilitara a la Direccion Facultativa, cualquier
documento de identificacién del producto exigido por la reglamentacion aplicable o, en su caso, por el proyecto
o por la Direccion Facultativa. Se facilitaran los siguientes documentos:
Antes del suministro:
Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.
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Plec de condicions
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Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntara un certificado de garantia del fabricante firmado
por persona fisica con representacion suficiente y que abarque todas las caracteristicas contempladas en
la Instrucciéon de Hormigén Estructural (EHE-08).
Se entregara copia de documentacion relativa al acero para armaduras pasivas.

Durante el suministro:
Las hojas de suministro de cada partida o remesa.
Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntara una declaracion del sistema de identificacion del
acero que haya empleado el fabricante.
Las clases técnicas se especificaran mediante cédigos de identificacion de los tipos de acero empleados
en la malla mediante los correspondientes engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. Ademas,
las barras corrugadas o los alambres, en su caso, deberan llevar grabadas las marcas de identificacion
que incluyen informaciéon sobre el pais de origen y el fabricante.

Después del suministro:
El certificado de garantia del producto suministrado, firmado por persona fisica con poder de
representacion suficiente.

Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:

En su caso, los suministradores entregaran al Constructor, quién la facilitara a la Direcciéon Facultativa, una
copia compulsada por persona fisica de los certificados que avalen que los productos que se suministraran estan
en posesion de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos constara la siguiente
informacion:
. Identificacion de la entidad certificadora.
Logotipo del distintivo de calidad.
Identificacion del fabricante.
Alcance del certificado.
Garantia que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificacion).
Numero de certificado.
. Fecha de expedicion del certificado.
Antes del inicio del suministro, la Direccidon Facultativa valorara, en funcion del nivel de garantia del distintivo y
de acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo establecido en la Instruccién de Hormigén Estructural (EHE-08),
si la documentacion aportada es suficiente para la aceptacion del producto suministrado o, en su caso, qué
comprobaciones deben efectuarse.

Ensayos:

La comprobacién de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segin la Instruccién de
Hormigén Estructural (EHE-08).

En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitaran sus resultados acompafados de la
incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, asi como la informacioén relativa a las fechas,
tanto de la entrada de la muestra en el laboratorio como de la realizacién de los ensayos.

Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregaran los resultados de su actividad al agente autor
del encargo y, en todo caso, a la Direccién Facultativa.

1.3.2.3.- Conservacido, emmagatzamatge i manipulacié

Durante el almacenamiento las armaduras se protegeran adecuadamente contra la lluvia, y de la agresividad de la
atmodsfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservaran en obra, cuidadosamente clasificadas segin
sus tipos, calidades, diametros y procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad.

Antes de su utilizacion y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, se examinara el
estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de
6xido en la superficie de las barras no se considera perjudicial para su utilizacidon. Sin embargo, no se admitiran
pérdidas de peso por oxidacion superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta
quitar el 6xido adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra.

En el momento de su utilizacidon, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias extrafias en su
superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena
conservacion o su adherencia.

1.3.2.4.- Recomanacions per al seu Us en obra

Para prevenir la corrosién, se debera tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los espesores de
recubrimiento.

Con respecto a los materiales empleados, se prohibe poner en contacto las armaduras con otros metales de muy

diferente potencial galvanico.
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Prescripcions sobre els materials

. Se prohibe emplear materiales componentes (agua, aridos, aditivos y/o adiciones) que contengan iones
despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas.

1.4.- Acers per a estructures metal-liques
1.4.1.- Acers en perfils laminats

1.4.1.1.- Condicions de subministre

L Els acers s'han de transportar d'una manera segura, de manera que no es produeixin deformacions permanents i
els danys superficials siguin minims. Els components han d'estar protegits contra possibles danys en els punts de
bragat (per on se subjecten per a hissar-los).

L Els components prefabricats que s'emmagatzemen abans del transport o del muntatge han d'estar apilats per
sobre del terreny i sense contacte directe amb aquest. Ha d'evitar-se qualsevol acumulacié d'aigua. Els components
han de mantenir-se nets i col-locats de manera que s'evitin les deformacions permanents.

L S'ha de verificar que les peces d'acer que arribin a I'obra acabades amb imprimacié antioxidant tinguin una
preparacié de superficies en grau SA21/2 segons UNE-EN ISO 8501-1 i hagin rebut al taller dues mans
d'imprimacié anticorrosiva, lliure de plom i de cromats, amb un gruix minim de pel-licula seca de 35 micres per ma,
excepte a la zona en qué s'hagin de fer les soldadures en obra, a una distancia de 100 mm des de la vora de la
soldadura.

L Es verificara que les peces d'acer que arribin a obra amb acabat galvanitzat tinguin el recobriment de zinc
homogeni i continu en tota la seva superficie, i no s'apreciin esquerdes, exfoliacions, ni despreniments en aquest.

1.4.1.2.- Recepcio i control

. Documentaci6 dels subministraments:

. Per als productes plans:
Excepte acord en contrari, I'estat de subministrament dels productes plans dels tipus S235, S275 i S355 de
grau JR queda a elecci6 del fabricant.
Si en la comanda se sol-licita inspecci6 i assaig, s'haura d'indicar:
Tipus d'inspecci6 i assajos (especifics o no especifics).
El tipus de document de la inspeccio.
. Per als productes llargs:
Excepte acord en contrari, I'estat de subministrament dels productes llargs dels tipus S235, S275 i S355 de
grau JR queda a elecci6 del fabricant.

. Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat tecnica:
. Assajos:

. La comprovacié de les propietats o caracteristiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

1.4.1.3.- Conservacidé, emmagatzamatge i manipulacié

L Si els materials han estat emmagatzemats durant un llarg periode de temps, o d'una manera tal que poguessin
haver sofert una deterioracié important, haurien de ser comprovats abans de ser utilitzats, per a assegurar-se que
segueixen complint amb la norma de producte corresponent. Els productes d'acer resistents a la corrosio
atmosférica poden requerir un regalim lleuger abans de la seva ocupaci6é per a proporcionar-los una base uniforme
per a I'exposicié a la intempérie.

L El material haura d'emmagatzemar-se en condicions que compleixin les instruccions del seu fabricant, quan es
disposi d'aguestes.

1.4.1.4.- Recomanacions per al seu Us en obra

. El material no haura d'emprar-se si s'ha superat la vida util en magatzem especificada pel seu fabricant.
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1.5.- Morters
1.5.1.- Morter per acacabat i lliscat

1.5.1.1.- Condicions de subministre

L El morter s'ha de subministrar en sacs de 25 o 30 kg.

L Els sacs seran de doble fulla de paper amb lamina intermédia de polietile.

1.5.1.2.- Recepcio i control

. Documentaci6 dels subministraments:

. Aquest material ha d'estar proveit del marcat CE, que és una indicacié que compleix els requisits essencials i ha
estat objecte d'un procediment d'avaluacié de la conformitat.

. Haurien de figurar en I'envas, en l'albara de subministrament, en les fitxes tecniques dels fabricants, o bé, en
qualsevol document que acompanyi al producte, la designacié o el codi de designacié de la identificacio.

. Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat tecnica:

. Assajos:
. La comprovacié de les propietats o caracteristiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

1.5.1.3.- Conservacidé, emmagatzamatge i manipulacié

L Es podra conservar fins a 12 mesos des de la data de fabricaci6 amb I'embalatge tancat i en local cobert i sec.

1.5.1.4.- Recomanacions per al seu Us en obra

. Es respectaran, per a cada pastat, les proporcions d'aigua indicades. Amb la fi d'evitar variacions de color, és
important que tots els pastats es facin amb la mateixa quantitat d'aigua i de la mateixa forma.

. Temperatures d'aplicacié compreses entre 5°C i 30°C.

. No s'aplicara amb insolacié directa, vent fort o pluja. La pluja i les gelades poden provocar l'aparicié6 de taques i
carbonatacions superficials.

. Es convenient, una vegada aplicat el morter, humitejar-lo durant les dues primeres setmanes a partir de 24 hores
després de la seva aplicacid.

. Al revestir arees camb diferents suports, es recomana col-locar malla.

1.6.- Conglomerants
1.6.1.- Ciment

1.6.1.1.- Condicions de subministre

L El ciment es subministra a granel o envasat.

L El ciment a granel s'ha de transportar en vehicles, bdtes o sistemes similars adequats, amb I'hermetisme,
seguretat i emmagatzematge tals que garanteixin la perfecta conservacié del ciment, de manera que el seu
contingut no pateixi alteracions, i que no alterin el medi ambient.

L El ciment envasat s'ha de transportar mitjancant palets o plataformes similars, per facilitar tant la seva carrega i
descarrega com la seva manipulacid, i aixi permetre millor tracte dels envasos.

L El ciment no arribara a I'obra o altres instal-lacions d'Us excessivament calent. Es recomana que, si la seva
manipulacié es realitzara per mitjans mecanics, la seva temperatura no excedeixi de 70°C, i si es realitza a ma, no
excedeixi de 40°C.

L Quan es previngui que pot presentar-se el fenomen de fals enduriment, s'haura de comprovar, amb anterioritat a
I'ocupacié del ciment, que aquest no presenta tendéncia a experimentar aquest fenomen.
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1.6.1.2.- Recepcid i control

Documentacié dels subministraments:

Aquest material ha d'estar proveit del marcat CE, que és una indicacié que compleix els requisits essencials i ha
estat objecte d'un procediment d'avaluacié de la conformitat.
Al lliurament del ciment, ja sigui el ciment expedit a granel o envasat, el subministrador aportara un albara que
incloura, almenys, les segients dades:

. . Nombre de referéncia de la comanda.

. Nom i adrec¢a del comprador i punt de destinacié del ciment.

. Identificacié del fabricant i de I'empresa subministradora.

. Designacioé normalitzada del ciment subministrat.

. Quantitat que es subministra.

. En el seu cas, referéncia a les dades de I'etiquetatge corresponent al marcatge CE.

. Data de subministrament.

. Identificaci6é del vehicle que el transporta (matricula).

O~NOUDAWNE

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat técnica:

Assajos:

La comprovacié de les propietats o caracteristiques exigibles a aquest material es realitza segons la Instruccié
per a la recepcio de ciments (RC-08).

1.6.1.3.- Conservacio, emmagatzamatge i manipulacio

Els ciments a granel s‘emmagatzemaran en sitges estanques i s'evitara, en particular, la seva contaminacié6 amb
altres ciments de tipus o classe de resistéencia diferent. Les sitges han d'estar protegides de la humitat i tenir un
sistema o mecanisme d'obertura per a la carrega en condicions adequades des dels vehicles de transport, sense
risc d'alteraci6 del ciment.

En ciments envasats, I'emmagatzematge haura de realitzar-se sobre palets o plataforma similar, en locals coberts,
ventilats i protegits de les pluges i de I'exposicié directa del sol. S'evitaran especialment les ubicacions en les quals
els envasos puguin estar exposats a la humitat, aixi com les manipulacions durant el seu emmagatzematge que
puguin malmetre I'envas o la qualitat del ciment.

Les instal-lacions d'‘emmagatzematge, carrega i descarrega del ciment disposaran dels dispositius adequats per a
minimitzar les emissions de pols a I'atmosfera.

Encara en el cas que les condicions de conservaci6 siguin bones, I'emmagatzematge del ciment no ha de ser molt
perllongat, ja que pot meteoritzar-se. L'emmagatzematge maxim aconsellable és de tres mesos, dos mesos i un
mes, respectivament, per a les classes resistents 32,5, 42,5 i 52,5. Si el periode d'emmagatzematge és superior,
es comprovara que les caracteristiques del ciment continuin sent adequades. Per a aix0, dintre dels vint dies
anteriors a la seva ocupaci6, es realitzaran els assajos de determinacié de principi i fi d'enduriment i resistencia
mecanica inicial a 7 dies (si la classe és 32,5) o 2 dies (per a totes les altres classes) sobre una mostra
representativa del ciment emmagatzemat, sense excloure els terrossos que hagin pogut formar-se.

1.6.1.4.- Recomanacions per al seu Us en obra

L'elecci6 dels diferents tipus de ciment es realitzara en funcié de I'aplicacié o Us al que es destinin, les condicions
de posta en obra i la classe d'exposicié ambiental del formigé o morter fabricat amb ells.

Les aplicacions considerades son la fabricacié de formigons i els morters convencionals, quedant exclosos els
morters especials i els monocapa.

El comportament dels ciments pot ser afectat per les condicions de posta en obra dels productes que els contenen,
entre les quals cap destacar:

Els factors climatics: temperatura, humitat relativa de I'aire i velocitat del vent.
Els procediments d'execuci6é del formigé o morter: col-locat en obra, prefabricat, projectat, etc.
Les classes d'exposicié ambiental.

Els ciments que es vagin a utilitzar en preséncia de sulfats, haurien de tenir la caracteristica addicional de
resisténcia a sulfats.

Els ciments haurien de tenir la caracteristica addicional de resisténcia a l'aigua de mar quan es vagin a emprar en
els ambients mari submergit o de zona de carrera de marees.

En els casos en els quals s'hagi d'emprar arids susceptibles de produir reaccions alcali-arid, s'utilitzaran els ciments
amb un contingut d'alcalins inferior a 0,60% en massa de ciment.
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. Quan es requereixi I'exigéncia de blancor, s'utilitzaran els ciments blancs.

. Per a fabricar un formigé es recomana utilitzar el ciment de la menor classe de resisténcia que sigui possible i
compatible amb la resisténcia mecanica del formigé desitjada.

1.6.2.- Guixos i escaioles per a revestiments continus

1.6.2.1.- Condicions de subministre

. Els guixos i escaioles s'han de subministrar a granel o ensacats, amb mitjans adequats perque no sofreixin
alteracio.

1.6.2.2.- Recepcid i control

L Documentacié dels subministraments:

. Aquest material ha d'estar proveit del marcat CE, que és una indicacié que compleix els requisits essencials i ha
estat objecte d'un procediment d'avaluacié de la conformitat.

. Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat técnica:
L Assajos:

. La comprovaci6é de les propietats o caracteristiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

. Inspeccions:

. Per al control de recepcid s'establiran partides homogénies procedents d'una mateixa unitat de transport
(camid, cisterna, vago o similar) i que provinguin d'una mateixa fabrica. També es podra considerar com partida
el material homogeni subministrat directament des d'una fabrica en un mateix dia, encara que sigui en diferents
lliuraments.

. A la seva arribada a destinacio o durant la presa de mostres la Direccié Facultativa comprovara que:

El producte arriba perfectament envasat i els envasos en bon estat.
El producte és identificable amb I'especificat anteriorment.
El producte estara sec i exempt de grumolls.

1.6.2.3.- Conservacio, emmagatzamatge i manipulacio

. Les mostres que han de conservar-se en obra, s'emmagatzemaran en la mateixa, en un local sec, cobert i tancat
durant un minim de seixanta dies des de la seva recepci6.

1.7.- Materials ceramics
1.7.1.- Teules ceramiques

1.7.1.1.- Condicions de subministre

L Les teules s'han de transportar en paquets composts del material fleixat i/o mallat i plastificat sobre palets de
fusta.

L Aquests paquets es col-locaran en contenidors o directament sobre la caixa del camid, tenint en compte les
seglients consideracions:

. Comprovar el bon estat de la plataforma del camié o del contenidor.

. Es transportaran de manera que es garanteixi la immobilitat transversal i longitudinal de la carrega, carregant
aquests paquets en igual sentit en la fila inferior i en la superior, travant sempre els de dalt; si el camié o
contenidor no té laterals, sera precisa la subjeccio de la carrega.

L De manera general, els productes ceramics se subministren a I'obra formant paquets compactes amb equilibri
estable mitjancant elements de fixacié (habitualment pel-licula de plastic), a fi de facilitar les operacions de carrega
en fabrica, transport i descarrega en obra. El pes dels palets varia entre els 500 i 1200 kg, aproximadament.
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1.7.

1.7.

1.7.

1.7

1.7.

1.7.

1.2.- Recepcid i control

Documentacié dels subministraments:

Aquest material ha d'estar proveit del marcat CE, que és una indicacié que compleix els requisits essencials i ha
estat objecte d'un procediment d'avaluacié de la conformitat.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat técnica:

Assajos:

La comprovacié de les propietats o caracteristiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

1.3.- Conservacio, emmagatzamatge i manipulacio

L'apilament a peu d'obra es realitzara en zones planes, netes i no fangosas, per a evitar distribucions irregulars del
pes i que, en cas de pluja, es taquin amb terra o altres materials. L'apilat dels palets tindra un maxim de dues
altures.

Els productes ceramics s'emmagatzemaran en llocs on no es manipulin elements contaminants tals com calg,
ciment, guix o pintura, i on no s'efectuin revestiments, per evitar tacar les teules, deteriorant el seu aspecte inicial.

Pot existir una lleugera variacié en el to de productes ceramics, pel que és recomanable convinar-les de dos o més
palets per aconseguir un acabat homogeni.

Els elements de manipulacié en obra, tals com pinces, forquetes, ungles, i bragues, han de garantir la integritat de
les teules, impedint cops, frecs, bolcades i caigudes.

En coberta, el material s'ha de distribuir de manera que mai es produeixin sobrecarregues puntuals superiors a les
admeses pel tauler. Cal dipositar les carregues sobre els elements suport del tauler.

El material apilat ha de tenir garantit el seu equilibri estable, qualsevol que sigui el pendent de la teulada. Si cal,
s'empraran els elements de sustentacioé adequats.

Els palets de teules es col-locaran creuats respecte a la linia de maxima pendent per evitar lliscaments i es calcaran
amb tascons.

Posteriorment al replanteig, les teules es distribuiran sobre la coberta en grups de 6 a 10 unitats, obtenint
d'aquesta manera un repartiment racional de la carrega i facilitant la tasca de I'operari.

1.4.- Recomanacions per al seu Us en obra

Les teules es tallaran amb I'eina adequada, i en un lloc que reuneixi les degudes condicions de seguretat per a
I'operari.

Quan es vagi a emprar morter com element de fixacid, es mullaran, abans de la col-locaci6é en els punts singulars,
tant el suport com les teules i les peces especials.

.2.- Rajoles ceramiques

2.1.- Condicions de subministre

Les rajoles s'han de subministrar empaquetades en caixes, de manera que no s'alterin les seves caracteristiques.

2.2.- Recepcio i control

Documentaci6 dels subministraments:

Aquest material ha d'estar proveit del marcat CE, que és una indicacié que compleix els requisits essencials i ha
estat objecte d'un procediment d'avaluacié de la conformitat.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat tecnica:

Assajos:

La comprovacié de les propietats o caracteristiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.
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1.7.2.3.- Conservacido, emmagatzamatge i manipulacié

L L'emmagatzematge es realitzara en el seu embalatge, en llocs protegits d'impactes i de la intempérie.

1.7.2.4.- Recomanacions per al seu Us en obra
. Col-locacié en capa gruixuda: Es el sistema tradicional, pel que es col-loca la ceramica directament sobre el suport.

No es recomana la col-locacié de rejoles ceramiques de format superior a 35x35 cm, o superficie equivalent,
mitjancant aquest sistema.

. Col-locaci6 en capa fina: Es un sistema més recent que la capa gruixuda, pel que es col-loca la ceramica sobre una
capa préevia de regulariztacié del suport, ja siguin enfoscats en les parets o bases de morter en els sols.

1.7.3.- Adhesius per a rajoles ceramiques

1.7.3.1.- Condicions de subministre

. Els adhesius s’han de subministrar en sacs de paper paletitzats.

1.7.3.2.- Recepcid i control

L Documentacié dels subministraments:

Aquest material ha d'estar proveit del marcat CE, que és una indicacié que compleix els requisits essencials i ha
estat objecte d'un procediment d'avaluacié de la conformitat.

. Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat técnica:
L Assajos:

La comprovaci6é de les propietats o caracteristiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

1.7.3.3.- Conservacio, emmagatzamatge i manipulacio

. El temps de conservaci6 és de 12 mesos a partir de la data de fabricacio.

. L'emmagatzematge es realitzara en lloc fresc i en el seu envas original tancat.

1.7.3.4.- Recomanacions per al seu Us en obra

L Els diferents tipus d'adhesius tenen caracteristiqgues en funcié de les propietats d'aplicacié (condicions
climatologiques, condicions d'enduriment, etc.) i de les prestacions finals; el fabricant és responsable d'informar
sobre les condicions i I'Us adequat i el prescriptor ha d'avaluar les condicions i estat del lloc de treball i seleccionar
I'adhesiu adequat considerant els possibles riscos.

L Col-locar sempre les rajoles sobre I'adhesiu encara fresc, abans que formi una pel-licula superficial antiadherent.

L Els adhesius s'han d'aplicar amb gruix de capa uniforme amb I'ajuda de planes dentades.

1.7.4.- Material de rejuntado para baldosas ceramicas

1.7.4.1.- Condicions de subministre

L El material de rejuntado se debe suministrar en sacos de papel paletizados.

1.7.4.2.- Recepcio i control

. Documentacién de los suministros:

. Este material debe estar marcado claramente en los embalajes y/o en la documentacion técnica del producto,
como minimo con la siguiente informacion:
Nombre del producto.
Marca del fabricante y lugar de origen.
Fecha y coédigo de produccion, caducidad y condiciones de almacenaje.
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Numero de la norma y fecha de publicacion.

Identificacion normalizada del producto.

Instrucciones de uso (proporciones de mezcla, tiempo de maduracién, vida util, modo de aplicacion, tiempo
hasta la limpieza, tiempo hasta permitir su uso, ambito de aplicacion, etc.).

. Ensayos:
. La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la normativa

vigente.
1.7.4.3.- Conservacido, emmagatzamatge i manipulacié

L El tiempo de conservacion es de 12 meses a partir de la fecha de fabricacion.

L El almacenamiento se realizara en lugar fresco y en su envase original cerrado.

1.7.4.4.- Recomanacions per al seu Us en obra
. Los distintos tipos de materiales para rejuntado tienen caracteristicas en funcién de las propiedades de aplicacion
(condiciones climatolégicas, condiciones de fraguado, etc.) y de las prestaciones finales; el fabricante es

responsable de informar sobre las condiciones y el uso adecuado y el prescriptor debe evaluar las condiciones y
estado del lugar de trabajo y seleccionar el material de rejuntado adecuado considerando los posibles riesgos.

. En colocacion en exteriores se debe proteger de la lluvia y de las heladas durante las primeras 24 horas.
1.8.- Prefabricats de ciment

1.8.1.- Rajoles de terratzo

1.8.1.1.- Condicions de subministre

L Les rajoles s'han de transportar en els mateixos palets o paquets d'emmagatzematge utilitzats en fabrica, fleixades
i amb les seves arestes protegides, per a evitar qualsevol desperfecte que es pugui produir en la carrega, transport
i descarrega.

1.8.1.2.- Recepcio i control

. Documentaci6 dels subministraments:

Aquest material ha d'estar proveit del marcat CE, que és una indicacié que compleix els requisits essencials i ha
estat objecte d'un procediment d'avaluacié de la conformitat.

El fabricant incloura en l'albara/factura la identificacié del producte, que es correspondra amb la que duguin els
palets o paquets.

. Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat tecnica:

. Assajos:

La comprovacié de les propietats o caracteristiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

. Inspeccions:

En el moment del lliurament d'una partida, el receptor donara la seva conformitat a la quantitat, identificacié del
producte i aspecte (defectes superficials i color) del material rebut.

1.8.1.3.- Conservacido, emmagatzamatge i manipulacié

L Es descarregaran els palets dels camions mitjancant pinces o elements adequats, evitant-se, en tot moment,
balancejos excessius dels palets suspesos, perquée no rebin cops.

L Evitar qualsevol deterioraci6 de la cara vista en I'emmagatzematge en obra, manipulacié i col-locaci6.

L Emmagatzemar en lloc net, sec i horitzontal, i el més proper possible al lloc de col-locaci6, per a reduir els trasllats
i moviments del material dins de I'obra.

L No s'han de barrejar diferents lots de fabricacio.

L No s'han d'apilar més de quatre palets de 800 kg, protegint l'estoc sota sostre si ens enfrontem a
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emmagatzematges perllongats (d'un a tres mesos), o bé durant periodes de canvis climatics acusats.

. El desmuntatge dels palets es fara en el moment de la seva utilitzacié i prop de l'obertura, evitant trasllats de
peces soltes en carretons manuals. Es sempre millor traslladar palets complets amb mitjans mecanics.

. Les peces soltes, ja al costat de I'obertura, s'apilaran planes, sense oposar mai cara vista i cara de suport, i mai de
costat.

1.8.1.4.- Recomanacions per al seu Us en obra

L Segons I'Us al qual es destini, es classifiquen en:

- Us interior:
Us normal
Us intensiu
Us industrial

- Us exterior:
Es imprescindible que la base de suport estigui correctament executada perqué les carregues es reparteixin
uniformement, evitant efectes locals no desitjats.

1.9.- Pedres naturals
1.9.1.- Revestiments de pedra natural

1.9.1.1.- Condicions de subministre

. Les pedres s'han de netejar abans d‘embalar-se.
. Les pedres s'han de subministrar en palets de fusta i protegides amb plastic.

. L'embalatge ha de proporcionar una proteccié adequada, solida i duradora de les pedres embalades. S'evitara el
moviment de les pedres en l'interior del embalatge, assegurant cada peca individualment.

. L'embalatge ha de tenir la massa i les dimensions adequades, tenint en compte els mitjans de transport i d'elevaci6
de carregues; s'ha de senyalitzar la part superior i la inferior de I'embalatge, aixi com les possibilitats d'apilament.

. Si s'empren fleixos metal-lics en I'embalatge, aquests han de ser resistents a la corrosio.

. Les superficies polides sensibles s'han de protegir amb els mitjans adequats.

1.9.1.2.- Recepcid i control

L Documentacié dels subministraments:

. Aquest material ha d'estar proveit del marcat CE, que és una indicacié que compleix els requisits essencials i ha
estat objecte d'un procediment d'avaluacié de la conformitat.

. Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat técnica:
L Assajos:

. La comprovacié de les propietats o caracteristiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

1.9.1.3.- Conservacio, emmagatzamatge i manipulacio

. L'emmagatzematge es realitzara en llocs protegits d'impactes, de manera que no es trenquin ni desboquin, i
s'evitara el contacte amb terres o altres materials que alterin les seves caracteristiques.

. Els palets no s’han d'emmagatzemar un damunt de l'altre.
1.10.- Sistemes de plaques
1.10.1.- Plaques de guix laminat

1.10.1.1.- Condicions de subministre

L Les plaques s'han de subministrar aparellades i embalades amb un film estirable, en paquets paletitzats.
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. Durant el seu transport es subjectara degudament, col-locant cantoneres als cantells de les plaques per on passi la
cinta de subjecci6.

1.10.1.2.- Recepcid i control

L Documentacié dels subministraments:

. Aquest material ha d'estar proveit del marcat CE, que és una indicacié que compleix els requisits essencials i ha
estat objecte d'un procediment d'avaluacié de la conformitat.
. Cada palet anira identificat, en la seva part inferior esquerra, amb una etiqueta col-locada entre el plastic i les
plaques, on figuri tota la informacié referent a dimensions, tipus i caracteristiques del producte.
. Les plaques de guix laminat portara imprés en la cara oculta:
Dades de fabricaci6: any, mes, dia i hora.
Tipus de placa.
Norma de control.
. En el cantell de cadascuna de las plaques constara da data de fabricacié.

. Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat técnica:
L Assajos:

. La comprovacié de les propietats o caracteristiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

. Inspeccions:

. Un cop que es rebi el material, es essencial realitzar una inspeccid visual, detectant possibles anomalies en la
qualitat del producte.

1.10.1.3.- Conservacio, emmagatzamatge i manipulacio

. L'emmagatzematge es realitzara en posicidé horitzontal, elevats del sol sobre travessers separats no més de 40 cm i
en llocs protegits de cops i de la intempérie.

. El lloc on s'emmagatzemi el material ha de ser totalment pla, pudent-se apilar un maxim de 10 palets.

. Es recomana que una pila de plaques de guix laminat no toqui amb la inmediatament posterior, deixant un espai
prudencial entre pila i pila. S'haura de col-locar ben aliniades totes les fileres, deixant espais suficients per a evitar
el frec entre elles.

1.10.1.4.- Recomanacions per al seu Us en obra

L L'edifici haura d'estar cobert i amb les facanes tancades.

L Les plaques s'han de tallar amb una ganiveta retractil i/0 un xerrac, treballant sempre per la cara adequada i
efectuant tot tipus d'ajustos abans de la seva col-locacid, sense forzar-les mai per a que encaixin al seu lloc.

L Les vores tallades s’han de repassar abans de la seva col-locaci6.

L Les instal-lacions haurien de trobar-se situades en els seus recorreguts horitzontals i en posici6 d'espera els
recorreguts o bragals verticals.

1.10.2.- Perfils metal-lics per a plaques

1.10.2.1.- Condicions de subministre

L Els perfils s'han de transportar de forma que es garanteixi la inmovilitat transversal i longitudinal de la carrega, aixi
com la adequada sujeccié del material. Per a aixo es recomana:

. Mantenir intacte I'empaquetament dels perfils fins al seu Us.

. Els perfils es solapen enfrontats de dos en dos protegint la part més delicada del perfil i facilitant el seu
manejament. Aquests al mateix temps s'agrupen en petits paquets sense envoltori subjectats amb fleixos de
plastic.

. Per al subministrament en obra d'aquest material s'agrupen diversos paquets de perfils amb fleixos metal-lics.
El fleix metal-lic portara cantoneres protectores en la part superior per a evitar deteriorar els perfils i en la part
inferior es colocaran llistons de fusta per a facilitar el se manejament, que actuen a mode de palet.

. La perfileria metal-lica es una carrega lleugera i inestable. Per tant, es colocaran com a minim de 2 a 3 fleixos
metal-lics per a garantitzar una major subjeccié, sobre tot en cas de que la carrega sigui remuntada. La
sbujeccié del material ha d'assegurar I'estabilitat del perfil, sense danyar la seva rectitud.
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Plec de condicions

Prescripcions sobre els materials

. No es aconsejable remuntar molts palets en el transport, cuatre o cinc com a maxim depenent del tipus de
producte.

1.10.2.2.- Recepcid i control

L Documentacié dels subministraments:

. Aquest material ha d'estar proveit del marcat CE, que és una indicacié que compleix els requisits essencials i ha
estat objecte d'un procediment d'avaluacié de la conformitat.
. Cada perfil ha d'estar marcat, de forma duradora i clara, amb la seguent informacio6:
El nom de I'empresa.
Norma que ha de complir.
Dimensions i tipus del material.
Data i hora de fabricacio.
. A més, el marcat complert ha de figurar en la etiqueta, en I'embalaje o en els documents que acompanyen al
producte.

. Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat técnica:
L Assajos:

. La comprovacié de les propietats o caracteristiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

. Inspeccions:

. Un cop que es reb el material, es essencial realitzar una inspeccid visual, detectant possibles anomalies en el
producte. Si els perfils mostren oxid o un aspecte blanquinds, degut a haver estat molt temps exposat a la
pluja, humida o gelades, s'han de dirigir al distribuidor.

1.10.2.3.- Conservacio, emmagatzamatge i manipulacio

. L'emmagatzematge es realitzara aprop del lloc de treball per a facilitar el seu manejament i evitar el seu
deteriorament degut als cops.

. Els perfils vists poden estar en la intempeérie durant un llarg periode de temps sense que s'oxidin per l'‘aigua.
Malgrat aixo, s'haura de protegir si han d'estar molt temps exposat a l'aigua, geladess, nevades, humitat o
temperatures molt altes.

. El lloc on s'emmgatzemi el material ha de ser totalment pla i es poden apilar fins una altura de uns 3 m, depenent
del tipus de material.

. Aquest producte es altament sensible als cops, per aixd cal prestar atencid si la manipulaci6 es realitza amb
magquinaria, ja que pot deteriorar-se el producte.

. Si es manipula manualment, es obligatori fer-ho amb guants especials per al manejament de perfileria metal-lica.
El seu tall es molt afilat i pot provocar accidents si no es prenen les precaucions adequades.

. Es convenient manejar els paquets entre dues persones, a pesar de que la perfileria es un material molt lleuger.

1.10.3.- Pastes per a plagues de guix laminat

1.10.3.1.- Condicions de subministre
. Les pastes que es presenten en pols s'han de subministrar en sacs de paper de entre 5 i 20 kg, paletitzats a ra6 de
1000 kg per palet retractilat.

. Les pastes que es presenten com a tal s'han de subministrar en envasos de plastic de entre 7 i 20 kg, paletitzats a
ra6 de 800 kg per palet retractilat.

1.10.3.2.- Recepcid i control

L Documentacié dels subministraments:

. Aquest material ha d'estar proveit del marcat CE, que és una indicacié que compleix els requisits essencials i ha
estat objecte d'un procediment d'avaluacié de la conformitat.

. A més, el marcat complert ha de figurar en la etiqueta, en I'embalaje o en els documents que acompanyen al
producte.

. Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat técnica:
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Plec de condicions
Prescripcions sobre els materials

. Assajos:

. La comprovacié de les propietats o caracteristiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

1.10.3.3.- Conservacio, emmagatzamatge i manipulacié
L L'emmagatzemament es realitzara en llocs coberts, secs, resguardats de la intempeérie i protegits de la humitat, del
sol directe i de les gelades.

L Els sacs de paper que continguin pastes es colocaran separats del sol, evitant qualsevol contacte amb possibles
residus liquids que poden trobar-se en les obres. Els sacs de paper presenten microperforacions que permeten la
aireacié del producte. Expossar aquest producte al contacte amb liquids o a alts nivells d'humetat ambient pot
provocar la compactacio parcial del producte.

L Els palets de pastes de juntes presentades en sacs de paper no s'apilaran en més de dos alcades. La resina
termoplastica que contenen aquest material reacciona sota condicions de pressidé i temperatura, generant un
reblaniment del material.

L Els palets de pasta d'enganxament presentada en sacs de paper permeten ser apilats en tres algades, ja que no
contenen resina termoplastica.

L Les pastes envasades en pots de plastic poden emmagatzamar-se sobre el sol, perd mai s'apilaran si no es en
estanteries, ja que els envasos de plastic poden petir deformacions sota altes temperatures o pressio de carrega.

L Es aconsejable realitzar una rotacio cada cert temps del material emmagatzemat, alliberant la pressi6é constant que
peteix aquest material si es apilat en varies algades.

L S'ha d'evitar la existéncia d'elevadas concentracions de producte en pols a l'aire, ja que pot provocar irritacions en
el ulls i vies respiratories i sequedat a la pell, pel que es recomana utilitzar guants i ulleres protectores.

1.10.3.4.- Recomanacions per al seu Us en obra

. Pastes de d'unié: Es comprovara que les parets son absorvents, estan en bon estat i lliures d'humitat, bruticia,
pols, grassa o olis. Les superficies imperfectes a tractar no han de presentar irregularitats superiores a 15 mm.

1.11.- Aillants i impermeabilitzants
1.11.1.- Aislantes conformados en planchas rigidas

1.11.1.1.- Condicions de subministre

. Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles, envueltos en films plasticos.
L Los paneles se agruparan formando palets para su mejor almacenamiento y transporte.

L En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma que no se desplacen por
la caja del transporte.

1.11.1.2.- Recepciod i control

. Documentacién de los suministros:

. Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacién de que cumple los requisitos esenciales
y ha sido objeto de un procedimiento de evaluacion de la conformidad.

. Si el material ha de ser componente de la parte ciega del cerramiento exterior de un espacio habitable, el
fabricante declararéa el valor del factor de resistencia a la difusién del agua.

. Ensayos:

. La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la normativa
vigente.

1.11.1.3.- Conservacio, emmagatzamatge i manipulacié

L Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de tiempo.

. Se apilaran horizontalmente sobre superficies planas y limpias.
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Plec de condicions

Prescripcions sobre els materials

. Se protegeran de la insolacién directa y de la accién del viento.

1.11.1.4.- Recomanacions per al seu Us en obra

L Se seguiran las recomendaciones de aplicacion y de uso proporcionadas por el fabricante en su documentaciéon
técnica.

1.11.2.- Aillants de llana mineral

1.11.2.1.- Condicions de subministre

L Els aillant s'han de subministrar en formes de panells enrollats 0 mantes, envoltats en films plastics.
L Els panells 0 mantes s'agruparan formant palets per al seu millor emmagatzemament i transport.

L En cas de desmuntar els palets, els paquets resultants han de transportar-se de forma que no es desplacin per la
caixa del transport.

. Es procurara no aplicar pesos elevats sobre els mateixos, per a evitar la seva deterioracio.

1.11.2.2.- Recepciod i control

. Documentaci6 dels subministraments:

. Aquest material ha d'estar proveit del marcat CE, que és una indicacié que compleix els requisits essencials i ha
estat objecte d'un procediment d'avaluacié de la conformitat.

. Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat tecnica:
. Assajos:

. La comprovacié de les propietats o caracteristiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

1.11.2.3.- Conservacio, emmagatzamatge i manipulacié

L Conservar i emmagatzemar preferentment en el palet original, protegits del sol i de la intempérie, en cas que
estigui prevista la seva aplicacio.

L Els palets complerts poden emmagatzemar-se a la intempérie per un periode limitat de temps.

L Els panells s'han d'emmagatzemar sota coberta, sobre superficies planes i netes.

L Sempre que es manipuli el panell de llana de roca es fara amb guants.

L En cap cas ha d'emprar-se per a tallar el producte maquinaria que pugui disseminar pols, ja que aquesta produeix
irritacié de gola i d'ulls.

1.11.2.4.- Recomanacions per al seu Us en obra

. En aillants utilitzats en cobertes, es recomana evitar la seva aplicaci6 quan les condicions climatologiques siguin

adverses, en particular quan estigui nevant o hagi neu o gel sobre la coberta, quan plogui o la coberta estigui
mullada, o quan bufi vent fort.

. Els productes s'han de col-locar sempre secs.
1.11.3.- Aislantes proyectados de espuma de poliuretano

1.11.3.1.- Condicions de subministre

. Los aislantes se deben suministrar protegidos, de manera que no se alteren sus caracteristicas.
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Plec de condicions

Prescripcions sobre els materials

1.11.3.2.- Recepcid i control

. Documentacién de los suministros:

. Si el material ha de ser el componente de la parte ciega del cerramiento exterior de un espacio habitable, el
fabricante declarara, como minimo, los valores para las siguientes propiedades higrotérmicas:
Conductividad térmica (W/(mK)).
Factor de resistencia a la difusion del vapor de agua.

u Ensayos:

. La comprobacién de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segln la normativa
vigente.

1.11.3.3.- Conservacio, emmagatzamatge i manipulacio

. El tiempo maximo de almacenamiento sera de 9 meses desde su fecha de fabricacion.

. Se almacenaran en sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados, en lugar seco y fresco y en posicion
vertical.

1.11.3.4.- Recomanacions per al seu Us en obra

L Temperatura de aplicaciéon entre 5°C y 35°C.
L No aplicar en presencia de fuego o sobre superficies calientes (temperatura mayor de 30°C).

L No rellenar los huecos mas del 60% de su volumen, pues la espuma expande por la accién de la humedad
ambiente.

L En cuanto al envase de aplicacion:

. No pulsar la valvula o el gatillo enérgicamente.

. No calentar por encima de 50°C.

. Evitar la exposicién al sol.

. No tirar el envase hasta que esté totalmente vacio.

1.12.- Fusteria i manyeria
1.12.1.- Ventanas y balconeras

1.12.1.1.- Condicions de subministre

. Las ventanas y balconeras deben ser suministradas con las protecciones necesarias para que lleguen a la obra en
las condiciones exigidas y con el escuadrado previsto.

1.12.1.2.- Recepcid i control

. Documentacién de los suministros:

. Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacién de que cumple los requisitos esenciales
y ha sido objeto de un procedimiento de evaluacién de la conformidad.

u Ensayos:
. La comprobacién de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segln la normativa

vigente.
1.12.1.3.- Conservacio, emmagatzamatge i manipulacio

. El almacenamiento se realizara en lugares protegidos de lluvias, focos de humedad e impactos.

. No deben estar en contacto con el suelo.
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Plec de condicions

Prescripcions sobre els materials

1.12.2.- Portes de fusta

1.12.2.1.- Condicions de subministre

. Les portes s'han de subministrar protegidas, de manera que no s'alterin les seves caracteristiques.

1.12.2.2.- Recepcid i control

L Documentacié dels subministraments:

. El subministrador facilitara la documentacié que es relaciona a continuacio:
Documents d'origen, fulla de subministrament i etiquetatge.
Certificat de garantia del fabricador, signat per persona fisica.
Documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentariament.

. Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat técnica:

L Assajos:

. La comprovacié de les propietats o caracteristiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

. Inspeccions:

. En cada subministrament d'aquest material que arribi a I'obra s'ha de controlar com a minim:
La escairada i planitat de les portes.
Verificacié de les dimensions.

1.12.2.3.- Conservacio, emmagatzamatge i manipulacio
. L'emmagatzement se realitzara conservannt la proteccié de la fusteria fins el revestiment de la fabrica i la
col-locacio, en el seu cas, del cristallament.

1.12.2.4.- Recomanacions per al seu Us en obra

. La fabrica que rebi la fusteria de la porta estard acabada, a falta de revestiments. El carcol estara col-locat i
aplomat.

L Abans de la seva col-locaci6 es comprovara que la fusteria conservi la seva protecci6. Es repasara l'ajust de
ferramentes i I'anivellament de fulles.

1.13.- Vidres
1.13.1.- Vidrios para la construccion

1.13.1.1.- Condicions de subministre

. Los vidrios se deben transportar en grupos de 40 cm de espesor maximo y sobre material no duro.

. Los vidrios se deben entregar con corchos intercalados, de forma que haya aireacidon entre ellos durante el
transporte.

1.13.1.2.- Recepcid i control

L Documentacién de los suministros:
. Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacién de que cumple los requisitos esenciales
y ha sido objeto de un procedimiento de evaluacién de la conformidad.
" Ensayos:

. La comprobacién de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segln la normativa
vigente.
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Plec de condicions

Prescripcions sobre els materials

1.13.1.3.- Conservacio, emmagatzamatge i manipulacié

L El almacenamiento se realizara protegido de acciones mecanicas tales como golpes, rayaduras y sol directo y de
acciones quimicas como impresiones producidas por la humedad.

L Se almacenaran en grupos de 25 cm de espesor maximo y con una pendiente del 6% respecto a la vertical.

L Se almacenaran las pilas de vidrio empezando por los vidrios de mayor dimension y procurando poner siempre
entre cada vidrio materiales tales como corchos, listones de madera o papel ondulado. El contacto de una arista
con una cara del vidrio puede provocar rayas en la superficie. También es preciso procurar que todos los vidrios
tengan la misma inclinacién, para que apoyen de forma regular y no haya cargas puntuales.

. Es conveniente tapar las pilas de vidrio para evitar la suciedad. La proteccién debe ser ventilada.

L La manipulacién de vidrios llenos de polvo puede provocar rayas en la superficie de los mismos.

1.13.1.4.- Recomanacions per al seu Us en obra

. Antes del acristalamiento, se recomienda eliminar los corchos de almacenaje y transporte, asi como las etiquetas
identificativas del pedido, ya que de no hacerlo el calentamiento podria ocasionar roturas térmicas.

1.14.- Instal-lacions
1.14.1.- Canalones y bajantes de zinctitanio

1.14.1.1.- Condicions de subministre

L Los canalones y bajantes deben ser transportados de forma que se garantice la inmovilidad transversal y
longitudinal de la carga, asi como su adecuada sujecion. Por sus caracteristicas, las operaciones de carga/descarga
y de manipulacién deben realizarse a mano, evitando golpear o arafiar la superficie de los materiales, lo que podria
afectar negativamente a su durabilidad y funcionamiento.

1.14.1.2.- Recepciod i control

. Documentacién de los suministros:

. Este material debe estar marcado claramente con la siguiente informacion:
Marca o logotipo del fabricante y lugar de origen.
Numero de la norma.
Designacién normalizada del producto:
Descripcion del producto.
Espesor del material.
Tipo de material.

. Ensayos:
. La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la normativa

vigente.
1.14.1.3.- Conservacio, emmagatzamatge i manipulacié

. Se debe almacenar el material en lugares secos y bien ventilados.
L Debe evitarse la condensacion de agua en su superficie, cuando se alcance el punto de rocio.

L Debe evitarse, en la medida de lo posible, la aparicién de zonas de "brillo" en el material, consecuencia de un
apilado justo del mismo en las fases de transporte y almacenamiento.

1.14.1.4.- Recomanacions per al seu Us en obra

. Estos materiales son adecuados para su uso en exteriores.
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Plec de condicions

Prescripcions sobre els materials

1.14.2.- Tubs de plastic (PP, PE-X, PB, PVC)

1.14.2.1.- Condicions de subministre

. Els tubs s'han de subministrar a peu d'obra en camions amb sol pla, sense paletitzar, i els accessoris en caixes
adequades per a ells.

. Els tubs s'han de col-locar sobre esl camions de forma que no se produeixin deformacions per contacte amb
arestes vives, cadenes, etc., i de forma que no quedin trams sortints innecessaris.

. Els tubs i accessoris s'han de carregar de manera que no es produeixi cap deterioracié durant el transport. Els tubs
s'han d'apilar a una altura maxima d'1,5 m.

. S'ha d'evitar la col-locacié de pes excessiu damunt dels tubs, col-locant les caixes d'accessoris en la base del cami6.

. Quan els tubs se subministrin en rotllos, s‘han de col-locar de forma horitzontal en la base del camié, o damunt
dels tubs subministrats en barres si els hagués, cuidant d'evitar que s'aixafin.

. Els rotllos de gran diametre que, per les seves dimensions, la plataforma del vehicle no admeti en posicio
horitzontal, han de col-locar-se verticalment, tenint la precauci6 que romanguin el menor temps possible en
aquesta posicio.

. Els tubs i accessoris s'han de cargar i descargar cuidadosamente.

1.14.2.2.- Recepcid i control

L Documentacié dels subministraments:

. Els tubs han d'estar marcats a intervals maxims d'1l m i almenys una vegada per accessori, amb:
Els caracters corresponents a la designacié normalitzada.
La tracabilitat del tub (informaci6 facilitada pel fabricant que indiqui la data de fabricacio, en xifres o en codi,
i un nombre o codi indicatiu de la factoria de fabricacié en cas d'existir més d'una).
. Els caracters de marcat han d'estar impresos o gravats directament sobre el tub o accessori de manera que
siguin llegibles després del seu emmagatzematge, exposicio a la intempérie, instal-lacié i posada en obra
. El marcat no ha de produir fissures o altre tipus de defecte que influeixi desfavorablement en el comportament
funcional del tub o accessori.
. Si s'utilitza el sistema d'impressi6, el color de la informacié ha de ser diferent al color base del tub o accessori.
. La grandaria del marcat ha de ser facilment llegible sense augment.
. Els tubs i accessoris certificats per una tercera part poden estar marcats en conseqiiéncia.

. Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat técnica:

L Assajos:

. La comprovaci6é de les propietats o caracteristiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

1.14.2.3.- Conservacio, emmagatzamatge i manipulacio

. S'han d'evitar el dany en les superficies i en els extrems dels tubs i accessoris. S'han d'utilitzar, si fos possible, els
embalatges d'origen.

. S'ha d'evitar I'emmagatzematge a la llum directa del sol durant llargs periodes de temps.

. S'ha de disposar d'una zona d'emmagatzematge que tingui el sol llis i anivellat o un ja¢ pla d'estructura de fusta,
amb la finalitat d'evitar qualsevol corbatura o deterioracié dels tubs.

. Els tubs amb embocadura i amb accessoris muntats préviament s'han de disposar de manera que estiguin protegits
contra la deterioracié i els extrems quedin lliures de carregues, per exemple, alternant els extrems amb
embocadura i els extrems sense embocadura o en capes adjacents.

. Els tubs en rotllos s'han d'emmagatzemar en pisos apilats un sobre un altre o verticalment en suports o
prestatgeries especialment dissenyades per a aquest fi.

. El desenrotllat dels tubs ha de fer-se tangencialmente al rotllo, rodant-lo sobre si mateix. No s'ha de fer mai en
espiral.

. Ha d'evitar-se tot risc de deteriorament portant els tubs i accessoris sense arrossegar fins el lloc de treball, i
evitant dejar-los caure sobre una superficie dura.

. Quan s'utilitzin mitjants mecanics de manipulacié, les técniques utilitzades han d'assegurar que no produeixen
danys en els tubs. Les eslinguess de metall, ganxos i cadenes emprades en la manipulaci6 no han d'entrar en
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Plec de condicions

Prescripcions sobre els materials

contacte amb el tub.

. S'ha d'evitars qualsevol indici de bruticia en els accessoris i en les boques dels tubs, doncs pot donar lloc, si no es
neteja, a instal-lacions defectuoses. Els extrems dels tubs s'han de cobrir o protegir amb el fi d'evitar I'entrada de
bruticia en aquests. La neteja del tub i dels accessoris s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.

. El tub s'ha de tallar amb el seu corresponent tallatubs.

1.14.3.- Aixetam sanitaria

1.14.3.1.- Condicions de subministre

. Se subministraran en bossa de plastic dintre de caixa protectora.

1.14.3.2.- Recepcid i control

L Documentacié dels subministraments:

. Aquest material ha d'estar marcat de manera permanent i llegible amb:
Per aixetes convencionals de sistema de Tipus 1
El nom o identificacié del fabricant sobre el cos o I'6rgan de maniobra.
El nom o identificacié del fabricant en la muntura.
Els codis de les classes de nivell acustic i del cabal (el marcat de cabal només és exigible si 'aixeta esta
dotada d'un regulador de doll intercanviable).
Pels mescladors termostatics
El nom o identificacié del fabricant sobre el cos o I'6rgan de maniobra.
Les lletres LP (baixa pressio).
. Els dispositius de control de les aixetes han d'identificar:
Per a lI'aigua freda, el color blau, o la paraula, o la primera lletra de freda.
Per a lI'aigua calenta, el color vermell, o la paraula, o la primera lletra de calenta.
. Els dispositius de control dels mescladors termostatics han de dur marcada una escala graduada o simbols per a
control de la temperatura.

. Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat técnica:
L Assajos:

. La comprovaci6é de les propietats o caracteristiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

. Inspeccions:

. El dispositiu de control per a aigua freda ha d'estar a la dreta i el d'aigua calenta a I'esquerra quan es mira a
l'aixeta de cara. En cas de dispositius de control situats un damunt de l'altre, I'aigua calenta ha d'estar en la
part superior.

. En cada subministrament d'aquest material que arribi a I'obra s'ha de controlar com a minim:

La no existéncia de taques i vores esbrocades.
La falta de esmalt o altres defects en les superfécies llises.
El color i textura uniforme en tota la seva superficie.

1.14.3.3.- Conservacio, emmagatzamatge i manipulacio

. L'emmagatzematge es realitzara en el seu embalatge, en llocs protegits d'impactes i de la intemperie.

1.14.4.- Aparells sanitaris ceramics

1.14.4.1.- Condicions de subministre

. Durant el transport les superficies es protegiran adequadament.

1.14.4.2.- Recepcid i control

L Documentacié dels subministraments:

. Aquest material disposara de les seguents dades:
Una etiqueta amb el nom o identificacié del fabricant.
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Les instruccions per a la seva instal-lacio.
. Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat tecnica:
. Assajos:

. La comprovacié de les propietats o caracteristiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

1.14.4.3.- Conservacio, emmagatzamatge i manipulacié

L L'emmagatzematge es realitzara en llocs protegits d'impactes i de la intempérie. Es col-locaran en posicio vertical.

1.15.- Varis
1.15.1.- Sotaponts, portasotaponts i basculants.

1.15.1.1.- Condicions de subministre

. Els sotaponts, portasotaponts i basculants s'han de transportar convenientment empaquetats, de tal manera que
s'evitin les situacions de risc per caiguda d'algun element durant el trajecte.

. Els sotaponts i portasotaponts s'han de transportar en paquets amb forma de cilindres d'aproximadament un metre
de diametre.

. Els basculants s'han de transportar en els mateixos palets en que es subministren.

1.15.1.2.- Recepcid i control

L Documentacié dels subministraments:

. El subministrador facilitara la documentacié que es relaciona a continuacio:
Documents d'origen, fulla de subministrament i etiquetatge.
Certificat de garantia del fabricador, signat per persona fisica.
Documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentariament.

. Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat técnica:
L Assajos:

. La comprovacié de les propietats o caracteristiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

. Inspeccions:

. En cada subministrament d'aquest material que arribi a I'obra s'ha de controlar com a minim:
. La rectitud, planitud i abséncia d'esquerdes en els diferents elements metal-lics.

Verificacié de les dimensions de la peca.

L'estat i acabat de les soldadures.

L'homogeneitat de l'acabat final de proteccié (pintura), verificant-ne l'adheréncia de la mateixa amb

rasqueta.

En cas de sotaponts i portasotaponts, també s'ha de controlar:
Que no hi hagi deformacions longitudinals superiors a 2 cm, ni abonyegaments importants, ni falta
d'elements.
Que no tinguin taques d'oxid generalitzades.

En cas de basculants, s'ha de controlar també:
Que no estiguin doblegats, ni tinguin abonyegaments o esquerdes importants.
Que tinguin dos taps de plastic i els llistons de fusta fixats.
Que el passador estigui en bon estat i que al tancar-lo faci topall amb el cos del basculant.

1.15.1.3.- Conservacio, emmagatzamatge i manipulacio

. L'emmagatzematge es realitzara de manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe
amb el terra.
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2.- PRESCRIPCIONS QUANT A L'EXECUCIO PER UNITAT D'OBRA
Les prescripcions per a I'execucié de cadascuna de les diferents unitats d'obra s'organitzen en els seguents apartats:

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS |
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.

S'especifiquen, en el cas que existeixin, les possibles incompatibilitats, tant fisiques com a quimiques, entre els diversos
components que componen la unitat de obra, o entre el suport i els components.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Es descriu la unitat d'obra, detallant de manera detallada els elements que la componen, amb la nomenclatura
especifica correcta de cadascun d'ells, d'acord als criteris que marca la propia normativa.

NORMATIVA D'APLICACIO
S'especifiquen les normes que afecten a la realitzacié de la unitat d'obra.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Indica com s'ha amidat la unitat d'obra en la fase de redacci6 del projecte, amidament que després sera comprovat en
obra.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

Abans d'iniciar-se els treballs d'execucié de cada una de les unitats d'obra, el director de I'execucié de I'obra haura
rebut els materials i els certificats acreditatius exigibles, en base a l'establert en la documentacié pertinent pel tecnic
redactor del projecte. Sera preceptiva l'acceptacié préevia per part del director de I'execucié de l'obra de tots els
materials que constitueixen la unitat d'obra.

Aixi mateix, es realitzaran una séerie de comprovacions previes sobre les condicions del suport, les condicions ambientals
de l'entorn, i la qualificacié de la ma d'obra, en el seu cas.

DEL SUPORT
S'estableixen una série de requisits previs sobre I'estat de les unitats d'obra realitzades préviament, que poden
servir de suport a la nova unitat d'obra.

AMBIENTALS
En determinades condicions climatiques (vent, pluja, humitat, etc.) no es podran iniciar els treballs d'execuci6 de la
unitat d'obra, s'hauran d'interrompre o sera necessari adoptar una série de mesures protectores.

DEL CONTRACTISTA

En alguns casos, sera necessaria la presentacio al director de I'execucié de I'obra d'una série de documents per part
del contractista, que acreditin la seva qualificacid, o la de I'empresa per ell subcontractada, per realitzar cert tipus de
treballs. Per exemple la posada en obra de sistemes constructius en possessié d'un Document d'ldoneitat Tecnica
(DIT), hauran de ser realitzats per la mateixa empresa propietaria del DIT, o per empreses especialitzades i
qualificades, reconegudes per aquesta i sota el seu control técnic.

PROCES D'EXECUCIO
En aquest apartat es desenvolupa el procés d'execucié de cada unitat d'obra, assegurant a cada moment les condicions
que permetin aconseguir el nivell de qualitat previst per a cada element constructiu en particular.

FASES D'EXECUCIO
S'enumeren, per ordre d'execucid, les fases de les quals consta el procés d'execuci6 de la unitat d'obra.

CONDICIONS DE TERMINACIO
En algunes unitats d'obra es fa referéncia a les condicions en les que s'ha de finalitzar una determinada unitat
d'obra, perqué no interfereixi negativament en el procés d'execucié de la resta d'unitats.

Una vegada acabats els treballs corresponents a I'execuci6 de cada unitat d'obra, el contractista retirara els mitjans
auxiliars i procedira a la neteja de I'element realitzat i de les zones de treball, recollint les restes de materials i altres
residus originats per les operacions realitzades per a executar l'unitat d'obra, sent tots ells classificats, carregats i
transportats a centre de reciclatge, abocador especific o centre d'acollida o transferéncia.
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PROVES DE SERVEI
En aquelles unitats d'obra que sigui necessari, s‘indiquen les proves de servei a realitzar pel propi contractista o
empresa instal-ladora, el cost de les quals es troba inclos en el propi preu de la unitat d'obra.

Aquelles altres proves de servei 0 assaigs que no estan inclosos en el preu de la unitat d'obra, i que és obligatoria la
seva realitzacié per mitja de laboratoris acreditats es troben detallades i pressupostades, en el corresponent capitol X
de Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execucié Material (PEM).

Per exemple, aix0 és el que passa a la unitat d'obra ADP010, on s'indica que no esta inclos en el preu de la unitat d'obra
el cost de I'assaig de densitat i humitat "in situ".

CONSERVACIO | MANTENIMENT
En algunes unitats d'obra s'estableixen les condicions que han de protegir-se per a la correcta conservacio i
manteniment en obra, fins a la seva recepci6 final.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Indica com es comprovaran en obra els amidaments de Projecte, una vegada superats tots els controls de qualitat i
obtinguda I'acceptaci6 final per part del director d'execuci6 de I'obra.

L'amidament del nombre d'unitats d'obra que ha d'abonar-se es realitzara, si escau, d'acord amb les normes que
estableix aquest capitol, tindra lloc en preséncia i amb intervencié del contractista, entenent que aquest renudncia a tal
dret si, avisat oportunament, no comparegués a temps. En tal cas, sera valid el resultat que el director d'execuci6 de
I'obra consigni.

Totes les unitats d'obra s‘abonaran als preus establerts en el Pressupost. Els mencionats preus s'abonaran per les
unitats acabades i executades d'acord amb el present Plec de Condicions Tecniques Particulars i Prescripcions pel que fa
a I'Execucié per Unitat d'Obra.

Aquestes unitats comprenen el subministrament, canons, transport, manipulacié i ocupacié dels materials, maquinaria,
mitjans auxiliars, ma d'obra necessaria per a la seva execucio i costos indirectes derivats d'aquests conceptes, aixi com
quantes necessitats circumstancials es requereixin per a l'execucié de l'obra, tals com indemnitzacions per danys a
tercers o ocupacions temporals i costos d'obtencié dels permisos necessaris, aixi com de les operacions necessaries per
a la reposicié de servituds i serveis publics o privats afectats tant pel procés d'execucié de les obres com per les
instal-lacions auxiliars.

Igualment, aquells conceptes que s'especifiquen en la definici6 de cada unitat d'obra, les operacions descrites en el
procés d'execucio, els assajos i proves de servei i posada en funcionament, inspeccions, permisos, butlletins, llicéncies,
taxes o similars.

No s'abonara al contractista major volum de qualsevol tipus d'obra que el definit en els planols o en les modificacions
autoritzades per la Direccio facultativa. Tampoc |li sera abonat, si escau, el cost de la restitucié de I'obra a les seves
dimensions correctes, ni I'obra que hagués hagut de realitzar per ordre de la Direccié facultativa per a resoldre
qualsevol defecte d'execucio.

TERMINOLOGIA APLICADA EN EL CRITERI DE MESURAMENT.

A continuacio, es detalla el significat d'alguns dels termes utilitzats en els diferents capitols d'obra.
ACONDICIONAMENT DEL TERRENY
Volum de terres en perfil esponjat. L'amidament es referira a I'estat de les terres una vegada extretes. Per a aixo, la
forma d'obtenir el volum de terres a transportar, sera la que resulti d'aplicar el percentatge d'esponjament mig que
procedeixi, en funcié de les caracteristiques del terreny.

Volum de reble en perfil compactat. L'amidament es referira a I'estat del reble una vegada finalitzat el procés de
compactacio.

Volum tedric executat. Sera el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teoriques especificades
en els planols de Projecte, independentment que les seccions excavades haguessin quedat amb majors dimensions.
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FONAMENTACIONS

Superficie teorica executada. Sera la superficie que resulti de considerar les dimensions de les seccions teodriques
especificades en els planols de Projecte, independentment que la superficie ocupada pel formigdé hagués quedat amb
majors dimensions.

Volum tedric executat. Sera el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teoriques especificades
en els planols de Projecte, independentment que les seccions de formigd haguessin quedat amb majors dimensions.

ESTRUCTURES

Volum teoric executat. Sera el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teoriques especificades
en els planols de Projecte, independentment que les seccions dels elements estructurals haguessin quedat amb
majors dimensions.

ESTRUCTURES METAL-LIQUES
Pes nominal amidat. Seran els kg que resultin d'aplicar als elements estructurals metal-lics els pesos nominals que,
segons dimensions i tipus d'acer figurin en taules.

ESTRUCTURES (FORJATS)

Deduint els buits de superficie major de X m2. Es mesurara la superficie dels forjats de cara exterior a cara exterior
dels cercols que delimiten el perimetre de la seva superficie, descomptant Unicament els buits o passos de forjats
que tinguin una superficie major de X m=2.

En els casos de dos draps formats per forjats diferents, objecte de preus unitaris distints, que donin suport o
encastin en una jassera o mur de carrega comuna a ambdoés draps, cadascuna de les unitats d'obra de forjat
s'amidara des de fora a cara exterior dels elements delimitadors a I'eix de la jassera o mur de carrega comuna.

En els casos de forjats inclinats es prendra en veritable magnitud la superficie de la cara inferior del forjat, amb el
mateix criteri anteriorment assenyalat per a la deducci6 de buits.

ESTRUCTURES (MURS)
Deduint els buits de superficie major de X m2. S'aplicara el mateix criteri que per a facanes i particions.

FACANES I PARTICIONS
Deduint els buits de superficie major de X m2. S'amidaran els paraments verticals de faganes i particions
descomptant Gnicament aquells buits la superficie dels quals sigui major de X m2, el que significa que:

Quan els buits siguin més petits de X m2 es mesuraran a cinta correguda com si no hi hagués buits. Al no deduir
cap buit, en compensacié de mesurar buit per massis, no es mesuraran els treballs de formacié de queixals en
brancals i llindes.

Quan els buits siguin més grans de X m2, es deduira la superficie d'aquests buits, perd es sumara al mesurament
la superficie de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament dels queixals.

Deduint tots els buits. Es mesuraran els paraments verticals de facanes i particions descomptant la superficie de tots
els buits, pero s'inclou I'execucié de tots els treballs precisos per a la resolucié del buit, aixi com els materials que
formen llindes, brancals i escopidors.

Als efectes anteriors, s'entendra com buit, qualsevol obertura que tingui queixals i llinda per a porta o finestra. En
cas de tractar-se d'un buit en la fabrica sense llinda, ampit ni fusteria, es deduira sempre el mateix a I'amidar la
fabrica, sigui com sigui la seva superficie.

En el suposit de tancaments de facana on les fulles, en lloc de donar suport directament en el forjat, recolzin en una
o dues filades de regularitzacié que abastin tot I'espessor del tancament, a l'efectuar I'amidament de les unitats
d'obra es mesurara la seva al¢cada des del forjat i, en compensacié, no es mesurara les filades de regularitzacio.

INSTAL-LACIONS
Longitud realment executada. Amidament segons desenvolupament longitudinal resultant, considerant, si escau, els
trams ocupats per peces especials.
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REVESTIMENTS (GUIXOS | ESQUERDEJATS DE CIMENT)

Deduint, en els buits de superficie major de X m2, I'excés sobre els X m2. Els paraments verticals i horitzontals
s'amidaran a cinta correguda, sense descomptar buits de superficie menor a X m2. Per a buits de major superficie,
es descomptara unicament l'excés sobre aquesta superficie. En ambddés casos es considerara inclosa I'execucio de
queixals, fons de llindes i arestes. Els paraments que tinguin armaris de paret no seran objecte de descompte, sigui
com sigui la seva dimensid.

2.1.- Actuacions previes

Unitat d'obra 0XA110: Lloguer, durant 300 dies naturals, de bastida tubular normalitzada, tipus
multidireccional, fins a 20 m d'altura maxima de treball, format per estructura tubular d'acer galvanitzat en
calent, de 48,3 mm de diametre i 3,2 mm de gruix, sense duplicitat d'elements verticals, compost per
plataformes de treball de 60 cm d'ample, disposades cada 2 m d'altura, escala interior amb trapa, barana
posterior amb dues barres i entornpeu, i barana davantera amb una barra; per a I'execucié de facana de
634 m=2.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Lloguer, durant 300 dies naturals, de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 20 m d'altura maxima
de treball, format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, de 48,3 mm de diametre i 3,2 mm de gruix, sense
duplicitat d'elements verticals, compost per plataformes de treball de 60 cm d'ample, disposades cada 2 m d'altura,
escala interior amb trapa, barana posterior amb dues barres i entornpeu, i barana davantera amb una barra; per a
I'execucié de fagcana de 634 m2, considerant com a superficie de fagana la resultant del producte de la projecci6é en
planta del perimetre més sortint de la facana per l'altura maxima de treball de la bastida. Inclis xarxa flexible, tipus
mosquitera monofilament, de polietilé 100%.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

FASES D'EXECUCIO
Revisi6 periddica per a garantir la seva estabilitat i condicions de seguretat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Amortitzaci6 en forma de lloguer diari, segons condicions definides en el contracte subscrit amb I'empresa
suministradora, considerant un minim de 250 m2 de fagana i 15 dies naturals.

Unitat d'obra O0XA110c: Lloguer, durant 300 dies naturals, de bastida tubular normalitzada, tipus
multidireccional, fins a 10 m d'altura maxima de treball, format per estructura tubular d'acer galvanitzat en
calent, de 48,3 mm de diametre i 3,2 mm de gruix, sense duplicitat d'elements verticals, compost per
plataformes de treball de 60 cm d'ample, disposades cada 2 m d'altura, escala interior amb trapa, barana
posterior amb dues barres i entornpeu, i barana davantera amb una barra; per a I'execuci6é de fagcana de
169 m=2.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Lloguer, durant 300 dies naturals, de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 10 m d'altura maxima
de treball, format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, de 48,3 mm de diametre i 3,2 mm de gruix, sense
duplicitat d'elements verticals, compost per plataformes de treball de 60 cm d'ample, disposades cada 2 m d'altura,
escala interior amb trapa, barana posterior amb dues barres i entornpeu, i barana davantera amb una barra; per a
I'execucio de facana de 169 m2, considerant com a superficie de fagana la resultant del producte de la projeccié en
planta del perimetre més sortint de la fagana per l'altura maxima de treball de la bastida. Inclis xarxa flexible, tipus
mosquitera monofilament, de polietilée 100%.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

FASES D'EXECUCIO
Revisi6 periodica per a garantir la seva estabilitat i condicions de seguretat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Amortitzacié6 en forma de lloguer diari, segons condicions definides en el contracte subscrit amb [I'empresa
suministradora, considerant un minim de 250 m2 de facana i 15 dies naturals.
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Unitat d'obra OXA120: Transport i retirada de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 10
m d'altura maxima de treball, format per estructura tubular d‘acer galvanitzat en calent, sense duplicitat
d'elements verticals i plataformes de treball de 60 cm d'ample; per a execuci6 de fagana de 169 m=2.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Transport i retirada de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 10 m d'altura maxima de treball,
format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, sense duplicitat d'elements verticals i plataformes de treball
de 60 cm d'ample; per a execuci6 de fagcana de 169 m=2.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CRITERI D’AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra 0XA120b: Transport i retirada de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a
20 m d'altura maxima de treball, format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, sense
duplicitat d'elements verticals i plataformes de treball de 60 cm d'ample; per a execuci6 de facana de 634
m?2,

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Transport i retirada de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 20 m d'altura maxima de treball,
format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, sense duplicitat d'elements verticals i plataformes de treball
de 60 cm d'ample; per a execuci6 de fagcana de 634 m=2.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CRITERI D’AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra OXA130: Muntatge i desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins
a 10 m d'altura maxima de treball, format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, sense
duplicitat d'elements verticals i plataformes de treball de 60 cm d'ample; per a execuci6 de facana de 169
m=2, considerant una distancia maxima de 20 m entre el punt de descarrega dels materials i el punt més
allunyat del muntatge.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 10 m d'altura maxima de treball,
format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, sense duplicitat d'elements verticals i plataformes de treball
de 60 cm d'ample; per a execucié de facana de 169 m=2, segons planols de muntatge, considerant una distancia maxima
de 20 m entre el punt de descarrega dels materials i el punt més allunyat del muntatge. Inclis muntatge i desmuntatge
de xarxa flexible, tipus mosquitera monofilament, de polietilé 100%, accessoris, sistemes de proteccid, ancoratges i
reposicions.

NORMATIVA D'APLICACIO
Muntatge: UNE-EN 12810-1. Andamios de fachada de componentes prefabricados. Parte 1: Especificaciones de los
productos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

AMBIENTALS
No s'iniciaran els treballs de muntatge o desmuntatge amb pluja, vent o neu.

FASES D'EXECUCIO

Replanteig dels recolzaments. Neteja i preparacioé de la superficie de suport i proteccid dels espais afectats. Muntatge
col-locacié dels components. Col-locacié de la plataforma de treball. Col-locacié dels elements de protecci6, accés i
senyalitzacio. Prova de carrega. Desmuntatge i retirada de la bastida.
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Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

Unitat d'obra 0XA130b: Muntatge i desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional,
fins a 20 m d'altura maxima de treball, format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, sense
duplicitat d'elements verticals i plataformes de treball de 60 cm d'ample; per a execuci6 de facana de 634
m=2, considerant una distancia maxima de 80 m entre el punt de descarrega dels materials i el punt més
allunyat del muntatge.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 20 m d'altura maxima de treball,
format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, sense duplicitat d'elements verticals i plataformes de treball
de 60 cm d'ample; per a execucié de facana de 634 m2, segons planols de muntatge, considerant una distancia maxima
de 80 m entre el punt de descarrega dels materials i el punt més allunyat del muntatge. Inclis muntatge i desmuntatge
de xarxa flexible, tipus mosquitera monofilament, de polietilé 100%, accessoris, sistemes de proteccid, ancoratges i
reposicions.

NORMATIVA D'APLICACIO
Muntatge: UNE-EN 12810-1. Andamios de fachada de componentes prefabricados. Parte 1: Especificaciones de los
productos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

AMBIENTALS
No s'iniciaran els treballs de muntatge o desmuntatge amb pluja, vent o neu.

FASES D'EXECUCIO

Replanteig dels recolzaments. Neteja i preparacio de la superficie de suport i proteccio dels espais afectats. Muntatge
col-locacié dels components. Col-locacié de la plataforma de treball. Col-locacié dels elements de protecci6, accés i
senyalitzaci6. Prova de carrega. Desmuntatge i retirada de la bastida.

2.2.- Demolicions

Unitat d'obra DECO50: Demolicié de mur de fabrica de mares, amb mitjans manuals, i carrega manual sobre
camio o contenidor.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Demolicié de mur de fabrica de marés, amb mitjans manuals, i carrega manual sobre camié o contenidor.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucio: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat segons documentacio grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Les zones a demolir hauran estat identificades i marcades.

L'element objecte de la demolicié no estara sotmes a l'accié de carregues o empentes de terres, i es verificara
I'estabilitat de la resta de I'estructura i elements del seu entorn, que estaran degudament apuntalats.

S'hauran d'haver concldos totes aquelles actuacions prévies previstes en el Projecte d'Enderrocament
corresponent: mesures de seguretat, anul-lacié i neutralitzacié per part de les companyies subministradores de
les connexions de servei d'instal-lacions, treballs de camp i assaigs, estintolament i apuntalaments necessaris.

S'hauran pres les mesures de protecci6é indicades en el corresponent Estudi de Seguretat i Salut, tant en relacié
amb els operaris encarregats de la demolici6 com amb terceres persones, vials, elements publics o edificis
confrontants.

Es disposara en obra dels mitjans necessaris per a evitar la formacié de pols durant els treballs de demolicié i
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Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

dels sistemes d'extinci6é d'incendis adequats.

DEL CONTRACTISTA
Haura rebut per escrit I'aprovacio, per part del director de I'execucié de I'obra del seu programa de treball,
conforme al Projecte d'Enderrocament.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Demolicié de I'element. Fragmentacioé dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs.
Neteja de les restes de I'obra. Carrega manual d'enderrocs sobre camié o contenidor.

CONDICIONS DE TERMINACIO
No quedaran parts inestables de I'element desmantellat parcialment, i la zona de treball estara neta de runa.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Mentre se segueixin realitzant els treballs de rehabilitacié i no s'hagi consolidat definitivament la zona de treball, es
conservaran els estintolaments i apuntalaments previstos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidara el volum realment enderrocat segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra DECO51: Obertura de buit en mur de fabrica de marés, amb mitjans manuals, sense afectar a
I'estabilitat del mur, i carrega manual sobre camié o contenidor.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Obertura de buit en mur de fabrica de mares, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat del mur, i carrega
manual sobre camié o contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat segons documentacio grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovaran els problemes d'estabilitat que poguessin ocasionar-se com a consequeéncia de I'obertura del buit
en el mur, i en cas que fora necessari, s'haura procedit préviament a descarregar el mur mitjancant
I'estintolament dels elements que recolzin en ell i a I'arc anivell del buit, abans d'iniciar-se qualsevol tipus de
treball de demolici6.

PROCES D'EXECUCIO
FASES D'EXECUCIO
Replanteig del buit en el parament. Tall previ del contorn del forat. Demolici6 de I'element. Fragmentacio dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de Il'obra. Carrega
manual d'enderrocs sobre camié o contenidor.

CONDICIONS DE TERMINACIO
No quedaran parts inestables de I'element desmantellat parcialment, i la zona de treball estara neta d'enderrocs.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Mentre se segueixin realitzant els treballs de rehabilitacié i no s'hagi consolidat definitivament la zona de treball, es
conservaran els estintolaments i apuntalaments previstos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidara el volum realment enderrocat segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu inclou el tall previ del contorn del forat, perd no inclou el muntatge i desmuntatge de I'estintolament del buit ni
la col-locaci6 de llindes.
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Plec de condicions
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Unitat d'obra DEF040: Demolicié de mur de fabrica revestida de bloc de formigé massissat i armat, amb
martell pneumatic, i carrega manual sobre camié o contenidor.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Demolicié de mur de fabrica revestida de bloc de formigdé massissat i armat, amb martell pneumatic, i carrega manual
sobre cami6 o contenidor.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucio: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat segons documentacio grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Les zones a demolir hauran estat identificades i marcades.

L'element objecte de la demolicié no estara sotmes a l'accié de carregues o empentes de terres, i es verificara
I'estabilitat de la resta de I'estructura i elements del seu entorn, que estaran degudament apuntalats.

S'hauran d'haver concldos totes aquelles actuacions prévies previstes en el Projecte d'Enderrocament
corresponent: mesures de seguretat, anul-lacié i neutralitzacié per part de les companyies subministradores de
les connexions de servei d'instal-lacions, treballs de camp i assaigs, estintolament i apuntalaments necessaris.

S'hauran pres les mesures de protecci6é indicades en el corresponent Estudi de Seguretat i Salut, tant en relacié
amb els operaris encarregats de la demolici6 com amb terceres persones, vials, elements publics o edificis
confrontants.

Es disposara en obra dels mitjans necessaris per a evitar la formacié de pols durant els treballs de demolici6 i
dels sistemes d'extinci6é d'incendis adequats.

DEL CONTRACTISTA
Haura rebut per escrit I'aprovacié, per part del director de I'execucié de I'obra del seu programa de treball,
conforme al Projecte d'Enderrocament.

PROCES D'EXECUCIO
FASES D'EXECUCIO

Demolicié del mur de fabrica i els seus revestiments. Fragmentacid dels enderrocs en peces manejables. Retirada
i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de I'obra. Carrega manual d'enderrocs sobre camié o contenidor.

CONDICIONS DE TERMINACIO
No quedaran parts inestables de I'element desmantellat parcialment, i la zona de treball estara neta d'enderrocs.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Mentre se segueixin realitzant els treballs de rehabilitacié i no s'hagi consolidat definitivament la zona de treball, es
conservaran els estintolaments i apuntalaments previstos.

CRITERI D'’AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidara el volum realment enderrocat segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu inclou la demolicié del revestiment.

Unitat d'obra DEFO41: Obertura de buit en mur de fabrica de bloc de formigd buit, amb mitjans manuals,
sense afectar a I'estabilitat del mur, i carrega manual sobre camié o contenidor.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Obertura de buit en mur de fabrica de bloc de formigé buit, amb mitjans manuals, sense afectar a I'estabilitat del mur, i
carrega manual sobre camié o contenidor.
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Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat segons documentaci6 grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovaran els problemes d'estabilitat que poguessin ocasionar-se com a consequéncia de I'obertura del buit
en el mur, i en cas que fora necessari, s'haura procedit préviament a descarregar el mur mitjangant
I'estintolament dels elements que recolzin en ell i a I'arc anivell del buit, abans d'iniciar-se qualsevol tipus de
treball de demolicio.

PROCES D'EXECUCIO
FASES D'EXECUCIO
Replanteig del buit en el parament. Tall previ del contorn del forat. Demolici6 de I'element. Fragmentacio dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de I'obra. Carrega
manual d'enderrocs sobre camié o contenidor.

CONDICIONS DE TERMINACIO
No quedaran parts inestables de I'element desmantellat parcialment, i la zona de treball estara neta d'enderrocs.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Mentre se segueixin realitzant els treballs de rehabilitacié i no s'hagi consolidat definitivament la zona de treball, es
conservaran els estintolaments i apuntalaments previstos.

CRITERI D’AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidara el volum realment enderrocat segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu inclou el tall previ del contorn del forat, perdo no inclou el muntatge i desmuntatge de I'estintolament del buit ni
la col-locaci6 de llindes.

Unitat d'obra DEH020: Demolici6é de llosa massissa de formigé armat de fins a 20 cm de cantell total, previ
aixecat del paviment i la seva base, i carrega manual sobre camié o contenidor.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Demolicié de llosa massissa de formigé armat de fins a 20 cm de cantell total, amb mitjans manuals, martell pneumatic
i equip de oxitall, previ aixecat del paviment i la seva base, i carrega manual sobre camié o contenidor.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucié: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es verificara que sobre l'element a demolir no hi ha emmagatzemats ni mobiliari utilitzable ni materials
combustibles, explosius o perillosos; i que s'ha procedit a la seva desratitzaci6 o desinfeccié en cas que fos
necessari.

S'hauran d'haver concldos totes aquelles actuacions prévies previstes en el Projecte d'Enderrocament
corresponent: mesures de seguretat, anul-lacié i neutralitzacié per part de les companyies subministradores de
les connexions de servei d'instal-lacions, treballs de camp i assaigs, estintolament i apuntalaments necessaris.

S'hauran pres les mesures de protecci6é indicades en el corresponent Estudi de Seguretat i Salut, tant en relacié
amb els operaris encarregats de la demolici6 com amb terceres persones, vials, elements publics o edificis
confrontants.

Es disposara en obra dels mitjans necessaris per a evitar la formacié de pols durant els treballs de demolicié i
dels sistemes d'extinci6é d'incendis adequats.
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Plec de condicions
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DEL CONTRACTISTA
Haura rebut per escrit I'aprovacié, per part del director de I'execucié de I'obra del seu programa de treball,
conforme al Projecte d'Enderrocament.

PROCES D'EXECUCIO
FASES D'EXECUCIO
Replanteig de la superficie de forjat a demolir. Demolicié de I'element. Cort de les armadures. Fragmentaci6 dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de I'obra. Carrega
manual d'enderrocs sobre camié o contenidor.

CONDICIONS DE TERMINACIO
No quedaran parts inestables de I'element desmantellat parcialment, i la zona de treball estara neta d'enderrocs.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Mentre se segueixin realitzant els treballs de rehabilitacié i no s'hagi consolidat definitivament la zona de treball, es
conservaran els estintolaments i apuntalaments previstos.

CRITERI D'’AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidara la superficie realment enderrocada segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu no inclou l'aixecat del paviment.

Unitat d'obra DEHO20b: Demolicié de forjat unidireccional de formigdé armat amb biguetes prefabricades de
formigo, entrebigat de revoltons ceramics o de formigd i capa de compressié de formigd, previ aixecat del
paviment i la seva base, i carrega manual sobre camié o contenidor.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Demolici6 de forjat unidireccional de formigé armat amb biguetes prefabricades de formigd, entrebigat de revoltons
ceramics o de formigé i capa de compressi6 de formigd, amb mitjans manuals, martell pneumatic i equip de oxitall,
previ aixecat del paviment i la seva base, i carrega manual sobre camié o contenidor.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucié: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es verificara que sobre l'element a demolir no hi ha emmagatzemats ni mobiliari utilitzable ni materials
combustibles, explosius o perillosos; i que s'ha procedit a la seva desratitzaci6 o desinfeccié en cas que fos
necessari.

S'hauran d'haver concldos totes aquelles actuacions prévies previstes en el Projecte d'Enderrocament
corresponent: mesures de seguretat, anul-lacié i neutralitzacié per part de les companyies subministradores de
les connexions de servei d'instal-lacions, treballs de camp i assaigs, estintolament i apuntalaments necessaris.

S'hauran pres les mesures de protecci6é indicades en el corresponent Estudi de Seguretat i Salut, tant en relacié
amb els operaris encarregats de la demolici6 com amb terceres persones, vials, elements publics o edificis
confrontants.

Es disposara en obra dels mitjans necessaris per a evitar la formacié de pols durant els treballs de demolicié i
dels sistemes d'extinci6é d'incendis adequats.

DEL CONTRACTISTA
Haura rebut per escrit I'aprovacié, per part del director de I'execucié de I'obra del seu programa de treball,
conforme al Projecte d'Enderrocament.
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Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

PROCES D'EXECUCIO
FASES D'EXECUCIO
Replanteig de la superficie de forjat a demolir. Demolicié de I'element. Cort de les armadures. Fragmentaci6 dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Carrega
manual d'enderrocs sobre camié o contenidor.

CONDICIONS DE TERMINACIO
No quedaran parts inestables de I'element desmantellat parcialment, i la zona de treball estara neta d'enderrocs.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Mentre se segueixin realitzant els treballs de rehabilitacié i no s'hagi consolidat definitivament la zona de treball, es
conservaran els estintolaments i apuntalaments previstos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidara la superficie realment enderrocada segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu no inclou l'aixecat del paviment.

Unitat d'obra DEMO020: Demolicié de forjat de biguetes de fusta i entrebigat de revolté mallorqui pla de
material ceramic; i malla electrosoldada, en capa de compressié de formigdé armat, amb martell pneumatic i
motoserra, previ aixecat del paviment i la seva base, i carrega manual sobre camié o contenidor.
CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Demolici6 de forjat de biguetes de fusta i entrebigat de revolté mallorqui pla de material ceramic; i malla
electrosoldada, en capa de compressié de formigd armat, amb martell pneumatic i motoserra, previ aixecat del
paviment i la seva base, i carrega manual sobre cami6 o contenidor.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucio: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es verificara que sobre l'element a demolir no hi ha emmagatzemats ni mobiliari utilitzable ni materials
combustibles, explosius o perillosos; i que s'ha procedit a la seva desratitzacié o desinfeccié en cas que fos
necessari.

S'hauran d'haver conclos totes aquelles actuacions previes previstes en el Projecte d'Enderrocament
corresponent: mesures de seguretat, anul-lacié i neutralitzacié per part de les companyies subministradores de
les connexions de servei d'instal-lacions, treballs de camp i assaigs, estintolament i apuntalaments necessaris.

S'hauran pres les mesures de proteccié indicades en el corresponent Estudi de Seguretat i Salut, tant en relacio
amb els operaris encarregats de la demolici6 com amb terceres persones, vials, elements publics o edificis
confrontants.

Es disposara en obra dels mitjans necessaris per a evitar la formacié de pols durant els treballs de demolicio i
dels sistemes d'extinci6é d'incendis adequats.

DEL CONTRACTISTA
Haura rebut per escrit I'aprovacio, per part del director de I'execucié de I'obra del seu programa de treball,
conforme al Projecte d'Enderrocament.
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Promotor: AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

PROCES D'EXECUCIO
FASES D'EXECUCIO
Fitacions i treballs d'estabilitat i proteccié de I'entorn. Replanteig de la superficie de forjat a demolir. Demolicid
de I'element. Fragmentaci6 dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de
les restes de I'obra. Carrega manual d'enderrocs sobre camié o contenidor.

CONDICIONS DE TERMINACIO
No quedaran parts inestables de I'element desmantellat parcialment, i la zona de treball estara neta d'enderrocs.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Mentre se segueixin realitzant els treballs de rehabilitacié i no s'hagi consolidat definitivament la zona de treball, es
conservaran els estintolaments i apuntalaments previstos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidara la superficie realment enderrocada segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu no inclou l'aixecat del paviment.

Unitat d'obra DFF015: Demolicié de fulla exterior en tancament de facana, de fabrica de mares, de 20 cm
d'espessor, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius contigus, i
carrega manual sobre camidé o contenidor.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Demolicié de fulla exterior en tancament de facana, de fabrica de mares, de 20 cm d'espessor, amb mitjans manuals,
sense afectar a I'estabilitat dels elements constructius contigus, i carrega manual sobre camié o contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovara que s'han desmuntat les fusteries, manyeria, rematades o qualsevol altre element subjecte al
tancament de facana.

Es comprovara que els elements a demolir no estan sotmesos a carregues transmeses per elements estructurals.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h.

FASES D'EXECUCIO
Demolicié de I'element. Fragmentacié dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja
de les restes de I'obra. Carrega manual d'enderrocs sobre camié o contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidara la superficie realment enderrocada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra DFDO70: Aixecat, amb mitjans manuals i equip de oxitall, de reixa metal-lica, situada en buit
de facana i fixada al parament mitjancant sense deteriorar els elements constructius als quals esta
subjecta i carrega manual sobre camié o contenidor.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Aixecat, amb mitjans manuals i equip de oxitall, de reixa metal-lica de 3,184 m, situada en buit de fagana i fixada al
parament mitjangant sense deteriorar els elements constructius als quals esta subjecta i carrega manual sobre camié o
contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte.



Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET
Situacié: Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre
Promotor: AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

FASES D'EXECUCIO
Aixecat de l'element. Retirada i apilament del material aixecat. Neteja de les restes de l'obra. Carrega manual del
material aixecat i restes de I'obra sobre camié o contenidor.

CRITERI D’AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidara la superficie realment desmuntada segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels elements de fixacio.

Unitat d'obra DFEO10: Desmuntatge de fanal mural, situat en fagcana, amb mitjans manuals i recuperacio
del material per a la seva posterior ubicacié en altre emplagcament, sense deteriorar els elements
constructius als quals esta subjecte, i carrega manual sobre camié o contenidor.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Desmuntatge de fanal mural, situat en facana, amb mitjans manuals i recuperacié del material per a la seva posterior
ubicacié en altre emplacament, sense deteriorar els elements constructius als quals esta subjecte, i carrega manual
sobre cami6 o contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la xarxa d'alimentacio eléctrica esta desconnectada i fora de servei.

FASES D'EXECUCIO

Desmuntatge de I'element. Classificacio i etiquetatge. Aplec dels materials a reutilitzar. Carrega manual del material a
reutilitzar sobre cami6. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes de I'obra. Carrega manual de les
restes d'obra sobre camié o contenidor.

CRITERI D’AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidara el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels elements de fixacio.

Unitat d'obra DFEO30: Desmuntatge i posterior recol.locacié segons indicacié de la direcci6 facultativa, de
rétol mural de menys de 3 m2 de superficie, situat a facana, amb mitjans manuals, sense deteriorar els
elements constructius als quals esta subjecte, i carrega manual sobre camié o contenidor.
CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Desmuntatge de réetol mural de menys de 3 m2 de superficie, situat a fagana, amb mitjans manuals, sense deteriorar
els elements constructius als quals esta subjecte, i carrega manual sobre camié o contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

FASES D'EXECUCIO
Desmuntatge de I'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de I'obra. Carrega manual
del material desmuntat i restes de I'obra sobre camié o contenidor.

CRITERI D’AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidara el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels elements de fixacio.



Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET
Situacié: Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre
Promotor: AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

Unitat d'obra DPT010: Demolicié de particié interior de fabrica vista, formada per bloc de formigé de 20 cm
d'espessor, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius contigus, i
carrega manual sobre camidé o contenidor.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Demolicié de partici6 interior de fabrica vista, formada per bloc de formigé de 20 cm d'espessor, amb mitjans manuals,
sense afectar a I'estabilitat dels elements constructius contigus, i carrega manual sobre camié o contenidor.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucio: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que els elements a demolir no estan sotmesos a carregues transmeses per elements estructurals.

FASES D'EXECUCIO
Demolicié de I'element. Fragmentacié dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja
de les restes de I'obra. Carrega manual d‘enderrocs sobre camié o contenidor.

CRITERI D'’AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidara la superficie realment enderrocada segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu inclou el desmuntatge previ de les fulles de la fusteria.

Unitat d'obra DPT020: Demolicié de particié interior de fabrica revestida, formada per bloc ceramic
alleugerit de 14 cm d'espessor, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements
constructius contigus, i carrega manual sobre camié o contenidor.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Demolicié6 de particié interior de fabrica revestida, formada per bloc ceramic alleugerit de 14 cm d'espessor, amb
mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius contigus, i carrega manual sobre camié o
contenidor.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucié: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'THAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que els elements a demolir no estan sotmesos a carregues transmeses per elements estructurals.

FASES D'EXECUCIO
Demolicié de la fabrica i els seus revestiments. Fragmentacio dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat
de enderrocs. Neteja de les restes de I'obra. Carrega manual d'enderrocs sobre camié o contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidara la superficie realment enderrocada segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu inclou el desmuntatge previ de les fulles de la fusteria.



Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET
Situacié: Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre
Promotor: AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

Unitat d'obra DPD010: Aixecat amb mitjans manuals i equip de oxitall, de barana metal-lica en forma recta,
de 100 cm d'altura, situada en escala i fixada sense deteriorar els elements constructius als quals esta
subjecta i carrega manual sobre camié o contenidor.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Aixecat amb mitjans manuals i equip de oxitall, de barana metal-lica en forma recta, de 100 cm d'altura, situada en
escala i fixada sense deteriorar els elements constructius als quals esta subjecta i carrega manual sobre camié o
contenidor.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucio: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentacié grafica de Projecte.

FASES D'EXECUCIO
Aixecat de l'element. Retirada i apilament del material aixecat. Neteja de les restes de l'obra. Carrega manual del
material aixecat i restes de I'obra sobre camié o contenidor.

CRITERI D’AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidara la longitud realment desmuntada segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels elements de fixacio.

Unitat d'obra DLC020: Aixecat de fusteria envidrada d'alumini de qualsevol tipus situada en fagcana, amb
mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals esta subjecta, i carrega manual
sobre camié o contenidor.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Aixecat de fusteria envidrada d'alumini de qualsevol tipus situada en fagana, amb mitjans manuals, sense deteriorar els
elements constructius als quals esta subjecta, i carrega manual sobre camié o contenidor.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucié: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que els elements a demolir no estan sotmesos a carregues transmeses per elements estructurals.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h.

FASES D'EXECUCIO
Aixecat de l'element. Retirada i apilament del material aixecat. Neteja de les restes de l'obra. Carrega manual del
material aixecat i restes de I'obra sobre camié o contenidor.

CRITERI D’AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidara la superficie realment desmuntada segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu inclou l'aixecat de les fulles, dels marcs, dels tapajunts i de les ferramentes.



Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET
Situacié: Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre
Promotor: AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

Unitat d'obra DLCO20b: Aixecat de fusteria envidrada de qualsevol tipus situada en facana, amb mitjans
manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals esta subjecta, i carrega manual sobre camio
o contenidor.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Aixecat de fusteria envidrada de qualsevol tipus situada en fagana, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements
constructius als quals esta subjecta, i carrega manual sobre camié o contenidor.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucio: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que els elements a demolir no estan sotmesos a carregues transmeses per elements estructurals.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h.

FASES D'EXECUCIO
Aixecat de l'element. Retirada i apilament del material aixecat. Neteja de les restes de I'obra. Carrega manual del
material aixecat i restes de I'obra sobre camié o contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidara la superficie realment desmuntada segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu inclou l'aixecat de les fulles, dels marcs, dels tapajunts i de les ferramentes.

Unitat d'obra DLPO10: Aixecat de porta d‘entrada a habitatge, de fusta, amb mitjans manuals, sense
deteriorar el parament al que esta subjecta, i carrega manual sobre camié o contenidor.
CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Aixecat de porta d'entrada a habitatge, de fusta, amb mitjans manuals, sense deteriorar el parament al que esta
subjecta, i carrega manual sobre camié o contenidor.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucio: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte.

FASES D'EXECUCIO
Aixecat de l'element. Retirada i apilament del material aixecat. Neteja de les restes de I'obra. Carrega manual del
material aixecat i restes de I'obra sobre camié o contenidor.

CRITERI D’AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidara la superficie realment desmuntada segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu inclou l'aixecat de les fulles, dels marcs, dels tapajunts i de les ferramentes.

Unitat d'obra DLP220: Desmuntatge de fulla de porta interior de fusteria de fusta, amb mitjans manuals i
carrega manual sobre camié o contenidor.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Desmuntatge de fulla de porta interior de fusteria de fusta, amb mitjans manuals i carrega manual sobre camié o

contenidor.



Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET
Situacié: Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre
Promotor: AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

FASES D'EXECUCIO
Desmuntatge de I'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de I'obra. Carrega manual
del material desmuntat i restes de I'obra sobre camié o contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidara el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu inclou el desmuntatge dels galzes, dels tapajuntes i de les ferramentes.

Unitat d'obra DLP220bb: Desmuntatge de fulla de porta reixa metal-lica, amb mitjans manuals i carrega
manual sobre camié o contenidor.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Desmuntatge de fulla de porta interior de fusteria metal-lica, amb mitjans manuals i carrega manual sobre camié o
contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

FASES D'EXECUCIO
Desmuntatge de I'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de I'obra. Carrega manual
del material desmuntat i restes de I'obra sobre camié o contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidara el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu inclou el desmuntatge dels galzes, dels tapajuntes i de les ferramentes.

Unitat d'obra DIEO11l: Desmuntatge de comptador eléctric individual, amb mitjans manuals, i carrega
manual sobre camidé o contenidor.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Desmuntatge de comptador eléctric individual, amb mitjans manuals, i carrega manual sobre cami6 o contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'THAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la xarxa d'alimentaci6 eléctrica esta desconnectada i fora de servei.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Desmuntatge de I'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de |'obra. Carrega
manual del material desmuntat i restes de I'obra sobre camid o contenidor.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Els cables de connexié que no es retirin haurien de quedar degudament protegits.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidara el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte.



Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET
Situacié: Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre
Promotor: AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

Unitat d'obra DIEO60: Desmuntatge de xarxa d'instal-lacié electrica interior sota tub protector, en local
d'as comu de 283 m2 de superficie construida; amb mitjans manuals, i carrega manual sobre camié o
contenidor.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Desmuntatge de xarxa d'instal-lacié eléctrica interior sota tub protector, en local d'Us comU de 283 m2 de superficie
construida; amb mitjans manuals, i carrega manual sobre camié o contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la xarxa d'alimentaci6 eléctrica esta desconnectada i fora de servei.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Desmuntatge de I'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de I'obra. Carrega
manual del material desmuntat i restes de I'obra sobre camid o contenidor.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Els cables de connexié que no es retirin haurien de quedar degudament protegits.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidara el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu inclou el desmuntatge del quadre eléctric, del cablejat, dels mecanismes, de les caixes i dels accessoris
superficials.

Unitat d'obra DIFO30: Desmuntatge de comptador d'aigua, amb mitjans manuals, i carrega manual sobre
camio o contenidor.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Desmuntatge de comptador d'aigua, amb mitjans manuals, i carrega manual sobre camié o contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la xarxa d'alimentacié d‘aigua esta desconnectada i fora de servei.

Es comprovara que les canonades es troben completament buides.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Desmuntatge de I'element. Obturaci6é de les conduccions connectades a l'element. Retirada i apilament del
material desmuntat. Neteja de les restes de I'obra. Carrega manual del material desmuntat i restes de I'obra
sobre cami6 o contenidor.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Les connexions amb les xarxes de subministrament quedaran degudament obturades i protegides.

CRITERI D'’AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidara el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu inclou el desmuntatge dels accessoris.



Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET
Situacié: Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre
Promotor: AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

Unitat d'obra DIF105: Desmuntatge de xarxa d'instal-laci6 interior d'aigua, col-locada superficialment, que
déna servei a una superficie de 10 m2, des de la presa de cada aparell sanitari fins el muntant, amb mitjans
manuals, i carrega manual sobre camié o contenidor.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Desmuntatge de xarxa d'instal-lacié interior d'aigua, col-locada superficialment, que doéna servei a una superficie de 10
m=2, des de la presa de cada aparell sanitari fins el muntant, amb mitjans manuals, i carrega manual sobre cami6 o
contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'THAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la xarxa d'alimentacié d‘aigua esta desconnectada i fora de servei.

Es comprovara que la instal-laci6 es troba completament buida.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Desmuntatge de I'element. Obturacié de les conduccions connectades a la instal-lacié. Retirada i apilament del
material desmuntat. Neteja de les restes de I'obra. Carrega manual del material desmuntat i restes de I'obra
sobre cami6 o contenidor.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Les connexions amb les xarxes de subministrament quedaran degudament obturades i protegides.

CRITERI D’AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidara el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu inclou el desmuntatge de les valvules, dels accessoris i dels suports de fixacio i I'obturacié de les conduccions
connectades a I'element.

Unitat d'obra DI1010: Desmuntatge de lluminaria interior situada a menys de 3 m d'altura, instal-lada en
superficie amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals pugui estar subjecte,
i carrega manual sobre camidé o contenidor.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Desmuntatge de lluminaria interior situada a menys de 3 m d'altura, instal-lada en superficie amb mitjans manuals,
sense deteriorar els elements constructius als quals pugui estar subjecte, i carrega manual sobre camié o contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la xarxa d'alimentacio eléctrica esta desconnectada i fora de servei.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Desmuntatge de I'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de I'obra. Carrega
manual del material desmuntat i restes de I'obra sobre camié o contenidor.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Els cables de connexié que no es retirin haurien de quedar degudament protegits.

CRITERI D’AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidara el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte.



Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET
Situacié: Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre
Promotor: AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

Unitat d'obra DQCO030: Desmuntatge de cobertura de plaques de fibrociment amb amiant, subjecta
mecanicament sobre corretja estructural a menys de 20 m d'altura, incloent canal6 i baixant, realitzat per
empresa qualificada i inscrita en el Registre d'Empreses amb Risc a I'Amiant, en coberta inclinada a dues
aigues amb un pendent mitja del 3026, per a una superficie mitjana a desmuntar d'entre 201 i 500 m2;
inclos unitat mobil de descontaminacid, consumibles, presa de mostres i analisi a laboratori i plataforma
elevadora, amb mitjans i equips adequats, i carrega mecanica sobre camio.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Desmuntatge de cobertura de plaques de fibrociment amb amiant, subjecta mecanicament sobre corretja estructural a
menys de 20 m d'altura, per empresa qualificada i inscrita en el Registre d'Empreses amb Risc a I'Amiant, en coberta
inclinada a dues aiglies amb un pendent mitja del 30%, per a una superficie mitjana a desmuntar d'entre 201 i 500 m=2;
amb mitjans i equips adequats, i carrega mecanica sobre camio.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucio:

- UNE 88411. Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.
- Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto.

- NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL CONTRACTISTA
Presentara un pla de desamiantat i contractara a una empresa qualificada i inscrita en el Registre d'Empreses
amb Risc a I'Amiant per a la realitzacio dels treballs de retirada de materials amb amiant.

FASES D'EXECUCIO
Humectaci6 de les plaques amb una solucié aquosa. Desmuntatge de I'element. Plastificat, etiquetatge i paletitzat de les
plaques en zona delimitada i protegida. Carrega del material desmuntat i restes de I'obra sobre camia.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidara la superficie realment desmuntada segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu inclou el desmuntatge dels elements de fixacid, dels acabats, dels canalons i dels baixants i les mesuraments
d'amiant (ambientals i personals).

Unitat d'obra DQCO040: Desmuntatge de cobertura de teula ceramica corba, col-locada amb morter a menys
de 20 m d'altura, en coberta inclinada a una aigua amb un pendent mitja del 30%; amb mitjans manuals i
carrega manual sobre camidé o contenidor.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Desmuntatge de cobertura de teula ceramica corba, col-locada amb morter a menys de 20 m d'altura, en coberta
inclinada a una aigua amb un pendent mitja del 30%; amb mitjans manuals i carrega manual sobre camié o contenidor.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucio: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte.

FASES D'EXECUCIO
Desmuntatge de I'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de I'obra. Carrega manual
del material desmuntat i restes de I'obra sobre camié o contenidor.



Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET
Situacié: Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre
Promotor: AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidara la superficie realment desmuntada segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu inclou el desmuntatge dels elements de fixacid, dels acabats, dels canalons i dels baixants.

Unitat d'obra DRS021b: Demolicié d'entornpeu ceramic de gres esmaltat, amb mitjans manuals, sense
deteriorar els elements constructius contigus, i carrega manual sobre camié o contenidor.
CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Demolicié d'entornpeu ceramic de gres esmaltat, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius
contigus, i carrega manual sobre camié o contenidor.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucio: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentacié grafica de Projecte.

FASES D'EXECUCIO
Demolicié de I'element. Fragmentacié dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja
de les restes de I'obra. Carrega manual d‘enderrocs sobre camié o contenidor.

CRITERI D’AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidara la longitud realment desmuntada segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu inclou el picat del material d'unié adherit al suport.

Unitat d'obra DRS080: Demolici6é de paviment existent a l'interior de I'edifici, de rajoles ceramiques de gres
esmaltat, inclosa base de paviment, sense deteriorar els elements constructius contigus, i carrega manual
sobre camié o contenidor.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Demolici6 de base de paviment de morter existent a l'interior de I'edifici, de fins a 8 cm de gruix, amb martell
pneumatic, sense deteriorar els elements constructius contigus, i carrega manual sobre camié o contenidor.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucié: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte.

FASES D'EXECUCIO
Demolicié de I'element. Fragmentacié dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja
de les restes de I'obra. Carrega manual d'enderrocs sobre camié o contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidara la superficie realment enderrocada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra DRTO30: Demolicié de fals sostre enregistrable de plaques de fibres minerals, situat a una
altura major o igual a 4 m, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals se
subjecta, i carrega manual sobre camié o contenidor.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Demolici6 de fals sostre enregistrable de plaques de fibres minerals, situat a una altura major o igual a 4 m, amb
mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals se subjecta, i carrega manual sobre camié o
contenidor.



Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET
Situacié: Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre
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Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucio: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que han estat retirats tots els elements encastats o adossats al fals sostre.

FASES D'EXECUCIO
Demolicié de I'element. Fragmentacié dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja
de les restes de I'obra. Carrega manual d‘enderrocs sobre camié o contenidor.

CRITERI D'’AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidara la superficie realment enderrocada segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu inclou la demolicié de I'estructura metal-lica de subjeccio, de les falses bigues i dels acabats.

Unitat d'obra DRF020: Eliminacidé de revestiment de guix aplicat sobre parament vertical de més de 3 m
d'altura, amb mitjans manuals, sense deteriorar la superficie suport, que quedara al descobert i preparada
per al seu posterior revestiment, i carrega manual sobre camié o contenidor.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Eliminacié de revestiment de guix aplicat sobre parament vertical de més de 3 m d'altura, amb mitjans manuals, sense
deteriorar la superficie suport, que quedara al descobert i preparada per al seu posterior revestiment, i carrega manual
sobre cami6 o contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que les instal-lacions existents estan fora de servei.

FASES D'EXECUCIO
Eliminaci6 del revestiment. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de I'obra. Carrega manual
d'enderrocs sobre cami6 o contenidor.

CRITERI D'’AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidara la superficie realment enderrocada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra DRA010: Demolici6 d'enrajolat de gres, amb mitjans manuals i carrega manual sobre camié o
contenidor.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Demolicié d'enrajolat de gres, amb mitjans manuals i carrega manual sobre camié o contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte.

FASES D'EXECUCIO
Demolicié de I'element. Fragmentacié dels enderrocs en peces manejables. Neteja de les restes de I'obra. Carrega
manual d'enderrocs sobre camié o contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidara la superficie realment enderrocada segons especificacions de Projecte.



Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET
Situacié: Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre
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Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu inclou el picat del material d'unié adherit al suport.

Unitat d'obra DRE010: Demolicié d'esgraonat de formigd i del seu revestiment de terratzo, amb martell
pneumatic, sense deteriorar la superficie de la llosa d'escala, que quedara al descobert, i carrega manual
sobre cami6 o contenidor.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Demolici6 d'esgraonat de formigé i del seu revestiment de terratzo, amb martell pneumatic, sense deteriorar la
superficie de la llosa d'escala, que quedara al descobert, i carrega manual sobre camié o contenidor.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucié: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara l'estat de la volta o llosa d'escala.

FASES D'EXECUCIO
Demolicié de I'esgraonat i el seu revestiment. Fragmentaci6é dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat
de enderrocs. Neteja de les restes de I'obra. Carrega manual d'enderrocs sobre camié o contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidara la longitud realment enderrocada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra DRQO10b: Reparaci6é de cércol perimetral

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Eliminaci6 de morter monocapa aplicat sobre parament vertical exterior de fins a 3 m d'altura, amb mitjans manuals,
sense deteriorar la superficie suport, que quedara al descobert i preparada per al seu posterior revestiment, i carrega
manual sobre camié o contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte.

FASES D'EXECUCIO
Eliminacié del revestiment. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de I'obra. Carrega d'enderrocs sobre
camio o contenidor.

CRITERI D’AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidara la superficie realment enderrocada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra DSM010: Desmuntatge de lavabo amb pedestal, amb mitjans manuals, sense afectar a
I'estabilitat dels elements constructius als quals pugui estar subjecte, i carrega manual sobre camié o
contenidor.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Desmuntatge de lavabo amb pedestal, amb mitjans manuals, sense afectar a I'estabilitat dels elements constructius als
quals pugui estar subjecte, i carrega manual sobre camié o contenidor.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucio: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.



Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET
Situacié: Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre
Promotor: AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la xarxa d'alimentacio d'aigua esta buida i fora de servei.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Desmuntatge de I'element. Obturacié de les conduccions connectades a l'element. Retirada i apilament del
material desmuntat. Neteja de les restes de I'obra. Carrega manual del material desmuntat i restes de I'obra
sobre cami6 o contenidor.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Les conduccions que no es retirin quedaran degudament obturades.

CRITERI D'’AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidara el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu inclou el desmuntatge de l'aixeteria i dels accessoris i I'obturacié de les conduccions connectades a I'element.

Unitat d'obra DSM010b: Desmuntatge de vater amb dipoOsit baix, amb mitjans manuals, sense afectar a
I'estabilitat dels elements constructius als quals pugui estar subjecte, i carrega manual sobre camié o
contenidor.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Desmuntatge de vater amb diposit baix, amb mitjans manuals, sense afectar a I'estabilitat dels elements constructius
als quals pugui estar subjecte, i carrega manual sobre camié o contenidor.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucié: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'THAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la xarxa d'alimentacié d‘aigua esta buida i fora de servei.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Desmuntatge de I'element. Obturaci6 de les conduccions connectades a l'element. Retirada i apilament del
material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Carrega manual del material desmuntat i restes de I'obra
sobre camié o contenidor.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Les conduccions que no es retirin quedaran degudament obturades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidara el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i I'obturacié de les conduccions connectades a l'element.

Unitat d'obra DSMO020: Desmuntatge de 1 tovalloler, amb mitjans manuals i carrega manual sobre camié o
contenidor.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Desmuntatge de 1 tovalloler, amb mitjans manuals i carrega manual sobre camié o contenidor.



Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET
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Plec de condicions

Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

FASES D'EXECUCIO

Desmuntatge de I'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de I'obra. Carrega manual

del material desmuntat i restes de I'obra sobre camié o contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidara el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte.

2.3.- Condicionament del terreny

Unitat d'obra ADEOO1: Excavacio, en qualsevol tipus de terreny, i carga manual a camio.
CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Excavacio a cel obert, en qualsevol tipus de terreny, amb martell pneumatic, i carga manual a camio.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucio:
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- NTE-ADV. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Vaciados.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Volum mesurat sobre les seccions teoriques de I'excavaci6, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT

Es comprovara la possible existéncia de servituds, elements soterrats, xarxes de servei o qualsevol tipus
d'instal-lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar.

Es disposara de la informacié topografica i geotécnica necessaria, recollida en el corresponent estudi geotécnic
del terreny realitzat per un laboratori acreditat a I'area técnica corresponent, i que incloura, entre d'altres dades:
pla altimetric de la zona, cota del nivell freatic i tipus de terreny que s‘excavara a efecte de la seva treballabilitat.

Es disposaran punts fixes de referéncia en llocs que es puguin veure afectats pel buidat, als quals es refereixen
totes les lectures de cotes de nivell i desplacaments horitzontals i verticals dels punts del terreny.

Es comprovara l'estat de conservacio dels edificis mitgers i de les construccions proximes que es puguin veure
afectades pel buidat.

DEL CONTRACTISTA

Si existissin instal-lacions en servei que es poguessin veure afectades pels treballs a realitzar, sol-licitara de les
corresponents companyies subministradores la seva situacié i, si escau, la solucié a adoptar, aixi com les
distancies de seguretat a esteses aéries de conducci6 d'energia eléctrica.

Notificara al director de I'execucié de I'obra, amb I'antelacié suficient, I'inici de les excavacions.

PROCES D'EXECUCIO
FASES D'EXECUCIO

Replanteig general i fixacié dels punts i nivells de referencia. Col-locacié de les lliteres en els cantons i extrems
de les alineacions. Excavaci6 en successives rases horitzontals i extraccié de terres. Refinat de fons i laterals a
ma, amb extracci6 de les terres. Carrega manual a cami6 dels materials excavats.

CONDICIONS DE TERMINACIO

L'excavacié quedara neta i als nivells previstos, complint-se les exigéncies d'estabilitat dels corts de terres,
talussos i edificacions proximes.
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Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

CONSERVACIO | MANTENIMENT

Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosié o ensorrada per part de les aigles de
vessament. Es prendran les mesures oportunes per a assegurar que les caracteristiques geometriques romanen
inamovibles.

CRITERI D' AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT

Es mesurara el volum teodric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavacié no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la seccid teorica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurara l'excavacié una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectui cap tipus de reblert. Si el
Contractista tanqués I'excavacié abans de conformat I'amidament, s'entendra que s'avé al que unilateralment determini
el director de I'execuci6 de I'obra.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu no inclou el transport dels materials excavats.

Unitat d'obra ADRO30: Base de paviment realitzada mitjancant reblert, amb tot-u natural calcari, i
compactacié en tongades successives de 30 cm d'espessor maxim amb safata vibrant de guiat manual, fins
a assolir una densitat seca no inferior al 952 de la maxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat,
realitzat segons UNE 103501.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Base de paviment realitzada mitjancant reblert a cel obert, amb tot-u natural calcari, i compactaci6 en tongades
successives de 30 cm d'espessor maxim amb safata vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior
al 95% de la maxima obtinguda en I'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucio: CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre els planols de perfils transversals del Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en
obra.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la superficie a replanar esta neta, presenta un aspecte cohesiu i manca de llentions.

AMBIENTALS
Es comprovara que la temperatura ambient no sigui inferior a 2°C a lI'ombra.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Transport i descarrega del material de reblert a peu de tall. Estesa del material de reblert en tongades d'espessor
uniforme. Humectacié o dessecacid de cada tongada. Compactacio.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Les terres o arids de farciment hauran arribat a el grau de compactacié adequat.

CONSERVACIO 1| MANTENIMENT
Les terres o arids utilitzats com material de farciment quedaran protegits de la possible contaminacié per materials
estranys o per aigua de pluja, aixi com del pas de vehicles.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavacié no autoritzats.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu no inclou la realitzacié de I'assaig Proctor Modificat.



Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET
Situacié: Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre
Promotor: AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

Unitat d'obra ADRO30c: Base de paviment realitzada mitjancant reblert, amb tot-u natural calcari, i
compactacioé en tongades successives de 30 cm d'espessor maxim amb safata vibrant de guiat manual, fins
a assolir una densitat seca no inferior al 952 de la maxima obtinguda en l'assaig Proctor Maodificat,
realitzat segons UNE 103501.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Base de paviment realitzada mitjancant reblert a cel obert, amb tot-u natural calcari, i compactacié6 en tongades
successives de 30 cm d'espessor maxim amb safata vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior
al 95% de la maxima obtinguda en I'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execuci6: CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

CRITERI D' AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre els planols de perfils transversals del Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en
obra.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la superficie a replanar esta neta, presenta un aspecte cohesiu i manca de llentions.

AMBIENTALS
Es comprovara que la temperatura ambient no sigui inferior a 2°C a I'ombra.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Transport i descarrega del material de reblert a peu de tall. Estesa del material de reblert en tongades d'espessor
uniforme. Humectacié o dessecaci6 de cada tongada. Compactacio.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Les terres o arids de farciment hauran arribat a el grau de compactacié adequat.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Les terres o arids utilitzats com material de farciment quedaran protegits de la possible contaminacié per materials
estranys o per aigua de pluja, aixi com del pas de vehicles.

CRITERI D' AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavacio no autoritzats.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu no inclou la realitzacié de I'assaig Proctor Modificat.

Unitat d'obra ASA012: Peric6 sifonic soterrada, de PVC, amb un cos de @ 250 mm, tres entrades (dues de @
110 mm i una de @ 160 mm) i una sortida de ¥ 160 mm, sobre solera de formigdé en massa HM-20/B/20/1
de 20 cm de gruix, amb tapa d'acer inoxidable i tancament hermeétic al pas dels olors mefitics.
CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Perico sifonic soterrada, de PVC, amb un cos de @ 250 mm, tres entrades (dues de @ 110 mm i una de @ 160 mm) i
una sortida de @ 160 mm, sobre solera de formigé en massa HM-20/B/20/1 de 20 cm de gruix, amb tapa prefabricada
de PVC i tancament hermetic al pas dels olors mefitics.

NORMATIVA D'APLICACIO
Elaboraci6, transport i posada en obra del formigé: Instruccidon de Hormigén Estructural (EHE-08).

Execucio: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.



Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET
Situacié: Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre
Promotor: AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la ubicacié de I'arqueta es correspon amb la de Projecte.

PROCES D'EXECUCIO
FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Abocat i compactacié del formigé en formacié de solera. Col-locacié de l'arqueta prefabricada.
Acoblament i rejuntat dels col-lectors al peric6. Col-locacié de la tapa i els accessoris. Comprovacié del seu
correcte funcionament. Realitzacié de proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIO
La arqueta quedara totalment estanca.

PROVES DE SERVEI
Prova d'estanquitat parcial.

Normativa d'aplicaci6: CTE. DB-HS Salubridad

CONSERVACIO 1| MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops i obturacions. Es taparan totes les arquetes per a evitar accidents.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu no inclou I'excavaci6 ni el replé del extradds.

Unitat d'obra ANEO10: Emmacat en caixa per base de solera de 10 cm d'espessor, mitjancant reblert i estes
en tongades d'espessor no superior a 20 cm de gravetes procedents de pedrera calcaria de 20/40 mm; i
posterior compactacié mitjancant equip manual amb picé vibrant, sobre I'esplanada homogeénia i
anivellada.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Emmacat en caixa per base de solera de 10 cm d'espessor, mitjancant reblert i estés en tongades d'espessor no
superior a 20 cm de gravetes procedents de pedrera calcaria de 20/40 mm; i posterior compactacié mitjancant equip
manual amb pico vibrant, sobre I'esplanada homogeénia i anivellada.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que el terreny que forma l'esplanada que servira de suport té la resisténcia adequada.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Transport i descarrega del material de reblert a peu de tall. Estesa del material de reblert en tongades d'espessor
uniforme. Humectacié o dessecaci6 de cada tongada. Compactacio i anivellacio.

CONDICIONS DE TERMINACIO
El grau de compactaci6 sera adequat i la superficie quedara plana.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira el replenat enfront del pas de vehicles per a evitar rodadures.

CRITERI D'’AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions de Projecte.



Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET
Situacié: Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre
Promotor: AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu no inclou I'execucié de I'esplanada.

Unitat d'obra ANEO10c: Emmacat en caixa per base de solera de 20 cm d'espessor, mitjancant reblert i
estés en tongades d'espessor no superior a 20 cm de gravetes procedents de pedrera calcaria de 20/40
mm; i posterior compactacié mitjancant equip manual amb picé vibrant, sobre I'esplanada homogeénia i
anivellada.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Emmacat en caixa per base de solera de 20 cm d'espessor, mitjangcant reblert i estés en tongades d‘espessor no
superior a 20 cm de gravetes procedents de pedrera calcaria de 20/40 mm; i posterior compactacié mitjancant equip
manual amb pic6 vibrant, sobre I'esplanada homogeénia i anivellada.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que el terreny que forma I'esplanada que servira de suport té la resisténcia adequada.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Transport i descarrega del material de reblert a peu de tall. Estesa del material de reblert en tongades d'espessor
uniforme. Humectaci6é o dessecacid de cada tongada. Compactacié6 i anivellacio.

CONDICIONS DE TERMINACIO
El grau de compactaci6 sera adequat i la superficie quedara plana.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira el replenat enfront del pas de vehicles per a evitar rodadures.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu no inclou I'execucié de I'esplanada.

Unitat d'obra ANSO010: Solera de formigé armat de 24 cm d'espessor, realitzada amb formigo
HA-25/B/20/11a fabricat en central, i abocament amb cubilot, i malla electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B 500
T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment, col-locada sobre separadors homologats, estes i
vibrat manual mitjancant regla vibrant, sense tractament de la seva superficie amb junts de retraccié de 5
mm d'espessor, mitjancant tall amb disc de diamant. Inclis panell de poliestire expandit de 3 cm
d'espessor, per a lI'execucio de juntes de retraccio i part proporcional d‘encofrat.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Solera de formigé armat de 24 cm d'espessor, realitzada amb formigé HA-25/B/20/11a fabricat en central, i abocament
amb cubilot, i malla electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment,
col-locada sobre separadors homologats, estés i vibrat manual mitjancant regla vibrant, sense tractament de la seva
superficie amb junts de retraccié de 5 mm d'espessor, mitjancant tall amb disc de diamant. Inclds panell de poliestiré
expandit de 3 cm d'espessor, per a I'execucio de juntes de retraccio.

NORMATIVA D'APLICACIO
Elaboraci6, transport i posada en obra del formigé: Instruccién de Hormigén Estructural (EHE-08).

Execucié: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte.



Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET
Situacié: Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre
Promotor: AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la superficie base presenta una planitud adequada, compleix els valors resistents tinguts en
compte en la hipotesi de calcul, i no té flonjalls, embalums ni materials sensibles a les gelades.

El nivell freatic no originara sobre-empenta.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una
temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dins de les 48 hores seglents pugui descendir la
temperatura ambienti per sota dels 0°C.

DEL CONTRACTISTA
Disposara en obra d'una seérie de mitjans, en previsi6 que es produeixin canvis bruscs de les condicions
ambientals durant el formigonat o posterior periode d‘enduriment, no podent comencar-se el formigonat dels
diferents elements sense l'autoritzacié per escrit del director de I'execuci6é de I'obra.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Preparacié de la superficie de recolzament del formig6. Replanteig dels junts de construccié i de dilataci6. Estesa
de nivells mitjangant tocaments, mestres de formigé o regles. Reg de la superficie base. Formaci6 de juntes de
construccié i de juntes perimetrals de dilataci6. Col-locacié de la malla electrosoldada amb separadors
homologats. Abocat, estesa i vibrat del formigé. Curat del formigé. Replanteig dels junts de retracci6. Cort del
formigd. Neteja final dels junts de retraccio.

CONDICIONS DE TERMINACIO
La superficie de la solera complira les exigéncies de planitud i resisténcia, i es deixara a I'espera del paviment.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira el formigé fresc enfront de pluges, gelades i temperatures elevades. No es superaran les carregues
previstes.

CRITERI D'’AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions de Projecte, sense deduir la superficie ocupada
pels pilars situats dintre del seu perimetre.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu no inclou la base de la solera.

Unitat d'obra ANSO010b: Solera de formigé armat de 5 cm d'espessor, realitzada amb formigo
HA-25/B/20/11a fabricat en central, i abocament amb bomba, i malla electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B 500
T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment, col-locada sobre separadors homologats, estés i
vibrat manual mitjancant regla vibrant, sense tractament de la seva superficie amb junts de retracci6 de 5
mm d'espessor, mitjancant tall amb disc de diamant. Inclis panell de poliestiré expandit de 3 cm
d'espessor, per a I'execucio de juntes de retraccio.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Solera de formigé armat de 5 cm d'espessor, realitzada amb formigé HA-25/B/20/11a fabricat en central, i abocament
amb bomba, i malla electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment,
col-locada sobre separadors homologats, estes i vibrat manual mitjangant regla vibrant, sense tractament de la seva
superficie amb junts de retracci6 de 5 mm d'espessor, mitjangant tall amb disc de diamant. Inclis panell de poliestire
expandit de 3 cm d'espessor, per a I'execucié de juntes de retraccio.

NORMATIVA D'APLICACIO
Elaboraci6, transport i posada en obra del formigé: Instruccidon de Hormigén Estructural (EHE-08).

Execucio: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte.



Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET
Situacié: Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre
Promotor: AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la superficie base presenta una planitud adequada, compleix els valors resistents tinguts en
compte en la hipotesi de calcul, i no té flonjalls, embalums ni materials sensibles a les gelades.

El nivell freatic no originara sobre-empenta.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una
temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dins de les 48 hores seglents pugui descendir la
temperatura ambienti per sota dels 0°C.

DEL CONTRACTISTA
Disposara en obra d'una seérie de mitjans, en previsi6 que es produeixin canvis bruscs de les condicions
ambientals durant el formigonat o posterior periode d‘enduriment, no podent comencar-se el formigonat dels
diferents elements sense l'autoritzacié per escrit del director de I'execuci6é de I'obra.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Preparacié de la superficie de recolzament del formig6. Replanteig dels junts de construccié i de dilataci6. Estesa
de nivells mitjangant tocaments, mestres de formigé o regles. Reg de la superficie base. Formaci6 de juntes de
construccié i de juntes perimetrals de dilataci6. Col-locacié de la malla electrosoldada amb separadors
homologats. Abocat, estesa i vibrat del formigé. Curat del formigé. Replanteig dels junts de retracci6. Cort del
formigd. Neteja final dels junts de retraccio.

CONDICIONS DE TERMINACIO
La superficie de la solera complira les exigéncies de planitud i resisténcia, i es deixara a I'espera del paviment.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira el formigé fresc enfront de pluges, gelades i temperatures elevades. No es superaran les carregues
previstes.

CRITERI D'’AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions de Projecte, sense deduir la superficie ocupada
pels pilars situats dintre del seu perimetre.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu no inclou la base de la solera.

Unitat d'obra ANSO010c: Solera de formigé armat de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigo
HA-25/B/20/11a fabricat en central, i abocament amb cubilot, i malla electrosoldada ME 20x20 @ 6-6 B 500
T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment, col-locada sobre separadors homologats, estés i
vibrat manual mitjancant regla vibrant, sense tractament de la seva superficie amb junts de retracci6 de 5
mm d'espessor, mitjancant tall amb disc de diamant. Inclis panell de poliestiré expandit de 3 cm
d'espessor, per a I'execucio de juntes de retraccio.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Solera de formigé armat de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigé HA-25/B/20/11a fabricat en central, i abocament
amb cubilot, i malla electrosoldada ME 20x20 @ 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment,
col-locada sobre separadors homologats, estes i vibrat manual mitjangant regla vibrant, sense tractament de la seva
superficie amb junts de retracci6 de 5 mm d'espessor, mitjangant tall amb disc de diamant. Inclis panell de poliestire
expandit de 3 cm d'espessor, per a I'execucié de juntes de retraccio.

NORMATIVA D'APLICACIO
Elaboraci6, transport i posada en obra del formigé: Instruccidon de Hormigén Estructural (EHE-08).

Execucio: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte.



Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET
Situacié: Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre
Promotor: AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la superficie base presenta una planitud adequada, compleix els valors resistents tinguts en
compte en la hipotesi de calcul, i no té flonjalls, embalums ni materials sensibles a les gelades.

El nivell freatic no originara sobre-empenta.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una
temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dins de les 48 hores seglents pugui descendir la
temperatura ambienti per sota dels 0°C.

DEL CONTRACTISTA
Disposara en obra d'una seérie de mitjans, en previsi6 que es produeixin canvis bruscs de les condicions
ambientals durant el formigonat o posterior periode d‘enduriment, no podent comencar-se el formigonat dels
diferents elements sense l'autoritzacié per escrit del director de I'execuci6é de I'obra.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Preparacié de la superficie de recolzament del formig6. Replanteig dels junts de construccié i de dilataci6. Estesa
de nivells mitjangant tocaments, mestres de formigé o regles. Reg de la superficie base. Formaci6 de juntes de
construccié i de juntes perimetrals de dilataci6. Col-locacié de la malla electrosoldada amb separadors
homologats. Abocat, estesa i vibrat del formigé. Curat del formigé. Replanteig dels junts de retracci6. Cort del
formigd. Neteja final dels junts de retraccio.

CONDICIONS DE TERMINACIO
La superficie de la solera complira les exigéncies de planitud i resisténcia, i es deixara a I'espera del paviment.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira el formigé fresc enfront de pluges, gelades i temperatures elevades. No es superaran les carregues
previstes.

CRITERI D'’AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions de Projecte, sense deduir la superficie ocupada
pels pilars situats dintre del seu perimetre.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu no inclou la base de la solera.

Unitat d'obra ANSO010cb: Solera de formigé armat de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigo
HA-25/B/20/11a fabricat en central, i abocament amb cubilot, i malla electrosoldada ME 20x20 @ 6-6 B 500
T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment, col-locada sobre separadors homologats, estés i
vibrat manual mitjancant regla vibrant, sense tractament de la seva superficie amb junts de retracci6 de 5
mm d'espessor, mitjancant tall amb disc de diamant. Inclis panell de poliestiré expandit de 3 cm
d'espessor, per a I'execucid de juntes de retraccid i part proporcional d'encofrat.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Solera de formigé armat de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigé HA-25/B/20/11a fabricat en central, i abocament
amb cubilot, i malla electrosoldada ME 20x20 @ 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment,
col-locada sobre separadors homologats, estes i vibrat manual mitjangant regla vibrant, sense tractament de la seva
superficie amb junts de retracci6 de 5 mm d'espessor, mitjangant tall amb disc de diamant. Inclis panell de poliestire
expandit de 3 cm d'espessor, per a I'execucié de juntes de retraccio.

NORMATIVA D'APLICACIO
Elaboraci6, transport i posada en obra del formigé: Instruccidon de Hormigén Estructural (EHE-08).

Execucio: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte.



Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET
Situacié: Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre
Promotor: AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovara que la superficie base presenta una planitud adequada, compleix els valors resistents tinguts en
compte en la hipotesi de calcul, i no té flonjalls, embalums ni materials sensibles a les gelades.

El nivell freatic no originara sobre-empenta.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una
temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dins de les 48 hores seglents pugui descendir la
temperatura ambienti per sota dels 0°C.

DEL CONTRACTISTA
Disposara en obra d'una seérie de mitjans, en previsi6 que es produeixin canvis bruscs de les condicions
ambientals durant el formigonat o posterior periode d‘enduriment, no podent comencar-se el formigonat dels
diferents elements sense l'autoritzacié per escrit del director de I'execuci6é de I'obra.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Preparacié de la superficie de recolzament del formig6. Replanteig dels junts de construccié i de dilataci6. Estesa
de nivells mitjangant tocaments, mestres de formigé o regles. Reg de la superficie base. Formaci6 de juntes de
construccié i de juntes perimetrals de dilataci6. Col-locacié de la malla electrosoldada amb separadors
homologats. Abocat, estesa i vibrat del formigé. Curat del formigé. Replanteig dels junts de retracci6. Cort del
formigd. Neteja final dels junts de retraccio.

CONDICIONS DE TERMINACIO
La superficie de la solera complira les exigéncies de planitud i resisténcia, i es deixara a I'espera del paviment.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira el formigé fresc enfront de pluges, gelades i temperatures elevades. No es superaran les carregues
previstes.

CRITERI D'’AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions de Projecte, sense deduir la superficie ocupada
pels pilars situats dintre del seu perimetre.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu no inclou la base de la solera.

2.4.- Fonamentacions

Unitat d'obra CHHOO5: Hormigén HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camioén, para
formacion de capa de hormigén de limpieza y nivelado de fondos de cimentaciéon, en el fondo de la
excavacion previamente realizada.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Hormigén HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camion, para formacién de capa de hormigén de limpieza y
nivelado de fondos de cimentacion, en el fondo de la excavacién previamente realizada.

NORMATIVA D'APLICACIO

Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigén:
- Instruccién de Hormigén Estructural (EHE-08).

Ejecucion:
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- CTE. DB-HS Salubridad.



Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET
Situacié: Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre
Promotor: AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volumen teérico, segun documentacion gréafica de Proyecto.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Se comprobara, visualmente o mediante las pruebas que se juzguen oportunas, que el terreno de apoyo de
aquella se corresponde con las previsiones del Proyecto.

El resultado de tal inspeccién, definiendo la profundidad de la cimentacion de cada uno de los apoyos de la obra,
su forma y dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno, se incorporara a la documentacion final de obra.

En particular, se debe comprobar que el nivel de apoyo de la cimentaciébn se ajusta al previsto vy,
apreciablemente, la estratigrafia coincide con la estimada en el estudio geotécnico, que el nivel freatico y las
condiciones hidrogeolégicas se ajustan a las previstas, que el terreno presenta, apreciablemente, una resistencia
y una humedad similares a la supuesta en el estudio geotécnico, que no se detectan defectos evidentes tales
como cavernas, fallas, galerias, pozos, etc, y, por ultimo, que no se detectan corrientes subterraneas que puedan
producir socavacion o arrastres.

Una vez realizadas estas comprobaciones, se confirmara la existencia de los elementos enterrados de la
instalacion de puesta a tierra, y que el plano de apoyo del terreno es horizontal y presenta una superficie limpia.

AMBIENTALS
Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la
temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRACTISTA
Dispondra en obra de una serie de medios, en prevision de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado
de los diferentes elementos sin la autorizacion por escrito del director de la ejecucion de la obra.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteo. Colocaciéon de toques y/o formacion de maestras. Vertido y compactacion del hormigén. Coronacion y
enrase del hormigon.

CONDICIONS DE TERMINACIO
La superficie quedara horizontal y plana.

CRITERI D'’AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Se medira el volumen tedrico ejecutado segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavacion no autorizados.

2.5.- Estructures

Unitat d'obra ECM040c: Mur de carrega de 20 cm d'espessor, de fabrica de peca de marés de Santanyi, de
40x80x20 cm, amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, asseguda a junta oposada sobre jac
de morter de ciment mallorqui i sorra confeccionat en obra, amb 650 kg/m=3 de ciment, color gris,
dosificaci6 1:1,5, subministrat en sacs.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Mur de carrega de 20 cm d'espessor, de fabrica de peca de marés de Santanyi, de 40x70x20 cm, amb junts horitzontals
i verticals de 10 mm d'espessor, asseguda a junta oposada sobre ja¢c de morter de ciment mallorqui i sorra confeccionat
en obra, amb 650 kg/m=3 de ciment, color gris, dosificacié 1:1,5, subministrat en sacs.

NORMATIVA D'APLICACIO

Execuci6:
- CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fabrica.



Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET
Situacié: Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre
Promotor: AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

- NTE-EFP. Estructuras: Fabrica de piedra.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte, deduint els buits de superficie major de 3 m2.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que el planol de suport té la resisténcia necessaria, és horitzontal, i presenta una superficie neta.

PROCES D'EXECUCIO
FASES D'EXECUCIO
Replanteig dels murs a realitzar. Col-locaci6 i aplomat de mires de referéncia. Estesa de fils entre mires. Neteja i
humectacié del llit de la primera filada. Preparacié del morter. Estesa de morter i col-locaci6 de falques.
Col-locaci6 de les peces. Tempteig amb regla, nivell i plomada, rectificant la seva posicié mitjan¢ant copejament.
Formaci6 d'encordats, llindes, brancals, escopidors i trobades. Formaci6 i acabat de juntes. Neteja del parament.

CONDICIONS DE TERMINACIO
El conjunt sera monolitic, no presentara excentricitats i tindra bon aspecte.

CONSERVACIO 1| MANTENIMENT
Es protegira I'obra recién executada enfront de pluges, gelades i temperatures elevades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de superficie major
de 3 m2.

Unitat d'obra ECM040d: Consolidacié de mur existent de fabrica de peca de mareées, de 40x80x20 cm, amb
junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, asseguda a junta oposada sobre ja¢ de morter de ciment
mallorqui i sorra confeccionat en obra, amb 650 kg/m=3 de ciment, color gris, dosificacié 1:1,5, subministrat
en sacs.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Consolidacié de mur existent de fabrica de pega de marées de 40x80x20 cm, amb junts horitzontals i verticals de 10 mm
d'espessor, asseguda a junta oposada sobre ja¢c de morter de ciment mallorqui i sorra confeccionat en obra, amb 650
kg/m3 de ciment, color gris, dosificacié 1:1,5, subministrat en sacs.

El preu inclou desmuntatge de mur existent, sanejat de les juntes i posterior reposicié al seu estat original amb peces
recuperades i part proporcional de nou material.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucio:

- CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fabrica.

- NTE-EFP. Estructuras: Fabrica de piedra.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte, deduint els buits de superficie major de 3 m2.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que el planol de suport té la resisténcia necessaria, és horitzontal, i presenta una superficie neta.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig dels murs a realitzar. Col-locacié i aplomat de mires de referéncia. Estesa de fils entre mires. Neteja i
humectacié del llit de la primera filada. Preparaci6 del morter. Estesa de morter i col-locaci6 de falques.
Col-locacio de les peces. Tempteig amb regla, nivell i plomada, rectificant la seva posicid mitjancant copejament.
Formacio6 d'encordats, llindes, brancals, escopidors i trobades. Formaci6 i acabat de juntes. Neteja del parament.



Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET
Situacié: Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre
Promotor: AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

CONDICIONS DE TERMINACIO
El conjunt sera monolitic, no presentara excentricitats i tindra bon aspecte.

CONSERVACIO 1| MANTENIMENT
Es protegira I'obra recién executada enfront de pluges, gelades i temperatures elevades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de superficie major
de 3 m2.

Unitat d'obra ECS050: Cornisa pit de colom de pedra Santanyi comercial llaurada, de 45 cm d'amplada i
4+22 cm d'altura, rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a granel, i rejuntat
entre peces i de les unions amb els murs amb morter de junts cimentés millorat, tipus CG2 W A, amb
absorci6 d'aigua reduida i resisténcia elevada a I'abrasio, color blanc.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Cornisa pit de colom de pedra Santanyi comercial llaurada, de 45 cm d'amplada i 4+22 cm d'altura, rebuda amb morter
de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a granel, i rejuntat entre peces i de les unions amb els murs amb
morter de junts cimentés millorat, tipus CG2 W A, amb absorcié d'aigua reduida i resisténcia elevada a I'abrasio, color
Blanco.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada a eixos, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
La superficie de suport haura d'estar acabada almenys 72 hores abans d'executar I'element de rematada, i
neteja.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig del nivell de suport. Estesa de la capa de morter. Col-locacid. Anivellacié. Rejuntat i neteja.

CONDICIONS DE TERMINACIO
La pendent sera la adequada. Tindra adheréncia, planitud i bon aspecte.

CRITERI D’AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara a eixos, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra EHVO020: Ceércol de recolzament de forjat de formigdé armat, realitzat amb formigo
HA-25/B/20/11a fabricat en central, i abocament amb bomba, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una
quantia aproximada de 105 kg/m3; muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat continu amb puntals,
sotaponts metal-lics i superficie encofrant de fusta tractada reforcada amb barnilles i perfils. Inclus filferro
de lligar i separadors.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Cércol de recolzament de forjat de formigé armat, realitzat amb formigé HA-25/B/20/1la fabricat en central, i
abocament amb bomba, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 105 kg/m=3; muntatge i
desmuntatge del sistema d'encofrat continu amb puntals, sotaponts metal-lics i superficie encofrant de fusta tractada
reforcada amb barnilles i perfils. Inclus filferro de lligar i separadors.

NORMATIVA D'APLICACIO
Elaboraci6, transport i posada en obra del formigé:

- Instruccién de Hormigén Estructural (EHE-08).

Execucio:
- NTE-EHV. Estructuras de hormigén armado: Vigas.



Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET
Situacié: Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre
Promotor: AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

Muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat:
- Instruccién de Hormigén Estructural (EHE-08).

- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat segons documentacio grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
S'hauran assenyalat els nivells de la planta a realitzar sobre els pilars ja realitzats.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una
temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dins de les 48 hores segiients pugui descendir la
temperatura ambienti per sota dels 0°C.

DEL CONTRACTISTA
Disposara en obra d'una série de mitjans, en previsi6 que es produeixin canvis bruscs de les condicions
ambientals durant el formigonat o posterior periode d'enduriment, no podent comencar-se el formigonat dels
diferents elements sense l'autoritzacié per escrit del director de I'execucié de I'obra.

PROCES D'EXECUCIO
FASES D'EXECUCIO

Replanteig. Muntatge del sistema d'encofrat. Col-locaci6 de les armadures amb separadors homologats.
Abocament i compactacio del formigé. Curat del formigd. Desmuntatge del sistema d'encofrat.

CONDICIONS DE TERMINACIO
El conjunt sera monolitic i transmetra correctament les carregues.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
S'evitara I'actuacié sobre I'element d'accions mecaniques no previstes en el calcul.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el volum realment executat segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu inclou I'elaboracié de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc
definitiu de la seva col-locaci6 en obra.

Unitat d'obra EMCO0O20b: Encavallada de gran escairada de 8,1 m de llum, pendent 302, muntada en obra
amb tirant, monjo, muntants, cavalls i tornapuntes de fusta laminada encolada homogénea i tractada, de
33 6 45 mm de gruix de lamina i secci6é constant, de 100x200 mm de seccio.

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS 1|
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
S'evitara el contacte directe de la fusta amb el ciment i la calg.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Encavallada de gran escairada de 8,1 m de llum, pendent 30%, muntada en obra amb tirant, monjo, muntants, cavalls i
tornapuntes de fusta serrada de pi pinassa (Pinus nigra) procedent d'Espanya, de 100x200 mm de secci6, classe
resistent C24 segons UNE-EN 338 i UNE-EN 1912, qualitat estructural MEG segons UNE 56544; per a classe d'Us 1
segons UNE-EN 335, amb proteccié davant d'agents biotics que es correspon amb la classe de penetracié NP1 segons
UNE-EN 351-1, amb acabat raspallat; connexions amb elements metal-lics d'uni6é i suport, per a estructures de fusta,
d'acer amb proteccié Fe/Zn 25c enfront de la corrosid; separacié entre encavallades fins a 5 m.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucio: CTE. DB-SE-M Seguridad estructural: Madera.



Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET
Situacié: Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre
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Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, incloent en el seu conjunt tots els elements que les formen, segons documentaci6 grafica de
Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
El contingut d'humitat de la fusta sera el d'equilibri higroscopic abans de la seva utilitzacié en obra.

PROCES D'EXECUCIO
FASES D'EXECUCIO
Replanteig i marcat d'eixos de recolzament en cap de mur o pilar. Preparacié de la superficie de recolzament.
Replanteig i cort de taulons. Muntatge de I'encavallada. Col-locaci6 i fixacié provisional de I'encavallada. Aplomat
i anivellacio. Connexi6 de la cintra i la seva base de suport.

CONDICIONS DE TERMINACIO
El conjunt sera estable i transmetre correctament les carregues a l'estructura. L'acabat superficial sera I'adequat
per al posterior tractament de proteccio.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
S'evitara I'actuaci6 sobre I'element d'accions mecaniques no previstes en el calcul.

CRITERI D'’AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. Es consideren inclosos tots els
elements integrants de I'estructura senyalats en els planols i detalls del Projecte.

Unitat d'obra EMCO30b: Corretja de fusta laminada, de 100x200 mm de secci6; fixada sobre les
encavallades amb claus, inclUs part proporcional de grampons de recolcament d'acer galvanitzat.

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS 1|
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.

S'evitara el contacte directe de la fusta amb el ciment i la calg.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Corretja de fusta serrada de pi pinassa (Pinus nigra) procedent d'Espanya, de 100x200 mm de seccio, classe resistent
C24 segons UNE-EN 338 i UNE-EN 1912, qualitat estructural MEG segons UNE 56544; per a classe d'Us 1 segons
UNE-EN 335, amb proteccié davant d'agents biotics que es correspon amb la classe de penetraci6 NP1 segons UNE-EN
351-1, amb acabat raspallat; fixada sobre les encavallades amb claus, d‘acer galvanitzat d'alta adherencia.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucio: CTE. DB-SE-M Seguridad estructural: Madera.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada a eixos en projeccio horitzontal, segons documentacié grafica de Projecte, incloent els acords.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
El contingut d'humitat de la fusta sera el d'equilibri higroscopic abans de la seva utilitzacié en obra.

PROCES D'EXECUCIO
FASES D'EXECUCIO

Replanteig de les corretges sobre les encavallades. Presentaci6 de les corretges sobre les encavallades.
Col-locaci6 i anivellacié. Fixacié de I'encavallada.

CONDICIONS DE TERMINACIO
El conjunt sera estable i transmetre correctament les carregues a l'estructura. L'acabat superficial sera I'adequat
per al posterior tractament de proteccio.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
S'evitara I'actuaci6 sobre I'element d'accions mecaniques no previstes en el calcul.
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Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara en projeccié horitzontal, a eixos, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte,
incloent els acords.

Unitat d'obra EMMO032: Peu metalic regulable amb base quadrada i cargol, d'acer S235JR, amb proteccio
Z275 enfront de la corrosid, placa de 80 mm de diametre i cargol de 16 mm de diametre i 90 mm de
longitud a la zona a connectar amb estructura de fusta; formant un recolzament regulable, fixat a
I'estructura portant de formigé amb ancoratges quimics estructurals mitjancant perforacions, reomplert
dels orificis amb injeccié d'ancoratge quimic a base de resina epoxi, i posterior insercioé de varetes roscades
amb femelles i volanderes, d'acer galvanitzat qualitat 5.8, segons UNE-EN 1SO 898-1 i fixat al pilar amb
cargol, inclus fixaci6 a la biga de formigé.

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS |

SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
No es posara en contacte directe I'acer amb altres metalls ni amb guixos.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Peu de pilar regulable amb base quadrada i cargol, d'acer UNE-EN 10025 S235JR, amb proteccié Z275 enfront de la
corrosio, placa de 80 mm de diametre i cargol de 16 mm de diametre i 90 mm de longitud a la zona a connectar amb el
pilar, 100x100x5 mm en la connexié inferior; formant un recolzament regulable per a pilar de fusta; fixat a I'estructura
portant de formigé amb 60 ancoratges quimics estructurals mitjancant perforacions, reomplert dels orificis amb injecci6
d'ancoratge quimic a base de resina epoxi, i posterior insercié de varetes roscades amb femelles i volanderes, d'acer
galvanitzat qualitat 5.8, segons UNE-EN ISO 898-1, de 8 mm de diametre i 110 mm de longitud; i fixat al pilar amb
cargol.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucio: CTE. DB-SE-M Seguridad estructural: Madera.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Col-locacid i fixacié provisional dels elements d'unié. Aplomat i anivellaci6. Reglatges de les peces i ajustament
definitiu de les unions entre els diferents components de I'estructura.

CONDICIONS DE TERMINACIO
El conjunt sera estable i transmetre correctament les carregues a l'estructura.

CRITERI D'’AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

2.6.- Facanes i particions

Unitat d'obra FBYO10b: Enva mualtiple (12,5+12,5+12,5+90+12,5+12,5+12,5)/400 (90) LM - (1 hidrofugat
+ 1 hidrofugat + 1 hidrofugat + 1 normal + 1 normal + 1 normal), amb plagues de guix laminat, sobre
banda acustica, format per una estructura simple, amb disposicié reforcada "H" dels muntants; aillament
acustic mitjancant panell semirigid de llana mineral, espessor 65 mm, en I'anima; 165 mm de gruix total.

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS 1|
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
Tot element metal-lic que estigui en contacte amb les plaques estara protegit contra la corrosio.

Les canonades que discorrin entre panells d'aillament estaran degudament aillades per a evitar condensacions.
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Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Enva mdltiple, de 165 mm de gruix total, amb nivell de qualitat de l'acabat estandard (Q2), sobre banda acustica,
format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 90 mm d‘'amplada, a base de muntants
(elements verticals) separats 400 mm entre si, amb disposicié reforcada "H" i canals (elements horitzontals), a la quée
es cargolen sis plaques en total (una placa tipus hidrofugat, una placa tipus hidrofugat i una placa tipus hidrofugat en
una cara i una placa tipus normal, una placa tipus normal i una placa tipus normal en l'altra cara, totes de 12,5 mm
d'espessor); aillament acustic mitjancant panell semirigid de Ilana mineral, espessor 65 mm, en I'anima. Inclds banda
acustica; fixacions per a lI'ancoratge de canals i muntants metal-lics; cargols per a la fixacié de les plaques i pasta i cinta
per al tractament de junts.

NORMATIVA D'APLICACIO
Muntatge:

- CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio.
- CTE. DB-HR Proteccion frente al ruido.
- CTE. DB-HE Ahorro de energia.

- UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y
techos. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones.

- NTE-PTP. Particiones: Tabiques de placas y paneles.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els
criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Abans d'iniciar els treballs, es comprovara que esta acabada I'estructura, la coberta i la fagana, estant col-locada
en aquesta la fusteria amb el seu envidriament.

Es disposara en obra dels bastiments i bastiments de base de portes i armaris.

La superficie horitzontal d'assentament de les plaques ha d'estar anivellada i I'enrajolat, si pot ser, col-locat i
acabat, a no ser que l'enrajolat pugui resultar malmés durant els treballs de muntatge; en aquest cas, haura
d'estar acabada la seva base d'assentament.

Els sostres de I'obra estaran acabats, sent necessari que la superficie inferior del forjat quedi revestida si no es
realitzen falsos sostres.

Les instal-lacions, tant de fontaneria i calefaccié com d'electricitat, haurien de trobar-se amb les preses de planta
en espera, per a la seva distribucié posterior per I'interior dels envans.

Els conductes de ventilacid i els baixants estaran col-locats.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO

Replanteig i tracat en el forjat inferior i en el superior dels envans a realitzar. Col-locacié de banda d'estanquitat i
canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient. Col-locacié6 de banda d'estanquitat i canals superiors,
sota forjats. Col-locaci6 i fixacié dels muntants sobre els elements horitzontals. Tall de les plaques. Fixacio de les
plaques per al tancament d'una de les cares de l'enva. Col-locacié dels plafons de llana de roca entre els
muntants. Fixacio de les plaques per al tancament de la segona cara de I'enva. Replanteig de les caixes per a
allotjament de mecanismes electrics i de pas d'instal-lacions, i posterior perforacié de les plaques. Tractament de
junts. Rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes eléctrics i de pas d'instal-lacions.
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Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

CONDICIONS DE TERMINACIO
El conjunt quedara monolitic, estable enfront d'esforcos horitzontals, pla, d‘aspecte uniforme, aplomat i sense
defectes.

CONSERVACIO 1| MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops. S'evitaran les humitats i la col-locacié d'elements pesats sobre les plaques.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu inclou la resolucié de trobades i punts singulars i les ajudes de paleta per a instal-lacions.

Unitat d'obra FDD010: Barana de facana en forma recta, de 110 cm d'altura, formada per: bastidor compost
de barana superior i inferior de platina de perfil massis d'acer laminat en calent de 40x10 mm i muntants
de llist6 quadrat de perfil massis d'acer laminat en calent de 12x12 mm amb una separacié de 100 cm
entre si; pany per reblert dels buits del bastidor compost de barrots verticals de llisté quadrat de perfil
massis d'acer laminat en calent de 12x12 mm amb una separaci6é de 10 cm i passamans de llisté quadrat de
perfil massis d'acer laminat en calent de 12x12 mm, fixat mitjangant ancoratge mecanic d'expansio.
CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Barana de fagcana en forma recta, de 110 cm d'altura, formada per: bastidor compost de barana superior i inferior de
platina de perfil massis d'acer laminat en calent de 40x10 mm i muntants de llisté quadrat de perfil massis d'acer
laminat en calent de 12x12 mm amb una separaci6é de 100 cm entre si; pany per reblert dels buits del bastidor compost
de barrots verticals de llisté quadrat de perfil massis d'acer laminat en calent de 12x12 mm amb una separacié de 10
cm i passamans de llisté quadrat de perfil massis d'acer laminat en calent de 12x12 mm. Tots els elements metal-lics
hauran estat sotmesos en taller a un tractament anticorrosiu segons UNE-EN I1SO 1461 i emprimacié SHOP-PRIMER a
base de resina polivinil-butiral amb un gruix mig de recobriment de 20 micres. Inclis platines per a fixacié mitjancant
cargolat en element de formigé amb tacs d'expansi6é i cargols d'acer. Elaboracié en taller i ajustament final a obra.
Totalment acabada i llesta per pintar.

NORMATIVA D'APLICACIO
Muntatge:

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilizacion y accesibilidad.
- CTE. DB-HS Salubridad.

- NTE-FDB. Fachadas. Defensas: Barandillas.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada a eixos, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que el suport al que s'han de fixar els ancoratges té la suficient resisténcia.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Marcat dels punts de fixacié del bastidor. Presentacié del tram de barana de forma que els punts d'ancoratge del
bastidor es situin en els punts marcats. Aplomat i anivellacié. Resolucié de les unions entre trams de barana.
Resolucié de les unions al parament. Muntatge d'elements complementaris.

CONDICIONS DE TERMINACIO
El conjunt sera monolitic i tindra bon aspecte. El sistema d'ancoratge sera estanc.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira contra cops o carregues degudes a I'implico de materials o a les activitats d'obra.
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Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara en la direcci6é del passamans, a eixos, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra FDS010b: Mampara divisoria, formada per placa laminada compacta d'alta pressié (HPL), de
1400x600x6 mm, acabat mat, color a escollir, i fixada amb pinces de subjecci6.

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS 1|
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.

Les mampares divisories de balc6 no seran solidaries amb elements estructurals verticals, de manera que les
dilatacions, les possibles deformacions o els moviments imposats per I'estructura no els afectin, ni puguin causar lesions
o patologies durant la seva vida util.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Mampara divisoria de balco, formada per placa laminada compacta d'alta pressié (HPL), de 1400x600x6 mm, acabat
mat, color a escollir, i fixada amb pinces de subjeccié.

NORMATIVA D'APLICACIO
Muntatge: NTE-PML. Particiones: Mamparas de aleaciones ligeras.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que el paviment sobre el qual es van a col-locar les mampares divisories de balcé esta totalment
acabat.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig i marcat dels punts de fixacié. Aplomat, anivellacié i fixacié de la mampara divisoria de balcé.

CONDICIONS DE TERMINACIO
El conjunt sera resistent i estable. Quedara pla i aplomat.

CONSERVACIO 1| MANTENIMENT
Es protegira el conjunt davant de cops o carregues degudes al carreteig de materials o a les activitats de I'obra.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions de Projecte.
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Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

2.7.- Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars

Unitat d'obra LCMO15: Fusteria exterior de fusta d'iroko, per a finestra amb frontissa, d'obertura cap a
I'interior, de 1720x1600 mm, formada per una fulla oscil-lobatent i una fulla practicable, fulla de 68x80 mm
de seccid6 i marc de 68x80 mm, motllura recta, rivets, tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i escopidor
en el perfil inferior, amb suport d'alumini anoditzat i revestiment exterior de fusta; amb capacitat per rebre
un envidriament amb un gruix minim de 21 mm i maxim de 32 mm; coeficient de transmissio térmica del
marc de la secci6 tipus Uh,m = 1,74 W/(m=2K), amb classificacié a la permeabilitat a I'aire classe 4, segons
UNE-EN 12207, classificacié a I'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208 i classificacio a la
resisténcia a la forca del vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat mitjancant sistema d'envernissat
translucid; ferramenta perimetral de tancament i seguretat amb nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN
1627, obertura mitjancant falleba de palanca, manilla en colors estandard i obertura de microventilacio;
amb bastiment de base.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Fusteria exterior de fusta d'iroko, per a finestra amb frontissa, d'obertura cap a l'interior de 1800x1600 mm, fulla de
68x78 mm de seccid i marc de 68x78 mm, motllura recta, rivets, tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i escopidor
en el perfil inferior, amb suport d'alumini anoditzat i revestiment exterior de fusta; amb capacitat per rebre un
envidriament amb un gruix minim de 21 mm i maxim de 32 mm; coeficient de transmissié térmica del marc de la secci6
tipus Uh,m = 1,74 W/(m=2K), amb classificacié a la permeabilitat a I'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificaci6 a
I'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208 i classificacid a la resisténcia a la forca del vent classe 5, segons
UNE-EN 12210; acabat mitjancant sistema d'envernissat translicid, compost d'una primera ma d'impregnacié per a la
proteccié preventiva de la fusta contra fongs i atacs d'insectes xilofags, i posterior aplicacié d'una capa de terminaci6 de
220 micres, acabat mat setinat, d'alta resistencia enfront de l'acci6 dels rajos UV i de la intempeérie; inclas aplicacié de
massilla segelladora per a junts; ferramenta perimetral de tancament i seguretat amb nivell de seguretat WK1, segons
UNE-EN 1627, obertura mitjangant falleba de palanca, manilla en colors estandard i obertura de microventilacié; amb
bastiment de base d'alumini. Elaborada en taller, amb classificacié a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN
12207, classificacié a I'estanquitat a I'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208 i classificaci6 a la resistéencia a la forca del
vent classe 5, segons UNE-EN 12210. Inclus neteja del bastiment de base ja instal-lat; allotjament i calcat del bastiment
en el bastiment de base; fixacié del bastiment al bastiment de base amb cargols d'acer galvanitzat, de cap cilindric;
aplicacié d'escuma de poliureta per al segellat del junt entre el bastiment i el bastiment de base per a aillament
termoacustic; fixacié al bastiment de base, per la seva cara interior, de tapajunts perimetral de 70x15 mm, recte, de
fusta massissa, mitjancant escuma de poliureta, prévia col-locaci6 de cinta autoadhesiva, impermeable a l'aire i
reguladora de la humitat, que actua com a barrera de vapor; segellat del junt exterior entre bastiment i obra amb
silicona neutra, per garantir la seva estanquitat a l'aire i a lI'aigua; sense incloure la col-locacié del bastiment de base
basic d'alumini. Totalment muntada i provada.

NORMATIVA D'APLICACIO
Muntatge:
- CTE. DB-HS Salubridad.
- CTE. DB-HE Ahorro de energia.
- NTE-FCM. Fachadas: Carpinteria de madera.
CRITERI D' AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.
CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovara que la fabrica que rebra la fusteria esta acabada, a falta de revestiments.

Es comprovara que el bastiment de base esta correctament col-locat, aplomat i a escaire, i que les mides d'altura
i amplada del buit sén constants en tota la seva longitud.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.
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Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Neteja del bastiment de base ja instal-lat. Allotjament del bastiment en el bastiment de base. Calgat del
bastiment per a la seva posterior fixacio. Fixacié del bastiment al bastiment de base. Segellat del junt entre
bastiment i bastiment de base. Col-locacié de la barrera de vapor interna. Fixacié del tapajunts al bastiment de
base, per la cara interior. Segellat del junt exterior entre bastiment i obra. Realitzacié de proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIO
L'uni6 de la fusteria amb la fabrica sera solida. La fusteria quedara totalment estanca.

PROVES DE SERVEI
Funcionament de la fusteria.

Normativa d'aplicacié: NTE-FCM. Fachadas: Carpinteria de madera

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra LCMO15b: Fusteria exterior de fusta d'iroko, per a porta amb frontissa, d'obertura cap a
I'interior, de 1720x2690 mm, formada per una fulla oscil-lobatent i una fulla practicable, fulla de 68x80 mm
de seccid i marc de 68x80 mm, motllura classica, rivets, tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i
escopidor en el perfil inferior, amb suport d'alumini anoditzat i revestiment exterior de fusta; amb capacitat
per rebre un envidriament amb un gruix minim de 21 mm i maxim de 32 mm; coeficient de transmissio
térmica del marc de la secci6 tipus Uh,m = 1,74 W/(m2K), amb classificacié a la permeabilitat a l'aire
classe 4, segons UNE-EN 12207, classificacié a I'estanquitat a I'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208 i
classificaci6 a la resisténcia a la forca del vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat mitjancant sistema
d'envernissat translidcid; ferramenta perimetral de tancament i seguretat amb nivell de seguretat WK1,
segons UNE-EN 1627, obertura mitjancant falleba de palanca, manilla en colors estandard i obertura de
microventilacio; amb bastiment de base.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Fusteria exterior de fusta d'iroko, per a porta amb frontissa, d'obertura cap a l'interior de 1500x2750 mm, fulla de
68x78 mm de secci6é i marc de 68x78 mm, motllura classica, rivets, tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i
escopidor en el perfil inferior, amb suport d'alumini anoditzat i revestiment exterior de fusta; amb capacitat per rebre
un envidriament amb un gruix minim de 21 mm i maxim de 32 mm; coeficient de transmissié termica del marc de la
secci6 tipus Uh,m = 1,74 W/(m2K), amb classificaci6 a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207,
classificacié a l'estanquitat a I'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208 i classificacié a la resisténcia a la forca del vent
classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat mitjancant sistema d'envernissat translicid, compost d'una primera ma
d'impregnacio per a la proteccié preventiva de la fusta contra fongs i atacs d'insectes xilofags i posterior aplicacié d'una
capa de terminaci6 de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta resistencia enfront de l'acci6 dels rajos UV i de la
intemperie; inclis aplicaci6 de massilla segelladora per a junts; ferramenta perimetral de tancament i seguretat amb
nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN 1627, obertura mitjancant falleba de palanca, manilla en colors estandard i
obertura de microventilacié; amb bastiment de base d'alumini. Elaborada en taller, amb classificacio a la permeabilitat a
l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificaci6 a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208 i
classificaci6 a la resisténcia a la forca del vent classe 5, segons UNE-EN 12210. Inclis neteja del bastiment de base ja
instal-lat; allotjament i calgcat del bastiment en el bastiment de base; fixacié del bastiment al bastiment de base amb
cargols d'acer galvanitzat, de cap cilindric; aplicacié d'escuma de poliureta per al segellat del junt entre el bastiment i el
bastiment de base per a aillament termoacustic; fixacié al bastiment de base, per la seva cara interior, de tapajunts
perimetral de 70x15 mm, recte, de fusta massissa, mitjancant escuma de poliureta, prévia col-locacié de cinta
autoadhesiva, impermeable a l'aire i reguladora de la humitat, que actua com a barrera de vapor; segellat del junt
exterior entre bastiment i obra amb silicona neutra, per garantir la seva estanquitat a l'aire i a I'aigua; sense incloure la
col-locaci6 del bastiment de base basic d‘alumini. Totalment muntada i provada.

NORMATIVA D'APLICACIO
Muntatge:
- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-HE Ahorro de energia.



Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET
Situacié: Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre
Promotor: AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

- NTE-FCM. Fachadas: Carpinteria de madera.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la fabrica que rebra la fusteria esta acabada, a falta de revestiments.

Es comprovara que el bastiment de base esta correctament col-locat, aplomat i a escaire, i que les mides d'altura
i amplada del buit sén constants en tota la seva longitud.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Neteja del bastiment de base ja instal-lat. Allotjament del bastiment en el bastiment de base. Cal¢at del
bastiment per a la seva posterior fixacio. Fixacié del bastiment al bastiment de base. Segellat del junt entre
bastiment i bastiment de base. Col-locacié de la barrera de vapor interna. Fixacié del tapajunts al bastiment de
base, per la cara interior. Segellat del junt exterior entre bastiment i obra. Realitzacié de proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIO
L'uni6 de la fusteria amb la fabrica sera solida. La fusteria quedara totalment estanca.

PROVES DE SERVEI

Funcionament de la fusteria.
Normativa d'aplicacié: NTE-FCM. Fachadas: Carpinteria de madera

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.



Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET
Situacié: Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre
Promotor: AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

Unitat d'obra LCMO15bbb: Fusteria exterior de fusta d'iroko, per a porta amb frontissa, d'obertura cap a
I'exterior, de 1770x2690 mm, formada per una fulla oscil-lobatent i una fulla practicable, fulla de 68x80
mm de secci6 i marc de 68x80 mm, motllura classica, rivets, tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i
escopidor en el perfil inferior, amb suport d'alumini anoditzat i revestiment exterior de fusta; amb capacitat
per rebre un envidriament amb un gruix minim de 21 mm i maxim de 32 mm; coeficient de transmissio
termica del marc de la secci6é tipus Uh,m = 1,74 W/(m=2K), amb classificacié a la permeabilitat a l'aire
classe 4, segons UNE-EN 12207, classificaci6é a l'estanquitat a I'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208 i
classificacio a la resisténcia a la forca del vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat mitjangant sistema
d'envernissat translicid; ferramenta perimetral de tancament i seguretat amb nivell de seguretat WK1,
segons UNE-EN 1627, obertura mitjancant falleba de palanca, manilla en colors estandard i obertura de
microventilacio; amb bastiment de base.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Fusteria exterior de fusta d'iroko, per a porta amb frontissa, d'obertura cap a l'interior de 1500x2750 mm, fulla de
68x78 mm de seccié i marc de 68x78 mm, motllura classica, rivets, tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i
escopidor en el perfil inferior, amb suport d'alumini anoditzat i revestiment exterior de fusta; amb capacitat per rebre
un envidriament amb un gruix minim de 21 mm i maxim de 32 mm; coeficient de transmissié térmica del marc de la
secci6 tipus Uh,m = 1,74 W/(m=2K), amb classificaci6 a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207,
classificacio a I'estanquitat a I'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208 i classificacié a la resisténcia a la forca del vent
classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat mitjancant sistema d'envernissat translicid, compost d'una primera ma
d'impregnacio per a la proteccié preventiva de la fusta contra fongs i atacs d'insectes xilofags i posterior aplicacié d'una
capa de terminaci6 de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta resisténcia enfront de l'acci6 dels rajos UV i de la
intempeérie; inclds aplicacié de massilla segelladora per a junts; ferramenta perimetral de tancament i seguretat amb
nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN 1627, obertura mitjancant falleba de palanca, manilla en colors estandard i
obertura de microventilacié; amb bastiment de base d'alumini. Elaborada en taller, amb classificacié a la permeabilitat a
l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificaci6 a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208 i
classificacio a la resisténcia a la forca del vent classe 5, segons UNE-EN 12210. Inclds neteja del bastiment de base ja
instal-lat; allotjament i calcat del bastiment en el bastiment de base; fixacié del bastiment al bastiment de base amb
cargols d'acer galvanitzat, de cap cilindric; aplicacié d'escuma de poliureta per al segellat del junt entre el bastiment i el
bastiment de base per a aillament termoacustic; fixacié al bastiment de base, per la seva cara interior, de tapajunts
perimetral de 70x15 mm, recte, de fusta massissa, mitjancant escuma de poliureta, préevia col-locacié de cinta
autoadhesiva, impermeable a l'aire i reguladora de la humitat, que actua com a barrera de vapor; segellat del junt
exterior entre bastiment i obra amb silicona neutra, per garantir la seva estanquitat a l'aire i a I'aigua; sense incloure la
col-locacié del bastiment de base basic d'alumini. Totalment muntada i provada.

NORMATIVA D'APLICACIO
Muntatge:
- CTE. DB-HS Salubridad.
- CTE. DB-HE Ahorro de energia.
- NTE-FCM. Fachadas: Carpinteria de madera.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.
CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovara que la fabrica que rebra la fusteria esta acabada, a falta de revestiments.

Es comprovara que el bastiment de base esta correctament col-locat, aplomat i a escaire, i que les mides d'altura
i amplada del buit sén constants en tota la seva longitud.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.



Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET
Situacié: Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre
Promotor: AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Neteja del bastiment de base ja instal-lat. Allotjament del bastiment en el bastiment de base. Calgat del
bastiment per a la seva posterior fixacio. Fixacié del bastiment al bastiment de base. Segellat del junt entre
bastiment i bastiment de base. Col-locacié de la barrera de vapor interna. Fixacié del tapajunts al bastiment de
base, per la cara interior. Segellat del junt exterior entre bastiment i obra. Realitzacié de proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIO
L'uni6 de la fusteria amb la fabrica sera solida. La fusteria quedara totalment estanca.

PROVES DE SERVEI
Funcionament de la fusteria.

Normativa d'aplicacié: NTE-FCM. Fachadas: Carpinteria de madera

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra LCMO15cb: Fusteria exterior de fusta d'iroko, per a porta amb frontissa, d'obertura cap a
I'exterior de 2050x2690 mm, formada per una fulla oscil-lobatent i una fulla practicable, fulla de 68x80 mm
de seccid i marc de 68x80 mm, motllura classica, rivets, tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i
escopidor en el perfil inferior, amb suport d'alumini anoditzat i revestiment exterior de fusta; amb capacitat
per rebre un envidriament amb un gruix minim de 21 mm i maxim de 32 mm; coeficient de transmissio
térmica del marc de la secci6 tipus Uh,m = 1,74 W/(m2K), amb classificacié a la permeabilitat a l'aire
classe 4, segons UNE-EN 12207, classificacié a I'estanquitat a I'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208 i
classificaci6 a la resisténcia a la forca del vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat mitjancant sistema
d'envernissat translidcid; ferramenta perimetral de tancament i seguretat amb nivell de seguretat WK1,
segons UNE-EN 1627, obertura mitjancant falleba de palanca, manilla en colors estandard i obertura de
microventilacio; amb bastiment de base.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Fusteria exterior de fusta d'iroko, per a porta amb frontissa, d'obertura cap a l'interior de 1900x2750 mm, fulla de
68x78 mm de secci6é i marc de 68x78 mm, motllura classica, rivets, tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i
escopidor en el perfil inferior, amb suport d'alumini anoditzat i revestiment exterior de fusta; amb capacitat per rebre
un envidriament amb un gruix minim de 21 mm i maxim de 32 mm; coeficient de transmissié termica del marc de la
secci6 tipus Uh,m = 1,74 W/(m2K), amb classificaci6 a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207,
classificacié a l'estanquitat a I'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208 i classificacié a la resisténcia a la forca del vent
classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat mitjancant sistema d'envernissat translicid, compost d'una primera ma
d'impregnacio per a la proteccié preventiva de la fusta contra fongs i atacs d'insectes xilofags i posterior aplicacié d'una
capa de terminaci6 de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta resistencia enfront de l'acci6 dels rajos UV i de la
intemperie; inclis aplicaci6 de massilla segelladora per a junts; ferramenta perimetral de tancament i seguretat amb
nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN 1627, obertura mitjancant falleba de palanca, manilla en colors estandard i
obertura de microventilacié; amb bastiment de base d'alumini. Elaborada en taller, amb classificacio a la permeabilitat a
l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificaci6 a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208 i
classificaci6 a la resisténcia a la forca del vent classe 5, segons UNE-EN 12210. Inclis neteja del bastiment de base ja
instal-lat; allotjament i calgcat del bastiment en el bastiment de base; fixacié del bastiment al bastiment de base amb
cargols d'acer galvanitzat, de cap cilindric; aplicacié d'escuma de poliureta per al segellat del junt entre el bastiment i el
bastiment de base per a aillament termoacustic; fixacié al bastiment de base, per la seva cara interior, de tapajunts
perimetral de 70x15 mm, recte, de fusta massissa, mitjancant escuma de poliureta, prévia col-locacié de cinta
autoadhesiva, impermeable a l'aire i reguladora de la humitat, que actua com a barrera de vapor; segellat del junt
exterior entre bastiment i obra amb silicona neutra, per garantir la seva estanquitat a l'aire i a I'aigua; sense incloure la
col-locaci6 del bastiment de base basic d‘alumini. Totalment muntada i provada.

NORMATIVA D'APLICACIO
Muntatge:
- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-HE Ahorro de energia.



Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET
Situacié: Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre
Promotor: AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

- NTE-FCM. Fachadas: Carpinteria de madera.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la fabrica que rebra la fusteria esta acabada, a falta de revestiments.

Es comprovara que el bastiment de base esta correctament col-locat, aplomat i a escaire, i que les mides d'altura
i amplada del buit sén constants en tota la seva longitud.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Neteja del bastiment de base ja instal-lat. Allotjament del bastiment en el bastiment de base. Cal¢at del
bastiment per a la seva posterior fixacio. Fixacié del bastiment al bastiment de base. Segellat del junt entre
bastiment i bastiment de base. Col-locacié de la barrera de vapor interna. Fixacié del tapajunts al bastiment de
base, per la cara interior. Segellat del junt exterior entre bastiment i obra. Realitzacié de proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIO
L'uni6 de la fusteria amb la fabrica sera solida. La fusteria quedara totalment estanca.

PROVES DE SERVEI

Funcionament de la fusteria.
Normativa d'aplicacié: NTE-FCM. Fachadas: Carpinteria de madera

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.



Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET
Situacié: Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre
Promotor: AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

Unitat d'obra LCMO015d: Fusteria exterior de fusta d'iroko, per a finestra amb frontissa, d'obertura cap a
I'interior, de 900x1100 mm, formada per una fulla oscil-lobatent, fulla de 68x78 mm de seccid i marc de
68x78 mm, motllura classica, rivets, tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i escopidor en el perfil
inferior, amb suport d‘alumini anoditzat i revestiment exterior de fusta; amb capacitat per rebre un
envidriament amb un gruix minim de 21 mm i maxim de 32 mm; coeficient de transmissio termica del marc
de la seccid tipus Uh,m = 1,74 W/(m=2K), amb classificacié a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons
UNE-EN 12207, classificacio a I'estanquitat a lI'aigua classe E1200, segons UNE-EN 12208 i classificacio a la
resisténcia a la forca del vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat mitjancant sistema d‘envernissat
opac; ferramenta perimetral de tancament i seguretat amb nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN 1627,
obertura mitjancant falleba de palanca, manilla en colors estandard i obertura de microventilaci6é; amb
bastiment de base.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Fusteria exterior de fusta d'iroko, per a finestra amb frontissa, d'obertura cap a l'interior de 800x1000 mm, fulla de
68x78 mm de seccié i marc de 68x78 mm, motllura classica, rivets, tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i
escopidor en el perfil inferior, amb suport d'alumini anoditzat i revestiment exterior de fusta; amb capacitat per rebre
un envidriament amb un gruix minim de 21 mm i maxim de 32 mm; coeficient de transmissié térmica del marc de la
secci6 tipus Uh,m = 1,74 W/(m=2K), amb classificaci6 a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207,
classificacié a I'estanquitat a l'aigua classe E1200, segons UNE-EN 12208 i classificacié a la resisténcia a la forca del
vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat mitjancant sistema d'envernissat opac, compost d'una primera ma
d'impregnacio per a la proteccié preventiva de la fusta contra fongs i atacs d'insectes xildfags, i posterior aplicacié d'una
capa de terminaci6 de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta resisténcia enfront de l'acci6 dels rajos UV i de la
intempeérie; inclds aplicacié de massilla segelladora per a junts; ferramenta perimetral de tancament i seguretat amb
nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN 1627, obertura mitjancant falleba de palanca, manilla en colors estandard i
obertura de microventilacié; amb bastiment de base d'alumini. Elaborada en taller, amb classificacié a la permeabilitat a
I'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificaci6 a l'estanquitat a l'aigua classe E1200, segons UNE-EN 12208 i
classificacio a la resisténcia a la forca del vent classe 5, segons UNE-EN 12210. Inclds neteja del bastiment de base ja
instal-lat; allotjament i calcat del bastiment en el bastiment de base; fixacié del bastiment al bastiment de base amb
cargols d'acer galvanitzat, de cap cilindric; aplicacié d'escuma de poliureta per al segellat del junt entre el bastiment i el
bastiment de base per a aillament termoacustic; fixacié al bastiment de base, per la seva cara interior, de tapajunts
perimetral de 70x15 mm, recte, de fusta massissa, mitjancant escuma de poliureta, préevia col-locacié de cinta
autoadhesiva, impermeable a l'aire i reguladora de la humitat, que actua com a barrera de vapor; segellat del junt
exterior entre bastiment i obra amb silicona neutra, per garantir la seva estanquitat a l'aire i a I'aigua; sense incloure la
col-locacié del bastiment de base basic d'alumini. Totalment muntada i provada.

NORMATIVA D'APLICACIO
Muntatge:
- CTE. DB-HS Salubridad.
- CTE. DB-HE Ahorro de energia.
- NTE-FCM. Fachadas: Carpinteria de madera.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.
CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovara que la fabrica que rebra la fusteria esta acabada, a falta de revestiments.

Es comprovara que el bastiment de base esta correctament col-locat, aplomat i a escaire, i que les mides d'altura
i amplada del buit sén constants en tota la seva longitud.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.



Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET
Situacié: Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre
Promotor: AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Neteja del bastiment de base ja instal-lat. Allotjament del bastiment en el bastiment de base. Calgat del
bastiment per a la seva posterior fixacio. Fixacié del bastiment al bastiment de base. Segellat del junt entre
bastiment i bastiment de base. Col-locacié de la barrera de vapor interna. Fixacié del tapajunts al bastiment de
base, per la cara interior. Segellat del junt exterior entre bastiment i obra. Realitzacié de proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIO
L'uni6 de la fusteria amb la fabrica sera solida. La fusteria quedara totalment estanca.

PROVES DE SERVEI
Funcionament de la fusteria.

Normativa d'aplicacié: NTE-FCM. Fachadas: Carpinteria de madera

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra LPMO010: Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, amb tauler de fusta
massissa de pi melis, envernissada en taller; bastiment de base de pi pais de 100x45 mm; galzes
massissos, de pi melis de 100x30 mm; tapajunts massissos, de pi melis de 90x15 mm en ambdues cares.
Inclas frontisses, ferraments de penjar, de tanca i manovella sobre escut llarg de ferro forjat, série mitja;
silicona incolora per a segellat del vidre i rivets.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, amb tauler de fusta massissa de pi melis, envernissada en
taller; bastiment de base de pi pais de 100x45 mm; galzes massissos, de pi melis de 100x30 mm; tapajunts massissos,
de pi melis de 90x15 mm en ambdues cares. InclUs frontisses, ferraments de penjar, de tanca i manovella sobre escut
llarg de ferro forjat, série mitja; silicona incolora per a segellat del vidre i rivets.

NORMATIVA D'APLICACIO
Muntatge: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'THAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que estan col-locats els bastiments de base de fusta en els envans interiors.

Es comprovara que les dimensions del buit i del bastiment de base, aixi com el sentit d'obertura, es corresponen
amb els de Projecte.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Presentaci6 de la porta. Col-locacid dels ferraments de penjar. Col-locaci6 de la fulla. Col-locacio dels ferraments
de tancament. Col-locacié d'accessoris. Col-locaci6 i segellat del vidre. Col-locacié de rivets. Ajustament final.
Realitzacié de proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIO
El conjunt sera solid. Las fulles quedaran aplomades i ajustades.

PROVES DE SERVEI
Funcionament de portes.

Normativa d'aplicacié: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera



Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET
Situacié: Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre
Promotor: AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'’AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra LPMO10bb: Porta interior abatible, cega, de dues fulles de 210x82,5x4 cm, amb tauler de
fusta massissa de pi melis, envernissada en taller; bastiment de base de pi pais de 90x35 mm; galzes
massissos, de pi melis de 90x20 mm; tapajunts massissos, de pi melis de 70x15 mm en ambdues cares.
Inclus frontisses, ferraments de penjar, de tanca i manovella sobre escut llarg de ferro forjat, serie basica;
silicona incolora per a segellat del vidre i rivets i finestré 25x25.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Porta interior abatible, cega, de dues fulles de 210x82,5x4 cm, amb tauler de fusta massissa de pi melis, envernissada
en taller; bastiment de base de pi pais de 90x35 mm; galzes massissos, de pi melis de 90x20 mm; tapajunts
massissos, de pi melis de 70x15 mm en ambdues cares. Inclis frontisses, ferraments de penjar, de tanca i manovella
sobre escut llarg de ferro forjat, série basica; silicona incolora per a segellat del vidre i rivets.

NORMATIVA D'APLICACIO
Muntatge: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que estan col-locats els bastiments de base de fusta en els envans interiors.

Es comprovara que les dimensions del buit i del bastiment de base, aixi com el sentit d'obertura, es corresponen
amb els de Projecte.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Presentacié de la porta. Col-locaci6 dels ferraments de penjar. Col-locaci6 de les fulles. Col-locacié dels
ferraments de tancament. Col-locacié d'accessoris. Col-locacié i segellat del vidre. Col-locacié de rivets.
Ajustament final. Realitzaci6é de proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIO
El conjunt sera solid. Las fulles quedaran aplomades i ajustades.

PROVES DE SERVEI

Funcionament de portes.
Normativa d'aplicacio: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'’AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.



Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET
Situacié: Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre
Promotor: AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

Unitat d'obra LPMO21: Porta interior corredissa per a armadura metal-lica, cega, d'una fulla de 210x82,5x4
cm, de tauler aglomerat, xapat amb iroko, envernissada en taller; bastiment de base de pi pais de 100x45
mm; galzes massissos, d'iroko de 100x20 mm; tapajunts massissos, d‘iroko de 70x11 mm en ambdues
cares. Inclas ferraments de penjar, de tanca i tirador amb maneta per a tancament d‘alumini, série basica.
CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Porta interior corredissa per a armadura metal-lica, cega, d'una fulla de 210x82,5x4 cm, de tauler aglomerat, xapat
amb iroko, envernissada en taller; bastiment de base de pi pais de 100x45 mm; galzes massissos, d'iroko de 100x20
mm; tapajunts massissos, d'iroko de 70x11 mm en ambdues cares. Inclis ferraments de penjar, de tanca i tirador amb
maneta per a tancament d'alumini, série basica.

NORMATIVA D'APLICACIO
Muntatge: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que estan col-locats els bastiments de base de fusta en els envans interiors.

Es comprovara que les dimensions del buit i del bastiment de base, aixi com el sentit d'obertura, es corresponen
amb els de Projecte.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Presentacid de la porta. Col-locacié dels ferraments de penjar. Col-locacié de la fulla. Col-locacié dels ferraments
de tancament. Col-locaci6é d'accessoris. Ajustament final. Realitzacié de proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIO
El conjunt sera solid. Las fulles quedaran aplomades i ajustades.

PROVES DE SERVEI
Funcionament de portes.

Normativa d'aplicacié: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'’AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra LFA010: Porta tallafocs d‘acer galvanitzat homologada, EI2 45-C5, d‘una fulla, 1000x2000
mm de llum i altura de pas, acabat lacat en color blanc, amb tancaportes per a Gs frequent, barra antipanic,
tapa cega per a la cara exterior.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Porta tallafocs pivotant homologada, EI2 60-C5, d'una fulla de 63 mm d'espessor, 1000x2000 mm de llum i altura de
pas, acabat lacat en color blanc formada per 2 xapes d'acer galvanitzat de 0,8 mm d'espessor, plegades, acoblades i
muntades, amb cambra intermédia de llana de roca d'alta densitat i plaques de cartré guix, sobre bastiment d'acer
galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb junta intumescent i garres d'ancoratge a obra, inclis tancaportes per a Us
frequent, barra antipanic, tapa cega per a la cara exterior. Elaborada en taller, amb ajustament i fixacié a obra.
Totalment muntada i provada.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.



Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET
Situacié: Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre
Promotor: AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovara que les dimensions del buit i del cércol, aixi com el sentit d'obertura, es corresponen amb els de
Projecte.

PROCES D'EXECUCIO
FASES D'EXECUCIO
Marcat de punts de fixacié i aplomat del cércol. Fixacié del cércol al parament. Segellat de junts perimetrals.
Col-locacioé de la fulla. Col-locaci6é de ferraments de tancament i accessoris.

CONDICIONS DE TERMINACIO
El conjunt sera solid. Las fulles quedaran aplomades i ajustades.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra LVC010: Doble envidriament estandard, 4/6/4, conjunt format per vidre exterior Float incolor
de 4 mm, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 6 mm, i
vidre interior Float incolor de 4 mm d'espessor, per a fulles de vidre de superficie menor de 2 m2; 14 mm
de gruix total, fixat sobre fusteria amb sola mitjancant falques de recolzament perimetrals i laterals,
segellat en fred amb silicona sintética incolora, compatible amb el material suport, per a fulles de vidre de
superficie menor de 2 m=2.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Doble envidriament estandard, 4/6/4, conjunt format per vidre exterior Float incolor de 4 mm, cambra d'aire
deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 6 mm, i vidre interior Float incolor de 4 mm
d'espessor, per a fulles de vidre de superficie menor de 2 m2; 14 mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb sola
mitjangant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintética incolora, compatible amb
el material suport, per a fulles de vidre de superficie menor de 2 m=2.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucio: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie de fusteria a envidrar, segons documentacié grafica de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les dimensions
del bastidor.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la fusteria esta completament muntada i fixada a I'element suport.

Es comprovara I'abséncia de qualsevol tipus de matéria en els galzes de la fusteria.
PROCES D'EXECUCIO
FASES D'EXECUCIO

Col-locacid, calgat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat. Senyalitzacio de les fulles.

CONDICIONS DE TERMINACIO
L'envidriament quedara estanc. La subjecci6 de la fulla de vidre al bastidor ser correcta.

CRITERI D'’AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidara la superficie realment executada segons especificacions de Projecte, sumant, per a cadascuna de les peces, la
superficie resultant d'arrodonir per excés cadascuna de les seves arestes a multiples de 30 mm.



Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET
Situacié: Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre
Promotor: AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

Unitat d'obra LVC020c: Doble envidriament Guardian Select "CONTROL GLASS ACUSTICO Y SOLAR", 4/6/4,
conjunt format per vidre exterior Float incolor de 4 mm, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador
d'alumini i doble segellat perimetral, de 6 mm, i vidre interior Float incolor de 4 mm d'espessor, per a fulles
de vidre de superficie menor de 2 m2; 14 mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb sola mitjancant
falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona Sikasil WS-305-N "SIKA",
compatible amb el material suport, per a fulles de vidre de superficie menor de 2 m=2.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Doble envidriament Guardian Select "CONTROL GLASS ACUSTICO Y SOLAR", 4/6/4, conjunt format per vidre exterior
Float incolor de 4 mm, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 6 mm, i
vidre interior Float incolor de 4 mm d'espessor, per a fulles de vidre de superficie menor de 2 m2; 14 mm de gruix
total, fixat sobre fusteria amb sola mitjancant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona
Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible amb el material suport, per a fulles de vidre de superficie menor de 2 m=2.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucio: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie de fusteria a envidrar, segons documentaci6 grafica de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les dimensions
del bastidor.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la fusteria esta completament muntada i fixada a I'element suport.

Es comprovara I'abséncia de qualsevol tipus de materia en els galzes de la fusteria.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Col-locacio, calgat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat. Senyalitzaci6 de les fulles.

CONDICIONS DE TERMINACIO
L'envidriament quedara estanc. La subjecci6 de la fulla de vidre al bastidor ser correcta.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidara la superficie realment executada segons especificacions de Projecte, sumant, per a cadascuna de les peces, la
superficie resultant d'arrodonir per excés cadascuna de les seves arestes a multiples de 30 mm.

Unitat d'obra LVC020d: Doble envidriament Guardian Select "CONTROL GLASS ACUSTICO Y SOLAR", 4/6/4,
conjunt format per vidre exterior Float incolor de 4 mm, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador
d'alumini i doble segellat perimetral, de 6 mm, i vidre interior Float incolor de 4 mm d'espessor, per a fulles
de vidre de superficie entre 2 i 3 m2; 14 mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb sola mitjancant falques
de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible
amb el material suport, per a fulles de vidre de superficie entre 2 i 3 m=2.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Doble envidriament Guardian Select "CONTROL GLASS ACUSTICO Y SOLAR", 4/6/4, conjunt format per vidre exterior
Float incolor de 4 mm, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 6 mm, i
vidre interior Float incolor de 4 mm d'espessor, per a fulles de vidre de superficie entre 2 i 3 m2; 14 mm de gruix total,
fixat sobre fusteria amb sola mitjancant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona
Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible amb el material suport, per a fulles de vidre de superficie entre 2 i 3 m2.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucido: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie de fusteria a envidrar, segons documentacié grafica de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les dimensions
del bastidor.



Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET
Situacié: Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre
Promotor: AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la fusteria esta completament muntada i fixada a I'element suport.

Es comprovara I'abséncia de qualsevol tipus de materia en els galzes de la fusteria.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Col-locacio, calgat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat. Senyalitzaci6 de les fulles.

CONDICIONS DE TERMINACIO
L'envidriament quedara estanc. La subjecci6 de la fulla de vidre al bastidor ser correcta.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidara la superficie realment executada segons especificacions de Projecte, sumant, per a cadascuna de les peces, la
superficie resultant d'arrodonir per excés cadascuna de les seves arestes a multiples de 30 mm.

Unitat d'obra LSV030d: Portico de taules, tipus ""Z", exterior, de fusta de pi melis per envernissar, amb dues
fulles de taules encadellades, de 86x269 cm, col-locada en porta balconera. Accessoris, ferratge de penjar i
obertura, cargolam d'acer inoxidable, elements d'estanquitat, accessoris i utillatges mecanitzat
homologats.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Portic6é de taules, tipus "Z", exterior, de fusta de pi melis per envernissar, de dues fulles de taules encadellades, de
86x269 cm, col-locada en porta balconera. Accessoris, ferratge de penjar i obertura, cargolam d'acer inoxidable,
elements d'estanquitat, accessoris i utillatges mecanitzat homologats. Inclis grapes de fixacio, segellat perimetral de
junts mitjangcant un cordé de silicona neutra i ajust final a I'obra. Elaborada en taller. Totalment muntada.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Col-locacio i fixaci6é del bastiment. Col-locaci6 i fixacié dels elements de penjar. Col-locacié de la fulla.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Les unions seran solides. Tendra bon aspecte.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra LSV030e: Portic6 de taules, tipus "Z", exterior, de fusta de pi melis per envernissar, amb dues
fulles de taules encadellades, de 88x269 cm, col-locada en porta balconera. Accessoris, ferratge de penjar i
obertura, cargolam d'acer inoxidable, elements d'estanquitat, accessoris i utillatges mecanitzat
homologats.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Porticé de taules, tipus "Z", exterior, de fusta de pi melis per envernissar, de dues fulles de taules encadellades, de
88x269 cm, col-locada en porta balconera. Accessoris, ferratge de penjar i obertura, cargolam d'acer inoxidable,
elements d'estanquitat, accessoris i utillatges mecanitzat homologats. Inclis grapes de fixacio, segellat perimetral de
junts mitjangant un cordé de silicona neutra i ajust final a I'obra. Elaborada en taller. Totalment muntada.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.



Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET
Situacié: Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre
Promotor: AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Col-locacid i fixacié del bastiment. Col-locacid i fixacié dels elements de penjar. Col-locaci6 de la fulla.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Les unions seran solides. Tendra bon aspecte.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra LSVO30f: Portic6 de taules, tipus "Z", exterior, de fusta de pi melis per envernissar, amb dues
fulles de taules encadellades, de 102x269 cm, col-locada en porta balconera. Accessoris, ferratge de penjar
i obertura, cargolam d'acer inoxidable, elements d'estanquitat, accessoris i utillatges mecanitzat
homologats.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Porticé de taules, tipus "Z", exterior, de fusta de pi melis per envernissar, de dues fulles de taules encadellades, de
102x269 cm, col-locada en porta balconera. Accessoris, ferratge de penjar i obertura, cargolam d‘acer inoxidable,
elements d'estanquitat, accessoris i utillatges mecanitzat homologats. Inclis grapes de fixacio, segellat perimetral de
junts mitjangant un corddé de silicona neutra i ajust final a I'obra. Elaborada en taller. Totalment muntada.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Col-locaci6 i fixacié del bastiment. Col-locacié i fixacié dels elements de penjar. Col-locacié de la fulla.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Les unions seran solides. Tendra bon aspecte.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

2.8.- Acabaments i ajudes

Unitat d'obra HRNO20b: Acabat de balc6é en marbre gris mallorca, en peces de 750 a 1000 mm de longitud,
26 a 35 cm d'amplada i 45 mm de gruix, amb gotero, cara i cantell recte, acabat polit i grava adherida a la
superficie en la seva cara inferior; rebut amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidrofug, M-10; i
rejuntat entre peces i, si s'escau, de les unions amb els murs amb morter de juntes especial per a pedra
natural.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Acabat de balcé de calcaria Capri, en peces de 750 a 1000 mm de longitud, 26 a 35 cm d'amplada i 30 mm de gruix,
amb gotero, cara i cantell recte, acabat polit i grava adherida a la superficie en la seva cara inferior; rebut amb morter
de ciment, industrial, amb additiu hidrofug, M-10; i rejuntat entre peces i, si s'escau, de les unions amb els murs amb
morter de juntes especial per a pedra natural.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucio: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada pel més gran desenvolupament lineal, segons documentacio grafica de Projecte.



Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET
Situacié: Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre
Promotor: AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que els paraments de recolzament estan sanejats, nets i anivellats.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig de les peces. Tall de les peces. Col-locaci6 de regles i plomades subjectes al mur. Col-locaci6,
aplomat, anivellacio i alineacié. Rejuntat i neteja.

CONDICIONS DE TERMINACIO
La pendent sera la adequada. Tindra adheréncia, planitud i bon aspecte. El segellat de juntes sera estanc a
l'aigua.

CONSERVACIO 1| MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara pel seu major desenvolupament lineal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte,
incloent la longitud que pogués perdre's en biaixos.

Unitat d'obra HRNO70b: Llindar per acabat de porta d'entrada o balconera de marbre Gris Mallorca, en
peces de 1500 a 2000 mm de longitud, de 330 a 350 mm d'amplada i 45 mm de gruix, amb gotero, cara i
cantell recte polit, amb banda antilliscant i grava adherida a la superficie en la seva cara inferior, encastat
en els brancals, cobrint el grad d'accés en la porta d'entrada o balcé d'un edifici; rebut amb morter de
ciment, industrial, amb additiu hidrofug, M-10; i rejuntat entre peces i de les unions amb els murs amb
morter de juntes especial per a pedra natural.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Llindar per acabat de porta d'entrada o balconera de marbre Gris Mallorca, en peces de 1500 a 2000 mm de longitud,
de 330 a 350 mm d'amplada i 30 mm de gruix, amb goter6, cara i cantell recte polit, amb banda antilliscant i grava
adherida a la superficie en la seva cara inferior, encastat en els brancals, cobrint el graé d'accés en la porta d'entrada o
balcé d'un edifici; rebut amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidrofug, M-10; i rejuntat entre peces i de les
unions amb els murs amb morter de juntes especial per a pedra natural.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execuci6: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud del ample del buit, amidada segons documentacié grafica de Projecte, incrementada en 5 cm a cada costat.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que els paraments de recolzament estan sanejats, nets i anivellats.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig de les peces. Tall de les peces. Preparacio6 i regularitzacié del suport. Col-locaci6, aplomat, anivellacio6 i
alineacié. Rejuntat i neteja.

CONDICIONS DE TERMINACIO
La pendent sera la adequada. Tindra adheréncia, planitud i bon aspecte. El segellat de juntes sera estanc a
I'aigua.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops. S'evitara I'actuacié sobre I'element d'accions mecaniques no previstes en el calcul.

CRITERI D'’AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, incloent els encastaments en els

brancals.



Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET
Situacié: Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre
Promotor: AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

Unitat d'obra HYAO10b: Repercussié per m2 de superficie construida d'obra, d'ajudes de qualsevol treball
de ram de paleta, necessaries per a la correcta execucié de l'instal-laci6 electrica formada per: posada a
terra, xarxa d'equipotencialitat, caixa general de proteccid, linia general d'alimentaci6, centralitzacié de
comptadors, derivacions individuals i xarxa de distribuci6 interior, amb un grau de complexitat baix, en
edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclis material auxiliar per a la correcta execucio
dels treballs.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Repercussio per m2 de superficie construida d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessaries per a la
correcta execucié de l'instal-lacié electrica formada per: posada a terra, xarxa d'equipotencialitat, caixa general de
proteccid, linia general d'alimentaci6, centralitzacié de comptadors, derivacions individuals i xarxa de distribucio interior,
amb un grau de complexitat baix, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclis material auxiliar per
a la correcta execuci6 dels treballs.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie construida, mesurada segons documentacio grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL CONTRACTISTA
Abans de comengar els treballs, coordinara els diferents oficis que han d'intervenir.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos sostres, murs, sostres i lloses, per
al pas d'instal-lacions. Col-locacié de passamurs. Col-locaci6 i rebut de caixes per a elements encastats. Segellat
de forats i buits de pas d'instal-lacions.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Adequada finalitzacié de la unitat d'obra.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra HYAO10c: Repercussio per m2 de superficie construida d'obra, d'ajudes de qualsevol treball
de ram de paleta, necessaries per a la correcta execucié de l'instal-laci6 de fontaneria formada per:
connexié de servei, tub d'alimentaci6é, bateria de comptadors, grup de pressio, diposit, muntants,
instal-laci6 interior, qualsevol altre element component de l'instal-lacid, accessoris i peces especials, amb
un grau de complexitat baix, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclids material
auxiliar per a la correcta execucio dels treballs.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Repercussié per m2 de superficie construida d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessaries per a la
correcta execuci6 de l'instal-laci6 de fontaneria formada per: connexi6 de servei, tub d'alimentaci6, bateria de
comptadors, grup de pressio, diposit, muntants, instal-lacié interior, qualsevol altre element component de l'instal-lacid,
accessoris i peces especials, amb un grau de complexitat baix, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements
comuns. Inclds material auxiliar per a la correcta execucié dels treballs.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie construida, mesurada segons documentacio grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL CONTRACTISTA
Abans de comengar els treballs, coordinara els diferents oficis que han d'intervenir.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos sostres, murs, sostres i lloses, per
al pas d'instal-lacions. Col-locacié de passamurs. Col-locaci6 i rebut de caixes per a elements encastats. Segellat
de forats i buits de pas d'instal-lacions.



Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET
Situacié: Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre
Promotor: AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

CONDICIONS DE TERMINACIO
Adequada finalitzacié de la unitat d'obra.

CRITERI D'’AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra HYAO010d: Repercussio per m2 de superficie construida d'obra, d'ajudes de qualsevol treball
de ram de paleta, necessaries per a la correcta execuci6 de l'instal-lacié de llums de paret i lluminaries per
a il-luminacié, amb un grau de complexitat baix, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns.
Inclus material auxiliar per a la correcta execuci6 dels treballs.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Repercussio per m2 de superficie construida d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessaries per a la
correcta execucio de l'instal-lacié de llums de paret i lluminaries per a il-luminacié, amb un grau de complexitat baix, en
edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclis material auxiliar per a la correcta execucio dels treballs.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie construida, mesurada segons documentacio grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL CONTRACTISTA
Abans de comengar els treballs, coordinara els diferents oficis que han d'intervenir.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos sostres, murs, sostres i lloses, per
al pas d'instal-lacions. Col-locacié de passamurs. Col-locaci6 i rebut de caixes per a elements encastats. Segellat
de forats i buits de pas d'instal-lacions.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Adequada finalitzacié de la unitat d'obra.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra HYAO1Oe: Repercussiéo per m2 de superficie construida d'obra, d'ajudes de qualsevol treball
de ram de paleta, necessaries per a la correcta execucio6 de l'instal-lacié de salubritat formada per: sistema
d'evacuacid (baixants interiors i exteriors d'aigies pluvials i residuals, canalons, caixes sifoniques,
col-lectors suspesos, sistemes d'elevacid, derivacions individuals i qualsevol altre element component de la
instal-lacié), amb un grau de complexitat baix, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns.
Inclas material auxiliar per a la correcta execucio dels treballs.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Repercussié per m2 de superficie construida d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessaries per a la
correcta execuci6 de l'instal-lacié de salubritat formada per: sistema d'evacuacié (baixants interiors i exteriors d'aigies
pluvials i residuals, canalons, caixes sifoniques, col-lectors suspesos, sistemes d'elevacié, derivacions individuals i
qualsevol altre element component de la instal-laci6), amb un grau de complexitat baix, en edifici d'altres utilitats,
inclosa p/p d'elements comuns. Inclis material auxiliar per a la correcta execucio dels treballs.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie construida, mesurada segons documentacio grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL CONTRACTISTA
Abans de comengar els treballs, coordinara els diferents oficis que han d'intervenir.



Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET
Situacié: Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre
Promotor: AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos sostres, murs, sostres i lloses, per
al pas d'instal-lacions. Col-locaci6é de passamurs. Col-locacio i rebut de caixes per a elements encastats. Tapat de
forats i buits de pas d'instal-lacions.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Adequada finalitzacié de la unitat d'obra.

CRITERI D’AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra HYLO20: Neteja final d'obra en edifici d'altres usos, amb una superficie construida mitja de
300 m=2, incloent els treballs d'eliminacié de la sucietat i la pols acumulada en paraments i tancaments
metal-lics, neteja i desinfeccié de banys i lavavos, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminacié de
taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plastics i
cartrons, tot aixo junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport
a abocador autoritzat.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Neteja final d'obra en edifici d'altres usos, amb una superficie construida mitja de 300 m=2, incloent els treballs
d'eliminacié de la sucietat i la pols acumulada en paraments i tancaments metal-lics, neteja i desinfeccié de banys i
lavavos, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminacié de taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres
elements, recollida i retirada de plastics i cartrons, tot aix0 junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor
de residus per al seu transport a abocador autoritzat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'THAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que no queden treballs pendents.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Treballs de neteja. Retirada i apilament de les restes generades. Carrega manual de les restes generades sobre
camio o contenidor.

CONDICIONS DE TERMINACIO
No quedaran taques ni restes d'obra o qualsevol altre material.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra HEC0O20b: Rebut de bastiment de base de fusta a mur existent, amb patilles d'ancoratge, amb
morter de ciment, industrial, amb additiu hidrofug, M-5, durante I'execucié de I'enva i abans de col-locar el
paviment, per fixar posteriorment, sobre ell, el bastiment de la fusteria exterior de més de 4 m=2 de
superficie.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Rebut de bastiment de base de fusta a enva de fabrica, amb patilles d'ancoratge, amb morter de ciment, industrial, amb
additiu hidrofug, M-5, abans de col-locar el paviment, per fixar posteriorment, sobre ell, el bastiment de la fusteria
exterior de més de 4 m2 de superficie.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Anivellacio i aplomat. Fixaci6é definitiva del bastiment de base.



Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET
Situacié: Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre
Promotor: AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra HEDO10: Rebut de fusteria d'alumini, acer o PVC, amb patilles d'ancoratge, de fins a 2 m2 de
superficie, amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidrofug, M-5.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Rebut de fusteria d‘alumini, acer o PVC, amb patilles d'ancoratge, de fins a 2 m2 de superficie, amb morter de ciment,
industrial, amb additiu hidrofug, M-5.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Obertura de buits per embotir els ancoratges. Anivellacié i aplomat. Apuntalament. Tapat de buits amb
morter.

CRITERI D'’AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra HEDO20bb: Rebut de persiana mallorquina amb patilles d'ancoratge adaptades al tancament
SATE, d'entre 4 i 6 m2 de superficie, amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidrofug, M-5.
CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Rebut de persiana mallorquina amb patilles d'ancoratge, d'entre 3 i 5 m2 de superficie, amb morter de ciment,
industrial, amb additiu hidrofug, M-5.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Obertura de buits per embotir els ancoratges. Anivellacié i aplomat. Apuntalament. Tapat de buits amb
morter.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

2.9.- Instal-lacions

Unitat d'obra IEP0O10: Xarxa de connexi6 a terra per a estructura de formig6é de l'edifici amb 90 m de
conductor de coure nu de 35 mm=2i 2 piques.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Xarxa de connexi6 a terra per a estructura de formigé de I'edifici composta per 80 m de cable conductor de coure nu
recuit de 35 mm=2 de secci6 per a la linia principal de presa de terra de I'edifici, soterrat a una profunditat minima de 80
cm, 10 m de cable conductor de coure nu recuit de 35 mm2 de seccid per a la linia d'enlla¢ de presa de terra d'els pilars
de formigd a connectar i 2 piques per xarxa de presa de terra formada per peca d'acer courat amb bany electrolitic de
15 mm de diametre i 2 m de longitud, soterrada a una profunditat minima de 80 cm. Inclis punt de separacio
piqueta-cable, soldadures aluminotérmiques, registre de comprovacidé i pont de prova. Totalment muntada,
connexionada i provada.

NORMATIVA D'APLICACIO
Instal-laci6:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

- ITC-BT-18 y GUIA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra.

- ITC-BT-26 y GUIA-BT-26. Instalaciones interiores en viviendas. Prescripciones generales de instalacion.



Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET
Situacié: Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre
Promotor: AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacio i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal-lacié.

DEL CONTRACTISTA
Les instal-lacions eléctriques de baixa tensio s'executaran per instal-ladors autoritzats en baixa tensio, autoritzats
per a I'exercici de I'activitat.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Connexionat de I'eléctrode i la linia d'enllag. Muntatge del punt de posta a terra. Tracat de la linia
principal de terra. Subjecci6. Tracat de derivacions de terra. Connexionat de les derivacions. Conexié a massa de
la xarxa. Realitzacié de proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Els contactes estaran degudament protegits per a garantir una continua i correcta connexio.

PROVES DE SERVEI
Prova de mesura de la resisténcia de posada a terra.

Normativa d'aplicacié: GUIA-BT-ANEXO 4. Verificacién de las instalaciones eléctricas

CONSERVACIO 1| MANTENIMENT
Es protegiran tots els elements enfront de cops, materials agressius, humitats i bruticia.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IEPO21: Presa de terra amb una pica d'acer courat de 2 m de longitud.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Presa de terra composta per pica d'acer courat de 2 m de longitud, clavada en el terreny, connectada a pont per a
comprovacio, dintre d'una arqueta de registre de polipropilé de 30x30 cm. Fins i tot grapa abracadora per a la connexio
de l'electrode amb la linia d'enllag i additius per a disminuir la resistivitat del terreny.

NORMATIVA D'APLICACIO
Instal-lacié:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.
- ITC-BT-18 y GUIA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovara que la seva situacié es correspon amb la de Projecte.

DEL CONTRACTISTA
Les instal-lacions eléctriques de baixa tensi6 s'executaran per instal-ladors autoritzats en baixa tensio, autoritzats
per a I'exercici de I'activitat.



Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET
Situacié: Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre
Promotor: AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Clavat de la pica. Col-locacié de l'arqueta de registre. Connexié de l'eléctrode amb la linia d'enllag.
Conexi6 a la xarxa de terra. Muntatge, connexionat i comprovacio del seu correcte funcionament. Realitzacié de
proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Els contactes estaran degudament protegits per a garantir una continua i correcta connexio.

PROVES DE SERVEI
Prova de mesura de la resisténcia de posada a terra.

Normativa d'aplicacié: GUIA-BT-ANEXO 4. Verificaciéon de las instalaciones eléctricas

CONSERVACIO 1| MANTENIMENT
Es protegiran tots els elements enfront de cops, materials agressius, humitats i bruticia.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu no inclou I'excavaci6 ni el replé del extradds.

Unitat d'obra IEC010: Caixa de proteccid i mesura CPM1-S2, de fins a 63 A d'intensitat, per 1 comptador
monofasic, instal-lada en I'interior de fornicula mural, en local.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament i instal-lacié en l'interior de fornicula mural, en habitatge unifamiliar o local, de caixa de proteccio i
mesura CPM1-S2, de fins a 63 A d'intensitat, per 1 comptador monofasic, formada per una envoltant aillant,
precintable, autoventilada i amb espiell de material transparent resistent a l'accié dels raigs ultravioletes, per a
instal-lacié encastada. Inclis equip complert de mesura, borns de connexid, bases tallacircuits i fusibles per a protecci6
de la derivacio individual. Normalitzada per I'empresa subministradora i preparada per connexié de servei subterrania.
Totalment muntada, connexionada i provada.

NORMATIVA D'APLICACIO
Instal-laci6:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.
- ITC-BT-13 y GUIA-BT-13. Instalaciones de enlace. Cajas generales de proteccion.
- Normes de la companyia subministradora.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.
CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovara que la seva situacié es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicacié esta completament
terminada.

DEL CONTRACTISTA
Les instal-lacions eléctriques de baixa tensi6 s'executaran per instal-ladors autoritzats en baixa tensio, autoritzats
per a I'exercici de I'activitat.



Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET
Situacié: Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre
Promotor: AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig de la situacié dels conductes i ancoratges de la caixa. Fixaci6. Col-locacié de tubs i peces especials.
Connexionat.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Es garantira I'accés permanent des de la via publica i les condicions de seguretat.

CRITERI D'’AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IEDO10: Previsio pas de tub PVC corrugat de 40 mm de diametre.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Derivacio individual monofasica soterrada per habitatge, delimitada entre la centralitzacié de comptadors o la caixa de
proteccié i mesura i el quadre de comandament i proteccié de cada usuari, formada per cables unipolars amb
conductors de coure, RZ1-K (AS) Cca-slb,d1l,al 3G6 mm2, sent la seva tensié assignada de 0,6/1 kV, sota tub
protector de polietilé de doble paret, de 40 mm de diametre, resisténcia a compressidé major de 250 N, subministrat en
rotllo, col-locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picé vibrant de guiat
manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la
generatriu superior de la canonada, sense incloure I'excavaci6 ni el posterior reblert principal de les rases. Inclus fil de
comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, connexionada i provada.

NORMATIVA D'APLICACIO
Instal-laci6:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

- ITC-BT-15 y GUIA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales.

Instal-lacié i col-locacié dels tubs:

- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Seleccién e instalacion de materiales eléctricos.
Capitulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de conducciéon de cables.

- ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales..
- ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalacion.

- ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentaci6 grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacioé i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal-laci6.

DEL CONTRACTISTA
Les instal-lacions eléctriques de baixa tensi6 s'executaran per instal-ladors autoritzats en baixa tensio, autoritzats
per a I'exercici de I'activitat.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig i tracat de la rasa. Execuci6 del llit de sorra per a seient del tub. Col-locacié del tub en la rasa. Estesa
de cables. Connexionat. Execuci6 del reblert envoltant.
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Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

CONDICIONS DE TERMINACIO
Els registres seran accessibles des de zones comunitaries.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira de la humitat i del contacte amb materials agressius.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IEIO50b: Xarxa eléctrica de distribucié interior en local d'ds comuU per comunitat de
propietaris de 200 m2 de superficie construida, amb circuits interiors amb cablejat sota tub protector de
PVC flexible i mecanismes gamma mitja (tecla o tapa: blanc; marc: blanc; embellidor: blanc).
CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Xarxa electrica de distribucié interior en local d'is comU per comunitat de propietaris de 200 m2 de superficie
construida i mecanismes gamma mitja (tecla o tapa: blanc; marc: blanc; embellidor: blanc). Inclds tub protector de PVC
flexible, corrugat, per a canalitzacié encastada, estesa de cables en el seu interior, caixes de derivaci6 amb tapes i
reglets de connexi6, caixes d'encastar amb cargols de fixacié, mecanismes eléctrics i quants accessoris siguin necessaris
per a la seva correcta instal-laci6. Totalment muntada, connexionada i provada.

NORMATIVA D'APLICACIO
Instal-lacié: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'THAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situaci6 i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal-lacié.

Es comprovaran les separacions minimes de les conduccions amb altres instal-lacions.

DEL CONTRACTISTA
Les instal-lacions eléctriques de baixa tensié s'executaran per instal-ladors autoritzats en baixa tensio, autoritzats
per a l'exercici de I'activitat.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig i tragat de conductes. Col-locacio i fixacié dels tubs. Estesa i connexionat de cables. Col-locaci6 de
mecanismes.

CONDICIONS DE TERMINACIO
La instal-lacié podra revisar-se amb facilitat.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira de la humitat i del contacte amb materials agressius.

CRITERI D'’AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra 1E1120: Quadre eléectric de 14 moduls de serveis generals (enllumenat) protegit per 1
disjuntor principal monofasic de 45 A compost de: 1 minuter, 1 interruptor magnetotérmic de 16 A (2P), 1
interruptor diferencial de 40 A (2P) i d'un col-lector de terra.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Quadre eléctric per a distribucio interior de serveis generals (enllumenat), protegit per 1 disjuntor principal monofasic
de 45 A compost de: 1 interruptor magnetotérmic de 16 A (2P), 1 interruptor diferencial de 40 A (2P), 1 minuter i d'un
col-lector de terra per a 1 circuit: 1 per a enllumenat. Totalment muntat, connexionat i provat.



Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET
Situacié: Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre
Promotor: AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacié es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicacié esta completament
terminada.

DEL CONTRACTISTA
Les instal-lacions eléctriques de baixa tensio s'executaran per instal-ladors autoritzats en baixa tensio, autoritzats
per a I'exercici de I'activitat.

FASES D'EXECUCIO
Muntatge dels components. Identificaci6é i connexionat de cables.

CRITERI D'’AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IFC090: Comptador d‘aigua freda de lectura directa, de raig simple, cabal nominal 1,5 m3/h,
diametre 1/2", temperatura maxima 30°C, pressié maxima 16 bar, apte per a aigies molt dures, amb tapa,
racords de connexio i precinte.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Comptador d'aigua freda de lectura directa, de raig simple, cabal nominal 1,5 m3/h, diametre 1/2", temperatura
maxima 30°C, pressié maxima 16 bar, apte per a aigles molt dures, amb tapa, racords de connexid i precinte.

NORMATIVA D'APLICACIO
Instal-lacié: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacio es correspon amb la de Projecte.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Col-locaci6é del comptador. Connexionat.

CONDICIONS DE TERMINACIO
La connexio a la xarxa sera adequada.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IFIO05b: Canonada per instal-laci6 interior de fontaneria, encastada en la paret, formada per
tub de polietilé reticulat (PE-Xa), série 5, de 25 mm de diametre exterior, PN=6 atm.

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS |
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.

S'evitara utilitzar materials diferents en una mateixa instal-lacio.



Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET
Situacié: Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre
Promotor: AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Canonada per instal-laci6 interior, encastada en la paret, formada per tub de polietilé reticulat (PE-Xa), série 5, de 25
mm de diametre exterior, PN=6 atm i 2,3 mm de gruix, subministrat en rotllos. Fins i tot p/p de material auxiliar per a
muntatge i subjecci6 a I'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, connexionada i provada.

NORMATIVA D'APLICACIO
Instal-laci6: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentaci6 grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'THAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacio6 i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal-laci6.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig i tragat. Col-locaci6 i fixacié de tub i accessoris. Realitzacié de proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Les conduccions disposaran de taps de tancament, col-locats en els punts de sortida d'aigua, fins a la recepcio
dels aparells sanitaris i I'aixeteria.

PROVES DE SERVEI
Prova de resisténcia mecanica i estanquitat.
Normativa d'aplicacio:
+ CTE. DB-HS Salubridad
* UNE-ENV 12108. Sistemas de canalizacidn en materiales plasticos. Practica recomendada para la instalacion en

el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalizacién a presion de agua caliente y fria destinada
al consumo humano

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IFIO09: Col-lector metal-lic, amb racord d'entrada mobil, de 3/4" de diametre, amb dos
derivacions de 16 mm de diametre.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Col-lector metal-lic, amb racord d'entrada mobil, de 3/4" de diametre, amb dos derivacions de 16 mm de diametre.
Totalment muntat, connexionat i provat.

NORMATIVA D'APLICACIO
Instal-laci6: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacié es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la seva
instal-lacio.



Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET
Situacié: Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre
Promotor: AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Col-locaci6 del col-lector. Connexionat de canonades.

CONDICIONS DE TERMINACIO
La connexio a la xarxa sera adequada.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira I'element enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IF1009b: Col-lector metal-lic, amb racord d'entrada mobil, de 3/4" de diametre, amb tres
derivacions de 16 mm de diametre.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Col-lector metal-lic, amb racord d'entrada mobil, de 3/4" de diametre, amb tres derivacions de 16 mm de diametre.
Totalment muntat, connexionat i provat.

NORMATIVA D'APLICACIO
Instal-laci6: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'THAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacié es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la seva
instal-lacio.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Col-locacié del col-lector. Connexionat de canonades.

CONDICIONS DE TERMINACIO
La connexi6 a la xarxa sera adequada.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira I'element enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D’AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IFI009c: Col-lector metal-lic, amb racord d'entrada mobil, de 3/4" de diametre, amb quatre
derivacions de 16 mm de diametre.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Col-lector metal-lic, amb racord d'entrada mobil, de 3/4" de diametre, amb quatre derivacions de 16 mm de diametre.
Totalment muntat, connexionat i provat.

NORMATIVA D'APLICACIO
Instal-lacié: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.



Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET
Situacié: Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre
Promotor: AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacié es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la seva
instal-laci6.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Col-locaci6 del col-lector. Connexionat de canonades.

CONDICIONS DE TERMINACIO
La connexio a la xarxa sera adequada.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira I'element enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IF1010: Instal-lacié interior de fontaneria per bany petit amb dotacié per: vater, lavabo
senzill, realitzada amb polietilé reticulat (PE-X), per la xarxa d'aigua freda i calenta.

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS 1|
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.

S'evitara utilitzar materials diferents en una mateixa instal-lacio.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Instal-lacié interior de fontaneria per bany petit amb dotacié per: vater, lavabo senzill, realitzada amb tub de polietile
reticulat (PE-X), per la xarxa d'aigua freda i calenta que connecta la derivacié particular o una de les seves ramificacions
amb cadascun dels aparells sanitaris, amb els diametres necessaris per cada punt de servei. Inclis claus de pas de
cambra humida per al tall del subministrament d'aigua, de polietilé reticulat (PE-X), p/p de material auxiliar per a
muntatge i subjeccié a l'obra, derivacié particular, accessoris de derivacions. Totalment muntada, connexionada i
provada.

NORMATIVA D'APLICACIO
Instal-lacié: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacio i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal-laci6.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig del recorregut de les canonades i de la situacio de les claus. Col-locacid i fixacié de canonades i claus.
Realitzacié de proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Les conduccions disposaran de taps de tancament, col-locats en els punts de sortida d'aigua, fins a la recepcio
dels aparells sanitaris i I'aixeteria.

PROVES DE SERVEI
Prova de resisténcia mecanica i estanquitat.

Normativa d'aplicacio:
+ CTE. DB-HS Salubridad



Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET
Situacié: Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre
Promotor: AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

* UNE-ENV 12108. Sistemas de canalizacidn en materiales plasticos. Practica recomendada para la instalacion en
el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalizacién a presion de agua caliente y fria destinada
al consumo humano

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IFIO10bb: Instal-lacié interior de fontaneria per cambra de bany amb dotacié per: vater,
urinaris i lavabo, realitzada amb polietilé reticulat (PE-X), per la xarxa d'aigua freda i calenta.

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS |
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.

S'evitara utilitzar materials diferents en una mateixa instal-lacio.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Instal-lacié interior de fontaneria per cambra de bany amb dotacié per: vater, lavabo doble, realitzada amb tub de
polietilé reticulat (PE-X), per la xarxa d'aigua freda i calenta que connecta la derivacié particular o una de les seves
ramificacions amb cadascun dels aparells sanitaris, amb els diametres necessaris per cada punt de servei. InclUs claus
de pas de cambra humida per al tall del subministrament d'aigua, de polietilé reticulat (PE-X), p/p de material auxiliar
per a muntatge i subjeccié a I'obra, derivacié particular, accessoris de derivacions. Totalment muntada, connexionada i
provada.

NORMATIVA D'APLICACIO
Instal-lacié: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacio i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal-laci6.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig del recorregut de les canonades i de la situacio de les claus. Col-locacid i fixacié de canonades i claus.
Realitzacié de proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Les conduccions disposaran de taps de tancament, col-locats en els punts de sortida d'aigua, fins a la recepcio
dels aparells sanitaris i I'aixeteria.

PROVES DE SERVEI
Prova de resisténcia mecanica i estanquitat.
Normativa d'aplicacio:
- CTE. DB-HS Salubridad
+UNE-ENV 12108. Sistemas de canalizaciéon en materiales plasticos. Practica recomendada para la instalacion en

el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalizacion a presiéon de agua caliente y fria destinada
al consumo humano

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops i esquitxades.
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Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET
Situacié: Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre
Promotor: AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IF1010bc: Instal-laci6 interior de fontaneria per cambra de bany amb dotacié per: vater doble
i lavabo, realitzada amb polietilé reticulat (PE-X), per la xarxa d'aigua freda i calenta.

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS |
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
S'evitara utilitzar materials diferents en una mateixa instal-lacio.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Instal-lacié interior de fontaneria per cambra de bany amb dotacié per: vater, lavabo doble, realitzada amb tub de
polietilé reticulat (PE-X), per la xarxa d'aigua freda i calenta que connecta la derivacié particular o una de les seves
ramificacions amb cadascun dels aparells sanitaris, amb els diametres necessaris per cada punt de servei. InclUs claus
de pas de cambra humida per al tall del subministrament d'aigua, de polietilé reticulat (PE-X), p/p de material auxiliar
per a muntatge i subjeccié a I'obra, derivacié particular, accessoris de derivacions. Totalment muntada, connexionada i
provada.

NORMATIVA D'APLICACIO
Instal-lacié: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacio i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal-laci6.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig del recorregut de les canonades i de la situacio de les claus. Col-locacid i fixaci6 de canonades i claus.
Realitzacié de proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Les conduccions disposaran de taps de tancament, col-locats en els punts de sortida d'aigua, fins a la recepcio
dels aparells sanitaris i I'aixeteria.

PROVES DE SERVEI
Prova de resisténcia mecanica i estanquitat.
Normativa d'aplicacio:
- CTE. DB-HS Salubridad
*UNE-ENV 12108. Sistemas de canalizaciéon en materiales plasticos. Practica recomendada para la instalacion en

el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalizacion a presiéon de agua caliente y fria destinada
al consumo humano

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'’AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IFWO010: Valvula d'esfera de llauté niquelat per roscar de 1".

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Valvula d'esfera de llauté niquelat per roscar de 1". Totalment muntada, connexionada i provada.
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Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET
Situacié: Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre
Promotor: AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

NORMATIVA D'APLICACIO
Instal-lacié: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacié es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la seva
instal-laci6.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Connexié de la valvula als tubs.

CONDICIONS DE TERMINACIO
L'eix d'accionament quedara horitzontal i alineat amb el de la canonada.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IFWO020: Filtre retenidor de residus de llauté, amb rosca de 1".

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Filtre retenidor de residus de llautdé, amb tamis d'acer inoxidable amb perforacions de 0,4 mm de diametre, amb rosca
de 1", per a una pressi6 maxima de treball de 16 bar i una temperatura maxima de 110°C. Totalment muntat,
connexionat i provat.

NORMATIVA D'APLICACIO
Instal-laci6: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'THAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacié es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la seva
instal-lacio.

FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Col-locacid i fixacié del filtre a la canonada. Connexionat.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D’AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IFWO030: Aixeta de comprovacio de llaut6, de 1/2".

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Aixeta de comprovacio6 de llautd, per roscar, de 1/2". Totalment muntat, connexionat i provat.

NORMATIVA D'APLICACIO
Instal-lacié: CTE. DB-HS Salubridad.
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Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET
Situacié: Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre
Promotor: AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacié es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la seva
instal-lacio.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Col-locacié de l'aixeta. Connexionat.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Es garantira I'estanquitat de les connexions i el segellat de les juntes.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D’AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IFWO030b: Aixeta de llautd, de 1/2" de diametre.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Aixeta de llaut6, de 1/2" de diametre. Totalment muntat, connexionat i provat.

NORMATIVA D'APLICACIO
Instal-lacié: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacié es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la seva
instal-lacié6.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Col-locacié de l'aixeta. Connexionat.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Es garantira I'estanquitat de les connexions i el segellat de les juntes.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IFWO060: Valvula limitadora de pressi6 de llautd, de 1/2" DN 15 mm de diametre, pressio
maxima d'entrada de 15 bar.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Valvula limitadora de pressié de llautd, de 1/2" DN 15 mm de diametre, pressi6 maxima d'entrada de 15 bar i pressio
de sortida regulable entre 0,5 i 4 bar. Fins i tot manometre, elements de muntatge i altres accessoris necessaris per al
seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
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Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET
Situacié: Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre
Promotor: AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

NORMATIVA D'APLICACIO
Instal-lacié: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacio es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicacié esta completament
terminada.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Connexionat.

CONDICIONS DE TERMINACIO
L'eix d'accionament quedara horitzontal i alineat amb el de la canonada.

CONSERVACIO 1| MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra 111150cb: LACIO O EQUIV Subministrament i instal:-lacié de lluminaria d'interior de suspensio
LACIO o equivalent,843A-GO5X1A-01, de diametre 450 mm alcada 170mm per penjar 1mO. Inclus
lampades.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament i instal-lacié de lluminaria lineal, de 1486x85x85 mm, per a 1 lampada fluorescent T5 de 49 W, amb
cos de lluminaria format per perfils d'alumini extrudit, acabat termoesmaltat de color gris RAL 9006; tapes finals;
difusor opal d'alta transmitancia; reflector interior acabat termoesmaltat, de color blanc; proteccié IP 20. Inclds
lampades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacio es correspon amb la de Projecte.

El parament suport estara completament acabat.
PROCES D'EXECUCIO
FASES D'EXECUCIO

Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovacié del seu correcte funcionament.

CONDICIONS DE TERMINACIO
El nivell d'il-luminacié sera adequat i uniforme. La fixaci6 al suport sera correcta.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'’AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
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Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET
Situacié: Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre
Promotor: AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

Unitat d'obra 111150db: SPLAT O EQUIV. Subministrament i instal-laci6 de lluminaria quadrada de
600x600x60 mm, SPLAT o equivalent 804A-L31R2B-01 per a lluminaria LED SMD de 42 W, amb cos de
lluminaria format per perfils d'alumini extrudit suspesa fins 2m

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament i instal-lacié de lluminaria suspesa, de 300 mm de diametre, per a 1 lampada fluorescent TC-TELI de
32 W, amb cos de lluminaria d'acer inoxidable, cable de suspensi6 flexible de 2 m de longitud, difusor de vidre bufat
opal llis mat, balast electronic i aillament classe F. Inclis lampades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'THAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacio es correspon amb la de Projecte.

El parament suport estara completament acabat.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovacio del seu correcte funcionament.

CONDICIONS DE TERMINACIO
El nivell d'il-luminacié sera adequat i uniforme. La fixacio al suport sera correcta.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra I10A020: Subministrament i instal-lacié6 en superficie en zones comuns de Illuminaria
d'emergéncia, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminds 155 lumens, carcassa de 245x110x58
mm, classe |1, IP42, amb bateries de Ni-Cd d'alta temperatura, autonomia de 1 h, alimentacié a 230 V,

temps de carrega 24 h. Inclds accessoris i elements de fixacio.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament i instal-lacié en superficie en zones comuns de lluminaria d'emergéncia, amb tub lineal fluorescent, 6
W - G5, flux llumindés 155 lumens, carcassa de 245x110x58 mm, classe Il, IP42, amb bateries de Ni-Cd d'alta
temperatura, autonomia de 1 h, alimentacié a 230 V, temps de carrega 24 h. Inclds accessoris i elements de fixacio.

NORMATIVA D'APLICACIO
Instal-lacié:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilizacion y accesibilidad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'THAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacié es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicacié esta completament
terminada.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Fixacio i anivellacié. Muntatge, connexionat i comprovacio del seu correcte funcionament.
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Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET
Situacié: Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre
Promotor: AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

CONDICIONS DE TERMINACIO
La visibilitat sera adequada.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra 10X010: Extintor portatil de pols quimic ABC polivalent antibrasa, amb pressi6 incorporada,
d'eficacia 21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manometre i manega amb filtre difusor. Inclds
suport i accessoris de muntatge.

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS 1|
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.

En cas d'utilitzar en un mateix local extintors de tipus diferents, es tindra en compte la possible incompatibilitat entre
els diferents agents d'aquests.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Extintor portatil de pols quimic ABC polivalent antibrasa, amb pressié incorporada, d'eficacia 21A-144B-C, amb 6 kg
d'agent extintor, amb manometre i manega amb filtre difusor. Inclds suport i accessoris de muntatge.

NORMATIVA D'APLICACIO
Instal-lacié:

- CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio.

- Reglamento de Instalaciones de proteccién contra incendios.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacio es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicacié esta completament
terminada.

DEL CONTRACTISTA
Les instal-lacions s'executaran per empreses instal-ladores autoritzades per a I'exercici de I'activitat.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Col-locacidé i fixacié del suport. Col-locaci6 de I'extintor.

CONDICIONS DE TERMINACIO
L'extintor quedara totalment visible. Portara incorporat la seva corresponent placa identificativa.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops.

CRITERI D'’AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment col-locades segons especificacions de Projecte.
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Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET
Situacié: Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre
Promotor: AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

Unitat d'obra IPEO10Ob: Sistema extern de proteccié enfront el llamp, format per parallamps tipus Franklin,
amb semiangle de proteccié de 45° per a un nivell de proteccié 3 segons DB SUA Seguretat d'utilitzacio i
accessibilitat (CTE), col-locat en paret o estructura sobre antena telescopica d'acer galvanitzat en calent,
de 8 m de longitud, 2" de diametre en la base i 1 1/2" de diametre en punta. Inclis suports, peces
especials, platina conductora d'acer galvanitzat, vies d'espurnes, comptador dels impactes de llamp rebuts,
peca d'adaptacié capcgal-pal i acoblament capcal-pal-conductor, de llautd, per a pal de 1 1/2" i baixant
interior de platina conductora de 30x2 mm, tub de protecci6é de la baixada i presa de terra amb platina
conductora de coure estanyat.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Sistema extern de proteccié enfront el llamp, format per parallamps tipus Franklin, amb semiangle de protecci6é de 45°
per a un nivell de proteccié 3 segons DB SUA Seguretat d'utilitzacio i accessibilitat (CTE), col-locat en paret o estructura
sobre antena telescopica d'acer galvanitzat en calent, de 8 m de longitud, 2" de diametre en la base i 1 1/2" de
diametre en punta. Inclis suports, peces especials, platina conductora d'acer galvanitzat, vies d'espurnes, comptador
dels impactes de llamp rebuts, peca d'adaptacié capcal-pal i acoblament capcgal-pal-conductor, de llautd, per a pal de 1
1/2" i baixant interior de platina conductora de 30x2 mm, tub de proteccié de la baixada i presa de terra amb platina
conductora de coure estanyat.

NORMATIVA D'APLICACIO
Instal-laci6:

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilizacion y accesibilidad.

- UNE-EN 62305-1. Proteccidn contra el rayo. Parte 1: Principios generales.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva ubicacio i els recorreguts de la instal-lacié es corresponen amb els de Projecte.

FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Col-locacié de I'asta. Execuci6 de la connexi6é a terra. Muntatge, connexionat i comprovacid del seu correcte
funcionament. Realitzacié de proves de servei.

PROVES DE SERVEI
Prova de resisténcia eléctrica.

Normativa d'aplicacio: NTE-IPP. Instalaciones de protecciéon: Pararrayos

CRITERI D'’AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra I1SBO20b: Tub baixant circular de zinctitani natural, electrosoldat per alta frequéncia, de @
100 mm, espessor 0,65 mm, per a recollida d'aigues, formada per peces preformades, amb sistema d'unio
mitjancant esbocardat, col-locades amb suports especials col-locats cada 50 cm, instal-lada a l'exterior de
I'edifici. Inclis connexions, colzes i peces especials.

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS 1|
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.

S'evitara el contacte directe de la planxa de zinc amb el guix, els morters de ciment frescos, la calg, I'acer no
galvanitzat, el coure sense estanyar i les fustes dures com el roure, el castanyer o la teca.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Tub baixant circular de zinctitani natural, electrosoldat per alta frequéncia, de g 100 mm, espessor 0,65 mm, per a
recollida d'aigues, formada per peces preformades, amb sistema d'unié mitjangant esbocardat, col-locades amb suports
especials col-locats cada 50 cm, instal-lada a I'exterior de I'edifici. Inclis connexions, colzes i peces especials.

NORMATIVA D'APLICACIO
Instal-laci6: CTE. DB-HS Salubridad.
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Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET
Situacié: Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre
Promotor: AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacio i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal-lacié.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig del recorregut del baixant i de la situacié dels elements de subjecci6. Presentacié en sec dels tubs.
Fixaci6 del material auxiliar per a muntatge i subjeccié a I'obra. Muntatge, connexionat i comprovacié del seu
correcte funcionament. Realitzacié de proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIO
La baixant no presentara fugues i tendra lliure desplagament respecte als moviments de I'estructura.

PROVES DE SERVEI
Prova d'estanquitat parcial.

Normativa d'aplicacié: CTE. DB-HS Salubridad

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops.

CRITERI D’AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra I1SC010b: Canalé circular de zinctitani, natural, de desenvolupament 333 mm, 0,65 mm de
gruix i retallada de bordé.

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS 1|
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.

S'evitara el contacte directe de la planxa de zinc amb el guix, els morters de ciment frescos, la calg, I'acer no
galvanitzat, el coure sense estanyar i les fustes dures com el roure, el castanyer o la teca.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Canal6 circular de zinctitani, natural, de desenvolupament 333 mm, 0,65 mm de gruix i retallada de bordd, per a
recollida d'aigues, format per peces preformades, fixades amb suports especials col-locats cada 50 cm, amb una
pendent minima del 0,5%. Inclds suports, cantonades, tapes, acabaments finals, peces de connexié a baixants i peces
especials.

NORMATIVA D'APLICACIO
Instal-laci6: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentaci6 grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacio6 i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal-lacié.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.
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Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET
Situacié: Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre
Promotor: AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

PROCES D'EXECUCIO
FASES D'EXECUCIO

Replanteig del recorregut del canald i de la situacié dels elements de subjeccid. Fixacié del material auxiliar per a
muntatge i subjeccié a I'obra. Muntatge, connexionat i comprovacié del seu correcte funcionament.

CONDICIONS DE TERMINACIO
El canal6 no presentara fugues. El agua circulara correctament.

CONSERVACIO 1| MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra 1SD020: Xarxa interior d'evacuaci6 insonoritzada i amb resisténcia al foc, per bany petit amb
dotacio per: vater, lavabo senzill, realitzada amb tub de PVC, série B, multicapa per la xarxa de desguassos.
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS |
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.

S'evitara la utilitzacié de morter de cal¢ o guix per a la fixacié de la canonada quan estigui encastada en la paret.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Xarxa interior d'evacuacio insonoritzada i amb resisténcia al foc, per bany petit amb dotacié per: vater, lavabo senzill,
realitzada amb tub de PVC, série B, multicapa per la xarxa de desguas que connecten l'evacuacio dels aparells amb la
caixa sifonica i amb la baixant, amb els diametres necessaris per cada punt de servei, i caixa sifonica de PVC,
insonoritzat, de 110 mm de diametre, amb tapa cega d'acer inoxidable. Inclius liquid netejador, adhesiu per a tubs i
accessoris de PVC, material auxiliar per a muntatge i subjecci6 a la obra, accessoris i peces especials.

NORMATIVA D'APLICACIO
Instal-lacié: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacio i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal-laci6.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig del recorregut de la canonada i de la situacié dels elements de subjeccié. Presentacié en sec dels
tubs. Fixacié del material auxiliar per a muntatge i subjeccié a I'obra. Col-locaci6 de la caixa sifonica. Muntatge,
connexionat i comprovacio del seu correcte funcionament. Realitzacié de proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Es disposara de taps de tancament en els punts de desguas, fins la recepcié dels aparells sanitaris. Resisténcia
mecanica i estanquitat.

PROVES DE SERVEI
Prova d'estanquitat parcial.

Normativa d'aplicaci6: CTE. DB-HS Salubridad

CONSERVACIO 1| MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
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Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET
Situacié: Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre
Promotor: AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

Unitat d'obra 1SD020b: Xarxa interior d'evacuaci6é insonoritzada i amb resisténcia al foc, per cambra de
bany amb dotacié per: 2 vaters, lavabo senzill, realitzada amb tub de PVC, série B, multicapa per la xarxa
de desguassos.

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS 1|
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.

S'evitara la utilitzacié de morter de cal¢ o guix per a la fixacié de la canonada quan estigui encastada en la paret.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Xarxa interior d'evacuacié insonoritzada i amb resistéencia al foc, per cambra de bany amb dotacié per: vater, lavabo
senzill, realitzada amb tub de PVC, serie B, multicapa per la xarxa de desguas que connecten l'evacuacio dels aparells
amb la caixa sifonica i amb la baixant, amb els diametres necessaris per cada punt de servei, i caixa sifonica de PVC,
insonoritzat, de 110 mm de diametre, amb tapa cega d'acer inoxidable. InclUs liquid netejador, adhesiu per a tubs i
accessoris de PVC, material auxiliar per a muntatge i subjecci6 a la obra, accessoris i peces especials.

NORMATIVA D'APLICACIO
Instal-laci6: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacioé i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal-lacié.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig del recorregut de la canonada i de la situacié dels elements de subjecci6. Presentacié en sec dels
tubs. Fixaci6 del material auxiliar per a muntatge i subjeccio a I'obra. Col-locacié de la caixa sifonica. Muntatge,
connexionat i comprovacié del seu correcte funcionament. Realitzacié de proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Es disposara de taps de tancament en els punts de desguas, fins la recepcié dels aparells sanitaris. Resisténcia
mecanica i estanquitat.

PROVES DE SERVEI
Prova d'estanquitat parcial.

Normativa d'aplicacié: CTE. DB-HS Salubridad

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops.

CRITERI D'’AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra 1SD020c: Xarxa interior d'evacuacié insonoritzada i amb resistencia al foc, per cambra de
bany amb dotacié per: vater, lavabo senzill, 2 urinaris, realitzada amb tub de PVC, séerie B, multicapa per la
Xarxa de desguassos.

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS 1|
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.

S'evitara la utilitzacié de morter de cal¢ o guix per a la fixacié de la canonada quan estigui encastada en la paret.
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Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET
Situacié: Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre
Promotor: AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Xarxa interior d'evacuacié insonoritzada i amb resistéencia al foc, per cambra de bany amb dotacié per: vater, lavabo
senzill, banyera, bidet, realitzada amb tub de PVC, serie B, multicapa per la xarxa de desguas que connecten I'evacuacio
dels aparells amb la caixa sifonica i amb la baixant, amb els diametres necessaris per cada punt de servei, i caixa
sifonica de PVC, insonoritzat, de 110 mm de diametre, amb tapa cega d'acer inoxidable. Inclis liquid netejador, adhesiu
per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar per a muntatge i subjeccié a la obra, accessoris i peces especials.

NORMATIVA D'APLICACIO
Instal-laci6: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovara que la seva situacio i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal-laci6.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig del recorregut de la canonada i de la situacié dels elements de subjecci6. Presentacié en sec dels
tubs. Fixaci6 del material auxiliar per a muntatge i subjeccio a I'obra. Col-locacié de la caixa sifonica. Muntatge,
connexionat i comprovaci6 del seu correcte funcionament. Realitzacié de proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIO

Es disposara de taps de tancament en els punts de desguas, fins la recepcié dels aparells sanitaris. Resisténcia
mecanica i estanquitat.

PROVES DE SERVEI

Prova d‘estanquitat parcial.
Normativa d'aplicacié: CTE. DB-HS Salubridad

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops.

CRITERI D’AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
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Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET
Situacié: Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre
Promotor: AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

2.10.- Aillaments e impermeabilitzacions

Unitat d'obra NASOO2b: Aillament térmic per I'exterior de facanes, amb sistema ETICS, compost per: panell
rigid de poliestiré expandit, segons UNE-EN 13163, de superficie llisa i mecanitzat lateral recte, de color
blanc, de 120 mm d'espessor, fixat al suport amb morter, aplicat manualment i fixacions mecaniques amb
tac d'expansi6é de polipropilé capa de regularitzacié de morter, aplicat manualment, armat amb malla de
fibra de vidre, antialcalis, de 5x4 mm de llum de malla, de 0,6 mm d'espessor i de 160 g/m2 de massa
superficial; capa d'acabat de morter acrilic color blanc, sobre emprimacié acrilica. Inclus perfils d'arrencada
d'alumini, perfils de tancament superior d'alumini, perfils per a formacié de goterons de PVC amb malla,
perfils de canté de PVC amb malla, perfils de tancament lateral d'alumini, massilla segelladora
monocomponent i cordd d'escuma de polietilé expandit de cel-les tancades per closa de juntes.
CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Aillament termic per I'exterior de facanes, amb sistema ETICS, compost per: panell rigid de poliestire expandit, segons
UNE-EN 13163, de superficie llisa i mecanitzat lateral recte, de color blanc, de 120 mm d'espessor, fixat al suport amb
morter, aplicat manualment i fixacions mecaniques amb tac d'expansié de polipropilé capa de regularitzaci6 de morter,
aplicat manualment, armat amb malla de fibra de vidre, antialcalis, de 5x4 mm de llum de malla, de 0,6 mm d'espessor
i de 160 g/m2 de massa superficial; capa d'acabat de morter acrilic color a definir, sobre emprimacié acrilica. Inclus
perfils d'arrencada d'alumini, perfils de tancament superior d'alumini, perfils per a formacié de goterons de PVC amb
malla, perfils de canté de PVC amb malla, perfils de tancament lateral d‘alumini, formacié de fossejat horitzontal de
0.5x1 cm / 40 cm, massilla segelladora monocomponent i cordé d'escuma de polietilé expandit de cel-les tancades per
closa de juntes.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucio: CTE. DB-HE Ahorro de energia.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie mesurada segons documentacio grafica de Projecte, deduint els buits de superficie major de 1 m2, afegint a
canvi la superficie de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament de brancals i llindes.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovara que el suport té una duresa suficient per a que pugui servir d'ancoratge al sistema.

No s'aplicara en suports saturats d'aigua, havent de retardar la seva aplicacié fins que els porus estiguin lliures
d'aigua.

AMBIENTALS

Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior a 35°C, plogui, neu o la
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.

DEL CONTRACTISTA

La posada en obra del sistema només podra ser realitzada per empreses especialitzades i qualificades,
reconegudes pel fabricant i sota el seu control técnic.

PROCES D'EXECUCIO
FASES D'EXECUCIO
Preparacié de la superficie suport. Col-locacié de la malla d'arrancada. Col-locaci6é del perfil d'arrencada. Tall i
preparacio de l'aillament. Col-locaci6 de l'aillament sobre el parament. Escatat de tota la superficie. Col-locacié de
la resta de perfils. Resolucié dels punts singulars. Aplicacié del morter base i col-locacié de la malla de fibra de
vidre en la capa de regularitzacié. Formacié de juntes. Aplicacioé de la capa d'acabat. Segellat de junts.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Tindra una perfecta adheréncia al suport i bon aspecte.

CONSERVACIO 1| MANTENIMENT
Es protegira la totalitat de la superficie.
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Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET
Situacié: Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre
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Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de superficie major
de 1 m2, afegint a canvi la superficie de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament de brancals i llindes.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu inclou I'execuci6é de les rematades en els trobaments amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en
la seva superficie.

Unitat d'obra NAKO10: Aillament termic horitzontal de soleres en contacte amb el terreny, format per
panell rigid de poliestire extrudit, de superficie llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, de 100 mm
d'espessor, resisténcia a compressié >= 700 kPa, resistéencia téermica 2,7 m2K/W, conductivitat termica
0,037 W/ (mK), col-locat a topall a la base de la solera, simplement recolzat, tapat amb film de polietile de
0,2 mm d'espessor, preparat per a rebre una solera de formigé. Inclds cinta autoadhesiva per a segellat de
junts.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Aillament térmic horitzontal de soleres en contacte amb el terreny, format per panell rigid de poliestiré extrudit, de
superficie llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, de 100 mm d'espessor, resisténcia a compressi6 >= 700 kPa,
resisténcia térmica 2,7 m2K/W, conductivitat térmica 0,037 W/(mK), col-locat a topall a la base de la solera, simplement
recolzat, tapat amb film de polietilé de 0,2 mm d'espessor, preparat per a rebre una solera de formigé. Inclds cinta
autoadhesiva per a segellat de junts.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execuci6: CTE. DB-HE Ahorro de energia.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la superficie suport presenta una estabilitat dimensional, flexibilitat, resisténcia mecanica i
planitud adequades, que garanteixin la idoneitat del procediment de col-locaci6 seleccionat.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Neteja i preparaciéo de la superficie suport. Replanteig i tall de l'aillament. Col-locacié de [l'aillament sobre el
terreny. Col-locaci6 del film de polietilé. Segellat de junts del film de polietile.

CONDICIONS DE TERMINACIO
L'aillament de la totalitat de la superficie sera homogeénia.

CONSERVACIO 1| MANTENIMENT
L'aillament es protegira, després de la seva col-locaci6, dels impactes, pressions o altres accions que ho poguessin
alterar, fins que es realitzi la solera.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions de Projecte.
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Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET
Situacié: Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre
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Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

2.11.- Cobertes

Unitat d'obra QTT210b: Coberta inclinada amb un pendent mitja del 30%, composta de: tauler de fusta de
pi de 30mm hidrofugada, sobre entramat estructural (no incldos en aquest preu); barrera de vapor,
aillament de poliestiré extruit de 20 cm de gruix, impermeabilitzacié amb lamina de polietilé d'alta densitat
revesita amb oxiasfalt de 4kg/m=2, capa de formigdé armat HA-30 de 4 cms de gruix amb malla metaal.lica
ME 20X20, 5-5 B500T, 6X2,20m i teula arab agafda amb morter de ciment.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Coberta inclinada amb un pendent mig del 30%, sobre base resistent. FORMACIO DE PENDENTS: tauler de fusta de pi
hidrofugada, de 22 mm d'espessor, sobre entramat estructural (no incldos en aquest preu); IMPERMEABILITZACIO:
lamina per al control del vapor, formada per dues capes de feltre de polipropilé que recobreixen un film interior, fixada
mecanicament; COBERTURA: teula ceramica corba mallorquina, color natural, 45x18x13,5 cm; fixada amb cargols
rosca-fusta sobre llistons de fusta de pi gallec tractat o pi vermell, de 42x27 mm i qualitat VI. Teules de carener,
acabament lateral, ventilacié i peces especials per formacié de careners, tremujals, embroquetat de rafecs i cantells
lliures, i segellat de juntes entre panells.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucio:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- UNE 136020. Tejas ceramicas. Cédigo de practica para el disefio y el montaje de cubiertas con tejas ceramicas.

- NTE-QTT. Cubiertas: Tejados de tejas.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Superficie de l'aiguavés mesurada en veritable magnitud, segons documentacié grafica de Projecte, sense tenir en
compte el cavalcament corresponent de la teula. Incloent formacié de careners, tremujals, rafecs i vores lliures. No
s'inclouen formacié d'aiguafons, rafecs decoratius ni encontres de vessants amb paraments verticals, xemeneies,
finestres o conductes de ventilacio.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovara que la superficie de la base resistent és uniforme i plana, esta neta i manca de restes d'obra.

S'haura resolt amb anterioritat la seva trobada amb el pas d'instal-lacions i amb els buits de ventilacié i de
sortida de fums.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Formacio de vessants. Neteja i preparacio de la superficie sobre la que ha d'aplicar-se la lamina per al control del
vapor. Col-locaci6 de la membrana. Fixacié de l'enllistonat a intervals regulars. Fixacié de les teules sobre els
llistons amb cargols. Execucio de careners, tremujals, alers i cantells lliures.

CONDICIONS DE TERMINACIO

Seran basiques les condicions d'estanquitat i el manteniment de la integritat de la cobertura enfront de I'accié del
vent.

CONSERVACIO 1| MANTENIMENT
No es rebran ni donaran suport sobre la coberta elements que poguessin danyar-la o dificultar el seu desguas.
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Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET
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Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT

Es mesurara, en veritable magnitud, la superficie realment executada segons especificacions de Projecte, sense tenir en
compte el cavalcament corresponent de la teula. Incloent formacié de careners, tremujals, rafecs i vores lliures. No
s'inclouen formaci6é d'aiguafons, rafecs decoratius ni encontres de vessants amb paraments verticals, xemeneies,
finestres o conductes de ventilacio.

Unitat d'obra QUTO31: Carener realitzat amb teules ceramiques corbes mallorquines, rebudes amb morter
de ciment, industrial, M-5; per a coberta inclinada.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Carener realitzat amb teules ceramiques corbes mallorquines, rebudes amb morter de ciment, industrial, M-5; per a
coberta inclinada.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucio:

- UNE 136020. Tejas ceramicas. Codigo de practica para el disefio y el montaje de cubiertas con tejas ceramicas.
- NTE-QTT. Cubiertas: Tejados de tejas.

- CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada en veritable magnitud, segons documentacio grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la superficie de la base resistent és uniforme i plana, esta neta i manca de restes d'obra.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.

FASES D'EXECUCIO
Col-locaci6 de les teules amb morter.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara en veritable magnitud, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

2.12.- Revestiments i extradossats

Unitat d'obra RAGO014: Alicatat amb rajola de Valéncia acabat llis, 20x20 cm, 8 €/m2, capacitat d'absorci6
d'aigua E>10%b0, grup BllI, resisténcia al lliscament Rd<=15, classe 0, col-locat sobre una superficie suport
de morter de ciment o formig6, en paraments interiors, rebut amb adhesiu cimentés d'us exclusiu per a
interiors, Ci gris, sense junt (separaci6 entre 1,5 i 3 mm); cantoneres de PVC.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Alicatat amb rajola de Valéncia acabat llis, 20x20 cm, 8 €/m2, capacitat d'absorci6é d'aigua E>10%, grup Blll, segons
UNE-EN 14411, amb resisténcia al lliscament Rd<=15 segons UNE-ENV 12633 i lliscabilitat classe O segons CTE,
col-locat sobre una superficie suport de morter de ciment o formigd, en paraments interiors, rebut amb adhesiu
cimentés d'Us exclusiu per a interiors, Ci sense cap caracteristica addicional, color gris, i rejuntat amb morter de junts
cimentés tipus L, color blanc, per junts de fins a 3 mm. Inclas preparacio de la superficie suport de morter de ciment o
formigo; replanteig, talls, cantoneres de PVC, i junts; acabat i neteja final.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucio: NTE-RPA. Revestimientos de paramentos: Alicatados.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte, deduint els buits de superficie major de 3 m2. No s'ha
incrementat I'amidament per trencaments i retallades, ja que en la descomposicié s'ha considerat un 5% més de peces.
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Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovara que el suport esta net i pla, és compatible amb el material de col-locacié i té resisténcia
mecanica, flexibilitat i estabilitat dimensional.

PROCES D'EXECUCIO
FASES D'EXECUCIO
Preparaci6é de la superficie suport. Replanteig de nivells i disposicié de rajoles. Col-locaci6 de mestres o regles.
Preparaci6 i aplicacié de I'adhesiu. Formacié de juntes de moviment. Col-locaci6 de les rajoles. Execucié de
cantonades i racons. Rejuntat de rajoles. Acabat i neteja final.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Tindra una perfecta adheréncia al suport i bon aspecte.

CONSERVACIO 1| MANTENIMENT
Es protegira enfront de fregaments, punxonament o cops que puguin danyar-lo.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de superficie major
de 3 m2.

Unitat d'obra RITO20: Aplicacié manual de dues mans de pintura al temple, color blanc, acabat mat, textura
llisa, la primera ma diluida amb un maxim de 40% d'aigua i la segient diluida amb un 15 a 20%b d'aigua o
sense diluir, (rendiment: 0,23 kg/m=2 cada ma); sobre parament interior de guix o escaiola, vertical, de més
de 3 m d'altura.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Aplicaci6 manual de dues mans de pintura al temple, color blanc, acabat mat, textura llisa, la primera ma diluida amb
un maxim de 40% d'aigua i la segient diluida amb un 15 a 20% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,23 kg/m=2 cada
ma); sobre parament interior de guix o escaiola, vertical, de més de 3 m d'altura.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucio: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

CONDICIONS PREVIES QUE S'THAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la superficie a revestir no presenta restes d'anteriors aplicacions de pintura, taques d'oxid, de
greix o d'humitat, imperfeccions ni eflorescéncies.

Es comprovara que es troben adequadament protegits els elements com fusteria i vidrieria de les esquitxades de
pintura.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 6°C o superior a 28°C.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Preparacid, neteja i escatat previ del suport. Aplicacié d'una ma de fons i una ma d'acabat.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Tendra bon aspecte.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport
base.
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Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu inclou la proteccié dels elements de I'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la resolucié de
punts singulars.

Unitat d'obra RMB020: Vernis sintétic, per exteriors, incolor, acabat setinat, sobre superficie de fusteria de
fusta, preparacié del suport, ma de fons protector, insecticida, fungicida i termicida (rendiment: 0,24 I/m=2)
i dues mans d'acabat amb vernis sintétic a porus tancat (rendiment: 0,067 I/m=2 cada ma).
CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Formacié de capa de vernis sintétic, per exteriors, incolor, acabat setinat, sobre superficie de barana de fusta,
mitjangant aplicacié d'una ma de fons protector, insecticida, fungicida i termicida, transparent i incolor, (rendiment:
0,24 I/m2), com fixador de superficie i dues mans d'acabat amb vernis sintétic a porus tancat, a base de resines
alquidiques i filtres ultraviolat, (rendiment: 0,067 I/m2 cada ma). Preparaci6é del suport mitjancant escatat de la seva
superficie i posterior neteja, abans de comencar I'aplicaci6 de la ma d'emprimacié i de cada ma de vernis, encintat i
tractament de juntes.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucio: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte, sense descomptar buits, considerant la superficie que
tanquen, definida per les seves dimensions maximes, per una sola cara.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la superficie a revestir esta neta de pols i grassa i amb el contingut d’humitat adequat.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C, plogui o neu.

PROCES D'EXECUCIO
FASES D'EXECUCIO

Preparacié i neteja de la superficie suport. Aplicaci6 de la ma de fons. Aplicacié successiva, amb intervals
d'assecat, de les mans d'acabat.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Tendra bon aspecte.

CONSERVACIO 1| MANTENIMENT
Es protegira enfront de la pols durant el temps d'assecat i, posteriorment, enfront d'accions quimiques i mecaniques.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions de Projecte, per una sola cara, considerant la
superficie que tanquen, definida per les seves dimensions maximes.

Unitat d'obra RNEO20: Aplicacié manual de dues mans d'esmalt sintétic d'assecat rapid, a base de resines
alquidiques, color blanc, acabat brillant, (rendiment: 0,071 I/m2 cada ma); prévia aplicacié d'una ma
d'emprimacio sintética antioxidant d'assecat rapid, a base de resines alquidiques, color gris, acabat mat
(rendiment: 0,111 I/m2), sobre barana exterior amb clavenda de barrots, d'acer.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Aplicaci6 manual de dues mans d'esmalt sintétic d'assecat rapid, a base de resines alquidiques, color blanc, acabat
brillant, (rendiment: 0,071 I/m2 cada ma); previa aplicacié d'una ma d'emprimacio sintética antioxidant d'assecat rapid,
a base de resines alquidiques, color gris, acabat mat (rendiment: 0,111 I/m2), sobre barana exterior amb clavenda de
barrots, d'acer.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucio: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas.

117
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Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie del poligon envolupant, mesurada segons documentacié grafica de Projecte, per una sola cara, sense
descomptar buits.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la superficie suport esta neta d'oxids, seca, lliure de olis, greixos o qualsevol resta de bruticia
que pogués perjudicar la adheréncia del producte.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C, plogui o neu.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Preparaci6 i neteja de la superficie suport. Aplicacié d'una ma d'emprimaci6. Aplicacié de dues mans d'acabat.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Tendra bon aspecte.

CONSERVACIO 1| MANTENIMENT
Es protegira enfront de la pols durant el temps d'assecat i, posteriorment, enfront d'accions quimiques i mecaniques.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la superficie del poligon envolupant de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte,
per una sola cara.

Unitat d'obra RNEO31b: Aplicaci6 manual de dues mans d‘esmalt de poliureta, color a definir, acabat
brillant, (rendiment: 0,714 I/m=2 cada ma); previa aplicacidé d'una ma d'emprimacié fosfocromatant d'un sol
component, color gris, acabat mat (rendiment: 0,05 I/mZ2), sobre tancament enrotllable d'acer galvanitzat o
metall no férric, prévia preparacio del suport.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Aplicaci6 manual de dues mans d'esmalt de poliureta, color blanc, acabat brillant, (rendiment: 0,714 I/m2 cada ma);
prévia aplicacié d'una ma d'emprimacié fosfocromatant d'un sol component, color gris, acabat mat (rendiment: 0,05
I/m2), sobre tancament enrotllable d'acer galvanitzat o metall no ferric.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucio: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie mesurada segons documentacid grafica de Projecte, sense descomptar buits, per totes dues cares, incloent
els tapajunts.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la superficie suport esta neta d'oxids, seca, lliure de olis, greixos o qualsevol resta de bruticia
que pogués perjudicar la adheréncia del producte.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C, plogui o neu.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Preparaci6 i neteja de la superficie suport. Aplicacié d'una ma d'emprimaci6. Aplicacié de dues mans d'acabat.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Tendra bon aspecte.
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Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET
Situacié: Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre
Promotor: AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de la pols durant el temps d'assecat i, posteriorment, enfront d'accions quimiques i mecaniques.

CRITERI D'’AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions de Projecte, per totes dues cares, incloent els
tapajunts.

Unitat d'obra RPEOOS5: Arrebossat de ciment, reglejat, aplicat sobre un parament vertical interior, mes de 3
m d'altura, acabat superficial rugés, amb morter de ciment, tipus GP CSIlI WO, previa col-locacié de malla
antialcalis amb canvis de material.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Formacié de revestiment continuu de morter de ciment, tipus GP CSIl WO, reglejat, de 15 mm de gruix, aplicat sobre
un parament vertical interior mes de 3 m d'altura, acabat superficial rugds, per a servir de base a un posterior
revestiment. Inclis p/p de col-locaci6 de malla de fibra de vidre antidlcalis per a refor¢ de trobades entre materials
diferents i en els fronts de forjat, a un 20% de la superficie del parament, formacié de juntes, racons, mestres amb
separacié entre elles no superior a un metre, arestes, queixals, brancals, llindes, acabaments en els trobament amb
paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superficie.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucio:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie mesurada segons documentacioé grafica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m2 i deduint, en els
buits de superficie major de 4 m2, I'excés sobre 4 m=2.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovara que la superficie suport és dura, esta neta i lliure de desperfectes, té la porositat i planitud
adequades, és rugosa i estable, i esta seca.

Es comprovara que estan rebuts els elements fixos, tals com marcs i premarcs de portes i finestres, i esta
conclosa la coberta de I'edifici.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Col-locaci6 de la malla entre diferents materials. Especejament de panys de treball. Col-locacié de regles i estes
de corretges. Col-locacié de tocs. Realitzaci6 de mestres. Aplicacié del morter. Realitzacié de juntes i punts de
trobada. Acabat superficial. Cura del morter.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Quedara pla i tindra una perfecta adheréncia al suporte.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira el revestiment recién executat.

CRITERI D'’AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions de Projecte, deduint, en els buits de superficie
major de 4 m=2, I'excés sobre 4 m=2.

119



Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET
Situacié: Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre
Promotor: AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

Unitat d'obra RPEO10b: Sanejament de fisures amb morter de reparacio, aplicat sobre un parament vertical
exterior, acabat superficial brunyit, previa col-locacié de malla antialcalis amb canvis de material i en els
fronts de forjat, prévia aplicacié d'una primera capa de morter de subjecci6é sobre el parament.
CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Formacié de revestiment continuu de morter de ciment, tipus GP CSIIl W1, a bona vista, de 15 mm de gruix, aplicat
sobre un parament vertical exterior acabat superficial brunyit. Inclis p/p de preparacié de la superficie suport,
mitjancant I'aplicacié6 d'una primera capa de morter de ciment, industrial, amb additiu hidrofug, M-15, de 5 mm
d'espessor, que serveix de subjeccié al parament, col-locacié de malla de fibra de vidre antialcalis per a refor¢c de
trobades entre materials diferents i en els fronts de forjat, a un 20% de la superficie del parament, formacié de juntes,
racons, mestres amb separacid entre elles no superior a tres metre, arestes, queixals, brancals, llindes, acabaments en
els trobament amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superficie.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucio:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m2 i deduint, en els
buits de superficie major de 4 m2, I'excés sobre 4 m=2.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT

Es comprovara que la superficie suport és dura, esta neta i lliure de desperfectes, té la porositat i planitud
adequades, és rugosa i estable, i esta seca.

Es comprovara que estan rebuts els elements fixos, tals com marcs i premarcs de portes i finestres, i esta
conclosa la coberta de I'edifici.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior a 30°C, plogui, neu o la
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Preparacié de la superficie suport. Especejament de panys de treball. Realitzaci6 de mestres. Aplicacié del
morter. Realitzacié de juntes i punts de trobada. Acabat superficial. Cura del morter.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Quedara pla i tindra una perfecta adheréencia al suporte.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira el revestiment recién executat.

CRITERI D’AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT

Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions de Projecte, deduint, en els buits de superficie
major de 4 m2, I'excés sobre 4 m2.
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Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET
Situacié: Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre
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Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

Unitat d'obra RPG010: Guarnit de guix de construccié Bl reglejat i posterior lliscat de guix d'aplicacié en
capa fina C6, sobre parament vertical, de més de 3 m d'altura, prévia col-locacié de malla antialcalis amb
canvis de material, amb cantoneres.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Formacio de revestiment continu interior de guix, reglejat, sobre parament vertical, de més de 3 m d'altura, de 15 mm
de gruix, format per una capa de guarnit amb pasta de guix de construccié B1, aplicat sobre els paraments a revestir,
amb mestres en les cantonades, racons i guarnits de buits, intercalant les necessaries per que la seva separaci6 sigui de
I'ordre de 1 m. Inclas p/p de col-locacié de cantoneres de plastic i metall amb perforacions, acabaments amb entornpeu,
formaci6é d'arestes i racons, guarnicions de buits, col-locacié de malla de fibra de vidre antialcalis per a refor¢ de
trobades entre materials diferents a un 10% de la superficie del parament i muntatge, desmuntatge i retirada de
bastides.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucio: NTE-RPG. Revestimientos de paramentos: Guarnecidos y enlucidos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Superficie mesurada des del paviment fins al sostre, segons documentacié grafica de Projecte, sense deduir forats
menors de 4 m2 i deduint, en els buits de superficie major de 4 m2, I'excés sobre 4 m2. No han sigut objecte de
descompte els paraments verticals que tenen armaris encastats, sigui com sigui la seva dimensio.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que estan rebuts els elements fixos, tals com marcs i premarcs de portes i finestres, i estan
conclosos la coberta i els murs exteriors de I'edifici.

Es comprovara que la superficie a revestir esta ben preparada, no trobant-se sobre ella cossos estranys ni
taques calcaries o d'aigua de condensacio.

Es comprovara que el palmell de la ma no es taca de pols al passar-la sobre la superficie a revestir.
Es rebutjara I'existéncia d'una capa vitrificada, raspant la superficie amb un objecte punxent.

Es comprovara l'absorcié del suport amb una brotxa humida, considerant-la suficient si la superficie humida es
manté enfosquida de 3 a 5 minuts.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o superior a 40°C.

La humitat relativa sera inferior al 70%.
En cas de pluja intensa, aquesta no podra incidir sobre els paraments a revestir.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Preparacié del suport que es revestira. Realitzaci6 de mestres. Col-locaci6 de cantoneres a les cantonades i
sortints. Pastat del guix gruixut. Extés de la pasta de guix entre les mestres i regulartizacié del revestimient.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Tindra una perfecta adheréncia al suport i bon aspecte.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT

Es mesurara a cinta correguda, la superficie realment executada segons especificacions de Projecte, considerant com
altura la distancia entre el paviment i el sostre, sense deduir forats menors de 4 m2 i deduint, en els buits de superficie
major de 4 m2, I'excés sobre 4 m2. Els paraments que tinguin armaris de paret no seran objecte de descompte sigui
com sigui la seva dimensié.
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Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET
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Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

Unitat d'obra RSA023: Capa fina de pasta anivelladora de terres Niveland 3 "GRUPO PUMA", CT - C20 - F6
segons UNE-EN 13813, de 2 mm d'espessor, aplicada manualment, per a la regularitzacio6 i anivellaci6 de la
superficie suport interior de formigé o morter, prévia aplicacié d'emprimacié a base de copolimers acrilics a
emulsié aquosa, Paviland Primer R "GRUPO PUMA", preparada per rebre paviment ceramic, de suro, de
fusta, laminatge, flexible o textil. Inclis banda de panell rigid de poliestire expandit per a la preparacio
dels junts perimetrals de dilataci6.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Capa fina de pasta anivelladora de terres Niveland 3 "GRUPO PUMA", CT - C20 - F6 segons UNE-EN 13813, de 2 mm
d'espessor, aplicada manualment, per a la regularitzacié i anivellacié de la superficie suport interior de formigd o
morter, prévia aplicacié d'emprimacié a base de copolimers acrilics a emulsié aquosa, Paviland Primer R "GRUPO PUMA",
preparada per rebre paviment ceramic, de suro, de fusta, laminatge, flexible o téxtil. Inclis banda de panell rigid de
poliestiré expandit per a la preparacio dels junts perimetrals de dilatacio.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
El suport ha de ser ferm (resisténcia a tracci6 minima de 1,5 N/mm=2), net i exempt d'olis, greixos, beurades
superficials, material fragil o restes d'altres tractaments.

Es comprovara que el suport esta sec, presentant una humitat inferior al 3% i amb abséncia de cavitats o buits.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambienti sigui inferior a 5°C o superior a 30°C, plogui, existeixi
risc de gelada, existeixi vent excessiu 0 quan el sol incideixi directament sobre la superficie.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig i marcat de nivells d'acabat. Preparaci6 de les juntes perimetrals de dilataci6. Aplicaci6 de
I'emprimacié. Pastat amb creu de pastar electric. Abocament i estesa de la mescla. Cura del morter.

CONDICIONS DE TERMINACIO
La superficie final complira les exigéncies de planitud, acabat superficial i resisténcia.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions de Projecte, sense deduir la superficie ocupada
pels pilars situats dintre del seu perimetre.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu no inclou el suport de formigdé ni el revestiment.

Unitat d'obra RSC010: Enrajolat de rajoles de terratzo microgra (menor o igual a 6 mm), classificat d'ds Us
normal per interiors, 40x40 cm, color lvori, col-locades a cop de martell sobre llit de morter de ciment,
industrial, M-5 i rejuntades amb beurada de ciment blanc BL-V 22,5 acolorada amb la mateixa tonalitat de
les rajoles.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament i col-locacié6 de paviment de rajoles de terratzo microgra (menor o igual a 6 mm) per a interior,
classificat d'as us normal segons UNE-EN 13748-1, de 40x40 cm, color lvori i en possessio de certificats d'assaigs, amb
un polit inicial en fabrica, per a polir i abrillantar en obra; col-locades a cop de martell sobre llit de morter de ciment,
industrial, M-5, de 3 cm d'espessor; i separades d'1 a 1,5 mm entre si. Inclds replantejament, humectacié de les peces,
formacié de junts perimetrals continus, d'amplada no menor de 5 mm, en els limits amb parets, pilars exempts i
elevacions de nivell i, en el seu cas, junts de contracci6 i junts estructurals o de dilatacié existents en el suport; replé
dels junts de separaci6 entre rajoles amb beurada de ciment blanc BL-V 22,5 acolorada amb la mateixa tonalitat de les
rajoles i neteja final.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucio:

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilizacion y accesibilidad.
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Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET
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Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rigidas.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte. No s'ha incrementat I'amidament per trencaments i
retallades, ja que en la descomposicié s'ha considerat un 5% més de peces.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la superficie a pavimentar esta neta, sense restes de guix, enderrocs o materials colorants, i
es troba degudament anivellada.

PROCES D'EXECUCIO
FASES D'EXECUCIO

Replanteig i marcat de nivells. Preparacié dels junts. Estesa de la capa de morter d'unié. Col-locacié de les
rajoles. Reblert de juntes de separacid entre rajoles.

CONDICIONS DE TERMINACIO
L'enrajolat tindra planitud, absencia de celles i bon aspecte.

CONSERVACIO 1| MANTENIMENT
No es podra transitar sobre el paviment durant les 48 hores seglients a la seva col-locacid, havent d'esperar set dies per
a continuar amb els treballs de construcci6.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra RSGO10b: Enrajolat de rajoles ceramiques de gres de porcellana, acabat mat o natural, de
40x60 cm, 8 €/m=2, capacitat d'absorci6 d'aigua E<0,5%b, grup Bla, resisténcia al lliscament Rd<=15, classe
0, rebudes amb adhesiu cimentds d'enduriment normal, C1 sense cap caracteristica addicional, color gris
amb doble encolat i rejuntades amb morter de junts cimentds tipus L, color blanc, per junts de fins a 3 mm.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament i execucié de paviment mitjangant el metode de col-locacié en capa fina, de rajoles ceramiques de
gres de porcellana, acabat mat o natural, de 40x60 cm, 8 €/m=2, capacitat d'absorci6 d'aigua E<0,5%, grup Bla, segons
UNE-EN 14411, amb resistencia al lliscament Rd<=15 segons UNE-ENV 12633 i lliscabilitat classe O segons CTE;
rebudes amb adhesiu cimentés d'enduriment normal, C1 sense cap caracteristica addicional, color gris amb doble
encolat, i rejuntades amb morter de junts cimentés tipus L, color blanc, per junts de fins a 3 mm. Inclds p/p de neteja,
comprovacié de la superficie suport, replantejaments, talls, formacié de juntes perimetrals continues, d'amplada no
menor de 5 mm, en els limits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, en el seu cas, junts de partici6 i junts
estructurals existents en el suport, talls, eliminacié del material sobrant del rejuntat i neteja final del paviment.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucio:

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilizaciéon y accesibilidad.

- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rigidas.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie util, mesura segons documentacié grafica de Projecte. No s'ha incrementat I'amidament per trencaments i
retallades, ja que en la descomposici6 s'ha considerat un 5% més de peces.

CONDICIONS PREVIES QUE S'THAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que ha transcorregut un temps suficient des de la fabricacié del suport, en cap cas inferior a tres
setmanes per a bases o morters de ciment i tres mesos per a forjats o soleres de formigé.

Es comprovara que el suport esta net i pla i sense taques d'humitat.
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Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET
Situacié: Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre
Promotor: AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

AMBIENTALS
Es comprovara abans de I'aplicacié de I'adhesiu que la temperatura es troba entre 5°C i 30°C, evitant tant com
sigui possible, els corrents forts d'aire i el sol directe.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Neteja i comprovacié de la superficie suport. Replanteig dels nivells d'acabat. Replanteig de la disposicié de les
peces i junts de moviment. Aplicacioé de I'adhesiu. Col-locaci6 de les rajoles a punta de paleta. Formacio de junts
de particié, perimetrals i estructurals. Rejuntat. Eliminacié i neteja del material sobrant. Neteja final del
paviment.

CONDICIONS DE TERMINACIO
L'enrajolat tindra planitud, abséncia de celles i bon aspecte.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de fregaments, punxonament o cops que puguin danyar-lo.

CRITERI D'’AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra RSM050: Entornpeu massis de pi 3x1,2 cm, color blanc.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Subministrament i col-locaci6é d'entornpeu massis de pi de 3x1,2 cm, clavat en parament.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucio: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rigidas.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentacié grafica de Projecte, sense incloure buits de portes. No s'ha incrementat
I'amidament per trencaments i retallades, ja que en la descomposicié s'ha considerat un 5% més de peces.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que els paraments horitzontals i verticals estan acabats i anivellats, i presenten una superficie
plana.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig de les peces segons la seva longitud. Tall de les peces per acoblaments, cantonades i racons. Fixacié
de les peces sobre el parament. Ocultacio de la fixacié per massillat.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Quedara pla i perfectament adherit al parament.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops i rascades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
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Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET
Situacié: Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre
Promotor: AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

Unitat d'obra RSP010: Enrajolat de rajoles de calcaria de Binissalem,40x40x3 cm, acabat abuixardat,
rebudes amb morter de ciment M-5 i rejuntades amb morter de junts cimentds, CG1, per a junta minima
(entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament i col-locacié de paviment de rajoles de Golden Shell, per a interiors, de 60x40x3 cm, acabat buixardat;
rebudes amb adhesiu cimentés millorat, C2 TE, amb lliscament reduit i temps obert ampliat. Inclis formacié de juntes
perimetrals continues, d'amplada no menor de 5 mm, en els limits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i,
en el seu cas, juntes de partici6 i juntes estructurals o de dilatacié existents en el suport; rejuntat amb morter de junts
cimentés, CG1, per a junta minima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces i neteja.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucio:

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilizacion y accesibilidad.

- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rigidas.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie construida, mesurada segons documentacié grafica de Projecte. No s'ha incrementat I'amidament per
trencaments i retallades, ja que en la descomposicioé s'ha considerat un 5% més de peces.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la superficie suport presenta una estabilitat dimensional, flexibilitat, resisténcia mecanica i
planitud adequades, que garanteixin la idoneitat del procediment de col-locaci6 seleccionat.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Neteja, anivellacio i preparacié de la superficie suport. Replanteig de nivells. Replanteig de la disposicié de les
peces i junts de moviment. Estesa de la capa de adhesiu cimentés. Pentinat de la superficie. Col-locacié de les
rajoles a punta de paleta. Comprovacié de la planitud. Reomplert dels junts de dilataci6é. Reblert de juntes de
separaci6 entre rajoles.

CONDICIONS DE TERMINACIO
L'enrajolat tindra planitud, absencia de celles i bon aspecte.

CRITERI D’AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra RSS020b: Paviment de linoleum, de 2,5 mm d'espessor, amb tractament antiestatic, acabat
llis, en color a escollir, subministrat en rotllos de 200 cm d'amplada, instal-lat sobre base suport (no inclosa
en aquest preu) i fixat amb adhesiu de contacte.

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS 1|
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.

No es col-locaran paviments de lindleum en locals humits ni en locals on es manipulin alcalis, dissolvents aromatics o
cetones.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Paviment de lindleum, de 2,5 mm d'espessor, amb tractament antiestatic, acabat llis, en color a escollir, subministrat en
rotllos de 200 cm d'amplada; pes total: 3000 g/m2; classificaci6 UPEC: U4 P3 E1 C2; classificaci6 a I'Gs, segons UNE-EN
ISO 10874: classe 23 per a Us domestic; classe 34 per a Us comercial; classe 42 per a Us industrial; reduccié del soroll
d'impactes 6 dB, segons UNE-EN ISO 10140; resistencia al foc Cfl-s1, segons UNE-EN 13501-1, fixat amb adhesiu de
contacte a base de resines acriliques en dispersié aquosa (250 g/m2), sobre capa fina d'anivellacié no inclosa en aquest
preu. Inclus replanteig, talls, aplicacié de I'adhesiu mitjancant espatula dentada, soldat d'unié i junts entre rotllos amb
cordé termofusible, resolucié de trobades, junts perimetrals i junts de dilataci6 de I'edifici, eliminacié i neteja del
material sobrant i neteja final del paviment.
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Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET
Situacié: Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre
Promotor: AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucio:

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilizacion y accesibilidad.

- NTE-RSF. Revestimientos de paramentos: Flexibles.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte, deduint els buits de superficie major de 1 m2.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovara que el suport esta sec, presentant una humitat inferior al 3%, net, amb la planitud i nivell
previstos i sense esquerdes, i que els buits oberts a I'exterior es troben tancats.

AMBIENTALS
En el moment de la seva instal-laci6 la temperatura ambient estara compresa entre 15°C i 20°C, la temperatura
minima del suport haura de ser de 10°C i la humitat relativa estara compresa entre el 50% i el 60%.

PROCES D'EXECUCIO
FASES D'EXECUCIO

Replanteig i retallada del paviment. Aplicacié de I'adhesiu. Col-locacié del paviment. Soldat d‘uni6 i junts entre
rotllos. Eliminacio i neteja del material sobrant. Neteja final del paviment.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Tindra una perfecta adheréncia al suport i bon aspecte i quedara degudament protegit durant el transcurs de
I'obra. No presentara junts escrostonats, taques d'adhesiu ni altres defectes superficials, no existiran bosses, ni
ressalts entre les lamines.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
No es podra transitar sobre el paviment durant les 24 hores segiients a la seva col-locaci6.

CRITERI D'’AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de superficie major
de 1 m=2.

2.13.- Senyalitzacié i equipament

Unitat d'obra SAI1020: Vater de porcellana sanitaria, de paret, amb sortida per a connexié horitzontal,
gamma basica, blanc, de 525x395 mm, amb seient i tapa lacats. Inclis elements de fixacio i silicona per a
segellat de junts.

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS 1|
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.

Per a evitar que es produeixi el fenomen electroquimic de la corrosié galvanica entre metalls amb diferent potencial, es
prendran les segiients mesures: evitar el contacte fisic entre ells, aillar electricament els metalls amb diferent potencial i
evitar el contacte entre els elements metal-lics i el guix.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Vater de porcellana sanitaria, de paret, amb sortida per a connexié horitzontal, gamma basica, blanc, de 525x395 mm,
amb seient i tapa lacats. Inclus elements de fixacio i silicona per a segellat de junts.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'THAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que el parament suport esta completament acabat i que les instal-lacions d'aigua freda i de
salubritat estan acabades.
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Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Col-locaci6 i fixacié de I'aparell. Muntatge del desguas. Connexi6 a la xarxa d'evacuacié. Connexi6 a
la xarxa d'aigua freda. Comprovacio6 del seu correcte funcionament. Segellat de junts.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Quedara anivellat en ambdues direccions, en la posici6é prevista i fixat correctament. Es garantira I'estanquitat de
les connexions i el segellat de les juntes.

CONSERVACIO 1| MANTENIMENT

L'aparell sanitari es precintara, quedant protegit de materials agressius, impactes i bruticia, i evitant-se la seva
utilitzacié. No se sotmetra a carregues per a les quals no esta dissenyat, ni es manejaran elements durs ni pesats al seu
voltant, per evitar que es produeixin impactes sobre la seva superficie.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment col-locades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra SA1110: Cisterna de polietilé, amb accés i accionament frontal, descarrega doble de 6-3 litres
0 Unica interrompible, ajustable a 4,5, 6 o 7 litres per a descarrega total i a 3 0 4 litres per a descarrega
parcial, per a vater de terra, codi de comanda 109.790.00.1, model Sigma 8 cm "GEBERIT", de 80 mm de
profunditat, amb joc d'accessoris, codi de comanda 243.272.00.1 i polsador per a accionament de cisterna,
de plastic, de color blanc, de descarrega doble, codi de comanda 115.770.11.5, model Sigma0O1,. Instal-lacié
encastada en enva de plaques de guix.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Cisterna de polietile, amb accés i accionament frontal, descarrega doble de 6-3 litres o Unica interrompible, ajustable a
4,5, 6 o 7 litres per a descarrega total i a 3 o 4 litres per a descarrega parcial, per a vater de terra, codi de comanda
109.790.00.1, model Sigma 8 cm "GEBERIT", de 80 mm de profunditat, amb joc d'accessoris, codi de comanda
243.272.00.1 i polsador per a accionament de cisterna, de plastic, de color blanc, de descarrega doble, codi de
comanda 115.770.11.5, model Sigma01,. Instal-lacié encastada en enva de plaques de guix.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execuci6é: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'THAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que el parament suport esta completament acabat i que la instal-lacié d'aigua freda esta acabada.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Col-locacié i fixaci6 de la cisterna. Connexi6 a la xarxa d'aigua freda. Muntatge d‘accessoris i
complements. Comprovacioé del seu correcte funcionament.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Quedara anivellada en ambdues direccions, en la posicié prevista i fixada correctament. Es garantira I'estanquitat
de les connexions i el segellat de les juntes.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
No se sotmetra a carregues per a les quals no esta dissenyada, ni es manejaran elements durs ni pesats al seu voltant,
per evitar que es produeixin impactes sobre la seva superficie.

CRITERI D'’AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment col-locades segons especificacions de Projecte.
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Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET
Situacié: Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre
Promotor: AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

Unitat d'obra SAUOO1: Urinari de porcellana sanitaria, amb alimentaci6é i desguas alimentaci6 i desguas
sifonic encastats, gamma mitja, color blanc, de 315x350 mm, sense tapa, equipat amb aixeteria
temporitzada, gamma basica, acabat cromat, de 82x70 mm aixeteria temporitzada, gamma basica, acabat
cromat, de 82x70 mm i desguas vist, color blanc. Inclus silicona per a segellat de junts.

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS 1|
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.

Per a evitar que es produeixi el fenomen electroquimic de la corrosid galvanica entre metalls amb diferent potencial, es
prendran les seglients mesures: evitar el contacte fisic entre ells, aillar eléctricament els metalls amb diferent potencial i
evitar el contacte entre els elements metal-lics i el guix.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Urinari de porcellana sanitaria, amb alimentaci6 i desguas alimentacié i desguas sifonic encastats, gamma mitja, color
blanc, de 315x350 mm, sense tapa, equipat amb aixeteria temporitzada, gamma basica, acabat cromat, de 82x70 mm
aixeteria temporitzada, gamma basica, acabat cromat, de 82x70 mm i desguas vist, color blanc. Inclus silicona per a
segellat de junts.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que el parament suport esta completament acabat i que les instal-lacions d'aigua freda, d'aigua
calenta i de salubritat estan acabades.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Col-locacié i fixacioé de I'aparell. Muntatge del desguas. Connexié a la xarxa d'evacuacié. Muntatge de
l'aixeteria. Connexi6 a la xarxa d'aigua freda. Comprovaci6 del seu correcte funcionament. Segellat de junts.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Quedara anivellat en ambdues direccions, en la posici6é prevista i fixat correctament. Es garantira I'estanquitat de
les connexions i el segellat de les juntes.

CONSERVACIO 1| MANTENIMENT

L'aparell sanitari es precintara, quedant protegit de materials agressius, impactes i bruticia, i evitant-se la seva
utilitzacid. No se sotmetra a carregues per a les quals no esta dissenyat, ni es manejaran elements durs ni pesats al seu
voltant, per evitar que es produeixin impactes sobre la seva superficie.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment col-locades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra SACO20b: Lavabo de porcellana sanitaria amb pedestal, gamma basica, color blanc, de
520x410 mm, amb aixeteria monocomandament, gamma basica, acabat cromat, amb airejador i desguas,
acabat. Inclus aixetes de regulaciod, enllagcos d'alimentacio6 flexibles i closa amb silicona.

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS |
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.

Per a evitar que es produeixi el fenomen electroquimic de la corrosié galvanica entre metalls amb diferent potencial, es
prendran les segiients mesures: evitar el contacte fisic entre ells, aillar electricament els metalls amb diferent potencial i
evitar el contacte entre els elements metal-lics i el guix.

Les valvules de desguas no s'uniran amb masillat.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Lavabo de porcellana sanitaria amb pedestal, gamma basica, color blanc, de 520x410 mm, amb aixeteria
monocomandament, gamma basica, acabat cromat, amb airejador i desguas, acabat. Inclis aixetes de regulacio,
enllagos d'alimentacié flexibles i closa amb silicona.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.
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Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovara que el parament suport esta completament acabat i que les instal-lacions d'aigua freda, d'aigua
calenta i de salubritat estan acabades.

PROCES D'EXECUCIO
FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Col-locaci6 i fixacié de I'aparell. Muntatge del desguas. Connexi6 a la xarxa d'evacuacié. Muntatge de
l'aixeteria. Connexi6 a les xarxes d'aigua freda i calenta. Comprovaci6 del seu correcte funcionament. Segellat de
junts.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Quedara anivellat en ambdues direccions, en la posici6é prevista i fixat correctament. Es garantira I'estanquitat de
les connexions i el segellat de les juntes.

CONSERVACIO 1| MANTENIMENT

L'aparell sanitari es precintara, quedant protegit de materials agressius, impactes i bruticia, i evitant-se la seva
utilitzacié. No se sotmetra a carregues per a les quals no esta dissenyat, ni es manejaran elements durs ni pesats al seu
voltant, per evitar que es produeixin impactes sobre la seva superficie.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment col-locades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra SPAO10b: Seient per a minusvalids, rehabilitaci6é i tercera edat, col-locat en paret, abatible,
d'acer inoxidable AISI 304 color blanc, de dimensions totals 425x430 mm. Inclus elements de fixacio.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Seient per a minusvalids, rehabilitacio i tercera edat, col-locat en paret, abatible, d‘acer inoxidable AISI 304 color blanc,
de dimensions totals 425x430 mm. Inclds elements de fixacio.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la superficie de suport té la resisténcia adequada.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replantejament i tragcat en el parament de la situacié del seient. Col-locacid, anivellacid i fixacié dels elements de
suport. Neteja de I'element.

CONDICIONS DE TERMINACIO
La fixacio6 i anivellament seran adequades.

CONSERVACIO 1| MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment col-locades segons especificacions de Projecte.

129



Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET
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Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

Unitat d'obra SPA020: Barra doble de subjeccié per a minusvalids, rehabilitaci6 i tercera edat, per a inodor,
col-locada al terra, abatible, amb forma de P, d'acer inoxidable AISI 304 acabat brillant, de dimensions
totals 685x130 mm amb tub de 33 mm de diametre exterior i 1,5 mm de gruix, amb porta-rotlles de paper
higienic. Inclds elements de fixacio.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Barra doble de subjeccié per a minusvalids, rehabilitacié i tercera edat, per a inodor, col-locada al terra, abatible, amb
forma de P, d'acer inoxidable AISI 304 acabat brillant, de dimensions totals 685x130 mm amb tub de 33 mm de
diametre exterior i 1,5 mm de gruix, amb porta-rotlles de paper higiénic. Inclis elements de fixacio.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'THAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que s'ha finalitzat el revestiment de la superficie suport i que aquesta posseeix la resisténcia
adequada.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig i tracat en el parament de la situacié de la barra. Col-locacid, anivellaci6 i fixacié dels elements de
suport. Neteja de I'element.

CONDICIONS DE TERMINACIO
La fixacié sera adequada.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops i rascades.

CRITERI D'’AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment col-locades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra SPLO10Ob: Lavabo mural amb frontal ergonomic, de porcellana sanitaria, acabat
termoesmaltat, color blanc, codi de comanda 500.292.01.1, serie Abalona Square "GEBERIT", de
650x550x150 mm, amb un orifici per les aixetes, amb valvula de desguas de llauté cromat, codi de
comanda 500.055.00.1 i joc de fixacié de 2 peces, codi de comanda 500.121.00.1, i desguas amb sifo
botella de plastic, acabat brillant imitacié crom, codi de comanda 151.034.21.1. Inclus silicona per a
segellat de junts.

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS 1|
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.

Per a evitar que es produeixi el fenomen electroquimic de la corrosio galvanica entre metalls amb diferent potencial, es
prendran les seglients mesures: evitar el contacte fisic entre ells, aillar eléctricament els metalls amb diferent potencial i
evitar el contacte entre els elements metal-lics i el guix.

Les valvules de desguas no s'uniran amb massilla.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Lavabo mural amb frontal ergondmic, de porcellana sanitaria, acabat termoesmaltat, color blanc, codi de comanda
500.292.01.1, serie Abalona Square "GEBERIT", de 650x550x150 mm, amb un orifici per les aixetes, amb valvula de
desguas de llauté cromat, codi de comanda 500.055.00.1 i joc de fixacié de 2 peces, codi de comanda 500.121.00.1, i
desguas amb sifé botella de plastic, acabat brillant imitacié crom, codi de comanda 151.034.21.1. Inclus silicona per a
segellat de junts. Amb aixeteria monocomandament, gamma basica, acabat cromat, amb airejador i desguas, acabat.
Inclus aixetes de regulacio, enllagos d'alimentacio flexibles i closa amb silicona.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.
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Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET
Situacié: Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre
Promotor: AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovara que el parament suport esta completament acabat i que les instal-lacions d'aigua freda, d'aigua
calenta i de salubritat estan acabades.

PROCES D'EXECUCIO
FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Col-locacid i fixacié del bastidor. Col-locacid i fixacié de I'aparell. Muntatge del desguas. Connexio a la
xarxa d'evacuacio. Comprovacio del seu correcte funcionament. Segellat de junts.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Quedara anivellat en ambdues direccions, en la posici6é prevista i fixat correctament. Es garantira I'estanquitat de
les connexions i el segellat de les juntes.

CONSERVACIO 1| MANTENIMENT

L'aparell sanitari es precintara, quedant protegit de materials agressius, impactes i bruticia, i evitant-se la seva
utilitzacié. No se sotmetra a carregues per a les quals no esta dissenyat, ni es manejaran elements durs ni pesats al seu
voltant, per evitar que es produeixin impactes sobre la seva superficie.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment col-locades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu no inclou l'aixeteria.

Unitat d'obra SMAO022: Sabonera de paret, per a bany, d'acer inoxidable AISI 304, acabat setinat, circular,
amb suport mural.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Sabonera de paret, per a bany, d'acer inoxidable AISI 304, acabat setinat, circular, amb suport mural, fixada al suport
amb les subjeccions subministrades pel fabricant. Totalment muntada.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que s'ha finalitzat el revestiment de la superficie suport.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig i tragat en el parament de la situacio de I'accessori. Col-locaci6 i fixacié dels accessoris de suport.

CONDICIONS DE TERMINACIO
La fixaci6 i anivellament seran adequades.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops.

CRITERI D’AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment col-locades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra SMA032: Portaescombreta de paret, per a bany, d'acer inoxidable AISI 304, acabat setinat,
amb suport mural, amb sistema de tancament mitjancant pressio.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Portaescombreta de paret, per a bany, d'acer inoxidable AISI 304, acabat setinat, amb suport mural, amb sistema de
tancament mitjangant pressio, fixat al suport amb les subjeccions subministrades pel fabricant. Totalment muntat.
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Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que s'ha finalitzat el revestiment de la superficie suport.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig i tragat en el parament de la situacio de I'accessori. Col-locaci6 i fixacié dels accessoris de suport.

CONDICIONS DE TERMINACIO
La fixaci6 i anivellament seran adequades.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops.

CRITERI D'’AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment col-locades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra SMAO040c: Porta-rotlles de paper higienic, domeéstic, d'acer inoxidable AISI 304, acabat
cromat.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Porta-rotlles de paper higiénic, domestic, d'acer inoxidable AISI 304, acabat cromat, de 132x132x80 mm, fixat al
suport amb les subjeccions subministrades pel fabricant. Totalment muntat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que s'ha finalitzat el revestiment de la superficie suport.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig i tragat en el parament de la situacio de I'accessori. Col-locaci6 i fixacié dels accessoris de suport.

CONDICIONS DE TERMINACIO
La fixaci6 i anivellament seran adequades.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops.

CRITERI D’AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment col-locades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra SMA040d: Portarrotllos de reserva de 210 mm de longitud, d‘acer inoxidable AISI 304 amb
acabat cromat.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Portarrotllos de reserva de 210 mm de longitud, d'acer inoxidable AISI 304 amb acabat cromat, fixat al suport amb les
subjeccions subministrades pel fabricant. Totalment muntat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.
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Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que s'ha finalitzat el revestiment de la superficie suport.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig i tracat en el parament de la situacio de I'accessori. Col-locacié i fixaci6 dels accessoris de suport.

CONDICIONS DE TERMINACIO
La fixacio6 i anivellament seran adequades.

CONSERVACIO 1| MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment col-locades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra SMBO10Ob: Eixugamans eléectric, de 1600 W de poténcia calorifica, amb carcassa d'acer
inoxidable, amb interruptor optic per aproximacio de les mans amb 1' de temps maxim de funcionament, de
225x160x282 mm. Inclds elements de fixacio.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Eixugamans eléctric, de 1600 W de potencia calorifica, amb carcassa d'acer inoxidable, amb interruptor oOptic per
aproximacié de les mans amb 1' de temps maxim de funcionament, de 225x160x282 mm. Inclds elements de fixacio6.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Col-locacid i fixacid. Connexid a la xarxa eléctrica. Comprovacio del seu correcte funcionament.

CONDICIONS DE TERMINACIO
La fixaci6 sera adequada.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops i rascades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment col-locades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra SIR010: Rétol amb suport d'alumini lacat per senyalitzacié de local, de 250x80 mm, amb les
lletres o numeros adherits al suport.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Retol amb suport d'alumini lacat per senyalitzacié6 de local, de 250x80 mm, amb les lletres o nameros adherits al
suport.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovara que la seva situacio es correspon amb la de Projecte.

Es comprovara que el parament de suport esta completament acabat.
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Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Fixacié en parament mitjancant elements d'ancoratge.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Estara correctament fixat i sera visible.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment col-locades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra SVC010: Cabina per a vestuari, de 900x1400 mm i 2000 mm d'altura, de tauler fenolic HPL, de
13 mm d'espessor, color a escollir; composta de: porta de 600x1800 mm i 1 lateral de 1800 mm d'altura;
estructura suport d'alumini anoditzat i ferramentes d'acer inoxidable AISI 316L.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Cabina per a vestuari, de 900x1400 mm i 2000 mm d'altura, de tauler fenolic HPL, de 13 mm d'espessor, color a
escollir; composta de: porta de 600x1800 mm i 1 lateral de 1800 mm d'altura; estructura suport d‘alumini anoditzat,
formada per perfil guia horitzontal de secci6 circular de 25 mm de diametre, rosetes, pinces de subjecci6 dels taulers i
perfils en U de 20x15 mm per a fixacié a la paret i ferramentes d'acer inoxidable AISI 316L, formats per frontisses amb
moll, tirador amb condemna i indicador exterior de lliure i ocupat, i peus regulables en altura fins a 150 mm. Inclas
ajustament de la fulla, fixacié dels ferraments, anivellacié i ajustament final. Totalment muntada.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacio es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicacié esta completament
terminada.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Col-locacié dels ferraments de penjar. Col-locaci6 de la fulla. Col-locacié dels ferraments de
tancament i accessoris. Anivellacio i ajust final.

CONDICIONS DE TERMINACIO
La fixaci6 sera adequada.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment col-locades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra SVC010b: Cabina per a vestuari, de 900x1400 mm i 2000 mm d'altura, de tauler fenolic HPL,
de 13 mm d'espessor, color a escollir; composta de: porta de 600x1800 mm; estructura suport d'alumini
anoditzat i ferramentes d'acer inoxidable AISI 316L.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Cabina per a vestuari, de 900x1400 mm i 2000 mm d'altura, de tauler fenolic HPL, de 13 mm d'espessor, color a
escollir; composta de: porta de 600x1800 mm; estructura suport d'alumini anoditzat, formada per perfil guia horitzontal
de secci6 circular de 25 mm de diametre, rosetes, pinces de subjeccié dels taulers i perfils en U de 20x15 mm per a
fixacio a la paret i ferramentes d'acer inoxidable AISI 316L, formats per frontisses amb moll, tirador amb condemna i
indicador exterior de lliure i ocupat, i peus regulables en altura fins a 150 mm. Inclds ajustament de la fulla, fixaci6 dels
ferraments, anivellacio i ajustament final. Totalment muntada.
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Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacié es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicacié esta completament
terminada.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Col-locacié dels ferraments de penjar. Col-locaci6 de la fulla. Col-locaci6 dels ferraments de
tancament i accessoris. Anivellacio i ajust final.

CONDICIONS DE TERMINACIO
La fixacié sera adequada.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'’AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment col-locades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra SVC010c: Cabina per a vestuari, de 900x1400 mm i 2000 mm d'altura, de tauler fenolic HPL,
de 13 mm d'espessor, color a escollir; composta de: porta de 600x1800 mm i 2 laterals de 1800 mm
d'altura; estructura suport d'alumini anoditzat i ferramentes d'acer inoxidable AISI 316L.
CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Cabina per a vestuari, de 900x1400 mm i 2000 mm d'altura, de tauler fenolic HPL, de 13 mm d'espessor, color a
escollir; composta de: porta de 600x1800 mm i 2 laterals de 1800 mm d'altura; estructura suport d'alumini anoditzat,
formada per perfil guia horitzontal de seccié circular de 25 mm de diametre, rosetes, pinces de subjecci6 dels taulers i
perfils en U de 20x15 mm per a fixacié a la paret i ferramentes d'acer inoxidable AISI 316L, formats per frontisses amb
moll, tirador amb condemna i indicador exterior de lliure i ocupat, i peus regulables en altura fins a 150 mm. Inclds
ajustament de la fulla, fixacié dels ferraments, anivellacié i ajustament final. Totalment muntada.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'THAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacié es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicacié esta completament
terminada.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Col-locacié dels ferraments de penjar. Col-locaci6 de la fulla. Col-locaci6 dels ferraments de
tancament i accessoris. Anivellacio i ajust final.

CONDICIONS DE TERMINACIO
La fixacié sera adequada.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'’AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment col-locades segons especificacions de Projecte.
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Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET
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Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

2.14.- Urbanitzacio interior de la parcel-la

Unitat d'obra UAAO11: Peric6 sifonic, de formigdé en massa "in situ", de dimensions interiors 60x60x60 cm,
amb tapa prefabricada de formigdé armat.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Formacié de pericé sifonic soterrada, de formigé en massa "in situ" HM-30/B/20/1+Qb, de dimensions interiors
60x60x60 cm, sobre solera de formigé en massa de 15 cm d‘espessor, amb sifé format per un colze de 87°30' de PVC
llarg, tancat superiorment amb tapa prefabricada de formigdé armat amb tancament hermetic al pas dels olors mefitics.
Inclis motlle reutilitzable de xapa metal-lica amortitzable en 20 usos.

NORMATIVA D'APLICACIO
Elaboraci6, transport i posada en obra del formigé: Instruccion de Hormigén Estructural (EHE-08).

Execuci6: CTE. DB-HS Salubridad.
Col-locacio6 i retirada de I'encofrat: Instruccién de Hormigoén Estructural (EHE-08).

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la ubicacié de I'arqueta es correspon amb la de Projecte.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Abocat i compactacié del formigé en formacié de solera. Col-locaci6 del motlle reutilitzable.
Abocament i compactacié del formigdé en formacié de I'arqueta. Retirada del motlle. Connexionat dels col-lectors
al pericd. Col-locacié del colze de PVC. Col-locacié de la tapa i els accessoris. Comprovacié del seu correcte
funcionament. Realitzacié de proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIO
La arqueta quedara totalment estanca.

PROVES DE SERVEI
Prova d'estanquitat parcial.

Normativa d'aplicacié: CTE. DB-HS Salubridad

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops i obturacions. Es taparan totes les arquetes per a evitar accidents.

CRITERI D'’AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu no inclou I'excavacio6 ni el replé del extrados.

Unitat d'obra UAAO12: Perico de pas, prefabricada de formigd, de dimensions interiors 40x40x50 cm, sobre
solera de formigd en massa, préevia excavacié amb mitjans manuals i posterior reomplert de I'extraddés amb
material granular.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Peric6é de pas soterrada, prefabricada de formigd, de dimensions interiors 40x40x50 cm, sobre solera de formigé en
massa HM-20/B/20/1 de 20 cm de gruix, amb marc i tapa prefabricats de formigé armat i tancament hermetic al pas
dels olors mefitics; prévia excavacié amb mitjans manuals i posterior reomplert de I'extradés amb material granular.
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Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

NORMATIVA D'APLICACIO
Elaboraci6, transport i posada en obra del formigé: Instruccién de Hormigén Estructural (EHE-08).

Execuci6é: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la ubicacié de I'arqueta es correspon amb la de Projecte.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Excavaci6 amb mitjans manuals. Eliminacié de les terres soltes del fons de I'excavaci6. Abocat i
compactacié del formigé en formacié de solera. Col-locacié de l'arqueta prefabricada. Execucié de forats pel
connexionat dels col-lectors a l'arqueta. Connexionat dels col-lectors al peric6. Col-locaci6 de la tapa i els
accessoris. Reblert de I'extradés. Comprovacié del seu correcte funcionament. Realitzacié de proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIO
La arqueta quedara totalment estanca.

PROVES DE SERVEI
Prova d'estanquitat parcial.

Normativa d'aplicacié: CTE. DB-HS Salubridad

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops i obturacions. Es taparan totes les arquetes per a evitar accidents.

CRITERI D'’AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra UAAO12b: Peric6é de pas, prefabricada de formigd, de dimensions interiors 50x50x50 cm,
sobre solera de formigé en massa, prévia excavaci6 amb mitjans manuals i posterior reomplert de
I'extradds amb material granular.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Peric6é de pas soterrada, prefabricada de formigd, de dimensions interiors 50x50x50 cm, sobre solera de formigd en
massa HM-20/B/20/1 de 20 cm de gruix, amb marc i tapa prefabricats de formigé armat i tancament hermétic al pas
dels olors mefitics; prévia excavaci6 amb mitjans manuals i posterior reomplert de I'extradés amb material granular.

NORMATIVA D'APLICACIO
Elaboraci6, transport i posada en obra del formigé: Instruccién de Hormigén Estructural (EHE-08).

Execuci6: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'THAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la ubicacié de I'arqueta es correspon amb la de Projecte.
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Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Excavaci6 amb mitjans manuals. Eliminacié de les terres soltes del fons de I'excavaci6. Abocat i
compactacié del formigé en formaciéo de solera. Col-locacié de l'arqueta prefabricada. Execucié de forats pel
connexionat dels col-lectors a l'arqueta. Connexionat dels col-lectors al pericé. Col-locacié de la tapa i els
accessoris. Reblert de I'extradés. Comprovacié del seu correcte funcionament. Realitzacié de proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIO
La arqueta quedara totalment estanca.

PROVES DE SERVEI
Prova d'estanquitat parcial.

Normativa d'aplicaci6: CTE. DB-HS Salubridad

CONSERVACIO 1| MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops i obturacions. Es taparan totes les arquetes per a evitar accidents.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra UACO010: Col-lector soterrat en terreny no agressiu, de tub de PVC llis, série SN-4, rigidesa
anular nominal 4 kN/m2, de 125 mm de diametre exterior.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Col-lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de PVC llis, série SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m2, de
125 mm de diametre exterior i secci6 circular, amb una pendent minima del 0,50%, per a conduccié de sanejament
sense pressid, col-locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picé vibrant
de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per
sobre de la generatriu superior. Inclis liquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, accessoris i peces
especials.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucio:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberias de saneamiento de poblaciones. M.O.P.U..

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada en projeccié horitzontal, entre cares interiors de pericons o altres elements d'unié, segons
documentaci6 grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que el terreny de l'interior de la rasa, a més de lliure d'aigua, esta net de residus, terres soltes o
disgregades i vegetacio.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig del recorregut del col-lector. Presentacié en sec dels tubs. Abocat de la sorra en el fons de la rasa.
Descens i col-locacié dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovacié del seu correcte
funcionament. Execuci6 del reblert envoltant. Realitzacié de proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIO
La xarxa romandra tancada fins la seva posta en servei. Quedara lliure d'obturacions, garantint una rapida
evacuacio6 de las aigues.
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Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET
Situacié: Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre
Promotor: AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

PROVES DE SERVEI
Prova d'estanquitat parcial.

Normativa d'aplicacié: CTE. DB-HS Salubridad

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara en projeccié horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, entre cares
interiors d'arquetes o altres elements d'unid, incloent els trams ocupats per peces especials.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu inclou els equips i la maquinaria necessaris per al desplacament i la disposicié en obra dels elements, perd no
inclou I'excavacio ni el reblert principal.

Unitat d'obra UXC110b: Junta perimétrica de dilatacié de 10 mm d‘amplada i 100 mm de profunditat, en
paviment continu de formigd, amb lamina d'escuma de polietilée.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Junta perimétrica de dilataci6 de 10 mm d'amplada i 100 mm de profunditat, en paviment continu de formigé, amb
lamina d'escuma de polietilé en la trobada del paviment amb els paraments que delimiten el seu perimetre i amb tots
aquells elements constructius integrats en la seva superficie, tals com pilars, embornals, pous de registre i murs.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucio: NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentacié grafica de Projecte.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig de les juntes. Tall de les lamines. Col-locaci6 de la lamina d'escuma de polietilé.

CONDICIONS DE TERMINACIO
La seva profunditat i amplada seran constants i no tindra vores escantellats.

CONSERVACIO 1| MANTENIMENT
Es protegira del trafic i de I'entrada de pols fins que es produeixi el segellat definitiu.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra UXDO0O10b: Vora metal-lica de platines d'acer corten de 300 mm d'altura i 8,0 mm de gruix,
unides entre si mitjancant elements metal-lics d'ancoratge soldats a les platines, col-locat sobre base de
formigé HM-15/B/20/1, per delimitar espais i separar materials de pavimentacio.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Formaci6 de vora i limit de paviment mitjancant la col-locacié sobre base de formigé HM-15/B/20/1 de platines d'acer
corten de 300 mm d'altura i 8,0 mm de gruix, unides entre si mitjangant elements metal-lics d'ancoratge soldats a les
platines. Inclis replanteig, excavaci6 manual del terreny, posta en obra del formigd, talls, elements metal-lics
d'ancoratge soldats a les platines, resolucié d'unions entre peces, resoluci6 de cantonades, replé i compactacié del
terreny contigu a la vora ja col-locada, neteja i talls, eliminacié del material sobrant.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentacié grafica de Projecte.

FASES D'EXECUCIO

Preparacié del terreny. Excavacioé de la rasa. Execucié de la base de formigd. Col-locacié de les platines. Unié entre
platines. Resolucié de cantonades. Reomplert de la rasa i compactacié del terreny. Neteja i eliminacié6 del material
sobrant.
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Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET
Situacié: Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre
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Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

2.15.- Gesti6 de residus

Unitat d'obra GCA010: Classificacié a peu d'obra dels residus de construccio i/o demolicio, separant-los en
fraccions (formig6, ceramics, metalls, fustes, vidres, plastics, papers o cartons i residus perillosos), dins de
I'obra en la que es produeixin, amb mitjans manuals.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Classificacié a peu d'obra dels residus de construccié i/o demolici6, separant-los en les seguents fraccions: formigo,
ceramics, metalls, fustes, vidres, plastics, papers o cartons i residus perillosos; dins de I'obra en la que es produeixin,
amb mitjans manuals, per a la seva carrega en el camié o contenedor corresponent.

NORMATIVA D'APLICACIO
Gestio de residus: Regulacion de la produccién y gestion de los residuos de construccion y demolicion.

Classificacié: Operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y Lista europea de residuos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum teoric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons
documentaci6 grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovara que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulacio, per
a l'organitzaci6 del trafic.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Quedaran classificats en contenidors diferents els residus inerts no perillosos, i en bidons o contenidors especials els
residus perillosos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara, incloent I'estufament, el volum de residus realment classificat segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra GTA020: Transport de terres amb camidé a abocador especific, instal-lacié de tractament de
residus de construccio i demolicié externa a I'obra o centre de valoritzacié o eliminaci6 de residus, situat a
una distancia maxima de 10 km.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Transport de terres amb camid dels productes procedents de I'excavacié de qualsevol tipus de terreny a abocador
especific, instal-lacié6 de tractament de residus de construccié i demolici6 externa a I'obra o centre de valoritzacié o
eliminacio de residus, situat a una distancia maxima de 10 km.

NORMATIVA D'APLICACIO
Gesti6 de residus: Regulaciéon de la produccién y gestion de los residuos de construccidon y demolicion.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions teoriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent
coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.

CONDICIONS PREVIES QUE S'THAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulacio, per
a l'organitzaci6 del trafic.
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Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET
Situacié: Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre
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Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

PROCES D'EXECUCIO
FASES D'EXECUCIO
Transport de terres a I'abocador especific, instal-lacié de tractament de residus de construccio i demolicié externa
a l'obra o centre de valoritzacié o eliminaci6 de residus, amb proteccié de les mateixes mitjancant la seva
cobertura amb teles.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Les vies de circulacid utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus de residus.

CRITERI D’AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara, incloent I'estufament, el volum de terres realment transportat segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de carrega, el viatge d'anada, la descarrega i el viatge de
tornada, pero no inclou la carrega en obra.

Unitat d'obra GRAO20: Transport amb camidé de residus inertes de formigons, morters i prefabricats
produits en obres de construccid i/o demolicid, a abocador especific, instal-lacié de tractament de residus
de construcci6 i demolicié externa a I'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de residus, situat a 10 km
de distancia.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Transport amb camié de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produits en obres de construccié i/o
demolicid, a abocador especific, instal-lacié de tractament de residus de construccio i demolicié externa a I'obra o centre
de valoritzacié o eliminacié de residus, situat a 10 km de distancia.

NORMATIVA D'APLICACIO
Gesti6 de residus: Regulaciéon de la produccién y gestion de los residuos de construccidon y demolicion.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum teoric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons
documentaci6 grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'THAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovara que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulaci6, per
a l'organitzaci6 del trafic.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Les vies de circulacio utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus de residus.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara, incloent I'estufament, el volum de residus realment transportat segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de carrega, el viatge d'anada, la descarrega i el viatge de
tornada.

Unitat d'obra GRAO20b: Transport amb camié de residus inertes de maons, teules i materials ceramics,
produits en obres de construccié i/o demolicid, a abocador especific, instal-lacié de tractament de residus
de construccio6 i demolicié externa a I'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de residus, situat a 10 km
de distancia.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Transport amb camié de residus inertes de maons, teules i materials ceramics, produits en obres de construccié i/o
demolicio, a abocador especific, instal-lacié de tractament de residus de construccié i demolicié externa a I'obra o centre
de valoritzacio o eliminaci6 de residus, situat a 10 km de distancia.
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Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET
Situacié: Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre
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Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

NORMATIVA D'APLICACIO
Gestio de residus: Regulacion de la produccién y gestion de los residuos de construccion y demolicion.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum teodric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons
documentacioé grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulaci6, per
a l'organitzacio del trafic.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Les vies de circulacid utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus de residus.

CRITERI D'’AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara, incloent I'estufament, el volum de residus realment transportat segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de carrega, el viatge d'anada, la descarrega i el viatge de
tornada.

Unitat d'obra GRAO20c: Transport amb camié de residus inertes de fusta produits en obres de construccio
i/o demolicid, a abocador especific, instal-lacié de tractament de residus de construccioé i demolicié externa
a I'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de residus, situat a 10 km de distancia.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Transport amb camié de residus inertes de fusta produits en obres de construcci6 i/o demolicid, a abocador especific,
instal-lacié de tractament de residus de construcci6 i demolicié externa a I'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de
residus, situat a 10 km de distancia.

NORMATIVA D'APLICACIO
Gesti6 de residus: Regulaciéon de la produccién y gestion de los residuos de construccidon y demolicion.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum teoric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons
documentaci6 grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulacio, per
a l'organitzaci6 del trafic.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Les vies de circulacio utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus de residus.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara, incloent I'estufament, el volum de residus realment transportat segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de carrega, el viatge d'anada, la descarrega i el viatge de
tornada.
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Projecte: REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET
Situacié: Placa de Jaume I, n°11 - Lloret de Vistalegre
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Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

Unitat d'obra GRA020d: Transport amb camio de residus inerts vitris produits en obres de construccio i/o
demolicié, a abocador especific, instal-lacié de tractament de residus de construccio i demolicié externa a
I'obra o centre de valoritzacié o eliminaci6 de residus, situat a 10 km de distancia.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Transport amb camidé de residus inerts vitris produits en obres de construccié i/o demolicié, a abocador especific,
instal-lacié de tractament de residus de construcci6é i demolicié externa a I'obra o centre de valoritzacié o eliminaci6 de
residus, situat a 10 km de distancia.

NORMATIVA D'APLICACIO
Gestio de residus: Regulacion de la produccién y gestion de los residuos de construccion y demolicion.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum teodric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons
documentacioé grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulaci6, per
a l'organitzacio del trafic.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Les vies de circulacid utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus de residus.

CRITERI D’AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara, incloent I'estufament, el volum de residus realment transportat segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de carrega, el viatge d'anada, la descarrega i el viatge de
tornada.

Unitat d'obra GRA020e: Transport amb camié de residus inerts plastics produits en obres de construccio i/o
demolicid, a abocador especific, instal-lacié de tractament de residus de construccio i demolicié externa a
I'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de residus, situat a 10 km de distancia.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Transport amb camié de residus inerts plastics produits en obres de construccié i/o demolicié, a abocador especific,
instal-lacié de tractament de residus de construccié i demolicié externa a I'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de
residus, situat a 10 km de distancia.

NORMATIVA D'APLICACIO
Gesti6 de residus: Regulaciéon de la produccién y gestion de los residuos de construccidon y demolicion.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum teoric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons
documentaci6 grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulacio, per
a l'organitzaci6 del trafic.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Les vies de circulacio utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus de residus.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara, incloent I'estufament, el volum de residus realment transportat segons especificacions de Projecte.
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Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de carrega, el viatge d'anada, la descarrega i el viatge de
tornada.

Unitat d'obra GRAO020f: Transport amb camié de residus inertes de paper i cartrd, produits en obres de
construccié i/o demolici6é, a abocador especific, instal-lacié de tractament de residus de construccio i
demolicié externa a I'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de residus, situat a 10 km de distancia.
CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Transport amb camié de residus inertes de paper i cartré, produits en obres de construccié i/o demolicié, a abocador
especific, instal-lacié6 de tractament de residus de construccié i demolici6 externa a l'obra o centre de valoritzacié o
eliminacioé de residus, situat a 10 km de distancia.

NORMATIVA D'APLICACIO
Gesti6 de residus: Regulaciéon de la produccién y gestion de los residuos de construccidon y demolicion.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum teoric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons
documentaci6 grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulacio, per
a l'organitzaci6 del trafic.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Les vies de circulacio utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus de residus.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara, incloent I'estufament, el volum de residus realment transportat segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de carrega, el viatge d'anada, la descarrega i el viatge de
tornada.

Unitat d'obra GRA020g: Transport amb camié de residus inerts metal-lics produits en obres de construccio
i/o demolicid, a abocador especific, instal-lacié de tractament de residus de construcci6 i demolicié externa
a I'obra o centre de valoritzaci6 o eliminaci6 de residus, situat a 10 km de distancia.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Transport amb cami6 de residus inerts metal-lics produits en obres de construccid i/o demolicié, a abocador especific,
instal-lacié de tractament de residus de construcci6é i demolicid externa a I'obra o centre de valoritzacié o eliminaci6 de
residus, situat a 10 km de distancia.

NORMATIVA D'APLICACIO
Gestio de residus: Regulacion de la produccién y gestion de los residuos de construccion y demolicion.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum teodric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons
documentacioé grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulaci6, per
a l'organitzacio del trafic.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Les vies de circulacid utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus de residus.
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Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara, incloent I'estufament, el volum de residus realment transportat segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de carrega, el viatge d'anada, la descarrega i el viatge de
tornada.

Unitat d'obra GEBO20: Transport d'elements de fibrociment amb amiant procedents d'una demolicid, a
abocador especific, instal-lacié de tractament de residus de construccio i demolicié externa a lI'obra o centre
de valoritzaci6 o eliminacié de residus, préeviament plastificats i paletitzats.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Transport d'elements de fibrociment amb amiant procedents d'una demolicié, a abocador especific, instal-lacié de
tractament de residus de construccié i demolicié externa a I'obra o centre de valoritzacié6 o eliminacié de residus,
préviament plastificats i paletitzats.

NORMATIVA D'APLICACIO
Gestio de residus: Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al
amianto.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum teodric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons
documentacioé grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovara que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulaci6, per
a l'organitzacio del trafic.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Transport de residus a abocador especific, instal-laci6 de tractament de residus de construccié i demolicié
externa a I'obra o centre de valoritzacio o eliminacié de residus. Descarrega dels residus.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Les vies de circulacid utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus de residus.

CRITERI D'’AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara, incloent I'estufament, el volum de residus realment transportat segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu inclou el viatge d'anada, la descarrega i el viatge de tornada, pero no inclou el plastificat, I'etiquetatge, el
paletitzat ni la carrega en obra.

2.16.- Control de qualitat i assaigs

Unitat d'obra XEHO16: Assaig sobre una mostra de formigé amb determinaci6é de: consistéencia del formigoé
fresc mitjancant el metode d'assentament del con d'Abrams i resisténcia caracteristica a compressi6 del
formigdé endurit amb fabricacié de dues provetes, curacio, recapgat i ruptura a compressio.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Assaig a realitzar en laboratori acreditat a I'area técnica corresponent, sobre una mostra de formigé fresc, presa en
obra segons UNE-EN 12350-1, per a la determinacié de les segients caracteristiques: consisténcia del formigé fresc
mitjancant el métode d'assentament del con d'Abrams segons UNE-EN 12350-2 i resisténcia caracteristica a compressio
del formigé endurit amb fabricacié i curaci6 de dues provetes provetes cilindriques de 15x30 cm segons UNE-EN
12390-2, recapgat i ruptura a compressio d'aquestes segons UNE-EN 12390-3. Inclus desplacament a obra, presa de
mostra i informe de resultats.
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Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

NORMATIVA D'APLICACIO
Control del formigé: Instruccién de Hormigoén Estructural (EHE-08).

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Assaig a realitzar, segons documentacio del Pla de control de qualitat.

FASES D'EXECUCIO
Desplagcament a obra. Presa de mostres. Realitzacié dels assajos. Redaccié d'informe dels resultats dels assajos
realitzats.

Unitat d'obra XEI085: Informe de I'analisi fisic-quimic sobre provetrs de formigé endurit.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Informe de I'analisi fisic-quimic realitzat en laboratori acreditat I'area técnica corresponent, sobre provetes de formigé
endurit.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié del Pla de control de qualitat.

FASES D'EXECUCIO
Emissié de l'informe de resultats.

2.17.- Seguretat i salut

Unitat d'obra YCX010: Conjunt de sistemes de proteccid col-lectiva, necessaris per al compliment de la
normativa vigent en materia de Seguretat i Salut en el Treball. Inclis manteniment en condicions segures
durant tot el periode de temps que es requereixi, reparacié o reposicié i transport fins al lloc
d'emmagatzematge o retirada a contenidor.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Conjunt de sistemes de proteccié col-lectiva, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matéria de
Seguretat i Salut en el Treball. Inclis manteniment en condicions segures durant tot el periode de temps que es
requereixi, reparacio o reposicié i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

CRITERI D’AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment col-locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i
Salut.

Unitat d'obra YFFO10: Reuni6 del Comite de Seguretat i Salut en el Treball, considerant una reuni6é de dues
hores. El Comité estara compost per un tecnic qualificat en matéria de Seguretat i Salud amb categoria
d'encarregat d'obra, dos treballadors amb categoria d'oficial de 2a, un ajudant i un vigilant de Seguretat i
Salud amb categoria d'oficial de 1a.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Reuni6é del Comité de Seguretat i Salut en el Treball, considerant una reunié de dues hores. El Comité estara compost
per un técnic qualificat en matéria de Seguretat i Salud amb categoria d'encarregat d'obra, dos treballadors amb
categoria d'oficial de 2a, un ajudant i un vigilant de Seguretat i Salud amb categoria d'oficial de la.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

CRITERI D'’AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidara el nombre d'unitats realment realitzades segons especificacions d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.
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Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

Unitat d'obra YFFO20: Hora de xerrada per a formacié de Seguretat i Salut en el Treball, realitzada per
Técnic qualificat que pertany a una empresa assessora en Seguretat i Prevencio de Riscos.
CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Hora de xerrada per a formacié de Seguretat i Salut en el Treball, realitzada per Técnic qualificat que pertany a una
empresa assessora en Seguretat i Prevencié de Riscos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

CRITERI D’AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidara el nombre d'unitats realment realitzades segons especificacions d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu inclou la perdua d'hores de treball per part dels treballadors assistents a la xerrada, considerant una mesura de
sis persones.

Unitat d'obra YIX010: Conjunt d'equips de proteccidé individual, necessaris per al compliment de la
normativa vigent en matéria de Seguretat i Salut en el Treball.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Conjunt d'equips de proteccié individual, necessaris per al compliment de la normativa vigent en materia de Seguretat i
Salut en el Treball.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i
Salut.

Unitat d'obra YPC010: Mes de lloguer de caseta prefabricada per banys petits en obra, de dimensions
1,70x0,90x2,30 m (1,60 m2), composta per: estructura metal-lica, tancaments de xapa amb acabament de
pintura prelacada, coberta de xapa, aillament interior, instal-lacions de fontaneria, sanejament i
electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior, termos eléctric, finestres d'alumini amb lluneta i
reixes, porta d'entrada de xapa, sol contraplacat hidrofug amb capa antilliscant, revestiment de tauler en
parets, vater i lavabo i porta de fusta en inodor.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Mes de lloguer de caseta prefabricada per banys petits en obra, de dimensions 1,70x0,90x2,30 m (1,60 m2), composta
per: estructura metal-lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada, coberta de xapa, aillament
interior, instal-lacions de fontaneria, sanejament i electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior, termos eléctric,
finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sol contraplacat hidrofug amb capa antilliscant,
revestiment de tauler en parets, vater i lavabo i porta de fusta en inodor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la superficie suport presenta una anivellacié i planitud adequades.

FASES D'EXECUCIO
Muntatge, instal-laci6é i comprovaci6.

CRITERI D'’AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Amortitzacié en forma de lloguer mensual, segons condicions definides en el contracte subscrit amb I'empresa
suministradora.
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Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu inclou la neteja i el manteniment de la caseta durant el periode de lloguer.

Unitat d'obra YPXO010: Conjunt d'instal-lacions provisionals d'higiene i benestar, necessaries per al
compliment de la normativa vigent en mateéeria de Seguretat i Salut en el Treball.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Conjunt d'instal-lacions provisionals d'higiene i benestar, necessaries per al compliment de la normativa vigent en
matéria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclis lloguer, construcci6 o adaptaci6 de locals per a aquesta fi,
manteniment en condicions segures durant tot el periode de temps que es requereixi i demolicié o retirada.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Amortitzaci6 en forma d'alquiler mensual, segons condicions definides en el contracte subscrit amb |'empresa
suministradora.

Unitat d'obra YSS020: Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm,
amortitzable en 3 usos, fixat amb brides.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament, col-locacié i desmuntatge de cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm,
amb 6 orificis de fixaci6, amortitzable en 3 usos, fixat amb brides de nil6. Inclis p/p de manteniment en condicions
segures durant tot el periode de temps que es requereixi.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

FASES D'EXECUCIO
Col-locaci6. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.

CRITERI D'’AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment col-locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i
Salut.

Unitat d'obra YSS030: Senyal d'advertiment, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma negre
de forma triangular sobre fons groc, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament, col-locacié i desmuntatge de senyal d'advertiment, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb
pictograma negre de forma triangular sobre fons groc, amb 4 orificis de fixacié, amortitzable en 3 usos, fixada amb
brides de nil6. Inclus p/p de manteniment en condicions segures durant tot el periode de temps que es requereixi.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

FASES D'EXECUCIO
Col-locacié. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment col-locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat
Salut.
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Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

Unitat d'obra YSS031: Senyal de prohibici6, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma negre
de forma circular sobre fons blanc, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament, col-locacié i desmuntatge de senyal de prohibicié, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb
pictograma negre de forma circular sobre fons blanc, amb 4 orificis de fixaci6, amortitzable en 3 usos, fixada amb
brides de nil6. Inclus p/p de manteniment en condicions segures durant tot el periode de temps que es requereixi.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

FASES D'EXECUCIO
Col-locacié. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment col-locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i
Salut.

Unitat d'obra YSS032: Senyal d'obligacid, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma blanc de
forma circular sobre fons blau, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament, col-locaci6 i desmuntatge de senyal d'obligacio, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb
pictograma blanc de forma circular sobre fons blau, amb 4 orificis de fixacié, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides
de nild. Inclas p/p de manteniment en condicions segures durant tot el periode de temps que es requereixi.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

FASES D'EXECUCIO
Col-locaci6. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.

CRITERI D’AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment col-locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i
Salut.

Unitat d'obra YSS033: Senyal d'extinci6, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma blanc de
forma rectangular sobre fons vermell, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament, col-locacié6 i desmuntatge de senyal d'extincié, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb
pictograma blanc de forma rectangular sobre fons vermell, amb 4 orificis de fixaci6é, amortitzable en 3 usos, fixada amb
brides de nil6. Inclus p/p de manteniment en condicions segures durant tot el periode de temps que es requereixi.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

FASES D'EXECUCIO
Col-locacié. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment col-locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i
Salut.
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Plec de condicions
Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra

Unitat d'obra YSS034: Senyal d‘'evacuacio, salvament i socors, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb
pictograma blanc de forma rectangular sobre fons verd, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides.
CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament, col-locacié i desmuntatge de senyal d'evacuacid, salvament i socors, de PVC de serigrafia, de
297x210 mm, amb pictograma blanc de forma rectangular sobre fons verd, amb 4 orificis de fixacio, amortitzable en 3
usos, fixada amb brides de nil6. Inclus p/p de manteniment en condicions segures durant tot el periode de temps que
es requereixi.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

FASES D'EXECUCIO
Col-locacié. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment col-locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i
Salut.

Unitat d'obra YSX010: Conjunt d'elements d'abalisament i senyalitzacié provisional d'obres, necessaris per
al compliment de la normativa vigent en mateéria de Seguretat i Salut en el Treball.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Conjunt d'elements d'abalisament i senyalitzaci6 provisional d‘obres, necessaris per al compliment de la normativa
vigent en materia de Seguretat i Salut en el Treball. Inclis manteniment en condicions segures durant tot el periode de
temps que es requereixi, reparacié o reposicid, canvi de posicio i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a
contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment col-locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i
Salut.
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Plec de condicions
Prescripcions sobre verificacions en I'edifici acabat

3.- PRESCRIPCIONS SOBRE VERIFICACIONS EN L'EDIFICI ACABAT

D'acord amb el "Real Decreto 314/2006. Codigo Técnico de la Edificacion (CTE)", a I'obra acabada, bé sobre I'edifici en
el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal-lacions, totalment acabades, han de realitzar-se, a
més de les que puguin establir-se amb caracter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el present
plec, per part del constructor, i al seu carrec, independentment de les ordenades per la Direccié Facultativa i les
exigides per la legislacié aplicable, que seran realitzades per laboratori acreditat i el cost de les quals s'especifica
detalladament en el capitol de Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execucié material (PEM) del projecte.

C FONAMENTACIONS

Segons el "Real Decreto 314/2006. Codigo Técnico de la Edificacion (CTE)", abans de la posada en servei de I'edifici
s'ha de comprovar que:

- La fonamentacié es comporta en la forma prevista en el projecte.

+ No s'aprecia que s'estiguin superant les carregues admissibles.

- Els assentaments s'ajusten al previst, si, en casos especials, aixi ho exigeix el projecte o el director d'obra.

* No s'han plantat arbres les arrels dels quals puguin originar canvis d'humitat en el terreny de fonamentacid, o creat
zones verdes el drenatge de les quals no estigui previst en el projecte, sobretot en terrenys expansius.

Aixi mateix, és recomanable controlar els moviments del terreny per a qualsevol tipus de construcci6, per part de
I'empresa constructora, i obligatori en el cas d'edificis del tipus C-3 (construccions entre 11 i 20 plantes) i C-4 (conjunts
monumentals o singulars i edificis de més de 20 plantes), mitjancant I'establiment per part d'una organitzacié amb
experiéncia en aquest tipus de treballs, dirigida per un técnic competent, d'un sistema d'anivellacié per controlar
I'assentament a les zones més caracteristiques de I'obra, en les segluents condicions:

+ El punt de referencia ha d'estar protegit de qualsevol eventual pertorbacid, de manera que pugui considerar-se com
a immobil durant tot el periode d'observacio.

+ El nombre de pilars a anivellar no sera inferior al 10% del total de I'edificacié. En el cas que la superestructura es
recolzi sobre murs, es preveura un punt d'observacié cada 20 m de longitud, com a minim. En qualsevol cas, el
nombre minim de referéncies d'anivellacio sera de 4. La precisi6 de I'anivellacié sera de 0,1 mm.

- La cadéncia de lectures sera I'adequada per advertir qualsevol anomalia en el comportament de la fonamentaci6. Es
recomanable efectuar-les en completar-se el 50% de I'estructura, al final de la mateixa, i en acabar els envans de
cada dues plantes.

+ El resultat final de les observacions s'incorporara a la documentacié de I'obra.

E ESTRUCTURES

Un cop finalitzada I'execucié de cada fase de l'estructura, en entrar en carrega es comprovara visualment el seu eficag
comportament, verificant que no es produeixen deformacions no previstes en el projecte ni apareixen esquerdes en els
elements estructurals.

En cas contrari i quan s'aprecii algun problema, s'han de realitzar proves de carrega, el cost de la qual sera a carrec de
I'empresa constructora, per avaluar la seguretat de I'estructura, en la seva totalitat o d'una part d'ella. Aquestes proves
de carrega es realitzaran d'acord amb un Pla d'Assaigs que avalui la viabilitat de les proves, per una organitzaci6 amb
experiéncia en aquest tipus de treballs, dirigida per un técnic competent.

F FACANES | PARTICIONS

Prova d'escorrentia per comprovar l'estanquitat a l'aigua d'una zona de facana mitjancant simulacié de pluja sobre la
superficie de prova, en el pany més desfavorable.

Prova d'escorrentia, per part del constructor, i al seu carrec, per comprovar l'estanquitat a lI'aigua de portes i finestres
de la fusteria exterior dels buits de fagana, en almenys un buit cada 50 m2 de facana i no menys d'un per facana,
incloent les lluernes de coberta, si les hi hagués.

QT INCLINADES

Prova d'estanquitat, per part del constructor, i al seu carrec, de coberta inclinada: Es subjectaran sobre el carener
dispositius de reg per a una pluja simulada de 6 hores ininterrompudes. No han d'apareixer taques d‘humitat ni
penetracié d'aigua durant les segiients 48 hores.

I INSTAL-LACIONS

Les proves finals de la instal-laci6é s'efectuaran, un cop estigui I'edifici acabat, per I'empresa instal-ladora, que disposara
dels mitjans materials i humans necessaris per a la seva realitzacio.

Totes les proves s'efectuaran en presencia de l'instal-lador autoritzat o del director d'Execucié de I'Obra, que ha de
donar la seva conformitat tant al procediment seguit com als resultats obtinguts.

Els resultats de les diferents proves realitzades a cadascun dels equips, aparells o subsistemes, passaran a formar part
de la documentacié final de la instal-laci6. S'indicaran marca i model i es mostraran, per a cada equip, les dades de
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funcionament segons projecte i les dades mesurades en obra durant la posada en marxa.

Quan per estendre el certificat de la instal-lacié sigui necessari disposar d'energia per realitzar proves, es sol-licitara a
I'empresa subministradora d'energia un subministrament provisional per a proves, per l'instal-lador autoritzat o pel
director de la instal-lacid, i sota la seva responsabilitat.

Seran a carrec de I'empresa instal-ladora totes les despeses ocasionades per la realitzacié d'aquestes proves finals, aixi
com les despeses ocasionades per lI'incompliment de les mateixes.
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4.- PRESCRIPCIONS EN RELACIO AMB L'EMMAGATZEMATGE, MANEIG, SEPARACIO | ALTRES
OPERACIONS DE GESTIO DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO | DEMOLICIO

El corresponent Estudi de Gestid dels Residus de Construccio i Demolicié, contindra les seguents prescripcions en relacid
amb I'emmagatzematge, maneig, separacio i altres operacions de gesti6 dels residus de I'obra:

El diposit temporal de la runa es realitzara en contenidors metal-lics amb la ubicacié i condicions establertes en les
ordenances municipals, o bé en sacs industrials amb un volum inferior a un metre cubic, quedant degudament
senyalitzats i segregats de la resta de residus.

Aquells residus valoritzables, com fustes, plastics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors degudament senyalitzats i
segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestio.

Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de comptar amb una
banda de material reflectant de, almenys, 15 centimetres al llarg de tot el seu perimetre, figurant de forma clara i
llegible la segient informaci6:

* Raé social.

- Codi d'ldentificaci6 Fiscal (C.I.F.).

* Numero de teléfon del titular del contenidor / envas.

*Numero d'inscripcié en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor.

Aquesta informacié haura de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos industrials o altres
elements de contencid.

El responsable de I'obra a la qual déna servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per evitar que es dipositin
residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora de I'horari de treball, amb tal d'evitar el
diposit de restes aliens a I'obra i el vessament de dels residus.

A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, técnics i procediments de separaci6 que es dedicaran a cada
tipus de RCE.

S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i condicions de la llicéncia
d'obra, especialment si obliguen a la separacié en origen de determinades matéries objecte de reciclatge o deposicid, i
el constructor o el cap d'obra realitzar una avaluacié economica de les condicions en qué és viable aquesta operacio,
considerant les possibilitats reals de fer-la, és a dir, que I'obra o construccié ho permeti i que es disposi de plantes de
reciclatge o gestors adequats.

El constructor haura d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors de RCE
presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinacié final. En el cas que els residus es reutilitzin en altres obres o
projectes de restauracio, s'haura d'aportar evidencia documental de la destinaci6 final.

Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigé prefabricat seran
considerats com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01).

S'ha d'evitar la contaminacié mitjancant productes toxics o perillosos dels materials plastics, restes de fusta,
abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada segregacio.

Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperacié de sols degradats, seran acuradament
retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en cavallons d'algada no superior a 2 metres,
evitant la humitat excessiva, la seva manipulacio i la seva contaminacio.
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