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I .MEMORIA

1.MEMORIA DESCRIPTIVA
1.1 AGENTS
1.1.1.PROMOTOR

El promotor de I'obra a realitzar és I'’Ajuntament de Lloret de Vistalegre, amb CIF P-0702800-D, Costa des Pou,
3, 07518 - Lloret de Vistalegre. Tel. 971.52.41.89.

1.1.2 PROJECTISTA

El projecte esta redactat per I'arquitecte Xavier Mulet Traserra, amb el DNI 42.972.138-L i per l'arquitecte técnic
Bernat Femenias Duran, amb DNI 43.012.296-L del Servei d’Assisténcia Tecnica del Departament de Cooperacié
Municipal del Consell de Mallorca i lloc de feina al C/. General Riera, 111. Tf. 971.21.97.57 - 971.17.97.60

1.2 INFORMACIO PREVIA

La Rehabilitacio del Centre parroquial esta sol-licitada per I'ajuntament de Lloret de Vistalegre mitjancant escrit
del Batle amb data 11.01.2019.

1.2.1. EDIFICI

L’edifici es va construir en els anys cinquanta del segle passat i ha sofert diverses intervencions al llarg dels
temps, si bé la configuracié volumeétrica basica s’ha mantingut inalterable. Es tracta d’un edifici en planta baixa
amb una ampliacié en planta semisoterrani i destinat des del primer moment com a sala per cobrir les
necessitats culturals i recreatives del poble. Esta construit sobre un desnivell natural denominat Sa Basa i
recolzat sobre un mur de magoneria que permet anivellar-ho amb la plaga Jaume |, punt neuralgic del poble per
on hi té l'accés.

La construccié de la sala principal és de murs perimetrals de mares amb pilastres distribuides longitudinalment
en sis crugies, la darrera de les quals presenta un escenari elevat respecte de la sala, permetent la ubicacié en
semisoterrani de dos banys i varies dependéncies auxiliars. La generosa amplada de I'edificacio es va resoldre
recolzant sobre les pilastres de mares unes bigues de formigé armat de gran cantell. Sobre aquestes es va
col-locar el forjat de coberta format de biguetes pretesades. La proteccié esta resolta amb plaques de fibrociment
recolzades sobre blocs de formigdé formant dos aiguavessos longitudinals. Una petita construccié annexa
consistent en dos volums de diferent configuracié serveix com a magatzem.

No ha estat possible documentar les diverses actuacions que al llarg d’aquests anys s’han produit en I'evolucio
de l'edifici, llevat d’'una obra de consolidacié estructural executada I'any 88 segons projecte del Consell de
Mallorca. Va consistir en I'encintat i ancoratge del mur de magoneria que sosté 'edifici en la zona desnivellada
respecte del terreny natural, mitjan¢ant la disposicié d’'un anell estructural perimetral per davall de la solera de
I'edificacio i amb ancoratges al terreny.

Probablement anterior a la consolidacié del mur, es va executar I'obra realitzada a nivell de semisoterrani per tal
d’ubicar els banys i les dependéncies annexes davall de I'escenari. Aquesta obra va suposar el buidatge del
terraplenat original, amb una disminucio6 de la seva capacitat portant i una modificacié de les carregues sobre els
murs de marés amb la construccié d’un forjat entremig, afavorint uns moviments dels elements de suport amb
efectes perfectament visibles en el semisoterrani, on els envans de distribuci6 interior mostren una acusada
separaci6 dels elements portants.

El mur d’anivellament de I'edifici amb el terreny es una obra de magoneria amb les cantonades formades per
peces de mares. Presenta deficieéncies principalment en les peces de marés de les dues cantoneres que
emmarquen les fabriques de pedra, tant pel que fa a la fractura de les peces amb aparicié d’esquerdes verticals
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com a les fissures en les juntes de les peces de mares amb el mur de magoneria, malgrat haver estat objecte de
reparacions puntuals mitjancant la col-locaci6é d’ancoratges metal-lics de fermat en aquestes zones. Aquest mur
requereix d’'una intervencié de consolidacio en les cantoneres i la revisié de I'estat de I'anell estructural perimetral
que es va col-locar I'any 88. S’ha prescrit la col-locacié d’'una série de testimonis de guix sobre diverses zones
del paredat afectades pels moviments, que han permés mesurar I'evolucio de les fissures.

Els murs de mares de I'edificacio presenten un bon estat general llevat de les zones d’afectaci6 derivades dels
moviments a les cantoneres abans descrites i de les penetracions d’humitat per la coberta, les fusteries,
fissures,.. que han afectat les seves condicions. S’han detectat algunes zones amb ancoratges metal-lics de
fermat de les peces de mares properes a les cantonades, i també s’ha prescrit la col-locacié de testimonis en
aquestes zones. S’han realitzats cales en els fonaments de dues pilastres oposades a ambddés murs
longitudinals de la sala per tenir més dades de les condicions dels elements constructius. S’han realitzat també
extraccio de provetes de formigé de les jasseres per aclarir la seva resisténcia i determinacio de la profunditat de
carbonatacio.

S’adjunten els resultats de les proves encomanades i documentacio grafica de les cales realitzades.

El forjat de coberta format per biguetes pretesades i revolté corbat de formig6 s’ha de substituir donat I'estat
d’avancat fissurament generalitzat de les biguetes sense que sigui factible economicament la seva recuperacié
funcional. Les filtracions d’aigua de pluja pel mal estat de la coberta molt facilment han ajudat a accelerar el
procés.

El cobriment format per plagues de fibrociment s’ha de retirar per un gestor autoritzat pel seu tractament i
eliminacié mitjangant els protocols establerts que corresponen a un residu perillés.

Altres elements com paviments, fusteries d’alumini, cel ras, enllumenat, ... ja han complert el seu cicle i no
ofereixen les condicions funcionals minimes per la qual cosa han d’esser substituits.

1.2.2.SITUACIO URBANISTICA
El Planejament urbanistic d’aplicacié es el seglent:
-Delimitacié de Sol Urba de Lloret de Vistalegre aprovat definitivament 05/11/1981.

Les determinacions urbanistiques d’aplicaci6 son:

Classificacio del SOl.........ceuveeeeeieeieevennnn. Urba.

Z0NIfICACIO. c.evveeeeeeeeeeeeeee e Serveis
Parcel1aciO.........coovvveeeeiiiiiiiiiiieeee e, 200 m2

OCUPACIO. ...t 50%

VOIUM .. 2 m3/m2
Edificabilitat............coooini 0,70 m2/m2

US it Equipament cultural
F N (0] = T 8m/2 PI.

L’edifici es troba inclos en el cataleg de patrimoni historic, arquitectonic i paisatgistic del terme municipal
de Lloret de Vistalegre, amb la fitxa MO-3 exclusivament relativa a la preservacio integra del rétol de la
facana Centre Parroquial com a bé d’interés cultural

Aquest cataleg esta aprovat inicialment segons acord publicat en el BOIB de 21/03/2020.

1.2.3 SERVEIS URBANISTICS

El solar compta amb subministrament d’energia eléctrica, aigua potable, xarxa d’evacuaci6é d’aigies fecals,
telefonia, enllumenat public i accés rodat.
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1.3 DESCRIPCIO DEL PROJECTE
1.3.1.PROGRAMA DE NECESSITATS

Les necessitats inicialment exposades per I’Ajuntament consisteixen en la recuperacioé funcional de I'edifici tal
com expressen a la sol-licitud cursada:

-“El seu principal Us és de caracter social i cultural. L’objectiu principal es dotar al municipi de Lloret d’'una
infraestructura cultural que permeti, a la vegada, unificar en un mateix espai i amb unes condicions millors, les
activitats generades per les associacions i gent del poble aixi com del propi Ajuntament”.

-“En centre parroquial és una alternativa complementaria a la infraestructura existent, que dona cabuda a
diferents activitats culturals”.

Més enlla de la recuperacio de I'edifici per un Us social i cultural sol-licitada per I'ajuntament amb compliment de
totes les condicions de seguretat, accessibilitat,... i en aplicacié de la Directiva 2010/31/UE del Parlament
Europeu que preveu que a partir del 31/12/2018 tots els edificis ocupats i de titularitat publica siguin edificis de
consum d'energia quasi nul, el projecte haura de contemplar totes les accions possibles encaminades a tal
finalitat.

A Espanya un edifici de consum d'energia gairebé nul és aquell edifici, nou o existent, que compleix amb les
exigéncies reglamentaries establertes en el Document Basic “DB HE Estalvi d'Energia” del Codi técnic de la
edificacié, referent a la limitacié de consum energeétic per a edificis de nova construccié. Aquesta definicié esta
indicada al Reial Decret 732/2019, pel que es modifica el Codi teécnic de I'edificacid, aprovat pel Reial Decret
314/2006, de 17 de marg.

A I'hora de re-dissenyar un edifici, per reduir el consum energétic cal actuar disminuint la demanda d’energia,
amb mesures passives, arquitectoniques i de disseny a més d’altres mesures que es puguin considerar.

1.3.2. DESCRIPCIO GENERAL

El projecte planteja la recuperacio estructural consistent en: 1. Eliminacié del semisoterrani, origen segons el
meu criteri de gran part de les patologies existents en aquesta zona de I'edifici, 2. Consolidacié del mur de
macgoneria mitjancant actuacions localitzades principalment en les cantonades de mares que permeten
actuacions molt diferents pel fet de tenir o no construccions a la part superior. 3 Consolidacié dels murs de
mares transversals amb especial esment a les traves de les peces de mares de les cantoneres. 4. Substitucié
del forjat de coberta. 5. Execucié de nova coberta en tot I'edifici.

Les actuacions plantejades sobre el funcionament de l'edifici s6n: 1. Ubicacié del nucli de serveis amb
independencia del funcionament de la sala mitjangant la ubicacié d’'un vestibul distribuidor i de control d’accés. 2.
Integrar I'espai ocupat actualment per 'escenari al mateix nivell de la sala amb possibilitat de tenir un is menys
condicionat per tots els usos possibles. 3.Connectar al mateix nivell el magatzem auxiliar i la sala. 4.Creacié d’'un
segon accés normatiu accessible.

Les mesures de disseny i arquitectoniques previstes per la recuperacio de la funcionalitat de I'edifici sén: 1. Nova
solera amb compliment de tots els requeriments d’estanquitat i aillament requerits rematada amb un paviment
polifuncional. 2. Nou disseny de les obertures de les faganes longitudinals per millorar la connectivitat amb I'espai
de la placa per la banda de Ponent i per gaudir des de l'interior de les magnifiques vistes cap a I'exterior que
ofereix la fagana Est. Aixi mateix, el format i disposicié de les noves obertures obeeix a la voluntat de significar
I'is public de I'edifici dins el context de la resta d’edificis de la plaga i amb unes proporcions més arrelades amb
I'entorn. 3. Disposar d’'un embolcall exterior estanc i amb alta eficiéncia com aillament térmic i acustic a tot
I'edifici que tindra continuitat amb la coberta i completara I'eficiéncia de la solera. 4. Fusteries eficients climatica i
acusticament que milloraran les prestacions de I'edifici. Es preveu la instal-laci6 dels porticons tradicionals com
elements de seguretat i enfosquiment de l'interior. 5. El disseny de la coberta atendra a raons normatives en
quant al seus acabats i pendents, perd també millorara el remat superior de les faganes de I'edifici actualment
insignificant. Interiorment es projecta una coberta de fusta de dos aiguavessos que remarcara la composicio de
I'edifici en crugies, compensara en altura les generoses proporcions de la sala, millorara considerablement
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I'acustica de I'espai i contrastara i ressaltara la neutralitat de la resta de paraments. 6. Aconseguir 'arrelament de
I'edifici a 'entorn malgrat les seves proporcions mitjangant la tria i tractament dels materials, composicié de les
facanes, estudi de color,...

Les directrius proposades pel plantejament de les instal-lacions son: 1. Baix cost de manteniment i de reposicio.
2. Flexibilitat dels elements que integren la instal-lacié d’enllumenat per a usos diversos. 3.Centralitzacié de
comandament i control de tots els elements que composen les instal-lacions. 4. Alt rendiment de tots els equips
per aconseguir un baix consum.

El procés constructiu de I'obra consistira en el segient esquema d’actuacions:

-Muntatge de bastimentada a totes les faganes de I'edificacio.

-Desmuntatge i retirada per gestor autoritzat de les plagues de fibrociment que formen les cobertes.
-Consolidacié del mur de base de I'edificacié principalment amb actuacions a les dues cantoneres previ
sanejament i revisio de I'estat en que es troben els ancoratges de procediments anteriors. El tipus d’actuacions
vindran confirmades en el projecte d’execucié en funcié de I'evolucié dels testimonis ja disposats sobre els
paraments afectats.

-Consolidaci6 dels murs de mares transversal de I'edificaci6 amb especial cura amb les actuacions sobre les
cantoneres.

-Desmuntatge i retirada de sanitaris, fusteries, accessoris, paviment, solera i instal-lacions de la planta
semisoterrani.

-Demolicié d’envans distribucié semisoterrani.

-Demolicié de forjat escenari i elements de suport no perimetrals.

-Anivellament amb material compactat de la zona semisoterrani.

-Demoilicié de forjat de biguetes pretesades de la coberta.

-Execucio de cercol de fermat en tot el perimetre de I'edifici.

-Recreixement de parets testeres coberta

-Col-locaci6 de cornises

-Col-locaci6 d’encavallades de fusta, biguetes longitudinals, tauler d’entrebigat, barrera de vapor, aillament, tracat
de pre-instal-lacions, impermeabilitzaci6 i teula arab d’acabat.

-Sanejament de I'anell estructural perimetral col-locat I'any 88. Preparacio per rebre I'aillament exterior.
-Execuci6 de noves obertures en els paraments longitudinals, connexi6 i obertures magatzem. Emparedat
d’obertures existents.

-Preparaci6 de rampa exterior

-Repicat de parets interiors

-Col-locaci6 ancoratges porticons i bastiments aillants de fusteries

-Col-locacio6 de baranes

-Aixecat del paviment i la solera de la sala.

-Excavacio per preparacié de nova solera.

-Instal-lacié de sanejament zona banys, connexions exterior

-Col-locaci6 de capa de graves, solera, feltre de separacio i aillament solera

-Instal-lacions de lampisteria i enllumenat solera, capa de graves

-Execucio6 de capa de compressié amb pendents a la zona de banys

-Execucio6 separacions d’obra banys

-Instal-lacions de lampisteria, eléctrica, telecomunicacions, seguretat parets i sostre, connexions exteriors,
caixes,...

-Col-locaci6 de bastiments fusteries interiors

-Enrajolats parets banys

-Revestiments verticals interiors

-Col-locaci6 de paviment.

-Col-locaci6 de fusteries exteriors amb proteccid, segellat de juntes d’estanquitat.

-Execucio de aillament exterior continu, segellat de juntes amb obertures, cornisa, anell estructural i paviments.
-Revestiments exteriors amb proteccio de les zones inferiors del parament plaga i execucié de motllurat superior
facanes

-Execucio solera impermeable del jardi annex amb recollida de pluvials

-Acabats de rampa exterior
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-Instal-lacié de sanitaris, aixetes i accessoris

-Col-locaci6 de separador recintes banys

-Col-locaci6 de recollida aiglies pluvials coberta horitzontal i vertical
-Col-locaci6 de porticons.

-Protecci6 fusteria i pintura sobre elements metal-lics

-Col-locacié del retol protegit a un nou emplagament interior més apropiat.
-Desmuntatge i retirada de bastimentada

-Mecanismes electricitat i enllumenat, telecomunicacions, seguretat, incendis,...
-Pintura interior

-Retolacio

-Neteja de I'obra

La superficie construida de I'estat actual és de 283,46 m2.
La superficie total reformada resultant sera de 253,58m2.

1.4 NIVELL DE COMPLIMENT DEL CTE | PRESTACIONS DE L’EDIFICI

1.4.1 GRAU DE CCOMPLIMENT DEL CTE

El grau de compliment del CTE sera integre, en aquells aspectes que li sigui d’aplicacio.
1.4.2 PRESTACIONS DE L’EDIFICI

Les prestacions que ha de complir I'edifici sén, com a minim les que marca el CTE. Supera les marcades pel
CTE en quant a estalvi d’energia.

1.4.3 USOS DE L’EDIFICI

Esta previst I'is de I'edifici com a sociocultural.

1.5 MEMORIA URBANISTICA

1.5.1 ORDENACIO VIGENT

El Planejament urbanistic d’aplicacié es el seglent:

-Delimitacié de Sol Urba de Lloret de Vistalegre aprovat definitivament 05/11/1981.

Les determinacions urbanistiques d’aplicacié venen establertes a I'article 20 de les ordenances municipals:

Classificacio del SOl.........ceuvveeerieiieevennnn. Urba

Z0NIfICACIO. c.eveeeeeeeeeeeeeeee e Serveis

Parcel 1aciO.........cooveveeeeiiiiiiiiieieeeeeeeeeee 200 m2

OCUPACIO. ... 50%

VOIUM .. 2 m3/m2
Edificabilitat...........cocoonini 0,70 m2/m2

US it Equipament cultural(1)
F N (0] = T 8m/2 PI.

(1) Article 14 Us en Zona de Serveis.
A les zones de serveis, no es permet el canvi d’ds public al que estan destinats.

(2) L’edifici es troba inclos en el cataleg de patrimoni historic, arquitectonic i paisatgistic del terme municipal de
Lloret de Vistalegre, amb la fitxa MO-3 exclusivament relativa a la preservacié integra del rétol de la fagana
Centre Parroquial com a bé d’interés cultural
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Aquest cataleg esta aprovat inicialment segons acord publicat en el BOIB de 21/03/2020
1.5.2 ADEQUACIO A L'ORDENACIO VIGENT

El projecte contempla la rehabilitacié integral de I'edificacié existent, produint-se una disminuci6 de la seva
superficie edificada sense introduir modificacions de la seva tipologia, adequant-se I'obra resultant a 'ordenacié
vigent sense modificar I'lis previst a la normativa

1.5.3 COMPLIMENT DEL ART. 20 DEL RDL 7/2015, TEXT REFOS DE LA LLEI DEL SOL | REHABILITACIO
URBANA DE 30 D'OCTUBRE, | ART. 68 DE LA LLEI 12/2017 D’URBANISME DE LES ILLES BALEARS DE 29
DE DESEMBRE.

Tant dels punts expressats a la memaoria descriptiva com de les caracteristiques dels materials exposats a la
memoria constructiva, es deriva 'adaptacio de I'obra que es vol efectuar a I'ambient en el que es troba.
L'obra damunt la parcel-lasla no limita el camp visual, no romp I'harmonia del paisatge i no desfigura la
perspectiva propia del mateix

L’Us previst pel projecte, esta permes per la legislacio urbanistica i queda documentat el seu compliment a la
fitxa urbanistica annexa corresponent

1.6 PRESSUPOST D’EXECUCIO MATERIAL | DE CONTRACTA

El pressupost d’execucio material de les obres del centre parroquial és de TRES-CENTS QUARANTA-TRES MIL
VUIT-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS. (343.888,22€)

El pressupost de contracta €s de QUATRE-CENTS NORANTA-CINC MIL CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS
AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS (495.164,65€)

1.7 TERMINI D’EXECUCIO | PLA D’'OBRES

El termini d’execucié és de 10 mesos. S’adjunta un programa del desenvolupament dels treballs o pla d’obra de
caracter indicatiu, amb previsié de temps i cost en compliment de I'article 233.e de la Llei 9/2017 de Contractes
del Sector Public

1.8 REPLANTEIG DE L'OBRA

El replanteig de I'obra es fonamenta a partir de I'edifici existent per tractar-se d’'una obra de rehabilitacié

1.9 TERMINI DE GARANTIA

El termini de garantia s’establira en el plec de clausules administratives particulars atenent a la naturalesa i
complexitat de I'obra i no podra ser inferior a un any llevat de casos especials. Art. 243.3 de la Llei 9/2017 de
Contractes del Sector Public

1.10 REVISIO DE PREUS

No es d’aplicacio la revisid de preus de I'obra en aplicaci6 de I'article 103.5 donat el termini d’execucié de I'obra
inferior a dos anys

1.11 CLASSIFICACIO D’EMPRESES
D’acord amb l'article 77 ; “Exigencia y efectos de la clasificacién” de de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector

Public, i de l'article 25 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, es conclou que:
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CATALEG DEL PATRIMONI HISTORIC, ARQUITECTONIC | PAISATGISTIC DEL MUNICIPI DE LLORET DE VISTALEGRE

FITXES

IV PATRIMONI D’ESCULTURA MONUMENTAL, RELIGIOSA | HERALDICA

RETOL CENTRE PARROQUIAL

Monument

Simbolica
commemmorativa

Simbolica
commemmorativa

Privada

Desconeguda

1950

FULLANA PUIGSERVER, Pere; RAMIS PUIG-GROS,
Andreu (2003) Societat rural i religio. Les filles de la
Misericordia, Terciaries de Sant Francesc, a Llorito.
1866-2001. Palma: Lleonard Muntaner Ed. (Llibres de la
Nostra Terra; 55).

Fagana Centre Parroquial. Plaga de Jaume I, 11

Referéncia -
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IV PATRIMONI D’ESCULTURA MONUMENTAL, RELIGIOSA | HERALDICA

RETOL CENTRE PARROQUIAL

Emblema del moviment religiés Accié Catolica (creu) i
placa, ambdés de pedra de Santanyi, amb la incripcié
gravada CENTRO PARROQUIAL DE Ntra. Sra. DE
LORETO 1950.

Bo

Bo

No consten.
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IV PATRIMONI D’ESCULTURA MONUMENTAL, RELIGIOSA | HERALDICA

RETOL CENTRE PARROQUIAL

Sol Urba SuU

Integral. El rétol de la fagana és Bé d'Interés Cultural, per declaracié genérica del

Integral/parcial/ambiental Decret 571/1963, de 14 de marg, sobre proteccié d'escuts, emblemes, pedres
heraldiques, rotllos de justicia, creus de Terme i peces similars d'interés
historicoartistic, la Disposicié Addicional Primera de la Llei 16/1985, de 25 de juny,
del Patrimoni Espanyol i la Disposicié Addicional Primera de la Llei 12/1998, de 21
de desembre, del Patrimoni Historic de les llles Balears.

Preservacié integre del bé, sense cap possibilitat de canvi que comporti una
modificacio en la seva forma i acabats.

Les actuacions permeses venen determinades pel que estableix la Llei 12/1998 del
Patrimoni Historic de les llles Balears.

Haura de mantenir el seu Us original.
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“1. La clasificacion de los empresarios como contratistas de obras o como contratistas de servicios de las
Administraciones Publicas sera exigible y surtira efectos para la acreditacion de su solvencia para contratar en
los siguientes casos y términos:

a) Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros sera requisito
indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de las
Administraciones Publicas. Para dichos contratos, la clasificacion del empresario en el grupo o subgrupo que en
funcion del objeto del contrato corresponda, con categoria igual o superior a la exigida para el contrato,
acreditara sus condiciones de solvencia para contratar.

Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la clasificacion del empresario en el
grupo o subgrupo que en funcion del objeto del contrato corresponda, y que sera recogido en los pliegos del
contrato, acreditara su solvencia econémica y financiera y solvencia técnica para contratar. En tales casos, el
empresario podra acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificacion como contratista de obras en
el grupo o subgrupo de clasificacion correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los
requisitos especificos de solvencia exigidos en el anuncio de licitacion o en la invitacion a participar en el
procedimiento y detallados en los pliegos del contrato. Si los pliegos no concretaran los requisitos de solvencia
econdmica y financiera o los requisitos de solvencia técnica o profesional, la acreditacion de la solvencia se
efectuara conforme a los criterios, requisitos y medios recogidos en el segundo inciso del apartado 3 del articulo
87, que tendran caracter supletorio de lo que al respecto de los mismos haya sido omitido o no concretado en los
pliegos.”

Es facilita la classificacié corresponent segons interpretacié del projectista en el supdsit de que es sol-liciticom a
acreditacié de la solvéncia.

Grup C, Subgrup 2, categoria d

1.12 ADAPTACIO DE PREUS AL MERCAT

El preus s’han pres de la base de preus del Col-legi d’Aparelladors de Balears i també s’han definit segons llistats
de preus de fabricants i industrials

1.13 ABAST DEL PROJECTE

D’acord amb allo establert a I'article 127.2 del Reglament General 1098/2001, es posa de manifest de manera
expressa que el present projecte compren una obra completa, en el sentit de que es susceptible d'ésser lliurada
per I'is public, sense perjudici de les ampliacions de que posteriorment pugui ser objecte

1.14 DIVISIO EN LOTS
Es justifica la no divisié en lots de I'objecte del contracte en la mateixa naturalesa de I'objecte, essent necessari

I'estricta coordinacié de I'execucio de les diferents prestacions, qliestié que es podria veure impossibilitada per la
divisio en lots i execucié de I'obra per una pluralitat de contractistes diferents
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA
2.1 SUSTENTACIO DE L'OBRA

Donada la naturalesa de I'obra no es considera la realitzacié d’'un estudi geotécnic donat que es mantenen els
elements resistents existents i no es produeix un augment o modificacié de les carregues al terreny. El projecte
contempla les mesures pertinents d’actuacio sobre el mur de base de I'edificacié realitzat amb magoneria i
cantoneres de peces de mares de 30 cm disposades de pla. Aquest mur requereix actuacions de reposicio,
consolidaciod i fermat basicament en les zones de les cantonades del pany longitudinal.

Es procedira a la demolicio, aixecament, desmuntatge i retirada de tots aquells elements que es requereixi per a
I'execucié de les obres, amb transport dels materials reutilitzables al lloc definit pel promotor i de la resta al
tractament pel gestor de residus. Es realitzaran les excavacions previstes en el projecte per la realitzaci6 de
rases de instalslacions, anivellament de superficies,... aixi com el rebliment i compactacié de la superficie del
semisoterrani.

2.2 SISTEMA ESTRUCTURAL.

El sistema estructural esta format per murs de mares de 30 cm de gruix amb portics formats per jasseres de
formigé armat de cantell recolzades sobre pilastres de mares. El projecte no introdueix modificacions en el
comportament de l'estructura existent, en tot cas, es recupera la homogeneitat de la construccié original
mitjancant I'eliminacié de un forjat entremig en la zona de 'escenari.

2.2.1 FONAMENTS.

S’han realitzat cales en dues sabates de fonamentacié de pilastres per poder tenir més coneixement de la
distribucio de les carregues al terreny No es modifica I'estat de carregues que es transmet a la fonamentacio,
d’acord amb les prescripcions del document DB-SE.

2.2.2 ESTRUCTURA PORTANT.

Es substitueix el forjat de coberta format de biguetes pretesades i revoltd corbat de formigé per un forjat de
fusta, recolzant les encavallades sobre les bigues de formigd armat, i disposant un embigat de fusta en el sentit
longitudinal. La solucié constructiva i els materials triats s’orienten a aconseguir una coberta més lleugera sense
introduir modificacions del seu comportament ni modificacié de I'estat de carregues. Es realitzara cércol de
formigd armat al nivell de la coberta.

2.3 SISTEMA ENVOLTANT.
2.3.1 COBERTA.

La coberta sera d’encavallades i biguetes de fusta de pi de seccié 20x8cm, amb entrebigat de tauler de pi de
3cm de gruix, barrera de vapor, aillament de 20 cm de gruix, impermeabilitzacié de lamina de polietilé d’alta
densitat revestida amb oxiasfalt de 4 Kg/m2 i col-locacié de teula arab sobre capa de compressio de 4 cm de
gruix. La cornisa sera de poliestiré expandit acabat aren6s ancorada en el parament i permetra la continuitat amb
I'aillament de la coberta.

2.3.2 MURS.

Les modificacions de obertures sobre els murs es realitzaran amb el mateix material desmuntat i sanejat
préviament per aconseguir millor homogeneitat del resultat.

Es procedira a la consolidacié dels murs transversal de mares previ sanejament dels ancoratges de fermat ja
existents, amb especial cura de les peces de mares de cantonera. Es realitzaran ancoratges mitjancant la
col-locacié de varetes de fermat d’acer inoxidable.

Es millorara I'eficiéncia energética del conjunt de I'edificacié efectuant un sistema d’aillament per I'exterior de
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totes les faganes amb un gruix total de 14 cm. amb un doble revestiment de totes les superficies, reforgant la
part baixa de la fagana ponent que queda més exposada al desgast des de la placa. La realitzaci6 del sistema
d’aillament contempla la eliminacié de ponts termics en tot 'embolcall, amb especial cura de les solucions de
llindes, doelles i llindars.

2.3.3 FUSTERIA DE EXTERIORS.

Les portes vidrieres exteriors i finestres seran de fusta d’'iroko de seccié 65x80 mm, amb ruptura de pont térmic i
segellades amb juntes d’estanqueitat perimetrals per un millor ajust a 'obertura del mur. Els tapajunts seran del
mateix material.

Els porticons es realitzaran amb fusta de pi 12 qualitat amb taulers de 12x120mm empostissats sobre estructura
de seccions 80x50mm del mateix material.

Es confeccionara dins el projecte d’execucié un planol de detall de fusteries, amb les dimensions i
caracteristiques especifiques.

2.3.4 VIDRES.
Es col-locara vidre Climalit de dues llunes de 4 MM. amb cambra de 6 MM. damunt fusteries exteriors.
2.3.5 SOLERA

Es realitzara solera de formigé armat HA-30/AC-E1/12/1la, amb malla ME 20x20,5-5 B500T 6x2,20 de 15cm de
gruix, de retracci6 moderada i realitzat amb junts de retraccié, amb feltre de separacié superior per col-locar
aillament de poliestiré extruit, geotéxtil, capa de graveta per col-locar instal-lacions, capa de compressio i
paviment. Es realitzaran pendents en la zona de banys,

2.4 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIO.
2.4.1 ENVANS.

La distribuci6 dels recintes dels banys es realitzara amb sistema de plaques de guix triple 3x15+70+3x15 donada
I'altura a cobrir. La distribucio interior es disposara amb sistema prefabricat de panells fenolics amb estructura
autoportant d’acer inoxidable AISI 304, amb ferramenta d’acer inoxidable AISI 304/306. Les portes es
col-locaran a joc amb pom de doble tirador y condemna de lliure /ocupat amb apertura d’emergéencia.

2.4.2 FUSTERIA DE INTERIORS.

Es col-locaran portes de fusta d’lroko de 12 qualitat i de les dimensions i caracteristiques indicades als planols.
Els tapajunts seran del mateix material. Les frontisses i panys seran d’acer inoxidable mate.

2.4.3 FERRERIA.

Es colslocaran baranes balconeres a les obertures de les portes vidrieres de la fagana Est. Aquestes seran de
110 cms. d'altura amb platines d’acer galvanitzat superior i inferior de 40x10 mm. i balustres de 12 mm. de
diametre i una separacié maxima de 10 cms.

Es col-locara barana de les mateixes caracteristiques en el perimetre del espai annex de I'edifici per protegir del
desnivell

Es recuperara la porta de perfilaria metal-lica del jardi annex, aixi com la porta abatible del magatzem.
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2.5 SISTEMA D’ACABATS.
2.5.1 REVESTIMENTS.

Damunt el paraments exteriors, s’efectuara un revestiment en dues capes sobre l'aillament. La primera com a
regularitzacié de superficies amb refor¢ de malla de fibra de vidre i la segona de proteccié i acabat del sistema
SATE, amb color a definir. Es preveu el remarcat d’'un motllurat en la part superior de les faganes.

Damunt els paraments verticals interiors es fara un sanejament de superficies mitjangcant repicat de les
superficies per disposar un guarnit mestrejat i enlluit de guix.

Es procedira a sanejar el suport i posteriorment aplicar una capa d’aterracat mestrejat de C.P. i arena 1:4, per
efectuar els enrajolats de paret dels banys sobre els paraments existents. La resta d’enrajolats sobre acabats de
tauler de guix es col-locaran amb morter de cola especial.

2.5.2 PAVIMENTS.

La proposta és col-locar un paviment continu de lindleum, elaborat amb matéries primeres naturals i lligat amb
els conceptes de sostenibilitat, durabilitat i versatilitat d’'s que ens pot oferir. Anira agafat amb adhesius
especials. Els socols seran de fusta d’iroko pintat.

Els enrajolats de parets dels recintes de banys, seran peces ceramiques 30x60 CMS. de color per definir.

Els llindars de sortides a I'exterior es pavimentaran amb peces de pedra calcaria de Binissalem de 3 cms. de
gruix amb trencaaigues. Les fioles seran de peces de les mateixes caracteristiques.

2.5.3 PINTURA.

La pintura pels interiors sera al temple llis amb aplicacioé de dues mans i raspats entremitjos

Es donaran tres capes de laca nitroceleluldsica damunt la fusteria exterior i interior amb dos raspats entremitjos.
Es sanejaran les portes metal-liques recuperades mitjangant raspats per eliminar regruixos i desconxats. Es
donaran una capa d’imprimacié i proteccio i dues capes d’esmalt de color a definir a tots els elements metal-lics.

2.6 SISTEMA D’ACONDICIONAMENT E INSTAL-LACIONS.
2.6.1 SANEJAMENT.

S'utilitzaran tubs de PVC de diversos diametres segellats amb coles sintétiques impermeables de gran
adheréncia, per a la conduccio6 de les aigles residuals fins a la xarxa actual, mitjangant el pas per arquetes de
registre i arqueta sifonica. El pendent minim sera del 2%.

Es col-locaran albellons sifonics en els recintes de banys en evitacié d’inundacions per ruptures o inadequada
utilitzacié de la instal-lacio.

La petita evacuacio dels aparells sanitaris sera mitjangant tub de PVC de petit diametre.

La recollida d’aiglies pluvials es realitzara mitjangant canaleres de zenc i baixants del mateix material amb el
darrer tram (2 m) d’acer galvanitzat.

2.6.2 ELECTRICITAT.

La instal-laci6 eléctrica, tant en el disseny com en els materials que formen part d’ella, s’ajustara en el termes
especificats en el Reglament Electrotécnic de Baixa Tensié RBT i les Instruccions Técniques Complementaries,
fonamentalment en els aspectes relatius a proteccions contra contactes directes, indirectes i protecci6é de
corrents actives. Les tomes eléctriques han de tenir els alveols protegits contra la penetracié de objectes.
Les caracteristiques i calcul de la instalslacié d’electricitat i xarxa de cablejat estructurat es reflectiran en el
projecte corresponent i annexes de calcul.

Es disposara caixa general de proteccié amb quadre de comandament a l'interior de la sala.

La xarxa es realitzara mitjancant fil de coure amb doble aillament i es conduira per tub forroplast. Es disposaran
els mecanismes del tipus Jung série Ls o similar.

Els punts de llum vendran especificats en I'estat de mesuraments i representats en els planols del projecte
d’execucié. Les presses de corrent seran amb pressa de terra.



PROJECTE BASIC | D’EXECUCIO DE REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET DE VISTALEGRE

CONSELL DE MALLORCA
GENERAL RIERA. 111. 07010 PALMA DE MALLORCA. TEL. (971) 17 97.57 - FAX (971) 17 38.26
J\ARQUITECTURA SAT\PROJECTES\LLORET\LLOR009-774_CENTRE PARROQUIAL\PROJECTE BASIC | DEXECUCIO\MEMORIAMEMORIA.DOC

2.6.3 LAMPISTERIA.

La instal-laci6 s’atendra al Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios (RITE) i a les seves
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE)

La xarxa d'aigua freda es realitzara amb tub de polietilé, degudament aillat. Les dependéncies humides i els
aparells disposaran de les seves claus de pas corresponents per sectoritzar els circuits.

Els sanitaris i aixetes s’especificaran a I'estat de mesurament del projecte.

2.6.4 CONTRA-INCENDIS.

En aplicacio del Codi Tecnic de I'edificacié CTE, aquest projecte complira amb el Document Basic Seguretat en
cas dincendi (DB-SI). Es desenvolupara una fitxa de justificacié del seu compliment. Donades les
caracteristiques del local, el seu Us i la seva capacitat maxima, el local haura de comptar amb equips d’extincio i
tindra dues sortides d’emergéncia independents.

2.6.5 TELECOMUNICACIONS

D’acord amb el Reglament Regulador de les Infraestructures comuns de Telecomunicacions per a 'accés als
serveis de telecomunicacions a l'interior de les edificacions R.D. 346/2011, i tot i tractant-se d’un sol local, es
definiran en el projecte d’execucié les previsions d’infraestructures necessaries per al seu Us, consistents en una
caixa general de telecomunicacions i la instalslaciéo complementaria. Es projectara xarxa de distribuci6 de senyal
per connexié a Internet dins el local.

2.6.6 VENTILACIO | CLIMATITZACIO

Per tal de garantir les condicions de salubritat i eficiéncia energeética es projecta una instal-lacié de ventilacié
mecanica controlada de doble flux, sistema centralitzat, segons norma RITE, per complimentar la normativa de
qualitat de l'aire interior. El grup de ventilacié sera del tipus SIBERDUO REC HE (RHE5000V) o equivalent amb
un cabdal nominal de 0,508 m/s i una eficiéncia del recuperador de calor del 87,5%.

El diametre dels conductes aniran des de 500mm a la sortida del grup fins 125mm a cada boca d'impulsi6 o
extraccio d’aire. Seran de termoplastic i permeten una alta eficiencia en la conduccié de Il'aire.

2.6.7 ACCESSIBILITAT | SUPRESSIO DE BARRERES.

El projecte complira la Llei 8/2017, de 3 d'agost, d'accessibilitat universal de les llles Balears i el Codi tecnic
d’edificacié en alld que fa referéncia a accessibilitat. Es tracta d’'un local amb dos punts accessibles des del
carrer, que complira amb la normativa del document SUA 9.1. Es preveu també la reserva de plaga accessible
d’aparcament.

2.7 EQUIPAMENT.
Es preveura en el projecte la pre-instal-lacié d’equips técnics d’audio i video en les zones indicades per

I'ajuntament. Es projecta el condicionament de I'espai lliure annex a I'edifici amb col-locacié de paviment per
evitar les filtracions d’aigua sobre el mur.
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3. COMPLIMENT DEL CTE.

Aquest projecte contempla el compliment de les prescripcions incloses en els DB'’s relatius a Seguretat
estructural (SE), Seguretat en cas d’Incendi(Sl), Seguretat d’Utilitzacié i Accessibilitat (SUA), Salubritat (HS),
Protecci6 front el renou(HR) i Estalvi de Energia (HE).

Els continguts minims dels projectes queden relacionats en I'annex | de la Part | del Llibre | del Codi Técnic de
I'edificacio. (CTE).

3.1 SEGURETAT ESTRUCTURAL.

Es d’aplicacié el document DB-SE amb especial atencidé a les determinacions i procediment d’analisi de
I'estructura existent fixat per 'annex D Avaluacio6 estructural d’edificis existents. (Art. 10)

3.2 SEGURETAT EN CAS D’INCENDI.

S’han contemplat en el disseny del projecte les exigéncies basiques de seguretat en cas d’'incendi, concretades
en el document DB-SI (Art. 11), que es desenvolupen en el projecte.

3.3 SEGURETAT D'UTILITZACIO | ACCESSIBILITAT.

Es preveuen en el disseny dels elements definits en el projecte les prescripcions contingudes en el DB-SUA
corresponent (Art.12), i es desenvolupa el compliment de les exigéncies basiques.

3.4 SALUBRITAT.

Es consideren en el disseny del projecte les prescripcions contingudes en el DB-HS corresponent (Art.13) i es
desenvolupen en el projecte el compliment de les exigéncies basiques.

3.5 PROTECCIO FRONT AL RENOU.

S’han previst en el disseny de I'edifici les mesures obligades pel compliment de les prescripcions del DB-HR de
proteccid front al renou (Art. 14) i es desenvolupen en el projecte.

3.6 ESTALVI D’ENERGIA.

Es consideren en el disseny el compliment de les exigéncies basiques d’estalvi d’energia concretades en el DB-
HE corresponent (Art.15), que es desenvolupen en el projecte.
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COMPLIMENT DEL CTE — SE SEGURETAT ESTRUCTURAL
Anejo D Evaluacion estructural de edificios existentes.

D.1 Generalidades

D.1.1 Ambito de aplicacion

1 Este Anejo define las bases y los procedimientos para la evaluacion estructural de edificios existentes, en
concordancia con los principios del analisis de la seguridad estructural. Si bien los conceptos basicos para el
andlisis de la seguridad estructural de un edificio estan establecidos en el Anejo C, en la evaluacion estructural
de edificios existentes puede existir un mayor grado de diferenciacién de la seguridad que para el dimensionado
estructural de edificios de nueva construccion, debido a consideraciones de tipo econémico, social o
medioambiental.

2 Los criterios generales establecidos en este Anejo son aplicables para la evaluacion estructural de cualquier
tipo de edificio existente, si se cumple alguna de las siguientes condiciones:

a) se ha concebido, dimensionado y construido de acuerdo con las reglas en vigor en el momento de su
realizacion;

b) se ha construido de acuerdo con la buena practica, la experiencia histoérica y la practica profesional aceptada.
3 La evaluacién de la seguridad estructural en caso de incendio esta fuera del alcance de este anejo. No
obstante, la evaluacion de la seguridad estructural tras un incendio puede realizarse de acuerdo con las reglas
aqui incluidas.

D.1.2 Consideraciones previas

1 No es adecuada la utilizacion directa de las normas y reglas establecidas en este CTE en la evaluacion
estructural de edificios existentes, construidos en base a reglas anteriores a las actuales para los edificios de
nueva construccion, por los siguientes motivos:

c) toda evaluacion debe realizarse teniendo en cuenta las caracteristicas y las condiciones reales del edificio (lo
que normalmente no esta contemplado en las normas de dimensionado que incorporan la incertidumbre
asociada al proceso);

d) las normas actuales suelen estar basadas en exigencias diferentes y generalmente mas estrictas que las
vigentes en el momento en que se proyectoé el edificio, por lo cual, muchos edificios existentes se clasificarian
como no fiables si se evaluaran segun las normas actuales;

e) se puede considerar, en muchos casos, un periodo de servicio reducido, lo que se traduce también en una
reduccion de las exigencias;

f) se pueden emplear modelos de andlisis mas afinados (a través inspecciones, ensayos, mediciones in situ o
consideraciones teéricas), lo que puede aportar beneficios adicionales.

D.2 Criterios basicos para la evaluacion
D.2.1 Procedimiento

1 La evaluacion estructural de un edificio existente se realizara, normalmente, mediante una verificacion
cuantitativa de su capacidad portante y, en su caso, de su aptitud al servicio, teniendo en cuenta los procesos de
deterioro posibles. Para ello, puede adoptarse un procedimiento de evaluacion por fases que tenga en cuenta las
condiciones actuales del edificio, definiendo cada una de las fases en funcion de las circunstancias y condiciones
especificas de la misma tales como la disponibilidad del proyecto original, la observacion de dafios estructurales,
el uso del edificio, etc.,.. y de los objetivos de la evaluacion (D.2.3). En cada una de las fases se incrementa la
precision de las hipétesis para la evaluacion, asi como el grado de detalle de los métodos de analisis respecto de
la fase anterior.

2 En edificios en los que no resulte posible o sea poco fiable una verificacion cuantitativa, o cuando el edificio
haya demostrado un comportamiento satisfactorio en el pasado, podra realizarse una evaluacion cualitativa de la
capacidad portante y de la aptitud al servicio de acuerdo con los criterios enumerados en D.6.

3 El proceso de evaluacion se considera finalizado cuando en alguna de las fases se alcanza una conclusion
inequivoca sobre la seguridad estructural del edificio o sobre las medidas a adoptar. En los casos en los que no
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resulte posible verificar una capacidad portante o una aptitud al servicio adecuada, el informe final debe contener
también las recomendaciones necesarias sobre las medidas a adoptar.

D.2.2 Fases de la evaluacion

1 Con caracter general pueden establecerse tres fases:

la Fase: Evaluacion preliminar, que incluye en general:

- la recopilacién y estudio de la documentacion disponible y, en su caso, el levantamiento de planos;

- una inspeccion preliminar;

- la elaboracioén de las bases para la evaluacion;

- la verificacion preliminar de la capacidad portante y de la aptitud al servicio de los elementos estructurales
principales.

2a Fase: Evaluacion detallada, que incluye en general:

- la determinacién del estado del edificio mediante una inspeccién detallada, incluida la cuantificacion de posibles
dafos;

- la actualizacion de la geometria y de los planos del edificio;

- la actualizacion de las caracteristicas de los materiales;

- la actualizacion de las acciones;

- la actualizacion de las bases para la evaluacion;

- el andlisis estructural;

- la verificacion de la capacidad portante y de la aptitud al servicio.

3a Fase: Evaluacién avanzada, con métodos de andlisis de la seguridad, que incluye en general:

- la determinacion de las situaciones de dimensionado determinantes;

- la adquisicion, en su caso, de mas datos sobre las caracteristicas de la estructura o de los materiales, o sobre
las acciones;

- la determinacion de los modelos probabilistas de las variables;

- el andlisis estructural;

- la verificacion con métodos de seguridad.

D.2.3 Especificacion de los objetivos

1 Antes del inicio de la evaluacion deben establecerse claramente los objetivos de la misma, en términos de las
prestaciones futuras del edificio, definidas éstas a partir de las siguientes exigencias:

a) el nivel de seguridad en relacién con la resistencia y la estabilidad estructural;

b) la garantia de continuidad del funcionamiento en edificios de especial importancia, tales como hospitales,
centros de comunicacion o similares;

c) las exigencias especificas de la propiedad en relacién con la proteccion de los bienes (proteccion frente a
pérdidas econémicas) o con la aptitud al servicio. El nivel de estas exigencias se basa normalmente en requisitos
funcionales especificos y en criterios de optimizacion.

D.3 Recopilacién de informacion

D.3.1 Determinacion del estado actual

1 Previamente a la evaluacion de un edificio existente se determinara el estado actual del mismo, recabando
toda la informacion relativa a:

a) Las acciones de todo tipo, directas o indirectas (influencias) con los siguientes criterios:

- El peso propio de los elementos podra comprobarse en obra, adaptandose en consecuencia, los valores
adoptados inicialmente, de acuerdo con la informacién previa;

- Las sobrecargas de uso dependeran del uso futuro de la obra, pudiendo adoptarse, a efectos de la evaluacién
modelos especificos adaptados al caso estudiado (normalmente menos conservadores que los modelos
correspondientes segun el CTE). En estos casos, se adoptaran disposiciones adicionales con el fin de asegurar
gue no se sobrepasen los valores extremos establecidos;

- Las acciones climaticas a tener en cuenta pueden determinarse a partir de mediciones directas efectuadas en
estaciones meteoroldgicas representativas para la obra objeto de la evaluacion estructural, durante un periodo de
tiempo adecuado. En este caso, en la determinacién de estas acciones se tendra en cuenta que sus efectos



PROJECTE BASIC | D’EXECUCIO DE REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET DE VISTALEGRE

CONSELL DE MALLORCA
GENERAL RIERA, 111. 07010 PALMA DE MALLORCA. TEL. (971) 17 97.57 - FAX (971) 17 38.26
J\ARQUITECTURA SAT\PROJECTES\LLORET\LLOR009-774_CENTRE PARROQUIAL\PROJECTE BASIC | DEXECUCIO\MEMORIA\DB_SE FITXA.DOC

extremos no se pueden deducir directamente de los valores medidos. En el ajuste de los valores extremos se
podra tener en cuenta el periodo de servicio restante;

- Se tendran en cuenta las influencias ambientales de origen fisico, quimico o biolégico que puedan afectar a las
caracteristicas de los materiales o a la resistencia de los elementos estructurales, asi como los posibles cambios
en las mismas que puedan producirse como consecuencia de una intervencion. En los casos en los que existan
incertidumbres, se determinaran mediante inspecciones, ensayos o0 mediciones.

b) Las dimensiones de la obra, recopilando los datos de la misma y de los elementos estructurales, cuando la
informacion disponible carezca de ellos, cuando se hayan realizado modificaciones y no exista documentacion
fiable al respecto, o cuando se observen discrepancias entre la informacién disponible y la situacion real.

c) Caracteristicas de los materiales empleados. Cuando las caracteristicas de los materiales no se puedan
deducir de manera fiable a partir de la informacion disponible, se determinaran mediante ensayos no destructivos
o destructivos a partir de muestreos estadisticamente representativos, que tengan en cuenta el uso del edificio,
asi como las influencias ambientales.

d) El sistema estatico y el comportamiento estructural, con los siguientes criterios:

- se comprobaran en obra las condiciones de todo tipo que resulten determinantes para el comportamiento
estructural, como las condiciones de apoyo, empotramientos, libertad de movimiento de apoyos y juntas o la
capacidad de deformacion.

- cuando se determine experimentalmente el comportamiento estructural (estatico o dinamico) de un edificio, en
la evaluacién e interpretacion de los resultados se tendra en cuenta que los ensayos se realizan con cargas de
servicio, mientras que la capacidad portante se debe evaluar para estados mas avanzados de carga.

e) los dafios y anomalias existentes: deformaciones, desplazamientos, corrosion, fatiga y envejecimiento en
general.

D.3.2 Evaluacién de los ensayos y representacion de los resultados

1 Cuando el nimero de resultados sea reducido, la aplicacion de los métodos clasicos de la estadistica puede
conducir a valores conservadores, debido a la influencia de los errores de estimacion. En estos casos, si se
dispone de informacion previa, esta podria combinarse con los resultados obtenidos, para mejorar la informacién.
2 Larepresentacion de los resultados obtenidos en la evaluacion de los ensayos o de las mediciones dependera
del método de analisis empleado, semi-probabilista o probabilista.

3 Cuando se realice un analisis semi-probabilista, el objetivo de la evaluacién de los ensayos o de las mediciones
serd la determinacién del valor representativo de la variable correspondiente. La definicibn del valor
representativo depende de la variable contemplada, y debe ser consistente con la definicion del coeficiente
parcial correspondiente. Salvo que exista informacion en sentido contrario, la definicion del valor representativo
de una variable se correspondera con lo indicado en 3.3.

4 Cuando se realice un analisis probabilista, las variables que intervienen en una verificacion se representaran
mediante las correspondientes funciones de densidad de probabilidad. En muchos casos, estas funciones
pueden ser caracterizadas a través de sus principales parametros (valor medio, desviacion tipica, tipo de
distribucion). A falta de un analisis mas detallado, a las variables se les asignara el mismo tipo de distribucion
gue se haya tenido en cuenta en la calibracién de los modelos para las acciones y para la resistencia estructural
de edificios de nueva construccion (Anejo C).

D.3.3 Bases de calculo

1 Se deben revisar y, segun el caso, se adaptar o completar las situaciones de dimensionado que se hayan
considerado en el proyecto original, teniendo en cuenta los dafios y anomalias observados, asi como la
incidencia que estos puedan tener sobre los posibles mecanismos de fallo. Cuando no se disponga de las bases
de calculo del proyecto original, se estableceran las situaciones de dimensionado a efectos de la evaluacion.
2 Las situaciones de dimensionado, asi como las medidas previstas para alcanzar las exigencias relativas a
la capacidad portante y a la aptitud al servicio deber reflejarse en las bases de calculo actualizadas.

D.3.4 Control de riesgos: inspeccién y planificacion de medidas
1 Podran considerarse aceptables ciertos riesgos, bien por la baja frecuencia de ocurrencia de las situaciones

gue estén en su origen, o bien porque las consecuencias en caso de ocurrencia de una de estas situaciones
resulten suficientemente pequefias. La aceptacion de estos riesgos requiere la adopcion de medidas adicionales
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de inspeccién y de control (observacion, inspecciones periddicas, mediciones de control, monitorizacién), cuyo
objetivo consistira en la deteccion de los posibles dafios o0 anomalias en un estado temprano, para poder adoptar
las medidas adecuadas que mitiguen los riesgos antes de que se pueda producir un evento no deseado. Los
riesgos aceptados se reflejaran en la memoria.

2 El alcance y la intensidad de las medidas de inspeccién y de control, asi como las medidas para la reduccion
de las consecuencias de los riesgos aceptados se determinaran en funcion de las caracteristicas y de la
importancia de la obra, asi como en funcién del tipo y de las caracteristicas de dichos riesgos.

D.4 Andlisis estructural

1 Para el andlisis estructural de un edificio existente deben emplearse modelos que reflejen adecuadamente el
estado actual del edificio y tengan en cuenta los procesos de deterioro que puedan resultar importantes. Las
incertidumbres asociadas con los modelos se tendran en cuenta mediante coeficientes parciales adecuados en
andlisis semiprobabilistas y mediante la introduccion de una variable del modelo en analisis probabilistas.

2 La influencia de los efectos de escala o de forma, de la duracién de la aplicacion de una carga, de la
temperatura o de la humedad se tendran en cuenta mediante coeficientes de conversion.

3 En el andlisis se tendrd en cuenta el nivel de incertidumbre relativo a las condiciones y al estado de los
elementos. A estos efectos, se podra ajustar la dispersion asumida, entre otros, para la capacidad portante de los
elementos, o para las dimensiones de sus secciones transversales.

4 Si se observa el deterioro estructural de un edificio existente, deben identificarse los mecanismos de deterioro y
determinarse modelos de deterioro que permitan predecir el comportamiento futuro del mismo.

D.5 Verificacion
D.5.1 Generalidades

1 Las exigencias relativas a la capacidad portante y a la aptitud al servicio dependeran del periodo de servicio
restante que se estime. Las verificaciones de la capacidad portante y de la aptitud al servicio se efectuaran sobre
la base de las situaciones de dimensionado actualizadas.

2 La evaluacion de la capacidad portante de un edificio existente se efectuara teniendo en cuenta su capacidad
de deformacion asi como su modo de fallo previsible. En particular, se determinara si es posible una
predistribucion de los esfuerzos y si a un inminente fallo le precederian deformaciones importantes.

3 Enlos casos en los que, durante el periodo de servicio restante, puedan producirse situaciones extraordinarias,
estas se tendran en cuenta en la verificacién de la capacidad portante.

4 Si durante el periodo de servicio restante actlian sobre el edificio cargas variables repetidas o si se pueden
producir vibraciones por resonancia, se realizara una verificaciéon de la seguridad frente a la fatiga.

D.5.2 Verificacion de la capacidad portante
D.5.2.1 Evaluacion preliminar

1 La verificacion de la capacidad portante para el periodo de servicio restante se realizara a partir de los valores
representativos actualizados de las acciones y de la informacion actualizada sobre la estructura, adoptando los
coeficientes parciales de seguridad para las acciones y para la resistencia de acuerdo con lo establecido en el
apartado 4.2 y en los documentos basicos de seguridad estructural de los diferentes materiales.

D.5.2.2 Evaluacion detallada

1 La verificacion de la capacidad portante para el periodo de servicio restante se realizara a partir de los valores
representativos actualizados de las acciones y de la informacion actualizada sobre la estructura, adoptando
coeficientes parciales de seguridad particularizados para las acciones y para la resistencia. Para la
determinacion de dichos coeficientes particularizados se tendra en cuenta la influencia de los cambios -debidos a
la adquisicién de informacién- en las incertidumbres asociadas con las variables.

2 Los coeficientes parciales particularizados se calibraran para que sean consistentes con el nivel requerido de
seguridad estructural. Normalmente seran menos conservadores que los coeficientes correspondientes incluidos
en los documentos basicos correspondientes para el dimensionado en edificios de nueva construccion.
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D.5.2.3 Evaluacién avanzada con métodos probabilistas

1 La seguridad estructural de un edificio podra cuantificarse en términos de su fiabilidad, que tendra en cuenta
las incertidumbres asociadas con las distintas variables basicas. Dicha fiabilidad se representa a través de una
probabilidad de fallo.

2 En el estado actual de los conocimientos no es posible definir un valor Gnico para la probabilidad de fallo
admisible. Se considera que un edificio correctamente dimensionado y construido segin un conjunto consistente
de reglas para la determinacion de la resistencia y de las acciones, correspondientes al estado de la practica en
un determinado momento, es fiable en este momento y en el marco de dichas reglas.

3 La evaluacién estructural de un edificio existente con métodos probabilistas, requerira los siguientes pasos:
a) dimensionado estricto de la estructura que quiere evaluarse segin un conjunto consistente de normas de
acciones y de resistencia que estén en vigor;

b) determinacion de la probabilidad de fallo de la estructura dimensionada en a), considerando para las variables
basicas los parametros que estan implicitos en las especificaciones de las normas empleadas. La probabilidad
de fallo asi obtenida es la probabilidad de fallo admisible segin las normas empleadas;

c¢) determinacion de la probabilidad de fallo de la estructura que quiere evaluarse, utilizando los parametros
actualizados de las variables que intervienen en los calculos.

4 La estructura evaluada tiene una seguridad estructural adecuada si la probabilidad de fallo de la estructura
evaluada es menor o igual a la probabilidad de fallo admisible.

D.5.3 Verificacion de la aptitud al servicio

1 Una estructura o un elemento estructural tiene un comportamiento adecuado para el periodo de servicio
restante en relacién con un determinado criterio, si para las situaciones de dimensionado consideradas se
cumple que el efecto de las acciones no alcanza el valor limite establecido para dicho efecto. La verificacion se
realizara a partir de los valores representativos actualizados de las acciones y de la informacion actualizada
sobre la estructura.

2 Los efectos de las acciones se determinaran de acuerdo con los objetivos de la evaluacién establecidos,
teniendo en cuenta los valores representativos actualizados de las acciones y de todas las influencias
pertinentes, asi como la informacién actualizada de la estructura. En ausencia de acuerdos especificos, estos
efectos se determinaran segun el apartado 4.3.

3 Los valores limite para los distintos efectos de las acciones deben estar en concordancia con el objetivo de
cada verificacion y se determinaran para cada caso. En ausencia de acuerdos especificos, se adoptaran como
valores limite los valores nominales segin 4.3.

4 La verificacién de la aptitud al servicio se podra realizar mediante métodos probabilistas, utilizando los
parametros actualizados de las variables que intervienen en los céalculos.

D.6 Evaluacion cualitativa
D.6.1 Capacidad portante

1 Puede suponerse que un edificio que haya sido dimensionado y construido de acuerdo con las reglas de
normas antiguas, tendra una capacidad portante adecuada, si se cumplen las siguientes condiciones:

a) el edificio se ha utilizado durante un periodo de tiempo suficientemente largo sin que se hayan producido
danos o anomalias (desplazamientos, deformaciones, fisuras, corrosion, etc.);

b) una inspeccion detallada no revele ningan indicio de danos o deterioro;

¢) larevision del sistema constructivo permita asegurar una transmision adecuada de las fuerzas, especialmente
a través de los detalles criticos;

d) teniendo en cuenta el deterioro previsible asi como el programa de mantenimiento previsto se puede anticipar
una durabilidad adecuada;

e) durante un periodo de tiempo suficientemente largo no se han producido cambios que pudieran haber
incrementado las acciones sobre el edificio o haber afectado su durabilidad;

f) durante el periodo de servicio restante no se prevean cambios que pudieran incrementar las acciones sobre el
edificio o afectar su durabilidad de manera significativa.
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2 Una evaluacioén cualitativa de la capacidad portante de un edificio existente puede ser insuficiente para
situaciones de dimensionado extraordinarias.

3 El comportamiento de un edificio cuya capacidad portante haya sido evaluada cualitativamente se controlara
peridodicamente durante el periodo de servicio restante. Para ello se emplearan los medios que se estimen
necesarios, dependiendo de las caracteristicas de la estructura, asi como de las acciones e influencias que
actlien sobre ella 'y de su estado.

D.6.2 Aptitud al servicio

1 Un edificio que haya sido dimensionado y construido de acuerdo con las reglas de normas antiguas podra
considerarse apto para el servicio, si se cumplen las siguientes condiciones:

a) el edificio se ha comportado satisfactoriamente durante un periodo de tiempo suficientemente largo sin que se
han producido dafios o anomalias, y sin que se han producido deformaciones o vibraciones excesivas;

b) una inspeccién detallada, no revela ningun indicio de dafios o deterioro, ni de deformaciones, desplazamientos
o0 vibraciones excesivas;

¢) durante el periodo de servicio restante no se prevean cambios que puedan alterar significativamente las
acciones sobre el edificio o afectar su durabilidad;

d) teniendo en cuenta el deterioro previsible asi como el programa de mantenimiento previsto se pueda anticipar
una adecuada durabilidad.

D.7 Resultados de la evaluacion

1 Los resultados de la evaluacién se documentaran en un informe que incluira los trabajos efectuados, que
traten al menos los siguientes aspectos:

a) objetivos de la evaluacion;

b) descripcion del edificio y de sus elementos estructurales; sintomas y lesiones;

¢) recopilacién de informacién y adquisicién de datos:

d) documentacién recopilada y analizada;

e) objetivos y planificacion;

f) realizacién de inspecciones, catas y ensayos;

g) resultados;

h) anélisis;

i) verificacion;

j) diagnostico;

k) opciones de intervencion;

[) recomendaciones.

2 Cuando se demuestre una seguridad estructural adecuada, el edificio se podra seguir usando en las
condiciones establecidas. En estos casos, se definird un programa de inspeccion y de mantenimiento en
concordancia con las caracteristicas y la importancia de la obra.

3 Cuando no pueda demostrarse una seguridad estructural adecuada, los resultados de la evaluacion se podran
utilizar para la elaboracién de las recomendaciones oportunas sobre las medidas a adoptar. Segun el caso, estas
medidas podran ser técnico-administrativas o constructivas. En algunos casos, las conclusiones de una
evaluacion preliminar pueden aconsejar la adopcion de medidas preventivas de aseguramiento estructural del
edificio (D.8).

4 Las medidas a adoptar para asegurar, restablecer o mantener la seguridad estructural de un edificio deben ser
planificadas adecuadamente.

D.8 Medidas

D.8.1 Medidas de aseguramiento estructural

1 En el momento en el que la evaluacion realizada asi lo aconseje, especialmente en los casos en los que no se
pueda demostrar una seguridad adecuada, se adoptaran medidas de aseguramiento estructural del edificio, tales

como la restriccién del uso del mismo, el apeo provisional de elementos estructurales, la puesta fuera de servicio
y cierre de la obra o la evacuacion de las zonas que pudieran estar afectadas por un posible derrumbe, segun



PROJECTE BASIC | D’EXECUCIO DE REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET DE VISTALEGRE

CONSELL DE MALLORCA
GENERAL RIERA, 111. 07010 PALMA DE MALLORCA. TEL. (971) 17 97.57 - FAX (971) 17 38.26
J\ARQUITECTURA SAT\PROJECTES\LLORET\LLOR009-774_CENTRE PARROQUIAL\PROJECTE BASIC | DEXECUCIO\MEMORIA\DB_SE FITXA.DOC

corresponda. El objetivo de las medidas de aseguramiento sera primordialmente la proteccion inmediata de las
personas o del medio ambiente.

D.8.2 Medidas técnico-administrativas

1 En funcién de los resultados obtenidos en una evaluacion y para controlar, modificar o atenuar los riesgos de
origen estructural, puede resultar adecuada la adopciéon de medidas técnico — administrativas como el control
(permanente o periddico) del comportamiento estructural o de las condiciones de utilizacion, la limitacién en la
utilizacion del edificio, la instalacion de dispositivos automaticos de aviso o de control activo, la puesta a punto de
medidas de emergencia o la introduccion de esquemas de evacuacién. Dichas medidas se estableceran para
cada caso, teniendo en cuenta la importancia de la obra, el riesgo para las personas o para el medio ambiente, el
modo de rotura previsible (ductil o fragil), las posibilidades de control y limitacion de los dafios, las distintas
alternativas técnicamente viables y el costo absoluto o relativo al incremento de seguridad.

D.8.3 Medidas constructivas.

1 Segun los resultados de la evaluacién, puede resultar necesaria la adopcion de medidas constructivas que
incrementen la seguridad estructural de forma que se cumplan las exigencias acordes con los objetivos
establecidos para el periodo de servicio futuro, tales como el incremento o reduccion de la resistencia de
elementos o de secciones, de la rigidez o de la masa, el incremento de la capacidad de deformacién, la
instalacion de amortiguadores o el cambio del sistema estatico.

2 Los elementos de refuerzo de una estructura se dimensionaran segun las especificaciones para el
dimensionado estructural de edificios de nueva construccion. Alternativamente, las verificaciones relativas a los
elementos de refuerzo se podran basar en una aplicacion directa de los métodos de analisis de la seguridad.

Normativa

CTE

NCSR-02

UNE ENV 91 i 92 Eurocodis 0 i 1, efectes d'analisis probabilistic i avaluacié de carregues.

Norma espanyola, UNE EN 459:2002 Cal¢ per construccio, Parts 1 (Definicions, especificacions, i criteris de
conformitat), 2 (Métodes d'assaig) i 3 (avaluacié de la conformitat).

ISO 12491- Statistical methods for quality control of building materials and components.

Estats de carregues considerats e hipotesis d’incendi.
A tots els efectes, s’han considerat els criteris establerts en el DB-SE-AE Accions a I'Edificaci6.

Accions permanents.
Pes propi dels elements de I'estructura.
Densitat mitja de la fusta 5kN/m3
Densitat mitja del marés 17.5kN/m3
Densitat mitja de I'acer de perfils laminats. 78.50kN/m3
Sobrecarrega d’envans. 2.0kN/m2
Pes d’elements de coberta. 1.5kN/m2
Pes de facanes: 1,5kN/m2.

Accions variables.

Carrega de manteniment. 1kN/m2

Carrega d'Us. 2kN/m2 amb una concentracio de 2kN.

Carrega de neu de 0,2kN/m2

Carrega de vent. Pressio basica de 0,5kN/m2. El coeficient d’exposicio 2.0. Coeficients de
pressio considerats: +0.8, -0.5. No es considera I'efecte de la coberta, atés el pes propi.

Accions accidentals.
Estabilitat al foc. Es considera una estabilitat al foc de 60 minuts.
Acceleracid sismica. L'acceleraci6 és de 0,049.
Fonamentacié
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S’han examinat les caracteristiques dels fonaments existents i que consisteixen en peces de mares posades
de pla assentades sobre el nivell del terreny natural.

Evaluaci6 de les condicions de I'edificacio.

L’edifici es va construir en els anys cinquanta del segle passat i ha sofert diverses intervencions al llarg dels
temps, si bé la configuracio volumeétrica basica s’ha mantingut inalterable. Es tracta d’un edifici en planta baixa
amb una ampliacio6 en planta semisoterrani i destinat des del primer moment com a sala per cobrir les necessitats
culturals i recreatives del poble. Esta construit sobre un desnivell natural denominat Sa Basa i recolzat sobre un
mur de magoneria que permet anivellar-ho amb la plaga Jaume |, punt neuralgic del poble per on hi té I'accés.

La construccié de la sala principal és de murs perimetrals de mares amb pilastres distribuides longitudinalment
en sis crugies, la darrera de les quals presenta un escenari elevat respecte de la sala, permetent la ubicacié en
semisoterrani de dos banys i varies dependencies auxiliars. La generosa amplada de I'edificacié es va resoldre
recolzant sobre les pilastres de mares unes bigues de formig6é armat de gran cantell. Sobre aquestes es va
col-locar el forjat de coberta format de biguetes pretesades. La protecci6 esta resolta amb plaques de fibrociment
recolzades sobre blocs de formigé formant dos aiguavessos longitudinals. Una petita construccié annexa
consistent en dos volums de diferent configuracio serveix com a magatzem.

No ha estat possible documentar les diverses actuacions que al llarg d’aquests anys s’han produit en I'evolucié
de I'edifici, llevat d’'una obra de consolidacié estructural executada I'any 88 segons projecte del Consell de
Mallorca. Va consistir en I'encintat i ancoratge del mur de macgoneria que sosté I'edifici en la zona desnivellada
respecte del terreny natural, mitjancant la disposicié d'un anell estructural perimetral per davall de la solera de
I'edificacié i amb ancoratges al terreny.

Probablement anterior a la consolidacio del mur, es va executar I'obra realitzada a nivell de semisoterrani per tal
d’ubicar els banys i les dependéncies annexes davall de I'escenari. Aquesta obra va suposar el buidatge del
terraplenat original, amb una disminucio de la seva capacitat portant i una modificacié de les carregues sobre els
murs de marés amb la construccié d’un forjat entremig, afavorint uns moviments dels elements de suport amb
efectes perfectament visibles en el semisoterrani, on els envans de distribucid interior mostren una acusada
separacid dels elements portants.

El mur d’anivellament de I'edifici amb el terreny es una obra de maconeria amb les cantonades formades per
peces de mares. Presenta deficiencies principalment en les peces de marés de les dues cantoneres que
emmarquen les fabriques de pedra, tant pel que fa a la fractura de les peces amb aparicié d'esquerdes verticals
com a les fissures en les juntes de les peces de marés amb el mur de maconeria, malgrat haver estat objecte de
reparacions puntuals mitjancant la col-locacié d’ancoratges metal-lics de fermat en aquestes zones. Aquest mur
requereix d’'una intervenci6 de consolidacié en les cantoneres i la revisio de I'estat de I'anell estructural perimetral
gue es va col-locar I'any 88. S’ha prescrit la col-locacié d’'una série de testimonis de guix sobre diverses zones
del paredat afectades pels moviments, que han permes mesurar I'evolucio de les fissures.

Els murs de marés de I'edificacié presenten un bon estat general llevat de les zones d’afectacio derivades dels
moviments a les cantoneres abans descrites i de les penetracions d’humitat per la coberta, les fusteries,
fissures,.. que han afectat les seves condicions. S’han detectat algunes zones amb ancoratges metal-lics de
fermat de les peces de marés properes a les cantonades, i també s’ha prescrit la col-locacié de testimonis en
aguestes zones. S’han realitzats cales en els fonaments de dues pilastres oposades a ambdds murs longitudinals
de la sala per tenir més dades de les condicions dels elements constructius. S’han realitzat també extraccié de
provetes de formigd de les jasseres per aclarir la seva resisténcia i determinacié de la profunditat de
carbonatacio.

El forjat de coberta format per biguetes pretesades i revoltd corbat de formigd s’ha de substituir donat I'estat
d’avancat fissurament generalitzat de les biguetes sense que sigui factible econdmicament la seva recuperacio
funcional. Les filtracions d'aigua de pluja pel mal estat de la coberta molt facilment han ajudat a accelerar el
procés.

El cobriment format per plagues de fibrociment s’ha de retirar per un gestor autoritzat pel seu tractament i
eliminacié mitjancant els protocols establerts que corresponen a un residu perillés.
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Com ja s’ha dit a la memoria descriptiva de les actuacions previstes a executar, el projecte planteja la
recuperacié estructural consistent en: 1. Eliminacié del semisoterrani, origen segons el meu criteri de gran part de
les patologies existents en aquesta zona de I'edifici, 2. Consolidacié del mur de magoneria mitjangant actuacions
localitzades principalment en les cantonades de mares que permeten actuacions molt diferents pel fet de tenir o
no construccions a la part superior. 3 Consolidacio dels murs de mares transversals amb especial esment a les
traves de les peces de mares de les cantoneres. 4. Substitucié del forjat de coberta. 5. Execucié de nova coberta
en tot I'edifici

S'adjunten els resultats de les proves encomanades i documentacid grafica de les cales realitzades,
concretament dels assaigs de resisténcia a compressio de provetes testimoni de formigé de les jasseres
penjades i determinacio de les profunditats de carbonataci6 i observacié de les condicions dels fonaments
examinats

L’evoluci6 dels testimonis col-locats ens han ofert una perspectiva de comportament de quatre mesos i hem
pogut constatar que els moviments dels elements constructius examinats ha estat inapreciable en totes les
proves efectuades durant aquest temps

Un examen més precis i proper de les fissures i esquerdes sobre els murs de mares amb plataforma elevadora,
ens han confirmat les dues linees d’actuacio previstes inicialment en les cantonades del mur de macgoneria. Per
una banda una de les cantonades ha de ser desmuntada fins al nivell d’aparicié de les esquerdes i tornada a
muntar amb noves peces de mares de les mateixes caracteristiques que les existents travades amb la mateixa
tecnica tradicional. El pati situat a la part superior d’aquesta zona es protegira de la penetracio de I'aigua de pluja
qgue fins ara ha afavorit el deteriorament. L'altre cantonada requereix un sanejament de les reparacions ja
efectuades anteriorment, on el revestiment ha desaparegut i els ancoratges estan en procés d’oxidacio. Aixi
mateix, es col-locaran nous ancoratges d’acer inoxidable amb morter especials en les zones afectades per
fissures en les peces de mares i s'ompliran les esquerdes amb morter especial donant una capa final de
revestiment d’acabat de morter amb arids de pedra de mares

Sobre els murs de I'edificacio superior es col-locaran ancoratges d'acer inoxidable en les zones afectades per les
fisures del material principalment les traves de cantonada dels murs i també es procedira a omplir les esquerdes
amb morter de reparacio

Es projecta el sanejament i proteccio de I'anell estructural perimetral que es va col-locar I'any 88 mitjangant la
neteja, reparacié o reposicid del recobriment previa actuacié de proteccié sobre els elements de perfileria
metal-lica

La verificacié de la capacitat portant de I'edificacio i I'aptitud pel servei es basa en el manteniment de les
sobrecarregues d'is amb les que va ser construida I'edificacido (300Kg/m2) d'acord amb la MV/101/1962
d'accions en [l'edificaci6, que es disminueixen en el nostre projecte preveient una capacitat maxima de
0,5m2/persona, sense introduir modificacions en el seu comportament ni modificacio de I'estat de carregues, en
el manteniment de I'Gs public socio-cultural que ha tingut I'edificacié al llarg del temps comportant-se sense
deformacions o vibracions excessives i sense que es prevegin canvis que puguin alterar significativament les
accions sobre I'edifici durant el periode de servei restant, aixi com en el resultat de les proves i comprovacions
realitzades, podent preveure amb el programa de manteniment i seguiment adequat una adequada durabilitat.
El comportament de I'edifici s’ha de controlar periddicament durante el periode de servei restant amb els mitjans
necessaris
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LABORATORI CTRA. PORRERES A MONTUIRI, KM 0'3
07260 - PORRERES- ILLES BALEARS

BLAU - Q Apartat de correus, 109
CONSTRUCCIO TELEFON 971 168 328
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AJUNTAMENT LLORET DE VISTALEGRE
Costa des Pou, 3
07518-Lloret de Vistalegre
ILLES BALEARS

N° Acta: 2020/1929

Cod. assaig: EF21 Referéncia

ASSAIG: Assaig de resisténcia a compressié de provetes testimoni — :

de formig6 segons UNE EN 12504-1:2001 Peticionari:

Inclou: Extraccio, Preparacié Mostra, Rotura a Compressi6 i Emisié AJUNTAMENT LLORET DE VISTALEGRE

Acta N° Obra

) ) 15017

DESCRIPCIO DE LA PETICIO

Ne de provetes: 1 N° Mostra: 2020/1279 DATES ASSAIG
Material: Testimonis Formig6-Testigo Hormigén Recollida a: IN SITU Inici: 24/02/2020
Id. mostra: TESTIMONI FORMIGO Data entrada: 24/02/2020 Final: 26/02/2020
Obra: - LLORET DE VISTALEGRE - PLACA JOAN CARLES |

Obra PLAQA’iCECA)gé:_I_ARLES I
Identificacio (situacié a obra) JASSERA ( punt central )
Data de formigonat >28 DIES
Tamany maxim estimat de I'arid mm 22

Data d'extraccio 24/02/2020
Direcci6 d'extraccio respecte a formigonat PERPENDICULAR
Longitud cm 30.5
Diametre cm 6.9

Forma de preparacio (tallat, pulit, refrentat) TALLAT + REFRENTAT

Longitud cm 14

Diametre cm 6.9

Massa g 1259.8

Condici6 d'humitat de la proveta (saturada, saturada amb superficie seca, seca) SECA

Densitat de la proveta referida a les condicions anteriors. g/cm3 241

Armadures (si/no) NO

Diametre armadura mm -

Distancia de I'eix a I'extrem més proper de la proveta mm --
| Data d'assaig 26/02/2020 |
" Resisténcia a compressio de la proveta N/mm?2 34.4 "
" Resisténcia a compressi6 corregida. Veure observacions. N/mm?2 37.9 "

Observaciones: Resisténcia a compressié corregida segons comentaris de la "Comisién Permanente del Hormigén" a l'article 86.8 de la
EHE-08. Per a formigons normals és habitual considerar que el procés d'extraccié dels testimonis juntament amb la diferéncia
de compactacié, curat etc. provoguen una disminuci6 de resisténcia del 10% respecte la resisténcia de les provetes equivalents

Observacions:

Porreres, 27/02/2020

El técnic responsable:

Orell Garcias, Catali
Llicenciada Ciéncie:

Laboratori inscrit al registre general de laboratoris d'assaig per a la qualitat de I'edificacié (Ministeri de Foment): BAL-L-007

ASSAJOS DE GEOTECNIA (GT) - ASSAJOS DE VIALS (VS) - PROVES DE SERVI- ASSAJOS DE FORMIGO
ESTRUCTURAL (EH) - ASSAJOS D'ESTRUCTURES D'ACER (EHA) - ASSAJOS D'OBRA DE FABRICA (EFA)

ELS RESULTATS QUE APAREIXEN EN AQUEST INFORME NOMES AFECTEN AL MATERIAL ASSAJAT | EN CAP CAS PODRAN SER REPRODUITS PARCIALMENT SENSE UNA AUTORITZACIO PER ESCRIT
BlauQ, Porreres
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AJUNTAMENT LLORET DE VISTALEGRE
Costa des Pou, 3
07518-Lloret de Vistalegre
ILLES BALEARS

N° Acta: 2020/1930

Cod. assaig: FF11 Referéncia
ASSAIG: FORM. DETER. PROFUND. CARBONATACIO. 5 — .
PRIMERS PUNTS Peticionari:
AJUNTAMENT LLORET DE VISTALEGRE
N° Obra
) } 15017
DESCRIPCIO DE LA PETICIO
N° de provetes: 1 N° Mostra: 2020/1279 DATES ASSAIG
Material: Testimonis Formigé-Testigo Hormigon Recollida a: IN SITU Inici: 24/02/2020
. Final: 26/02/2020
Id. mostra: TESTIMONI FORMIGO Data entrada: 24/02/2020
Obra: - LLORET DE VISTALEGRE - PLACA JOAN CARLES |

Ensayo FF11 - FORM. DETER. PROFUND. CARBONATACIO. 5 PRIMERS PUNTS S/UNE-EN 14630:2007

i 12 TESTIMONI TESTIMONI
UblcaCIO FORMIGO FORMIGO
Profunditat d”carbonatacié mm 30 21
Carbonatacién media mm 25.5

Observaciones: JASSERA ( punt central )

Observacions:

Porreres, 27/02/2020

El técnic responsable:

Orell Garcias, Catali
Llicenciada Ciéncie:

Laboratori inscrit al registre general de laboratoris d'assaig per a la qualitat de I'edificacié (Ministeri de Foment): BAL-L-007
ASSAJOS DE GEOTECNIA (GT) - ASSAJOS DE VIALS (VS) - PROVES DE SERVI- ASSAJOS DE FORMIGO
ESTRUCTURAL (EH) - ASSAJOS D'ESTRUCTURES D'ACER (EHA) - ASSAJOS D'OBRA DE FABRICA (EFA)

ELS RESULTATS QUE APAREIXEN EN AQUEST INFORME NOMES AFECTEN AL MATERIAL ASSAJAT | EN CAP CAS PODRAN SER REPRODUITS PARCIALMENT SENSE UNA AUTORITZACIO PER ESCRIT
BlauQ, Porreres






CONTROL BLAU-Q, S.L.U. B07895584, R.M. DE BALEARS, FOLI 44, TOM 1570, FULL PM-29397, DE 5 D' AGOST DE1998

LABORATORI CTRA. PORRERES A MONTUIRI, KM 0'3
07260 - PORRERES- ILLES BALEARS

BLAU - Q Apartat de correus, 109
CONSTRUCCIO TELEFON 971 168 328
Pagina 1 de 2

AJUNTAMENT LLORET DE VISTALEGRE
Costa des Pou, 3
07518-Lloret de Vistalegre
ILLES BALEARS

N° Acta: 2020/1931
Cod. assaig: EF30 Referéncia

ASSAIG: Propietats mecaniques de les roques. Assajos per la — :
determinaci6 de la resisténcia. Part 1 : Resisténcia a la compressio Peticionari:

uniaxial. Norma: UNE 22950-1/90. AJUNTAMENT LLORET DE VISTALEGRE
N° Obra
) ) 15017
DESCRIPCIO DE LA PETICIO
Ne de provetes: 0 N° Mostra: 2020/1280 DATES ASSAIG
Material: Testimoni de roca Recollida a: IN SITU Inici: 24/02/2020
Id. mostra: TESTIGO EN ROCA Data entrada: 24/02/2020 Final: 26/02/2020
Obra: - LLORET DE VISTALEGRE - PLACA JOAN CARLES |

[ CARACTERISTIQUESGEOMETRIQUES |
Diametre proveta (D) mm 70.00

Altura proveta mm 141.00

Densitat gr/cm3 2.43

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Carrega de rotura Tnf 11.512

Carrega de rotura (P) kN 112.93

Tensi6 de rotura N/mm?2 29.34

TENSIO DE ROTURA MITJA (oc) MPa 29.34

Observaciones: TESTIMONI PEDRENC JASSERA ESCENARI

Observacions:

Porreres, 27/02/2020

El técnic responsable:

Orell Garcias, Catali
Llicenciada Ciéncie:

Laboratori inscrit al registre general de laboratoris d'assaig per a la qualitat de I'edificacié (Ministeri de Foment): BAL-L-007
ASSAJOS DE GEOTECNIA (GT) - ASSAJOS DE VIALS (VS) - PROVES DE SERVI- ASSAJOS DE FORMIGO
ESTRUCTURAL (EH) - ASSAJOS D'ESTRUCTURES D'ACER (EHA) - ASSAJOS D'OBRA DE FABRICA (EFA)

ELS RESULTATS QUE APAREIXEN EN AQUEST INFORME NOMES AFECTEN AL MATERIAL ASSAJAT | EN CAP CAS PODRAN SER REPRODUITS PARCIALMENT SENSE UNA AUTORITZACIO PER ESCRIT
BlauQ, Porreres






CONTROL BLAU-Q, S.L.U. B07895584, R.M. DE BALEARS, FOLI 44, TOM 1570, FULL PM-29397, DE 5 D' AGOST DE1998

LABORATORI

BLAU - Q

CONSTRUCCIO

N° Acta: 2020/1931

FOTOGRAFIES
ABANS ROTURA

T1 |
Ter1604
COMPEENIC ROCA
/5013
M. 1250
T2
T3

CTRA. PORRERES A MONTUIRI, KM 0'3
07260 - PORRERES- ILLES BALEARS
Apartat de correus, 109

TELEFON 971 168 328

Pagina 2 de 2

FOTOGRAFIES
DESPRES ROTURA

COMPIESIC ROCA
150l
m. 1280

Laboratori inscrit al registre general de laboratoris d'assaig per a la qualitat de I'edificacié (Ministeri de Foment): BAL-L-007
ASSAJOS DE GEOTECNIA (GT) - ASSAJOS DE VIALS (VS) - PROVES DE SERVI- ASSAJOS DE FORMIGO
ESTRUCTURAL (EH) - ASSAJOS D'ESTRUCTURES D'ACER (EHA) - ASSAJOS D'OBRA DE FABRICA (EFA)

ELS RESULTATS QUE APAREIXEN EN AQUEST INFORME NOMES AFECTEN AL MATERIAL ASSAJAT | EN CAP CAS PODRAN SER REPRODUITS PARCIALMENT SENSE UNA AUTORITZACIO PER ESCRIT

BlauQ, Porreres






CONTROL BLAU-Q, S.L.U. B07895584, R.M. DE BALEARS, FOLI 44, TOM 1570, FULL PM-29397, DE 5 D' AGOST DE1998

LABORATORI CTRA. PORRERES A MONTUIRI, KM 0'3
07260 - PORRERES- ILLES BALEARS

BLAU - Q Apartat de correus, 109
CONSTRUCCIO TELEFON 971 168 328
Pagina 1de 1

AJUNTAMENT LLORET DE VISTALEGRE
Costa des Pou, 3
07518-Lloret de Vistalegre
ILLES BALEARS

N° Acta: 2020/1932

Cod. assaig: FF11 Referéncia
ASSAIG: FORM. DETER. PROFUND. CARBONATACIO. 5 — -
PRIMERS PUNTS Peticionari:
AJUNTAMENT LLORET DE VISTALEGRE
N° Obra
) ) 15017
DESCRIPCIO DE LA PETICIO
Ne de provetes: 1 N° Mostra: 2020/1280 DATES ASSAIG
Material: Testimoni de roca Recollida a; IN SITU Inici: 24/02/2020
Id. mostra: TESTIGO EN ROCA Data entrada: 24/02/2020 Final: 26/02/2020
Obra: - LLORET DE VISTALEGRE - PLACA JOAN CARLES |

Ensayo FF11 - FORM. DETER. PROFUND. CARBONATACIO. 5 PRIMERS PUNTS S/UNE-EN 14630:2007

i 2 Formig6 testimoni Formig6 testimoni
UblcaCIO pedrenc pedrenc
Profunditat d”carbonatacio mm 1 35
Carbonatacion media mm 18.0

Observaciones: JASSERA ESCENARI

Observacions:

Porreres, 27/02/2020

El técnic responsable:

Orell Garcias, Catali
Llicenciada Ciéncie:

Laboratori inscrit al registre general de laboratoris d'assaig per a la qualitat de I'edificacié (Ministeri de Foment): BAL-L-007
ASSAJOS DE GEOTECNIA (GT) - ASSAJOS DE VIALS (VS) - PROVES DE SERVI- ASSAJOS DE FORMIGO
ESTRUCTURAL (EH) - ASSAJOS D'ESTRUCTURES D'ACER (EHA) - ASSAJOS D'OBRA DE FABRICA (EFA)

ELS RESULTATS QUE APAREIXEN EN AQUEST INFORME NOMES AFECTEN AL MATERIAL ASSAJAT | EN CAP CAS PODRAN SER REPRODUITS PARCIALMENT SENSE UNA AUTORITZACIO PER ESCRIT
BlauQ, Porreres






J\ARQUITECTURA SAT\PROJECTES\LLORET\LLOR009-774_CENTRE PARROQUIAL\DOCUMENTACIO PREVIA\FOTOS.DOC

DOCUMENTACIO GRAFICA febrer 2020







J\ARQUITECTURA SAT\PROJECTES\LLORET\LLOR009-774_CENTRE PARROQUIAL\DOCUMENTACIO PREVIA\FOTOS.DOC







J\ARQUITECTURA SAT\PROJECTES\LLORET\LLOR009-774_CENTRE PARROQUIAL\ADOCUMENTACIO PREVIA\FOTOS.DOC







2.1 Cumplimiento del CTE
DB Sl Seguridad en caso de incendio

Hoja nim. 1

3.2 Seguridad en caso de incendio



2.1 Cumplimiento del CTE
DB Sl Seguridad en caso de incendio

Hoja nim. 2

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la
Edificacion.( BOE num. 74, martes 28 marzo 2006)

Articulo 11. Exigencias basicas de seguridad en caso de incendio (Sl).

1. El objetivo del requisito basico «Seguridad en caso de incendio» consiste en reducir a
limites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran dafios derivados de
un incendio de origen accidental, como consecuencia de las caracteristicas de su
proyecto, construccion, uso y mantenimiento.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, construiran, mantendran y
utilizaran de forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias basicas que se
establecen en los apartados siguientes.

3. EIl Documento Basico DB-SI especifica parametros objetivos y procedimientos cuyo
cumplimiento asegura la satisfaccion de las exigencias basicas y la superacién de los
niveles minimos de calidad propios del requisito basico de seguridad en caso de
incendio, excepto en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial
a los que les sea de aplicacion el «Reglamento de seguridad contra incendios en los
establecimientos industriales», en los cuales las exigencias basicas se cumplen
mediante dicha aplicacion.

11.1 Exigencia basica Sl 1: Propagacion interior: se limitara el riesgo de propagacion del
incendio por el interior del edificio.

11.2 Exigencia basica Sl 2: Propagacion exterior: se limitara el riesgo de propagacion del
incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros edificios.

11.3 Exigencia basica Sl 3: Evacuacion de ocupantes: el edificio dispondra de los medios
de evacuacion adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar
seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad.

11.4 Exigencia basica Sl 4: Instalaciones de proteccidon contra incendios: el edificio
dispondra de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la deteccion, el
control y la extincién del incendio, asi como la transmisién de la alarma a los ocupantes.

11.5 Exigencia basica Sl 5: Intervencion de bomberos: se facilitara la intervencién de los
equipos de rescate y de extincion de incendios.

11.6 Exigencia basica Sl 6: Resistencia al fuego de la estructura: la estructura portante
mantendra su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las
anteriores exigencias basicas
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S1.0 Tipo de proyecto y ambito de aplicacion del documento bésico

Definicién del tipo de proyecto de que se trata, asi como el tipo de obras previstas y el alcance de las mismas.

Tipo de proyecto () | Tipo de obras previstas (°) | Alcance de las obras (°) | Cambio de uso (%)

Basic i d’execucio | Rehabilitacié | Reforma total | Socio-cultural

(') Proyecto de obra; proyecto de cambio de uso; proyecto de acondicionamiento; proyecto de instalaciones; proyecto de
apertura...

(2) Proyecto de obra nueva; proyecto de reforma; proyecto de rehabilitacion; proyecto de consolidacion o refuerzo
estructural; proyecto de legalizacion...

() Reforma total; reforma parcial; rehabilitacion integral...

() Indiquese si se trata de una reforma que prevea un cambio de uso o no.

Los establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicacion el Reglamento de seguridad contra incendios
en los establecimientos industriales (RD. 2267/2004, de 3 de diciembre) cumplen las exigencias basicas mediante su
aplicacion.

Deben tenerse en cuenta las exigencias de aplicacion del Documento Basico CTE-SI que prescribe el apartado Il (Criterios
generales de aplicacion) para las reformas y cambios de uso.

SI.1 SECCION SI 1: Propagacion interior

Compartimentacién en sectores de incendio

Los edificios y establecimientos estaran compartimentados en sectores de incendios en las condiciones que se establecen
en la tabla 1.1 de esta Seccion, mediante elementos cuya resistencia al fuego satisfaga las condiciones que se establecen
en la tabla 1.2 de esta Seccion.

A los efectos del computo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial y las
escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del mismo.

Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que esté
integrada debe constituir un sector de incendio diferente cuando supere los limites que establece la tabla 1.1.

Superficie construida (mz) Resistencia al fuego del elemento

Sector Uso previsto (') compartimentador (%) ()
Norma | Proyecto Norma Proyecto
Unico 2500m2 254<2500m2 Publlf;a : EI60 EI120
Ocup<500 concurréncia

(') Segun se consideran en el Anejo SI-A (Terminologia) del Documento Basico CTE-SI. Para los usos no contemplados en
este Documento Basico, debe procederse por asimilaciéon en funcion de la densidad de ocupacién, movilidad de los
usuarios, etc.

Los valores minimos estan establecidos en la Tabla 1.2 de esta Seccion.

Los techos deben tener una caracteristica REI, al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de incendio.
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Ascensores
Numero de Resistencia al fuego de la Vestibulo de
A . ; Puerta
Ascensor sectores que caja () independencia
atraviesa Norma | Proyecto | Norma [ Proyecto Norma | Proyecto

(1) Las condiciones de resistencia al fuego de la caja del ascensor dependen de si delimitan sectores de incendio y estan
contenidos o no en recintos de escaleras protegidas, tal como establece el apartado 1.4 de esta Seccién.

Locales de riesgo especial

Los locales y zonas de riesgo especial se clasifican conforme a tres grados de riesgo (alto, medio y bajo) segun los criterios
que se establecen en la tabla 2.1 de esta Seccion, cumpliendo las condiciones que se establecen en la tabla 2.2 de esta
Seccion.
Superficie Nivel de Vestibulo de Resistencia al fuego del elemento
Local o zona construida (m2) ) 1 independencia (2) compartimentador (y sus puertas) (3)
riesgo (')
Norma | Proyecto Norma | Proyecto Norma Proyecto
Magatzem/Mag. Todos | 31,40m2 Bajo - - El 90(EI2 45-C5) El 90(EI2 45-C5)

Segun criterios establecidos en la Tabla 2.1 de esta Seccién.

La necesidad de vestibulo de independencia esta en funcién del nivel de riesgo del local o zona, conforme exige la Tabla
2.2 de esta Seccion.

() Los valores minimos estan establecidos en la Tabla 2.2 de esta Seccion.

()
§)

Reaccion al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario

Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reaccion al fuego que se establecen en la tabla 4.1 de esta

Seccién.
Revestimiento
Situacién del elemento De techos y paredes De suelos
Norma [ Proyecto Norma | Proyecto
Zona actuacion C-s2,d0 C-s2,d0 Er Er

SI.2 SECCION SI 2: Propagacién exterior

Distancia entre huecos

Se limita en esta Seccidn la distancia minima entre huecos entre dos edificios, los pertenecientes a dos sectores de incendio
del mismo edificio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas, o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras
zonas. El pafio de fachada o de cubierta que separa ambos huecos debera ser como minimo EI-60.
Fachadas Cubiertas
Distancia horizontal (m) (') Distancia vertical (m) Distancia (m)

An%ll,l;cr)]gsntre Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto

No procede = = =

No procede = = =

(") La distancia horizontal entre huecos depende del angulo a que forman los planos exteriores de las fachadas:
Para valores intermedios del angulo a, la distancia d puede obtenerse por interpolacion

a 0° (fachadas paralelas enfrentadas) 45° 60° 90° 135° 180°

d (m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50
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SI.3 SECCION SI 3: Evacuacion de ocupantes

Célculo de ocupacion, nimero de salidas, longitud de recorridos de evacuacion y dimensionado de los medios de
evacuacion

En los establecimientos de Uso Comercial o de Publica Concurrencia de cualquier superficie y los de uso Docente,
Residencial Publico o Administrativo cuya superficie construida sea mayor que 1.500 m® contenidos en edificios cuyo
uso previsto principal sea distinto del suyo, las salidas de uso habitual y los recorridos de evacuacién hasta el espacio
exterior seguro estaran situados en elementos independientes de las zonas comunes del edificio y compartimentados
respecto de éste de igual forma que deba estarlo el establecimiento en cuestion; no obstante dichos elementos podran
servir como salida de emergencia de otras zonas del edificio. Sus salidas de emergencia podran comunicar con un
elemento comun de evacuacion del edificio a través de un vestibulo de independencia, siempre que dicho elemento de
evacuacion esté dimensionado teniendo en cuenta dicha circunstancia.

Como excepcidn al punto anterior, los establecimientos de uso Publica Concurrencia cuya superficie construida total no
exceda de 500 m? y estén integrados en centros comerciales podran tener salidas de uso habitual o salidas de
emergencia a las zonas comunes de circulacion del centro. Cuando su superficie sea mayor que la indicada, al menos
las salidas de emergencia seran independientes respecto de dichas zonas comunes.

El calculo de la anchura de las salidas de recinto, de planta o de edificio se realizara, segun se establece el apartado 4
de esta Seccion, teniendo en cuenta la inutilizaciéon de una de las salidas, cuando haya mas de una, bajo la hipétesis
mas desfavorable y la asignacion de ocupantes a la salida mas proxima.

Para el calculo de la capacidad de evacuacién de escaleras, cuando existan varias, no es necesario suponer inutilizada
en su totalidad alguna de las escaleras protegidas existentes. En cambio, cuando existan varias escaleras no
protegidas, debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipétesis mas desfavorable.

. - Densidad . Recorridos de Anchura de salidas
Recinto, Uso Superfici e ” Numero de o3 5
; i ocupacion | Ocupacion . 3 evacuacion () )
planta, pre\1/|sto e u2t|I ® (pers.) salidas (7) ) (m) (m)
sector ) (m’) (m?/pers.) Norma | Proy. | Norma [ Proy. | Norma [ Proy.

Serveis 21,42 - - 2 2 50 10 0,80 1.89/1,62

Sala 161,74 0,5 324 2 2 50 22 1.62 1.89/1,62

Magatz. 23,73 40 1 2 2 50 6 0,80 1.89/1,62

Vestibul 8,73 2 2 2 50 5 0,80 1.89/1,62

Segun se consideran en el Anejo SI-A (Terminologia) del Documento Basico CTE-SI. Para los usos previstos no
contemplados en este Documento Basico, debe procederse por asimilacion en funcién de la densidad de ocupacion,
movilidad de los usuarios, etc.

Los valores de ocupacion de los recintos o zonas de un edificio, segun su actividad, estan indicados en la Tabla 2.1 de
esta Seccion.

El nimero minimo de salidas que debe haber en cada caso y la longitud maxima de los recorridos hasta ellas estan
indicados en la Tabla 3.1 de esta Seccion.

La longitud de los recorridos de evacuacién que se indican en la Tabla 3.1 de esta Seccion se pueden aumentar un 25%
cuando se trate de sectores de incendio protegidos con una instalacién automatica de extincion.

El dimensionado de los elementos de evacuacion debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de esta
Seccion.
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. Las escaleras especialmente protegidas deben cumplir ademas las condiciones de ventilacion que se contienen en la
definicion del término que obra en el Anejo SI-A (Terminologia) del Documento Basico CTE-SI.
. Las escaleras que sirvan a diversos usos previstos cumpliran en todas las plantas las condiciones mas restrictivas de
las correspondientes a cada uno de ellos.

Escalera

Sentido de
evacuacion
(asc./desc.)

Altura de
evacuacion

Proteccion (1)

Vestibulo de
independencia (%)

(m)

Anchura (%)

Ventilacion

Natural (m°)

Forzada

(m)

Norma [ Proy.

Norma | Proy.

Norma |

Proy.

Norma [ Proy.

Norma [ Proy.

(1) Las escaleras seran protegidas o especialmente protegidas, segun el sentido y la altura de evacuacion y usos a los que sirvan, segun
establece la Tabla 5.1 de esta Seccion:
No protegida (NO PROCEDE); Protegida (P); Especialmente protegida (EP).

Se justificara en la memoria la necesidad o no de vestibulo de independencia en los casos de las escaleras especialmente protegidas.
El dimensionado de las escaleras de evacuacion debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de esta Secciéon. Como

orientacion de la capacidad de evacuacion de las escaleras en funcién de su anchura, puede utilizarse la Tabla 4.2 de esta Seccion (a
justificar en memoria).

Vestibulos de independencia
Los vestibulos de independencia cumpliran las condiciones que se contienen en la definicién del término que obra en el
Anejo SI-A (Terminologia) del Documento Basico CTE-SI.

Las condiciones de ventilacion de los vestibulos de independencia de escaleras especialmente protegidas son las mismas
que para dichas escaleras.

. Recintos Resistencia al Ventilacion . .
ir}éis“ebnﬂg:;a que fuego del 3 Puertas de acceso D'Sltjae?tzz ?r?]t)re
P ) acceden vestibulo Natural (m”) Forzada P
almismo | Norma [ Proy | Norm [ Proy. | Norm [ Proy. | Norma | Proy. Norma | Proy.

(") Senalese el sector o escalera al que sirve.

Sl.4: SECCION Sl 4: Dotacién de instalaciones de proteccion contra incendios

. La exigencia de disponer de instalaciones de deteccion, control y extincidon del incendio viene recogida en la Tabla 1.1
de esta Seccion en funcion del uso previsto, superficies, niveles de riesgo, etc.
. Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que
deban estar integradas y que deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la dotacion de

instalaciones que se indica para el uso previsto de la zona.

. El disefio, la ejecucion, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones, asi como sus materiales,
sus componentes y sus equipos, cumpliran lo establecido, tanto en el apartado 3.1. de la Norma, como en el
Reglamento de Instalaciones de Proteccién contra Incendios (RD. 1942/1993, de 5 de noviembre) y disposiciones
complementarias, y demas reglamentacion especifica que le sea de aplicacion.

Extintores Deteccion y Instalacién de Rociadores
Recinto, o Columna seca B.ILE. automaticos de
planta, sector portatiles alarma alarma aqua
Norma | Proy. | Norma | Proy. | Norma | Proy. | Norma | Proy. | Norma | Proy. | Norma Proy.
Edificio Si Si

En caso de precisar otro tipo de instalaciones de proteccion (p.ej. ventilacién forzada de garaje, extracciéon de humos de
cocinas industriales, sistema automatico de extincién, ascensor de emergencia, hidrantes exteriores etc.), consignese en las
siguientes casillas el sector y la instalaciéon que se prevé:

(1) Compartido
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SI.5: SECCION SI 5: Intervencion de los bomberos

Aproximacién a los edificios
Los viales de aproximacién a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2 de esta Seccién, deben cumplir
las condiciones que se establecen en el apartado 1.1 de esta Seccion.

Anchura minima Altura minima | Capacidad portante Tr.amos C_UNOS _
libre (m) libre o galibo (m) |  del vial (kN/M?) | Ragdio interior (m) | Radio exterior Anchura libre de
(m) circulacion (m)
Norma | Proyecto | Norma | Proyecto | Norma Proyecto Norma | Proyecto | Norma | Proyecto | Norma Proyecto
3,50 >3,50 4,50 ->4,50 20 >20 5,30 = 12,50 = 7,20 =

Entorno de los edificios

Los edificios con una altura de evacuacion descendente mayor que 9 metros deben disponer de un espacio de
maniobra a lo largo de las fachadas en las que estén situados los accesos principales que cumpla las condiciones que
establece el apartado 1.2 de esta Seccion.

El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros obstaculos. De
igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o plataformas hidraulicas, se evitaran elementos
tales como cables eléctricos aéreos o ramas de arboles que puedan interferir con las escaleras, etc.

En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso para un equipo de bombeo a menos
de 18 m de cada punto de conexion a ella, debiendo ser visible el punto de conexién desde el camion de bombeo.

Resistencia al

Anchura minima
libre (m)

Altura libre (m)
()

Separacion maxima
del vehiculo (m) (})

Distancia
maxima (m) (%)

Pendiente
maxima (%)

punzonamiento del

suelo

Norma Proy.

Norma Proy.

Norma Proy.

Norma Proy.

Norma Proy.

Norma

Proy.

(1) La altura libre normativa es la del edificio.

(®) La separacion maxima del vehiculo al edificio desde el plano de la fachada hasta el eje de la via se establece en funcion

de la siguiente tabla:

edificios de hasta 15 m de altura de evacuacién

edificios de mas de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuacion

edificios de mas de 20 m de altura de evacuacion

(®) Distancia maxima hasta cualquier acceso principal del edificio.

Accesibilidad por fachadas

Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 de esta Seccion deben disponer de huecos que permitan
el acceso desde el exterior al personal del servicio de extincion de incendios. Las condiciones que deben cumplir dichos
huecos estan establecidas en el apartado 2 de esta Seccion.

Los aparcamientos robotizados dispondran, en cada sector de incendios en que estén compartimentados, de una via
compartimentada con elementos EI-120 y puertas El, 60-C5 que permita el acceso de los bomberos hasta cada nivel
existente, asi como sistema de extraccion mecanica de humos.

Altura maxima del alféizar

Distancia maxima entre huecos
consecutivos (m)

Dimensién minima vertical
del hueco (m)

Dimension minima
horizontal del hueco (m)

(m)

Norma

Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy.

1,20 0 0,80 1.89/1,62 1,20 2,69 25,00 2,30
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SI1.6: SECCION S| 6: Resistencia al fuego de la estructura

La resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas, soportes y tramos de
escaleras que sean recorrido de evacuacion, salvo que sean escaleras protegidas), es suficiente si:

. alcanza la clase indicada en la Tabla 3.1 de esta Seccién, que representa el tiempo en minutos de resistencia ante

la accién representada por la curva normalizada tiempo temperatura (en la Tabla 3.2 de esta Seccion si esta en un
sector de riesgo especial) en funcién del uso del sector de incendio y de la altura de evacuacion del edificio;

. soporta dicha accion durante un tiempo equivalente de exposicion al fuego indicado en el Anejo B.

Sector o local de riesgo

Estabilidad al fuego de los

Uso del recinto . .
. - Material estructural considerado (1) elementos estructurales
inferior al forjado

especial considerado
Soportes |  Vigas | Forjado Norma |  Proyecto ()
Magatzem - mares - Fusta R90/R30 R90/R30
: : - mares Formigd Fusta R90/R30 R90/R30
Sala, serveis, vestibul armat

Debe definirse el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales principales (soportes, vigas,

forjados, losas, tirantes, etc.)

La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes:

— comprobando las dimensiones de su seccidn transversal obteniendo su resistencia por los métodos simplificados
de calculo con dados en los anejos B a F, aproximados para la mayoria de las situaciones habituales;

— adoptando otros modelos de incendio para representar la evolucion de la temperatura durante el incendio;

- mediante la realizaciéon de los ensayos que establece el R.D. 312/2005, de 18 de marzo.

Debera justificarse en la memoria el método empleado y el valor obtenido.
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3.3. Seguridad de utilizacién
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3.3. Seguridad de utilizacién

Hoja num. 2

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cddigo Técnico de la
Edificacion.( BOE num. 74,Martes 28 marzo 2006)

Articulo 12. Exigencias basicas de seguridad de utilizacion (SU).

1. El objetivo del requisito basico «Seguridad de Utilizacion consiste en reducir a limites
aceptables el riesgo de que los usuarios sufran dafios inmediatos durante el uso previsto
de los edificios, como consecuencia de las caracteristicas de su proyecto, construccion,
uso y mantenimiento.

1. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, construirdn, mantendran y
utilizaran de forma que se cumplan las exigencias basicas que se establecen en los
apartados siguientes.

2. El Documento Basico «DB-SU Seguridad de Utilizacién» especifica parametros objetivos
y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfaccion de las exigencias basicas y
la superacion de los niveles minimos de calidad propios del requisito basico de
seguridad de utilizacién.

12.1 Exigencia basica SU 1: Seguridad frente al riesgo de caidas: se limitara el riesgo de

gue los usuarios sufran caidas, para lo cual los suelos seran adecuados para favorecer que

las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo, se limitara el riesgo
de caidas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitandose la limpieza
de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad.

12.2 Exigencia basica SU 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento: se

limitara el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos

fijos o maviles del edificio.

12.3 Exigencia basica SU 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento: se limitara el

riesgo de que los usuarios puedan guedar accidentalmente aprisionados en recintos.

12.4 Exigencia basica SU 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminacién

inadecuada: se limitara el riesgo de dafios a las personas como consecuencia de una

iluminacion inadecuada en zonas de circulacion de los edificios, tanto interiores como
exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal.

12.5 Exigencia basica SU 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta

ocupacion: se limitara el riesgo causado por situaciones con alta ocupacion facilitando la

circulacion de las personas y la sectorizacion con elementos de proteccion y contencién en
prevision del riesgo de aplastamiento.

12.6 Exigencia béasica SU 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento: se limitara el

riesgo de caidas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depoésitos, pozos y

similares mediante elementos que restrinjan el acceso.

12.7 Exigencia basica SU 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en

movimiento: se limitard el riesgo causado por vehiculos en movimiento atendiendo a los

tipos de pavimentos y la sefializacion y proteccion de las zonas de circulacion rodada y de las
personas.

12.8 Exigencia béasica SU 8: Seguridad frente al riesgo causado por la accién del rayo:

se limitara el riesgo de electrocucion y de incendio causado por la accién del rayo, mediante

instalaciones adecuadas de proteccion contra el rayo.

12.9Exigencia basica SU 9: Accessibilidad: Se facilitara el acceso y la utilizacién no

discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con discapacidad
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SU1 Seguridad frente al riesgo de caidas

SU1.2 Discontinuidades en el pavimento

Hoja nim. 3
(Clasificacion del suelo en funcion de su grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003) Clase
] | NORMA PROY
-89 X| Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 1
5' % % 1| Zonas interiores secas con pendiente = 6% y escaleras 2 =
(7} % 8 XI| Zonas interiores humedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente < 6% 2 2
S Zonas interiores humedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente = 6% y
@ O 3 -
4 escaleras
[J| zonas exteriores, garajes y piscinas 3 =
[ NORMA [ PROY |
. . . . ) . Diferencia 2 mm
X El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caidas de nivel < 6
como consecuencia de traspiés o de tropiezos mm
Pendiente maxima para desniveles < 50 mm o
O E . ) <25% -
xcepto para acceso desde espacio exterior
[ Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulacion @ <15 mm -
[J| Altura de barreras para la delimitacién de zonas de circulacién =800 mm -
N° de escalones minimo en zonas de circulacion 3 -
Excepto en los casos siguientes:
. En zonas de uso restringido
]| e En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda.
. En los accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien desde porches, garajes,
etc. (figura 2.1)
. En salidas de uso previsto Unicamente en caso de emergencia.
. En el acceso a un estrado o escenario
Distancia entre la puerta de acceso a un edificio y el escalén mas proximo. 21.200 mm. >3.111
X gl . N ) y 2 anchura mm
(excepto en edificios de uso Residencial Vivienda) (figura 2.1) hoja

Ancho d Ancho de|
2 la Faf > |a hola
Exlerer >1200 mm Inteslor Exlerlor 21200 mm Inteslor

Exteror

|1

> Anchode  »Ancho de
Bhoja Iz hola > oo e
> 1200 mimp > 1200 mry Exterlor >1200mm  Interlor
|nierlor

> Ancho de
la heja
31200 mm

E-ﬁaclo l|gre:
:IE%?U clan

|I:|U

|nter|or

Extaror

|

Figura 2.1 Distancia entre la puerta de acceso vy el escaldén mas proximo
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Hoja num. 4

Proteccion de los desniveles

Barreras de proteccién en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales
X ; . ) Para h =550 mm
como verticales) balcones, ventanas, etc. con diferencia de cota (h).

- L o _ para h <550 mm Dif. tactil =
X| e Sefializacion visual y tactil en zonas de uso publico 550 mm del borde

Caracteristicas de las barreras de proteccion

Altura de la barrera de proteccion:

NORMA PROYECTO
[1| diferencias de cotas < 6 m. 2900 mm -
X | resto de los casos 21.100 mm 1.100 mm
| huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm. 2900 mm o
Medicién de la altura de la barrera de proteccidn (ver grafico)
0 .
2 Altura de o barrera Abura co la banera *
g de prolecclin zﬁﬂd mm de protecclon = 1100 mm
e
(7] 550 mm < H < 6300 mm
) H > 6000 mm
a
«
-~
2
(7] Figura 3.1 Barreras de proteccidn en ventanas.
Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras de proteccion
(Ver tablas 3.1 y 3.2 del Documento Basico SE-AE Acciones en la edificacion)
NORMA | PROYECTO
Caracteristicas constructivas de las barreras de proteccion: No seran escalables
[XI| No existiran puntos de apoyo en la altura accesible (Ha). 2002Ha<700 mm -
[XI| Limitacién de las aberturas al paso de una esfera <100 mm -
[J| Limite entre parte inferior de la barandilla y linea de inclinacién <50 mm o
Linea de Inclinaclon
< 50 mm méx
Parte Infedor de la barandlla Q‘X
Figura 3.2 Linea de inclinacién y parte inferior de la barandilla
Escaleras de uso restringido
[0 Escalera de trazado lineal
g NORMA PROYECTO
g— Ancho del tramo =800 mm -
@ Altura de la contrahuella <200 mm 5
> Ancho de la huella 2220 mm -
[
©
K [ Escalera de trazado curvo | ver CTEDB-SU 14 ] o
<
8 [ Mesetas partidas con peldafios a 45°
< [ Escalones sin tabica (dimensiones segun gréafico) !
- I:I — 1
2
(7]

Figura 4.1 Escalones sin tablca
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SU1 Seguridad frente al riesgo de caidas

Hoja nim. 5

Figura 4.5 Escalas

SU 1.5. Limpieza de los acristalamientos exteriores

Limpieza de los acristalamientos exteriores

limpieza desde el interior:

toda la superficie interior y exterior del acristalamiento se encontrara comprendida en un
radio r < 850 mm desde algun punto del borde de la zona practicable h max < 1.300 mm

cumple
ver planos de alzados,
secciones y memoria de
carpinteria

en acristalamientos invertidos, Dispositivo de blogueo en posicion invertida

Arc
maxlmo alcance

o de

]
850 mm

X

|

1300 mm

Figura 5.1 Limpieza de acristalamientos desde el interior

limpieza desde el exterior y situados ah >6 m No procede
plataforma de mantenimiento a2 400 mm
h>1.200 mm

barrera de proteccion

O Ood

equipamiento de acceso especial

prevision de instalacion
de puntos fijos de
anclaje con la
resistencia adecuada

SU2.2 Atrapamiento

[ NORMA

[ PROYECTO

OX

puerta corredera de accionamiento manual ( d= distancia hasta objeto fijo mas
prox)

d =200 mm -

elementos de apertura y cierre automaticos: dispositivos de proteccién

mm

Figura 2.1 Holgura para evitar atrapamientos




SU2.1 Impacto

O 0 XX K

oo

OO0ox 0O

3. Cumplimiento del CTE
3.3. Seguridad de utilizacién
SU2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento

Hoja nim. 6
con elementos fijos [ NORMA | PROYECTO | | NORMA | PROYECTO |
Altura Iibre_de paso en D Us0 | > 2100 mm X resto de zonas | 22.200 mm
zonas de circulacion restringido
Altura libre en umbrales de puertas >2.000 mm

Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de
circulacién

Vuelo de los elementos en las zonas de circulacién con respecto a las paredes en la zona
comprendida entre 1.000 y 2.200 mm medidos a partir del suelo

Restricciéon de impacto de elementos volados cuya altura sea menor que 2.000 mm disponiendo de
elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos.

22.000 mm

<150 mm

con elementos practicables

disposicion de puertas laterales a vias de circulacion en pasillo a < 2,50 m (zonas de uso general)

En puertas de vaivén se dispondra de uno o varios paneles que permitan percibir la aproximacion

de las personas entre 0,70 m y 1,50 m minimo
z Mad«;é/&:{lac}aﬁ /’% ’ casom
727/
Y

Figura 1.1 Disposicion de puertas laterales a vias de ci

con elementos fragiles
Superficies acristaladas situadas en areas con riesgo de impacto con barrera de proteccion I_I
Superficies acristaladas situadas en areas con riesgo de impacto sin barrera de proteccion Norma: (UNE EN 12600:2003)
diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 m < AH <12 m

diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada = 12 m
resto de casos

duchas y bafieras:
[ partes vidriadas de puertas y cerramientos I_I

areas con riesgo de impacto

-

=
(e
Mol |

Figura 1.2 de areas con riesgo de impacto

Impacto con elementos insuficientemente perceptibles
Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas

NORMA PROYECTO
altura
- . inferior: 850mm-<h<1100mm
sefalizacion: altura
superior: 1500mm<h<1700mm
travesano situado a la altura inferior

montantes separados a =2 600 mm
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3.3. Seguridad de utilizacién

SU3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos

SU5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupacién
SU7 Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento

Riesgo de aprisionamiento

Hoja nim. 7

SU7 Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento.
Ambito de aplicacion: Zonas de uso aparcamiento y vias de circulacién de vehiculos,

excepto de viviendas unifamiliares

O a

Ooood

8 en general:
5 [J{ Recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior -
§ X| bafios y aseos Mecanlsgl(;)esri((jJ rapertura
.g NORMA PROY
g |ZI| Fuerza de apertura de las puertas de salida <150 N 175N
: usuarios de silla de ruedas:
a XI| Recintos de pequefia dimension para usuarios de sillas de ruedas ver Accesibilidad
NORMA PROY
[Xl| Fuerza de apertura en pequefios recintos adaptados <25N 20N
§ Ambito de aplicacién
c
-g s :g Las condiciones establecidas en esta Seccion son de aplicacion a los graderios de
S® s estadios, pabellones polideportivos, centros de reunion, otros edificios de uso cultural, No es de anlicacion a este
=3 3 [] etc. previstos para mas de 3000 espectadores de pie. prgyecto
) o En todo lo relativo a las condiciones de evacuacion les es también de aplicacion la
a Seccion S| 3 del Documento Basico DB-SI
Caracteristicas constructivas
Espacio de acceso y espera:
|:| | Localizacion en su incorporacion al exterior
NORMA PROY
| Profundidad p=450m =
O Pendiente pend < 5% =
Acceso peatonal independiente:
O Ancho A =800 mm. -
| Altura de la barrera de proteccion h =800 mm -
O Pavimento a distinto nivel
Proteccion de desniveles (para el caso de pavimento a distinto nivel):
0 Barreras de proteccién en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como _
verticales con diferencia de cota (h)
O Sefalizacion visual y tactil en zonas de uso publico para h < 550 mm, .
Diferencia_tactil 2 250 mm del borde
[0 Pintura de sefalizacion: [ -

Proteccion de recorridos peatonales

[ pavimento diferenciado con pinturas o relieve

Plantas de garaje > 200 vehiculos o S> 5.000 m2

[ zonas de nivel mas elevado

Proteccion de desniveles (para el supuesto de zonas de nivel mas elevado):

Barreras de proteccion en los desniveles, huecos y aberturas (tanto
horizontales como verticales con diferencia de cota (h). para h = 550 mm

Sefializacion visual y tactil en zonas de uso publico para h < 550 mm
Dif. tactil > 250 mm del borde

Sefializacion

Se sefializara segun el Cédigo de la

Circulacién:

Sentido de circulacion y salidas.

Velocidad maxima de circulacion 20 km/h.

Zonas de transito y paso de peatones en las vias o rampas de circulacion
y acceso.

Para transporte pesado sefializacion de galibo y alturas limitadas

Zonas de almacenamiento o carga y descarga sefializacion mediante
marcas viales o pintura en pavimento
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SU8 Seguridad frente al riesgo relacionado con la accion del rayo

SU4.2 Alumbrado de emergencia

Contaran con alumbrado de emergencia:

Hoja nim. 8

_ Nivel de iluminacién minimo de la instalacién de alumbrado (medido a nivel del suelo)
© c
g9 NORMA | PROYECTO
2= | Zona lluminancia minima [lux]

F
o
K & Exclusiva para personas Escaleras 10 =
S : Exterior Resto de zonas 5 5
g : Para vehiculos o mixtas 10 10
<g Exclusiva para personas Escaleras 75 ©
=8 Interior parap Resto de zonas 50 50
S g Para vehiculos o mixtas 50 -
7]

[ factor de uniformidad media fu 2 40% | 40%
Dotacién

Xl | recorridos de evacuacién
[ |aparcamientos con S > 100 m2
[0 [locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de proteccion
[ |locales de riesgo especial
X lugares en los que se ubican cuadros de distribucidon o de accionamiento de instalacion de alumbrado
X |las sefales de seguridad
Condiciones de las luminarias NORMA PROYECTO
[ altura de colocacién hz2m H=2,75m
se dispondra una luminaria en:  [X]| cada puerta de salida
[J{ sefialando peligro potencial
X| sefialando emplazamiento de equipo de seguridad
XI| puertas existentes en los recorridos de evacuacion
[| escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminacién directa
| en cualquier cambio de nivel
[ en los cambios de direccion y en las intersecciones de pasillos
Caracteristicas de la instalacién
Sera fija
Dispondra de fuente propia de energia
Entrara en funcionamiento al producirse un fallo de alimentacion en las zonas de
alumbrado normal
El alumbrado de emergencia de las vias de evacuacién debe alcanzar como
minimo, al cabo de 5s, el 50% del nivel de iluminacién requerido y el 100% a los
60s.
Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora desde el fallo) NORMA PROY
X . 2 lluminancia eje central 2 1 lux 1 lux
Vias de evacuacion de anchura < 2m - -
lluminancia de la banda central 20,5 lux 0,5 luxes
[0 | Vias de evacuacién de anchura > 2m Pueden ser tratadas como varias bandas }
de anchura < 2m
[0 [alolargo de lalinea central relacion entre iluminancia max. y min <40:1 -
- equipos de seguridad
puntos donde estén ubicados - instalaciones de proteccion contra lluminancia )
incendios > 5 luxes
- cuadros de distribucion del alumbrado
Sefales: valor minimo del Indice del Rendimiento Cromatico (Ra) Ra =40 -
lluminacion de las sefiales de seguridad
NORMA PROY
X1 | luminancia de cualquier area de color de seguridad >2cd/m’| 3cdim2
X1 | relacion de la luminancia méxima a la minima dentro del color blanco de seguridad <10:1 10:1
S E-
XI | relacion entre la luminancia Lbianca y la luminancia Lcolor >10 ;ﬁ;%’ 10:1
X . . . . L. 2 50% —5s 5s
Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminacion
P q P J 100% | —60s 60 s
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SECCIO SUA 8
Seguretat front el risc causat per I'accié del raig

1 Procedimiento de verificacion

1 Sera necesaria la instalacién de un sistema de proteccion contra el rayo, en los términos que se establecen en
el apartado 2, cuando la frecuencia esperada de impactos Ne sea mayor que el riesgo admisible Na.

2 Los edificios en los que se manipulen sustancias toxicas, radioactivas, altamente inflamables o explosivas y los
edificios cuya altura sea superior a 43 m dispondran siempre de sistemas de proteccién contra el rayo de
eficiencia E superior o igual a 0,98, segun lo indicado en el apartado 2.

3 La frecuencia esperada de impactos, Ne, puede determinarse mediante la expresion:

Ne=Ng Ae C110-6[n° impactos/afio]

siendo:
Ng densidad de impactos sobre el terreno (n° impactos/afio,kmz), obtenida segun la figura 1.1;

Figura 1.1 Mapa de densidad de impactos sobre el terreno Ng

Ae: superficie de captura equivalente del edificio aislado en m?, que es la delimitada por una linea trazada a
una distancia 3H de cada uno de los puntos del perimetro del edificio, siendo H la altura del edificio en el
punto del perimetro considerado.

Cu: coeficiente relacionado con el entorno, segun la tabla 1.1.
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Tabla 1.1 Coeficiente C1

Situacion del edificio C1
Préximo a otros edificios o arboles de la misma altura o mas altos 0.5
Rodeado de edificios mas bajos 0,75
Aislado 1
Aislado sobre una colina o promontorio 2

Edificio aislado
En la tabla 1.1, se considera que un edificio esta aislado cuando no hay otros edificios a menos de una distancia 3H.

4  Elriesgo admisible, Na, puede determinarse mediante la expresion:

.= 9% 493
C,C5C,4C5

siendo:

C2 coeficiente en funcion del tipo de construccion, conforme a la tabla 1.2;

Cs coeficiente en funcion del contenido del edificio, conforme a la tabla 1.3;

C4 coeficiente en funcion del uso del edificio, conforme a la tabla 1.4;

Cs coeficiente en funcion de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan en el

edificio, conforme a la tabla 1.5.

Tabla 1.2 Coeficiente Cz

Cubierta metalica Cubierta de hormigon Cubierta de madera
Estructura metalica 05 1 2
Estructura de hormigon 1 1 25
Estructura de madera 2 2,5 3

Tabla 1.3 Coeficiente C3

Edificio con contenido inflamable 3

Otros contenidos 1

Tabla 1.4 Coeficiente Cu

Edificios no ocupados normalmente 0,5
Usos Publica Concurrencia, Sanitario, Comercial, Docente 3
Resto de edificios 1

Tabla 1.5 Coeficiente Cs

Edificios cuyo deterioro pueda interrumpir un servicio imprescindible (hospitales, 5
bomberos, ...) 0 pueda ocasionar un impacto ambiental grave

Resto de edificios 1
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En el nostre cas Ae=91,99 x 75,06 = 6.904,76 m2 i Ng= 2
Ne=2 x 6.904,76 x 0,5 x 10-6 [n° impactos/afio] = 0,00690476
L= 55 403

Enelnostrecas C2=25 C3=1 C4=3 i Cs=1

Na=(5,5/2,5x 1 x 3 x 1) x 10-3= 0,00073

Ne > Na, per tant sera necessaria la instal-lacié d'un sistema de protecci6 contra el raig

2 Tipo de instalacién exigido

1 La eficacia E requerida para una instalacion de proteccion contra el rayo se determina mediante la siguiente
férmula:

N
E=1-—°
N

e

E = 1- 0,00073/0,00690476 = 1 — 0,1057 = 0.8943 és l'eficacia requerida

2 Latabla 2.1 indica el nivel de proteccion correspondiente a la eficiencia requerida. Las caracteristicas del
sistema para cada nivel de proteccion se describen en el Anexo SUA B:

Tabla 2.1 Componentes de la instalacidn

Eficiencia requerida Nivel de proteccion
E>0,98 1
0,95<E<0,98 2
0,80 <E<0,95 3
0<E<0,80M 4

' Dentro de estos limites de eficiencia requerida, |a instalacion de proteccion contra el rayo no es obligatoria.

El nivell de proteccié corresponent sera nivell 3
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AMBIT DE APLICACIO (Art. 3)

1. Les disposicions de la present Llei vinculen qualsevol persona fisica o juridica, publica o privada, que realitzi
alguna de les actuacions subjectes a aquesta en materia d’accessibilitat per garantir la igualtat d’oportunitats, la
no-discriminacid i I'accessibilitat universal en els espais d’'Us public, de les edificacions, dels transports, dels
productes, dels serveis, de la informacio i de les comunicacions en I'ambit territorial de les llles Balears.

2. Concretament, se aplica a las actuacions seguents:

Accesibilitat en els espais d'Us public

a) Accessibilitat en els espais urbans d’as public. (Art. 7)

b) Accessibilitat en els espais naturals d’Us public. (Art. 8)

¢) Elements d’'urbanitzacié i mobiliari urba (Art. 9)

d) Ocupacié provisional d’espais d’'Us public (Art. 10)

e) Reserva de places per a persones amb discapacitat en actes publics culturals, esportius i d'oci. (Art. 11)

Accesibilitat en les edificacions

f) Accessibilitat en les edificacions de nova construccid. (Art. 12)

g) Accessibilitat en les edificacions existents (Art. 13)

h) Edificacions de valor historicoartistic (Art. 14)

i) Solucions alternatives per garantir la maxima accessibilitat (Art. 15)
j) Reserva d’habitatges per a persones amb discapacitat (Art. 16)

Accessibilitat en els sistemes de transport
k) Accessibilitat en el transport de persones viatgeres (Art. 17)

ACCESSIBILITAT EN LES EDIFICACIONS DE NOVA CONSTRUCCIO (Art. 12)

1. Les edificacions de nova construccio d’us public, tant de titularitat piblica com privada, han de ser accessibles i
han de disposar d'itineraris accessibles que comuniquin els diferents espais d’'s public entre si i amb la via
publica, en les condicions d’accessibilitat establertes reglamentariament.

2. Les edificacions de nova construccié d'usos privats diferents del d’habitatge han de ser accessibles i han de
disposar d'itineraris que permetin la connexié dels elements privatius amb la via publica i amb les dependéncies
d’Us comunitari, en els casos i les condicions d’'accessibilitat establerts reglamentariament.

3. Les edificacions de nova construccido amb Us d’habitatge plurifamiliar han de disposar d'itineraris accessibles
gue permetin la connexié entre la via publica, I'entrada a cada habitatge i les dependéncies i zones d'Us
comunitari, en els casos i en les condicions d’accessibilitat que s’estableixin reglamentariament.

4. Els conjunts residencials formats per habitatges unifamiliars es consideren edificis plurifamiliars pel que fa a les
condicions d’accessibilitat que han de complir les seves zones comunes.

5. Els complexos formats per un conjunt d’edificis connectats entre si han de ser accessibles i disposar d’itineraris
que permetin el transit entre els edificis, en les condicions d’accessibilitat establertes reglamentariament.



ACCESSIBILITAT EN LES EDIFICACIONS EXISTENTS (Art. 13)

1. En les edificacions existents que siguin objecte d’actuacions de rehabilitacié integral o d’ampliacié o reforma
gue afectin un 50%, o més, de la superficie inicial, o que siguin objecte de canvi d'Us o d'activitat, s’hi han de dur
a terme les obres necessaries per adequar-les a les condicions d'accessibilitat que es determinin
reglamentariament per a cada suposit, en funcié de I'Gs, la superficie i la intervencié, i tenint en compte les
possibilitats d’actuacio i obligacions imposades per la Llei 2/2014, de 25 de marg, d’ordenacié i Us del sol; el Text
refés de la Llei de sol i rehabilitacié urbana, aprovat pel Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre; i la Llei
8/2013, de 26 de juny, de rehabilitacid, regeneracio i renovacié urbanes.

2. Tenen caracter obligatori i no requereixen acord previ de la junta de propietaris, tant si impliquen modificacions
del titol de constitucié o dels estatuts com si no n'impliquen, i siguin obligades per les administracions publiques o
sol-licitades a instancia dels propietaris:

a) Les obres i actuacions que siguin necessaries per al manteniment i compliment adequat del deure de
conservacio de I'immoble i dels serveis i de les instal-lacions comuns, amb inclusio, en tot cas, de les necessaries
per satisfer els requisits basics d’accessibilitat universal.

b) Les obres i actuacions que siguin necessaries per garantir els ajusts raonables en matéria d’accessibilitat
universal i, en tot cas, les requerides a instancia dels propietaris de I'habitatge o local on visquin, treballin o
prestin serveis persones amb discapacitat o persones més grans de setanta anys, amb I'objecte d’assegurar un
Us adequat a les seves necessitats dels elements comuns, aixi com instal-lar rampes, ascensors o altres
dispositius mecanics i electronics que afavoreixin I'orientacio o la seva comunicacid amb I'exterior, sempre que
'import repercutit anualment, una vegada descomptades les subvencions o ajudes publiques, no superi dotze
mensualitats ordinaries de despeses comunes. No eliminara el caracter obligatori d’aquestes obres el fet que la
resta del seu cost, més enlla de les mensualitats esmentades, sigui assumit per qui les hagi requerides.

3. Quant a les edificacions existents que no siguin objecte de cap de les actuacions que indica l'apartat 1, el
reglament que desplegui aquesta llei ha de determinar els terminis i els termes de les seves condicions basiques
d’accessibilitat.

NORMATIVA D’APLICACIO (Art. 69)

Sens perjudici del corresponent desplegament reglamentari sén aplicables les condicions d’accessibilitat que
estableix la normativa seglent:

a) El Codi tecnic de I'edificacio, aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de marg, i modificat pel Reial decret
173/2010, de 19 de febrer, en matéria d’accessibilitat i no-discriminacié de les persones amb discapacitat, i les
modificacions posteriors corresponents, entre les quals hi ha I'adequacio efectiva de les condicions d’accessibilitat
en edificis existents i de nova construccio.

b) L'Ordre VIV/561/2010, d'1 de febrer, per la qual es desenvolupa el document técnic de condicions basiques de
I'accessibilitat i no-discriminacio per a I'accés i utilitzacié dels espais puablics urbanitzats.

c) El Reial decret 1544/2007, de 23 de novembre, pel qual es regulen les condicions basiques d’accessibilitat i no-
discriminaci6 per a I'accés i la utilitzacié de les formes de transport per a persones amb discapacitat.

SUA 9 ACCESSIBILITAT (RD 314/2006 i RD 173/2010)
1. CONDICIONS D’ACCESSIBILITAT.

Es compleixen les condicions funcionals i de dotaci6 d’elements accessibles per tal de facilitar I'accés i la
utilitzacio no discriminatoria, independent i segura dels edificis a les persones amb discapacitat

1.1 CONDICIONS FUNCIONALS

1.1.1 ACCESSIBILITAT EN L'EXTERIOR DE L’EDIFICI
Es disposa de dos itineraris accessible que comunica I'entrada principal i secundaria de la construccio
projectada amb la via publica.

1.1.3 ACCESSIBILITAT EN LA PLANTA DE L'EDIFICI
L’edifici és d'una sola planta. Els accessos a la planta estan comunicats per I'itinerari accessible amb
altres elements accessibles de I'edificacié com servei higiénic accessible, sala,...



1.2 DOTACIO D’ELEMENTS ACCESSIBLES

123

1.2.4

1.2.6

1.2.8

PLACES D'APARCAMENT ACCESSIBLES
Es disposa de les places d’'aparcament accessible de la via publica

PLACES RESERVADES
La sala no disposara de seients fixes donada la flexibilitat d'Us que es pretén. La sala sera accessible

en tota la seva superficie sense que s’assignin places reservades accessibles, la qual cosa afavoreix
la no-discriminacio de les persones amb discapacitat.

SERVEIS HIGIENICS ACCESSIBLES

S’ha dotat I'edificacié d’un servei higiénic accessible compartit per ambdés sexes que compleix amb
els criteris de dotaci6 minima del DB SUA que estableix un servei accessible per cada 10 unitats o
fraccio d'inodors instal-lats podent esser d’'Us compartit per ambdds sexes.

MECANISMES
Interruptors i altres dispositius a I'abast del public seran accessibles

2. CONDICIONS | CARACTERISTIQUES DE LA INFORMACIO i SENYALITZACIO PER A L’ACCESSIBILITAT

2.1 DOTACIO

Per tal de facilitar I'accés i la utilitzacié independent, no discriminatoria i segura dels edificis, es
senyalitzaran I'entrada, I'itinerari accessible i el servei higiénic accessible.

2.2 CARACTERISTIQUES

Els accessos a I'edifici, I'itinerari i els serveis higienics es senyalitzaran mitjancant SIA amb fletxa
direccional

Els serveis higiénics d'Us general es senyalitzaran amb pictogrames normalitzats de sexe amb alt
relleu i contrast cromatic, a una algada entre 0,80 i 1,20m junt el bastiment de la porta a la dreta i en
el sentit d’entrada.



OBSERVACIONS PARTICULARS

LLEI D’ACCESSIBILITAT UNIVERSAL
Interpretacio de la Llei 8/2017, per a la seva aplicacio practica

OBSERVACIONS PARTICULARS DEL PROJECTE

CONSIDERACIONS FINALS DEL PROJECTE

Es compleixen totes les disposicions de la Llei.

Xavier Mulet Traserra
Palma, agost de 2020
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COMPLIMENT DEL CTE - HS SALUBRITAT
Seccién HS 1 Proteccion frente a la humedad
1 Generalidades

1.1 Ambito de aplicacion

1 Esta secciodn se aplica a los muros y los suelos que estan en contacto con el terreno y a los cerramientos que
estan en contacto con el aire exterior (fachadas y cubiertas) de todos los edificios incluidos en el ambito de
aplicacion general del CTE. Los suelos elevados se consideran suelos que estan en contacto con el terreno. Las
medianerias que vayan a quedar descubiertas porque no se ha edificado en los solares colindantes o porque la
superficie de las mismas excede a las de las colindantes se consideran fachadas. Los suelos de las terrazas y
los de los balcones se consideran cubiertas.

2 La comprobacion de la limitacién de humedades de condensacion superficiales e intersticiales debe segun lo
establecido en la Secciéon HE-1 Limitacion de la demanda energética del DB HE Ahorro de energia.

2 Disefio

Los elementos constructivos (muros, suelos, fachadas, cubiertas, ...) deberan cumplir las condiciones de disefio
del apartado 2 (HS1) relativas a los elementos constructivos.
La definicién de cada elemento constructivo sera la siguiente:

2.1 Muros

2.1.1 Grado de impermeabilidad

1 El grado de impermeabilidad minimo exigido a los muros que estdn en contacto con el terreno
frente a la penetracion del agua del terreno y de las escorrentias se obtiene en la tabla 2.1 en
funcion de la presencia de agua y del coeficiente de permeabilidad del terreno.

2  Lapresencia de agua se considera

a) baja cuando la cara inferior del suelo en contacto con el terreno se encuentra por encima del
nivel freético;

b) media cuando la cara inferior del suelo en contacto con el terreno se encuentra a la misma
profundidad que el nivel freatico o a menos de dos metros por debajo;

c) alta cuando la cara inferior del suelo en contacto con el terreno se encuentra a dos o mas
metros por debajo del nivel freatico.

Tabla 2.1 Grado de impermeabilidad minimo exigido a los muros

Coeficiente de permeabilidad del terreno
Presencia de agua Ks=102 cm/s 10-5<Ks<102 cm/s Ks<10% cm/s
Alta 5 5 4
Media 3 2 2
Baja 1 1 1

2.1.2 Condiciones de las soluciones constructivas

1 Las condiciones exigidas a cada solucion constructiva, en funcion del tipo de muro, del tipo de
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impermeabilizacion y del grado de impermeabilidad, se obtienen en la tabla 2.2. Las casillas sombreadas
se refieren a soluciones que no se consideran aceptables y la casilla en blanco a una a la que no se le exige
ninguna condicién para los grados de impermeabilidad correspondientes.

Tabla 2.2 Condiciones de las soluciones de muro

Muro de gravedad Muro flexorresistente Muro pantalla
Parcialm Parcialm Parcialm
Imp. Imp. Imp. Imp. Imp. Imp.
. . - ente . " . ente . . . ente
interior exterior interior exterior interior exterior
estanco estanco estanco
[2+13+D1+ C1+124D1+  12+13+D1+ C2+2+4D1+  C2+12+D1+
g <1 [2+D1+D5 D5 V1 D5 D5 V1 D5 D5
o
S
Qgp | Ll MHEDI ey | GO HHEDIY pgar | ctecae co+l1 D4+V1
§ <3 | ot MED pgyy | GrSLy MMEDT pavt | crsczat cosit D4+V1
g
<4 1+3+D1+ D4+V1 MHDT+ g C1+C2+1 c2+i1 D4+V/1
o D3 D3
k-
]
< MO pavi o Dl Dasvt C1+C2+11 c2+1 D4+V1

a. ™M Solucién no aceptable para mas de un sétano.
b. @ Solucién no aceptable para mas de dos sétanos.
c. © Solucion no aceptable para mas de tres sotanos.

2 A continuacion se describen las condiciones agrupadas en bloques homogéneos.
C) Constitucion del muro:

C1 Cuando el muro se construya in situ debe utilizarse hormigén hidréfugo.
C2 Cuando el muro se construya in situ debe utilizarse hormigén de consistencia fluida.
C3 Cuando el muro sea de fabrica deben utilizarse bloques o ladrillos hidrofugados y mortero hidréfugo

I) Impermeabilizacion:

I1 La impermeabilizacion debe realizarse mediante la colocacién en el muro de una lamina impermeabilizante, o
la aplicacion directa in situ de productos liquidos, tales como polimeros acrilicos, caucho acrilico, resinas
sintéticas o poliéster. En los muros pantalla construidos con excavacion la impermeabilizacién se consigue
mediante la utilizacion de lodos bentoniticos.

Si se impermeabiliza interiormente con lamina ésta debe ser adherida

Si se impermeabiliza exteriormente con lamina, cuando ésta sea adherida debe colocarse una capa
antipunzonamiento en su cara exterior y cuando sea no adherida debe colocarse una capa antipunzonamiento en
cada una de sus caras. En ambos casos, si se dispone una lamina drenante puede suprimirse la capa
antipunzonamiento exterior.

Si se impermeabiliza mediante aplicaciones liquidas debe colocarse una capa protectora en su cara exterior
salvo que se coloque una lamina drenante en contacto directo con la impermeabilizacién. La capa protectora
puede estar constituida por un geotextil o por mortero reforzado con una armadura.

12 La impermeabilizacién debe realizarse mediante la aplicacion de una pintura impermeabilizante o segun lo
establecido en 11. En muros pantalla construidos con excavacion, la impermeabilizacién se consigue mediante la
utilizacion de lodos bentoniticos.
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I3 Cuando el muro sea de fabrica debe recubrirse por su cara interior con un revestimiento hidréfugo, tal
como una capa de mortero hidréfugo sin revestir, una hoja de cartén-yeso sin yeso higroscépico u otro
material no higroscopico

D) Drenaje y evacuacion:

D1 Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante entre el muro y el terreno o, cuando existe una capa
de impermeabilizacién, entre ésta y el terreno. La capa drenante puede estar constituida por una lamina
drenante, grava, una fabrica de bloques de arcilla porosos u otro material que produzca el mismo efecto.
Cuando la capa drenante sea una lamina, el remate superior de la ldmina debe protegerse de la entrada de
agua procedente de las precipitaciones y de las escorrentias

D2 Debe disponerse en la proximidad del muro un pozo drenante cada 50 m como maximo. El pozo debe tener
un diametro interior igual o mayor que 0,7 m y debe disponer de una capa filtrante que impida el arrastre de finos
y de dos bombas de achique para evacuar el agua a la red de saneamiento o a cualquier sistema de recogida
para su reutilizacién posterior.

D3 Debe colocarse en el arranque del muro un tubo drenante conectado a la red de saneamiento o a cualquier
sistema de recogida para su reutilizacién posterior y, cuando dicha conexién esté situada por encima de la red de
drenaje, al menos una camara de bombeo con dos bombas de achique.

D4 Deben construirse canaletas de recogida de agua en la camara del muro conectadas a la red de saneamiento
0 a cualquier sistema de recogida para su reutilizacién posterior y, cuando dicha conexién esté situada por
encima de las canaletas, al menos una camara de bombeo con dos bombas de achique.

D5 Debe disponerse una red de evacuacion del agua de lluvia en las partes de la cubierta y del terreno que
puedan afectar al muro y debe conectarse aquélla a la red de saneamiento o a cualquier sistema de recogida
para su reutilizacién posterior.

V) Ventilacion de la camara:

V1 Deben disponerse aberturas de ventilaciéon en el arranque y la coronacion de la hoja interior y ventilarse el
local al que se abren dichas aberturas con un caudal de, al menos, 0,7 I/s por cada m2 de superficie util del
mismo.

Las aberturas de ventilacion deben estar repartidas al 50% entre la parte inferior y la coronacién de la hoja
interior junto al techo, distribuidas regularmente y dispuestas al tresbolillo. La relacion entre el area efectiva total
de las aberturas, Ss, en cm2, y la superficie de la hoja interior, Ah, en m2, debe cumplir la siguiente condicion:

30 > is > 10 (2.1)
h

La distancia entre aberturas de ventilacion contiguas no debe ser mayor que 5 m.
2.1.3 Condiciones de los puntos singulares

1 Deben respetarse las condiciones de disposicidon de bandas de refuerzo y de terminacion, las de continuidad o
discontinuidad, asi como cualquier otra que afecte al disefio, relativas al sistema de impermeabilizaciéon que se
emplee.

2.1.3.1 Encuentros del muro con las fachadas
1 Cuando el muro se impermeabilice por el interior, en los arranques de la fachada sobre el mismo, el

impermeabilizante debe prolongarse sobre el muro en todo su espesor a mas de 15 cm por encima del nivel del
suelo exterior sobre una banda de refuerzo del mismo material que la barrera impermeable utilizada que debe
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prolongarse hacia abajo 20 cm, como minimo, a lo largo del paramento del muro. Sobre la barrera impermeable
debe disponerse una capa de mortero de regulacién de 2 cm de espesor como minimo.

2 En el mismo caso cuando el muro se impermeabilice con lamina, entre el impermeabilizante y la capa de
mortero, debe disponerse una banda de terminacion adherida del mismo material que la banda de refuerzo, y
debe prolongarse verticalmente a lo largo del paramento del muro hasta 10 cm, como minimo, por debajo del
borde inferior de la banda de refuerzo (Véase la figura 2.1).

- -
~_FACHADA
" CAPA DE MORTERO

- __DE REGULACION
,_cm BANDA DE TERMINACION

it IMPERMEABILIZACION
i

BANDA DE REFUERZO

1 \\ g \\

Figura 2.1 Ejemplo de encuentro de un muro impermeabilizado por el interior con lamina con una fachada

3 Cuando el muro se impermeabilice por el exterior, en los arranques de las fachadas sobre el mismo, el
impermeabilizante debe prolongarse mas de 15 cm por encima del nivel del suelo exterior y el remate superior
del impermeabilizante debe realizarse segun lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2 o disponiendo un z6calo segun
lo descrito en el apartado 2.3.3.2.

4 Deben respetarse las condiciones de disposicion de bandas de refuerzo y de terminacion asi como las de
continuidad o discontinuidad, correspondientes al sistema de impermeabilizacion que se emplee.

2.1.3.2 Encuentros del muro con las cubiertas enterradas

1 Cuando el muro se impermeabilice por el exterior, el impermeabilizante del muro debe soldarse o unirse al
de la cubierta.

2.1.3.3 Encuentros del muro con las particiones interiores

1 Cuando el muro se impermeabilice por el interior las particiones deben construirse una vez realizada la
impermeabilizacién y entre el muro y cada particion debe disponerse una junta sellada con material elastico que,
cuando vaya a estar en contacto con el material impermeabilizante, debe ser compatible con él.

2.1.3.4 Paso de conductos

1 Los pasatubos deben disponerse de tal forma que entre ellos y los conductos exista una holgura que permita
las tolerancias de ejecucion y los posibles movimientos diferenciales entre el muro y el conducto.

2 Debe fijarse el conducto al muro con elementos flexibles.
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3 Debe disponerse un impermeabilizante entre el muro y el pasatubos y debe sellarse la holgura entre el
pasatubos y el conducto con un perfil expansivo o un mastico elastico resistente a la compresion.

2.1.3.5 Esquinas y rincones

1 Debe colocarse en los encuentros entre dos planos impermeabilizados una banda o capa de refuerzo del
mismo material que el impermeabilizante utilizado de una anchura de 15 cm como minimo y centrada en la
arista.

2 Cuando las bandas de refuerzo se apliquen antes que el impermeabilizante del muro deben ir adheridas al
soporte previa aplicacién de una imprimacion.

2.1.3.6 Juntas

1 En las juntas verticales de los muros de hormigdn prefabricado o de fabrica impermeabilizados con lamina
deben disponerse los siguientes elementos (Véase la figura 2.2):

a) cuando la junta sea estructural, un cordon de relleno compresible y compatible quimicamente con la
impermeabilizacion;

b) sellado de la junta con una masilla elastica;

c¢) pintura de imprimacion en la superficie del muro extendida en una anchura de 25 cm como minimo centrada
en la junta;

d) una banda de refuerzo del mismo material que el impermeabilizante con una armadura de fibra de poliéster y
de una anchura de 30 cm como minimo centrada en la junta;

e) el impermeabilizante del muro hasta el borde de la junta;

f) una banda de terminacion de 45 cm de anchura como minimo centrada en la junta, del mismo material que la
de refuerzo y adherida a la lamina.

" >45 cm BANDA DE TERMINACION

IMPERMEABILIZACION
>30 cm
BANDA DE REFUERZO
" >25 cm __PINTURA DE IMPRIMACION
R L e e i e
- -J.-_-_-_-_-_-_-_ —_— _-::::_{zi-'i:a/;/- -
LN

SELLADO

RELLENO

Figura 2.2 Ejemplo de junta estructural

2 En las juntas verticales de los muros de hormigdn prefabricado o de fabrica impermeabilizados con productos
liqguidos deben disponerse los siguientes elementos:

a) cuando la junta sea estructural, un cordén de relleno compresible y compatible quimicamente con la
impermeabilizacion;

b) sellado de la junta con una masilla elastica;

¢) la impermeabilizacién del muro hasta el borde de la junta;
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d) una banda de refuerzo de una anchura de 30 cm como minimo centrada en la junta y del mismo material que
el impermeabilizante con una armadura de fibra de poliéster o una banda de lamina impermeable.

3 En el caso de muros hormigonados in situ, tanto si estan impermeabilizados con lamina o con productos
liquidos, para la impermeabilizacion de las juntas verticales y horizontales, debe disponerse una banda elastica
embebida en los dos testeros de ambos lados de la junta.

4 Las juntas horizontales de los muros de hormigdn prefabricado deben sellarse con mortero hidroéfugo de baja
retraccion o con un sellante a base de poliuretano.

2.2 Suelos

2.2.1 Grado de impermeabilidad

1 El grado de impermeabilidad minimo exigido a los suelos que estan en contacto con el terreno frente a la
penetracion del agua de éste y de las escorrentias se obtiene en la tabla 2.3 en funcién de la presencia de agua

determinada de acuerdo con 2.1.1 y del coeficiente de permeabilidad del terreno.

Tabla 2.3 Grado de impermeabilidad minimo exigido a los suelos

Coeficiente de permeabilidad del terreno
Presencia de agua Ks>105 cm/s Ks<10*® cm/s
Alta 5 4
Media 4 3
Baja 2 1

1 Las condiciones exigidas a cada solucion constructiva, en funcion del tipo de muro, del tipo de suelo, del tipo
de intervencion en el terreno y del grado de impermeabilidad, se obtienen en la tabla 2.4. Las casillas
sombreadas se refieren a soluciones que no se consideran aceptables y las casillas en blanco a soluciones a las
que no se les exige ninguna condicion para los grados de impermeabilidad correspondientes.

Tabla 2.4 Condiciones de las soluciones de suelo
Muro flexorresistente o de gravedad

Suelo elevado Solera Placa
Sub-base Inyeccio- Sin inter- Sub-base  Inyeccio- Sin inter- Sub-base  Inyeccio- Sin inter-
nes vencion nes vencion nes vencion
<1 V1 D1 C2+C3+D1 D1 C2+C3+D1
<2 c2 V1 C2+C3 C2+C3+D1 C2+C3+D1 C2+C3 C2+C3+D1 C2+C3+D1

C1+C2+C3 C1+C2+C3 C2+C3+12+ C2+C3+12+ C1+C2+C3 C1+C2+I12+
+12+D1+D2 +12+D1+D2 D1+D2+C1 D1+D2+C1 +12+D1+D2 +D1+D2+51
+51+52483 +S51+452+53 +S51+82+53 | +S1+52+53  +51+524S83 +52453

C1+C2+C3 C1+C2+C3
C2+C3+12+ C2+C3+12+ +1+12+D1+ C2+C3+12+ C2+C3+12+ +D1+D2+D

<3 12+S1+83+ 12+S1+83+ 12+S1+S3+
= V1 V1 V1+D3+D4

12+51+53+ 12+S1+83+

Grado de impermeabilidad

<4 V1 V1+D4 D1+D2+P2+ D1+D2+P2+ D2+D3+D4 D1+D2+P2+ D1+D2+P2+  3+D4+I1+12
S1+82+483  S1+52+53  +P1+P2+S1 | S1+52+483  S1+82+53  +P1+P2+51
+S2+53 +52453
C1+C2+C3
C2+C3+11+l C2+C3+I11+l
2451483+ I2+P1+51+ C2iC3HI2E 5 p14D2+p C2CHDT  ouprap2ep  HIH2HDM
S5 “V1sD3 $3+V14D3 D1+D2+P2+ 4. 55 cT.s +D24124P2 (1o TSTTL D2+D3+D4
S1+52+53 5+53 +51+52+83 5453 +P1+P2+51

+S52+83
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Muro pantalla
Suelo elevado Solera Placa

Sub-base Inyeccio- Sin _|r’1ter- Sub-base Inyeccio- Sin _|r’1ter- Sub-hase Inyeccio- Sin _|r:H:er-

nes vencion nes vencion nes vencion
@

g <1 V1 D1 C2+C3+D1 C2+C3+D1
@
2,

E =2 V1 C2+C3 C2+C3+D1  C2+C3+D1 C2+C3 C2+C3+D1  C2+C3+D1
g B

S C1+C2¢C3  C14C26C3  C1eC2ecs | PSS crecarcs  SIHEHACS

@ <3 S3+V1 S3+V1 S3+V1 +D1+P2+82  +D1+P2+82  +D1+D4+P2 | /o "7 +D1+D2+P2 o L

D) +S3 +S3 +52+S83 +52+53
3 2+53
D3:+D4+S3+ | C2+C34D1  C24C3+D1 S+ | oo caisar  cosc34DA 311:%:%32‘
4| SV D4+S3+V1 V1 +82+83 +S2+453  D2D3PI+ s3 +D2+52+83  +D3+D4+P1
S2+83

+52453

C1+C2+C3 C2+C3+D1 C1+C2+C3

<5 S34V1 D3+D4+33+ C2+C3+D1  C2:C3+D1  +1+D1+4D2 | C2+C3+P2+ [0, +11+D1+D2

= V1 +P2+852+S3  +P2+82+S3  +D3+D4+P1 S2+S83 +53 +D3+D4+P1

+P2+52+53 +P2+52+53

2 A continuacion se describen las condiciones agrupadas en bloques homogéneos.

C) Constitucion del suelo:

C1 Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigén hidréfugo de elevada compacidad.

C2 Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigdn de retraccion moderada.

C3 Debe realizarse una hidrofugacion complementaria del suelo mediante la aplicacién de un producto liquido
colmatador de poros sobre la superficie terminada del mismo.

I) Impermeabilizacion:

I1 Debe impermeabilizarse el suelo externamente mediante la disposicion de una lamina sobre la capa base de
regulacion del terreno.

Si la lamina es adherida debe disponerse una capa antipunzonamiento por encima de ella.

Si la lamina es no adherida ésta debe protegerse por ambas caras con sendas capas antipunzonamiento.
Cuando el suelo sea una placa, la lamina debe ser doble.

12 Debe impermeabilizarse, mediante la disposicién sobre la capa de hormigdn de limpieza de una lamina, la
base de la zapata en el caso de muro flexorresistente y la base del muro en el caso de muro por gravedad.
Si la lamina es adherida debe disponerse una capa antipunzonamiento por encima de ella.

Si la lamina es no adherida ésta debe protegerse por ambas caras con sendas capas antipunzonamiento.
Deben sellarse los encuentros de la lamina de impermeabilizacién del suelo con la de la base del muro o zapata.

D) Drenaje y evacuacion:

D1 Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado bajo el suelo. En el caso de
que se utilice como capa drenante un encachado, debe disponerse una lamina de polietileno por encima de ella.
D2 Deben colocarse tubos drenantes, conectados a la red de saneamiento o a cualquier sistema de recogida
para su reutilizaciéon posterior, en el terreno situado bajo el suelo y, cuando dicha conexion esté situada por
encima de la red de drenaje, al menos una cdmara de bombeo con dos bombas de achique.

D3 Deben colocarse tubos drenantes, conectados a la red de saneamiento o a cualquier sistema de recogida
para su reutilizacion posterior, en la base del muro y, cuando dicha conexion esté situada por encima de la red
de drenaje, al menos una camara de bombeo con dos bombas de achique.

En el caso de muros pantalla los tubos drenantes deben colocarse a un metro por debajo del suelo y repartidos
uniformemente junto al muro pantalla.



PROJECTE BASIC | D’EXECUCIO DE REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET DE VISTALEGRE

CONSELL DE MALLORCA
GENERAL RIERA, 111. 07010 PALMA DE MALLORCA. TEL. (971) 17 97.57 - FAX (971) 17 38.26
J\ARQUITECTURA SAT\PROJECTES\LLORET\LLOR009-774_CENTRE PARROQUIAL\PROJECTE BASIC | DEXECUCIO\MEMORIA\DB_HS_1 FITXA.DOC

D4 Debe disponerse un pozo drenante por cada 800 m2 en el terreno situado bajo el suelo. El diametro interior
del pozo debe ser como minimo igual a 70 cm. El pozo debe disponer de una envolvente filtrante capaz de
impedir el arrastre de finos del terreno. Deben disponerse dos bombas de achique, una conexién para la
evacuacion a la red de saneamiento o0 a cualquier sistema de recogida para su reutilizacion posterior y un
dispositivo automatico para que el achique sea permanente.

P) Tratamiento perimétrico:

P1 La superficie del terreno en el perimetro del muro debe tratarse para limitar el aporte de agua superficial al
terreno mediante la disposicion de una acera, una zanja drenante o cualquier otro elemento que produzca un
efecto analogo.

P2 Debe encastrarse el borde de la placa o de la solera en el muro.

S) Sellado de juntas:

S1 Deben sellarse los encuentros de las laminas de impermeabilizacion del muro con las del suelo y con las
dispuestas en la base inferior de las cimentaciones que estén en contacto con el muro.

S2 Deben sellarse todas las juntas del suelo con banda de PVC o con perfiles de caucho expansivo o de
bentonita de sodio.

S3 Deben sellarse los encuentros entre el suelo y el muro con banda de PVC o con perfiles de caucho expansivo
o de bentonita de sodio, segun lo establecido en el apartado 2.2.3.1.

V) Ventilacion de la camara:

V1 El espacio existente entre el suelo elevado y el terreno debe ventilarse hacia el exterior mediante aberturas
de ventilacion repartidas al 50% entre dos paredes enfrentadas, dispuestas regularmente y al tresbolillo. La
relacion entre el area efectiva total de las aberturas, Ss, en cm2, y la superficie del suelo elevado, As, en m2
debe cumplir la condicion:

30> 55 > 10 (2.2)
A

S
La distancia entre aberturas de ventilacion contiguas no debe ser mayor que 5 m.
2.2.3 Condiciones de los puntos singulares

1 Deben respetarse las condiciones de disposicién de bandas de refuerzo y de terminacion, las de continuidad o
discontinuidad, asi como cualquier otra que afecte al disefio, relativas al sistema de impermeabilizacion que se
emplee.

2.2.3.1 Encuentros del suelo con los muros

1 En los casos establecidos en la tabla 2.4 el encuentro debe realizarse de la forma detallada a continuacion.
2 Cuando el suelo y el muro sean hormigonados in situ, excepto en el caso de muros pantalla, debe sellarse la
junta entre ambos con una banda elastica embebida en la masa del hormigén a ambos lados de la junta.

3 Cuando el muro sea un muro pantalla hormigonado in situ, el suelo debe encastrarse y sellarse en el intradds
del muro de la siguiente forma (Véase la figura 2.3):

a) debe abrirse una roza horizontal en el intradés del muro de 3 cm de profundidad como maximo que dé cabida
al suelo mas 3 cm de anchura como minimo;

b) debe hormigonarse el suelo macizando la roza excepto su borde superior que debe sellarse con un perfil
expansivo.
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Figura 2.3 Ejemplos de encuentro del suelo con un muro

4 Cuando el muro sea prefabricado debe sellarse la junta conformada con un perfil expansivo situado
en el interior de la junta (Véase la figura 2.3).

2.2.3.2 Encuentros entre suelos y particiones interiores

1 Cuando el suelo se impermeabilice por el interior, la particion no debe apoyarse sobre la capa de
impermeabilizacién, sino sobre la capa de proteccion de la misma.

2.3 Fachadas
2.3.1 Grado de impermeabilidad

1 El grado de impermeabilidad minimo exigido a las fachadas frente a la penetracién de las precipitaciones se
obtiene en la tabla 2.5 en funcion de la zona pluviométrica de promedios y del grado de exposicién al viento
correspondientes al lugar de ubicacién del edificio. Estos parametros se determinan de la siguiente forma:

a) la zona pluviométrica de promedios se obtiene de la figura 2.4;

b) el grado de exposicion al viento se obtiene en la tabla 2.6 en funcion de la altura de coronacion del edificio
sobre el terreno, de la zona edlica correspondiente al punto de ubicacion, obtenida de la figura 2.5, y de la clase
del entorno en el que esta situado el edificio que sera EQ cuando se trate de un terreno tipo |, Il o lll y E1 en los
demas casos, segun la clasificacién establecida en el DB SE:

Terreno tipo I: Borde del mar o de un lago con una zona despejada de agua en la direccidn del viento de una
extension minima de 5 km.

Terreno tipo Il: Terreno rural llano sin obstaculos ni arbolado de importancia.

Terreno tipo lll: Zona rural accidentada o llana con algunos obstaculos aislados tales como arboles o
construcciones pequefias.

Terreno tipo IV: Zona urbana, industrial o forestal.

Terreno tipo V: Centros de negocio de grandes ciudades, con profusién de edificios en altura

Tabla 2.5 Grado de impermeabilidad minimo exigido a las fachadas

Zona pluviométrica de promedios
| Il 11l v Vv
Grado de V1 5 5 4 3 2
exposicion V2 5 4 3 3 2
al viento V3 5 4 3 2 1
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Figura 2.4 Zonas pluviométricas de promedios en funcidn del indice pluviométrico anual

Tabla 2.6 Grado de exposicion al viento

Clase del entorno del edificio
E1 EO
Zona edlica Zona edlica
A B Cc A B Cc
Alturadel <156 V3 V3 V3 V2 V2 V2
edificio 16 - 40 V3 V2 V2 V2 V2 V1
i 41-100 V2 V2 V2 V1 Vi1 V1
) Para edificios de mas de 100 m de altura y para aquellos que estan préximos a un desnivel muy pronunciado, el grado de

exposicion al viento debe ser estudiada segun lo dispuesto en el DB-SE-AE.
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Figura 2.5 Zonas edlicas

2.3.2 Condiciones de las soluciones constructivas

1 Las condiciones exigidas a cada solucion constructiva en funciéon de la existencia o no de revestimiento exterior
y del grado de impermeabilidad se obtienen en la tabla 2.7. En algunos casos estas condiciones son Unicas y en
otros se presentan conjuntos optativos de condiciones.

Tabla 2.7 Condiciones de las soluciones de fachada

Con revestimiento exterior Sin revestimiento exterior

- C1M+J1+N1
3 R1+C1(D
= B1+C1+J1  C2+H1+J1+ C1M+H1+J
S
g < +N1 N1 C2+J2+N2 24N2
o
g
A
O B2+C1+ B1+C2+H1 B1+C1+
g =3 R1+B1+C1 R1+C2 J1+N1 +J1+N1 B1+C2+J2+N2 HA+J2+N2
D
D <4 | R1+B2+4C1  R1+B1+C2 R2+C10) B2CZHITHIT Boscorspng  BHFCTHHIHZ
S +N2
c

<5 R3+C1 B3+C1 R1+B2+C2 R2+B1+C1 B3+C1

d. (™ Cuando la fachada sea de una séla hoja, debe utilizarse C2.
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2 A continuacion se describen las condiciones agrupadas en bloques homogéneos. En cada bloque el numero de
la denominacion de la condicién indica el nivel de prestacion de tal forma que un numero mayor corresponde a
una prestaciéon mejor, por lo que cualquier condicién puede sustituir en la tabla a las que tengan el numero de
denominaciéon mas pequefio de su mismo bloque.

R) Resistencia a la filtracion del revestimiento exterior:

R1 EIl revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la filtracion. Se considera que
proporcionan esta resistencia los siguientes:

- revestimientos continuos de las siguientes caracteristicas:

" espesor comprendido entre 10 y 15 mm, salvo los acabados con una capa plastica delgada;

- adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad;

- permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia de una acumulaciéon de vapor
entre él y la hoja principal;

" adaptacioén a los movimientos del soporte y comportamiento aceptable frente a la fisuracion;

- cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior de la hoja principal, compatibilidad quimica con el
aislante y disposicion de una armadura constituida por una malla de fibra de vidrio o de poliéster.

- revestimientos discontinuos rigidos pegados de las siguientes caracteristicas:

- de piezas menores de 300 mm de lado;

- fijacion al soporte suficiente para garantizar su estabilidad;

- disposicion en la cara exterior de la hoja principal de un enfoscado de mortero;

" adaptacién a los movimientos del soporte.

R2 EI revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia alta a la filtracion. Se considera que
proporcionan esta resistencia los revestimientos discontinuos rigidos fijados mecanicamente dispuestos de tal
manera que tengan las mismas caracteristicas establecidas para los discontinuos de R1, salvo la del tamafo de
las piezas.

R3 El revestimiento exterior debe tener una resistencia muy alta a la filtracién. Se considera que proporcionan
esta resistencia los siguientes:

- revestimientos continuos de las siguientes caracteristicas:

- estanquidad al agua suficiente para que el agua de filtracion no entre en contacto con la hoja del cerramiento
dispuesta inmediatamente por el interior del mismo;

- adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad;

- permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia de una acumulaciéon de vapor
entre él y la hoja principal,

" adaptacion a los movimientos del soporte y comportamiento muy bueno frente a la fisuracién, de forma que no
se fisure debido a los esfuerzos mecanicos producidos por el movimiento de la estructura, por los esfuerzos
térmicos relacionados con el clima y con la alternancia dia-noche, ni por la retracciéon propia del material
constituyente del mismo;

- estabilidad frente a los ataques fisicos, quimicos y biolégicos que evite la degradacion de su masa.

- revestimientos discontinuos fijados mecanicamente de alguno de los siguientes elementos dispuestos de tal
manera que tengan las mismas caracteristicas establecidas para los discontinuos de R1, salvo la del tamafo de
las piezas:

 escamas: elementos manufacturados de pequefias dimensiones (pizarra, piezas de fibrocemento, madera,
productos de barro);

" lamas: elementos que tienen una dimensién pequefa y la otra grande (lamas de madera, metal);

" placas: elementos de grandes dimensiones (fibrocemento, metal);

- sistemas derivados: sistemas formados por cualquiera de los elementos discontinuos anteriores y un
aislamiento térmico.

B) Resistencia a la filtracion de la barrera contra la penetracion de agua:

B1 Debe disponerse al menos una barrera de resistencia media a la filtracién. Se consideran como tal los
siguientes elementos:

- camara de aire sin ventilar;

- aislante no hidréfilo colocado en la cara interior de la hoja principal.

B2 Debe disponerse al menos una barrera de resistencia alta a la filtracion. Se consideran como tal los
siguientes elementos:
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- camara de aire sin ventilar y aislante no hidréfilo dispuestos por el interior de la hoja principal, estando la
camara por el lado exterior del aislante;

- aislante no hidréfilo dispuesto por el exterior de la hoja principal.

B3 Debe disponerse una barrera de resistencia muy alta a la filtracion. Se consideran como tal los siguientes:
- una camara de aire ventilada y un aislante no hidrdéfilo de las siguientes caracteristicas:

" la cdmara debe disponerse por el lado exterior del aislante;

- debe disponerse en la parte inferior de la camara y cuando ésta quede interrumpida, un sistema de recogida y
evacuacion del agua filtrada a la misma (véase el apartado 2.3.3.5);

" el espesor de la camara debe estar comprendido entre 3 y 10 cm;

" deben disponerse aberturas de ventilacién cuya area efectiva total sea como minimo igual a 120 cm2 por cada
10 m2 de pafo de fachada entre forjados repartidas al 50% entre la parte superior y la inferior. Pueden utilizarse
como aberturas rejillas, llagas desprovistas de mortero, juntas abiertas en los revestimientos discontinuos que
tengan una anchura mayor que 5 mm u otra solucién que produzca el mismo efecto.

- revestimiento continuo intermedio en la cara interior de la hoja principal, de las siguientes caracteristicas:

" estanquidad al agua suficiente para que el agua de filtracion no entre en contacto con la hoja del cerramiento
dispuesta inmediatamente por el interior del mismo;

- adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad;

" permeabilidad suficiente al vapor para evitar su deterioro como consecuencia de una acumulacion de vapor
entre él y la hoja principal,

- adaptacion a los movimientos del soporte y comportamiento muy bueno frente a la fisuracion, de forma que no
se fisure debido a los esfuerzos mecanicos producidos por el movimiento de la estructura, por los esfuerzos
térmicos relacionados con el clima y con la alternancia dia-noche, ni por la retraccion propia del material
constituyente del mismo;

- estabilidad frente a los ataques fisicos, quimicos y biolégicos que evite la degradacion de su masa.

C) Composicion de la hoja principal:

C1 Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. Se considera como tal una fabrica cogida con
mortero de:

- Y2 pie de ladrillo ceramico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista revestimiento exterior o cuando
exista un revestimiento exterior discontinuo o un aislante exterior fijados mecanicamente;

- 12 cm de bloque ceramico, bloque de hormigdn o piedra natural.

C2 Debe utilizarse una hoja principal de espesor alto. Se considera como tal una fabrica cogida con mortero de:
- 1 pie de ladrillo ceramico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista

revestimiento exterior o cuando exista un revestimiento exterior discontinuo o un

aislante exterior fijados mecanicamente;

- 24 cm de bloque ceramico, bloque de hormigoén o piedra natural.

H) Higroscopicidad del material componente de la hoja principal:

H1 Debe utilizarse un material de higroscopicidad baja, que corresponde a una fabrica de:

- ladrillo cerdmico de succion < 4,5 kg/m2.min, segun el ensayo descrito en UNE EN 772-11:2011;
- piedra natural de absorcion < 2%, segun el ensayo descrito en UNE EN 13755:2008.

J) Resistencia a la filtracion de las juntas entre las piezas que componen la hoja principal:

J1 Las juntas deben ser al menos de resistencia media a la filtracion. Se consideran como tales las juntas de
mortero sin interrupcidn excepto, en el caso de las juntas de los bloques de hormigdn, que se interrumpen en la
parte intermedia de la hoja;

J2 Las juntas deben ser de resistencia alta a la filtracion. Se consideran como tales las juntas de mortero con
adicion de un producto hidréfugo, de las siguientes caracteristicas:

- sin interrupcién excepto, en el caso de las juntas de los bloques de hormigén, que se

interrumpen en la parte intermedia de la hoja;

- juntas horizontales llagueadas o de pico de flauta;

- cuando el sistema constructivo asi lo permita, con un rejuntado de un mortero mas rico.

Véase apartado 5.1.3.1 para condiciones de ejecucion relativas a las juntas.

N) Resistencia a la filtracion del revestimiento intermedio en la cara interior de la hoja principal:
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N1 Debe utilizarse al menos un revestimiento de resistencia media a la filtraciéon. Se considera como tal un
enfoscado de mortero con un espesor minimo de 10 mm.

N2 Debe utilizarse un revestimiento de resistencia alta a la filtracion. Se considera como tal un enfoscado de
mortero con aditivos hidrofugantes con un espesor minimo de 15 mm o un material adherido, continuo, sin juntas
e impermeable al agua del mismo espesor.

2.3.3 Condiciones de los puntos singulares
1 Deben respetarse las condiciones de disposicion de bandas de refuerzo y de terminacion, asi como las de
continuidad o discontinuidad relativas al sistema de impermeabilizacion que se emplee.

2.3.3.1 Juntas de dilatacion

1 Deben disponerse juntas de dilatacion en la hoja principal de tal forma que cada junta estructural coincida con
una de ellas y que la distancia entre juntas de dilatacidn contiguas sea como maximo la que figura en la tabla 2.1
Distancia entre juntas de movimiento de fabricas sustentadas del DBSE-F Seguridad estructural: Fébrica.

2 En las juntas de dilatacion de la hoja principal debe colocarse un sellante sobre un relleno

introducido en la junta. Deben emplearse rellenos y sellantes de materiales que tengan una elasticidad y una
adherencia suficientes para absorber los movimientos de la hoja previstos y que sean impermeables y
resistentes a los agentes atmosféricos. La profundidad del sellante debe ser mayor o igual que 1 cmy la relacion
entre su espesor y su anchura debe estar comprendida entre 0,5 y 2. En fachadas enfoscadas debe enrasarse
con el paramento de la hoja principal sin enfoscar.

Cuando se utilicen chapas metalicas en las juntas de dilatacion, deben disponerse las mismas de tal forma que
éstas cubran a ambos lados de la junta una banda de muro de 5 cm como minimo y cada chapa debe fijarse
mecanicamente en dicha banda y sellarse su extremo correspondiente (Véase la figura 2.6).

SELLANTE
/—
_CHAPA METALICA
SELLANTE ENFOSCADO >5cm / /
rf
7 >1 rcm PROFUNDIDAD
= DEL SELLANTE
RELLENO
7, 7

Figura 2.6 Ejemplos de juntas de dilatacion

2.3.3.2 Arranque de la fachada desde la cimentacion

1 Debe disponerse una barrera impermeable que cubra todo el espesor de la fachada a mas de 15 cm por
encima del nivel del suelo exterior para evitar el ascenso de agua por capilaridad o adoptarse otra solucién que
produzca el mismo efecto.

2 Cuando la fachada esté constituida por un material poroso o tenga un revestimiento poroso, para protegerla de
las salpicaduras, debe disponerse un zécalo de un material cuyo coeficiente de succidon sea menor que el 3%, de
mas de 30 cm de altura sobre el nivel del suelo exterior que cubra el impermeabilizante del muro o la barrera
impermeable dispuesta entre el muro y la fachada, y sellarse la unién con la fachada en su parte superior, o debe
adoptarse otra solucién que produzca el mismo efecto (Véase la figura 2.7).
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FACHADA

BARRERA IMPERMEABLE

CIMENTACION

N\ j

Figura 2.7 Ejemplo de arréﬁque de la fachada desde la cimentacién

3 Cuando no sea necesaria la disposicion del zécalo, el remate de la barrera impermeable en el exterior de
la fachada debe realizarse segun lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2 o disponiendo un sellado.

2.3.3.3 Encuentros de la fachada con los forjados

1 Cuando la hoja principal esté interrumpida por los forjados y se tenga revestimiento exterior continuo, debe
adoptarse una de las dos soluciones siguientes (Véase la figura 2.8):

a) disposicién de una junta de desolidarizacién entre la hoja principal y cada forjado por debajo de éstos dejando
una holgura de 2 cm que debe rellenarse después de la retraccion de la hoja principal con un material cuya
elasticidad sea compatible con la deformacion prevista del forjado y protegerse de la filtracidon con un goterén;
b) refuerzo del revestimiento exterior con mallas dispuestas a lo largo del forjado de tal forma que sobrepasen el
elemento hasta 15 cm por encima del forjado y 15 cm por debajo de la primera hilada de la fabrica.

REVESTIMIENTO
___CONTINUO
PERFIL CON ARMADURA, -~ é
_ GOTERON _ 7
— REVESTIMIENTO é
e __CONTINUO
/// A
JUNTA DE 4
DESOLIDARIZACION
o - /

Figura 2.8 Ejemplos de encuentros de la fachada con los forjados

2 Cuando en otros casos se disponga una junta de desolidarizacion, ésta debe tener las caracteristicas
anteriormente mencionadas

2.3.3.4 Encuentros de la fachada con los pilares

1 Cuando la hoja principal esté interrumpida por los pilares, en el caso de fachada con revestimiento continuo,
debe reforzarse éste con armaduras dispuestas a lo largo del pilar de tal forma que lo sobrepasen 15 cm por
ambos lados.

2 Cuando la hoja principal esté interrumpida por los pilares, si se colocan piezas de menor espesor que la hoja
principal por la parte exterior de los pilares, para conseguir la estabilidad de estas piezas, debe disponerse una
armadura o cualquier otra solucién que produzca el mismo efecto (Véase la figura 2.9).
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Figura 2.9 Ejemplo de encuentro de la fachada con los pilares
2.3.3.5 Encuentros de la camara de aire ventilada con los forjados y los dinteles

1 Cuando la camara quede interrumpida por un forjado o un dintel, debe disponerse un sistema de recogida
y evacuacion del agua filtrada o condensada en la misma.

2 Como sistema de recogida de agua debe utilizarse un elemento continuo impermeable (lamina, perfil especial,
etc.) dispuesto a lo largo del fondo de la camara, con inclinacién hacia el exterior, de tal forma que su borde
superior esté situado como minimo a 10 cm del fondo y al menos 3 cm por encima del punto mas alto del sistema
de evacuacion (Véase la figura 2.10). Cuando se disponga una lamina, ésta debe introducirse en la hoja interior
en todo su espesor.

3 Para la evacuacion debe disponerse uno de los sistemas siguientes:

a) un conjunto de tubos de material estanco que conduzcan el agua al exterior, separados 1,5 m como maximo
(Véase la figura 2.10);

b) un conjunto de llagas de la primera hilada desprovistas de mortero, separadas 1,5 m como maximo, a lo largo
de las cuales se prolonga hasta el exterior el elemento de recogida dispuesto en el fondo de la camara.

SISTEMA DE
RECOGIDA
b
|
HOJA \ CAMARA HOJA
PRINCIPAL \ PRINCIPAL
7 i HOJA 5
, :
\ INTERIOR _ || AGA DESPROVISTA =
DE MORTERO £
23cm 210 cm, 2
g
SISTEMA DE SISTEMA DE
EVACUACION RECOGIDA Y EVACUACION
EXT INT | EXT

2.3.3.6 Encuentro de la fachada con la carpinteria

1 Cuando el grado de impermeabilidad exigido sea igual a 5, si las carpinterias estan retranqueadas respecto del
paramento exterior de la fachada, debe disponerse precerco y debe colocarse una barrera impermeable en las
jambas entre la hoja principal y el precerco, o en su caso el cerco, prolongada 10 cm hacia el interior del muro
(Véase la figura 2.11).

2 Debe sellarse la junta entre el cerco y el muro con un corddn que debe estar introducido en un llagueado
practicado en el muro de forma que quede encajado entre dos bordes paralelos.
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Figura 2.11 Ejemplo de encuentro de la fachada con la carpinteria

3 Cuando la carpinteria esté retranqueada respecto del paramento exterior de la fachada, debe rematarse el
alféizar con un vierteaguas para evacuar hacia el exterior el agua de lluvia que llegue a él y evitar que alcance la
parte de la fachada inmediatamente inferior al mismo y disponerse un goterdn en el dintel para evitar que el agua
de lluvia discurra por la parte inferior del dintel hacia la carpinteria o adoptarse soluciones que produzcan los
mismos efectos.

4 El vierteaguas debe tener una pendiente hacia el exterior de 10° como minimo, debe ser impermeable o
disponerse sobre una barrera impermeable fijada al cerco o al muro que se prolongue por la parte trasera y por
ambos lados del vierteaguas y que tenga una pendiente hacia el exterior de 10° como minimo. El vierteaguas
debe disponer de un goterdn en la cara inferior del saliente, separado del paramento exterior de la fachada al
menos 2 cm, y su entrega lateral en la jamba debe ser de 2 cm como minimo (Véase la figura 2.12).

5 La junta de las piezas con goterdn deben tener la forma del mismo para no crear a través de ella un puente
hacia la fachada.

PENDIENTE - -
HAGIA EL
EXTERIOR VIERTEAGUAS
L BARRERA
GOTERON F IMPERMEABLE
>2 cm -
EXT j INT
SECCION
22cm
VIERTEAGUAS

PLANTA
Figura 2.2 Ejemplo de vierteaguas

2.3.3.7 Antepechos y remates superiores de las fachadas
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1 Los antepechos deben rematarse con albardillas para evacuar el agua de lluvia que llegue a su parte superior y
evitar que alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior al mismo o debe adoptarse otra solucién que
produzca el mismo efecto.

2 Las albardillas deben tener una inclinaciéon de 10°como minimo, deben disponer de goterones en la cara
inferior de los salientes hacia los que discurre el agua, separados de los paramentos correspondientes del
antepecho al menos 2 cm y deben ser impermeables o deben disponerse sobre una barrera impermeable que
tenga una pendiente hacia el exterior de 10°como minimo.

Deben disponerse juntas de dilatacion cada dos piezas cuando sean de piedra o prefabricadas y cada 2 m
cuando sean ceramicas. Las juntas entre las albardillas deben realizarse de tal manera que sean impermeables
con un sellado adecuado.

2.3.3.8 Anclajes a la fachada

1 Cuando los anclajes de elementos tales como barandillas o mastiles se realicen en un plano horizontal de la
fachada, la junta entre el anclaje y la fachada debe realizarse de tal forma que se impida la entrada de agua a
través de ella mediante el sellado, un elemento de goma, una pieza metalica u otro elemento que produzca el
mismo efecto.

2.3.3.9 Aleros o cornisas

1 Los aleros y las cornisas de constitucion continua deben tener una pendiente hacia el exterior para evacuar
el agua de 10°como minimo y los que sobresalgan mas de 20 cm del plano de la fachada deben

a) ser impermeables o tener la cara superior protegida por una barrera impermeable, para evitar que el agua

se filtre a través de ellos;

b) disponer en el encuentro con el paramento vertical de elementos de proteccion prefabricados o realizados in
situ que se extiendan hacia arriba al menos 15 cm y cuyo remate superior se resuelva de forma similar a la
descrita en el apartado 2.4.4.1.2, para evitar que el agua se filtre en el encuentro y en el remate;

c) disponer de un goterén en el borde exterior de la cara inferior para evitar que el agua de lluvia evacuada
alcance la fachada por la parte inmediatamente inferior al mismo.

2 En el caso de que no se ajusten a las condiciones antes expuestas debe adoptarse otra solucién que produzca
el mismo efecto.

3 La junta de las piezas con goterdn deben tener la forma del mismo para no crear a través de ella un puente
hacia la fachada.

2.4 Cubiertas
2.4.1 Grado de impermeabilidad

1 Para las cubiertas el grado de impermeabilidad exigido es Unico e independiente de factores climaticos.
Cualquier solucion constructiva alcanza este grado de impermeabilidad siempre que se cumplan las condiciones
indicadas a continuacion.

2.4.2 Condiciones de las soluciones constructivas
1 Las cubiertas deben disponer de los elementos siguientes:

a) un sistema de formacién de pendientes cuando la cubierta sea plana o cuando sea inclinada y su soporte
resistente no tenga la pendiente adecuada al tipo de proteccién y de impermeabilizacién que se vaya a utilizar;
b) una barrera contra el vapor inmediatamente por debajo del aislante térmico cuando, segun el calculo descrito
en la seccién HE1 del DB “Ahorro de energia”, se prevea que vayan a producirse condensaciones en dicho
elemento;

€) una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto entre materiales quimicamente
incompatibles;

d) un aislante térmico, segun se determine en la seccién HE1 del DB “Ahorro de energia”;
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€) una capa separadora bajo la capa de impermeabilizacion, cuando deba evitarse el contacto entre materiales
quimicamente incompatibles o la adherencia entre la impermeabilizacion y el elemento que sirve de soporte en
sistemas no adheridos;

f) una capa de impermeabilizacion cuando la cubierta sea plana o cuando sea inclinada y el sistema de
formacion de pendientes no tenga la pendiente exigida en la tabla 2.10 o el solapo de las piezas de la proteccion
sea insuficiente.

g) una capa separadora entre la capa de proteccion y la capa de impermeabilizacién, cuando

i) deba evitarse la adherencia entre ambas capas;

ii) la impermeabilizacion tenga una resistencia pequefia al punzonamiento estatico;

iii) se utilice como capa de proteccion solado flotante colocado sobre soportes, grava, una capa de rodadura de
hormigén, una capa de rodadura de aglomerado asfaltico dispuesta sobre una capa de mortero o tierra vegetal;
en este Ultimo caso ademas debe disponerse inmediatamente por encima de la capa separadora, una capa
drenante y sobre ésta una capa filtrante; en el caso de utilizarse grava la capa separadora debe ser
antipunzonante;

h) una capa separadora entre la capa de proteccién y el aislante térmico, cuando

i) se utilice tierra vegetal como capa de proteccion; ademas debe disponerse inmediatamente por encima de esta
capa separadora, una capa drenante y sobre ésta una capa filtrante;

ii) la cubierta sea transitable para peatones; en este caso la capa separadora debe ser antipunzonante;

iii) se utilice grava como capa de proteccién; en este caso la capa separadora debe ser filtrante, capaz de impedir
el paso de aridos finos y antipunzonante;

i) una capa de proteccién, cuando la cubierta sea plana, salvo que la capa de impermeabilizacion sea
autoprotegida;

j) un tejado, cuando la cubierta sea inclinada, salvo que la capa de impermeabilizacion sea autoprotegida;

k) un sistema de evacuacidon de aguas, que puede constar de canalones, sumideros y rebosaderos,
dimensionado segun el calculo descrito en la seccion HS 5 del DB-HS.

2.4.3 Condiciones de los componentes
2.4.3.1 Sistema de formacion de pendientes

1 El sistema de formacién de pendientes debe tener una cohesién y estabilidad suficientes frente a las
solicitaciones mecanicas y térmicas, y su constitucién debe ser adecuada para el recibido o fijacion del resto de
componentes.

2 Cuando el sistema de formacion de pendientes sea el elemento que sirve de soporte a la capa de
impermeabilizacién, el material que lo constituye debe ser compatible con el material impermeabilizante y con la
forma de union de dicho impermeabilizante a él.

3 El sistema de formacion de pendientes en cubiertas planas debe tener una pendiente hacia los elementos de
evacuacion de agua incluida dentro de los intervalos que figuran en la tabla 2.9 en funcién del uso de la cubierta
y del tipo de proteccién.

Tabla 2.9 Pendientes de cubiertas planas

Uso Proteccién Pendiente
en %
Peatones Solado fijo 1-5 M
Transitables Solado flotante 1-5
Vehiculos Capa de rodadura 1-5M
. Grava 1-5
No transitables Lamina autoprotegida 1-15
Ajardinadas Tierra vegetal 1-5

" Para rampas no se aplica la limitacién de pendiente maxima.

4 EIl sistema de formacion de pendientes en cubiertas inclinadas, cuando éstas no tengan capa de
impermeabilizacién, debe tener una pendiente hacia los elementos de evacuacidon de agua mayor que la
obtenida en la tabla 2.10 en funcién del tipo de tejado.
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Tabla 2.10 Pendientes de cubiertas inclinadas

Pendiente
minima
en %
Teja curva 32
Teja @ Teja mixta y plana monocanal 30
Teja plana marsellesa o alicantina 40
Teja plana con encaje 50
Pizarra 60
Cinc 10
Fibrocemento Placas simétricas de onda grande 10
Placas asimétricas de nervadura grande 10
a Placas asimétricas de nervadura media 25
= Sintéticos Perfiles de ondulado grande 10
g Perfiles de ondulado pequeio 15
o} Perfiles de grecado grande 5
i | Placas Perfiles de grecado medi 8
grecado medio
:erfiles Perfiles nervados _ 10
Galvanizados Perfiles de ondulado pequeno 15
Perfiles de grecado o nervado grande 5
Perfiles de grecado o nervado medio 8
Perfiles de nervado pequeno 10
Paneles 5
Aleaciones Perfiles de ondulado pequerio 15
ligeras Perfiles de nervado medio 5
Bituminosas Placa en sistema monocapa 25
Placa en sistema bicapa 15

1) En caso de cubiertas con varios sistemas de proteccion superpuestos se establece como pendiente minima la menor de las pendientes
para cada uno de los sistemas de proteccion.

(2)Para los sistemas y piezas de formato especial las pendientes deben establecerse de acuerdo con las correspondientes especificaciones
de aplicacion.

3) Estas pendientes son para faldones menores a 6,5 m, una situacion de exposicion normal y una situacién climatica desfavorable; para
condiciones diferentes a éstas, se debe tomar el valor de la pendiente minima establecida en norma UNE 127100 (“Tejas de hormigén.
Cadigo de practica para la concepcién y el montaje de cubiertas con tejas de hormigén”) 6 en norma UNE 136020 (“Tejas ceramicas. Cédigo
de practica para la concepcion y el montaje de cubiertas con tejas ceramicas”).

En el caso de pizarra: Esta pendiente es valida para todo tipo de lluvia eficaz, proyeccion horizontal y tipo de sujecién, siempre que las
piezas tengan el recubrimiento especificado en UNE 22190-3 (“Productos de pizarra para tejados inclinados y revestimientos. Parte 3:
Sistemas de colocacion”). Podrian utilizarse pendientes menores, tomando los valores segun lo especificado en la Tabla 6 de la UNE 22190-
3 (“Productos

de pizarra para tejados inclinados y revestimientos. Parte 3: Sistemas de colocacién”) en funcion de las condiciones especificas de cada
caso.

2.4.3.2 Aislante térmico

1 El material del aislante térmico debe tener una cohesién y una estabilidad suficiente para proporcionar al
sistema la solidez necesaria frente a las solicitaciones mecanicas.

2 Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilizacién, ambos materiales deben ser
compatibles; en caso contrario debe disponerse una capa separadora entre ellos.

3 Cuando el aislante térmico se disponga encima de la capa de impermeabilizacién y quede expuesto al contacto
con el agua, dicho aislante debe tener unas caracteristicas adecuadas para esta situacion.

2.4.3.3 Capa de impermeabilizacion
1 Cuando se disponga una capa de impermeabilizacion, ésta debe aplicarse y fijarse de acuerdo con las

condiciones para cada tipo de material constitutivo de la misma.
2 Se pueden usar los materiales especificados a continuacion u otro material que produzca el mismo efecto.
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2.4.3.3.1 Impermeabilizacién con materiales bituminosos y bituminosos modificados

1 Las laminas pueden ser de oxiasfalto o de betun modificado.

2 Cuando la pendiente de la cubierta sea mayor que 15%, deben utilizarse sistemas fijados mecanicamente.
3 Cuando la pendiente de la cubierta esté comprendida entre 5 y 15%, deben utilizarse sistemas adheridos.

4 Cuando se quiera independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve de soporte para mejorar la

absorcion de movimientos estructurales, deben utilizarse sistemas no adheridos.

5 Cuando se utilicen sistemas no adheridos debe emplearse una capa de proteccion pesada.

2.4.3.3.2 Impermeabilizacién con poli (cloruro de vinilo) plastificado

1 Cuando la pendiente de la cubierta sea mayor que 15%, deben utilizarse sistemas fijados mecanicamente.
2 Cuando la cubierta no tenga proteccion, deben utilizarse sistemas adheridos o fijados mecanicamente.

3 Cuando se utilicen sistemas no adheridos, debe emplearse una capa de proteccién pesada.

2.4.3.3.3 Impermeabilizacion con etileno propileno dieno mondédmero

1 Cuando la pendiente de la cubierta sea mayor que 15%, deben utilizarse sistemas fijados mecanicamente.
2 Cuando la cubierta no tenga proteccion, deben utilizarse sistemas adheridos o fijados mecanicamente.
3 Cuando se utilicen sistemas no adheridos, debe emplearse una capa de proteccion pesada.

2.4.3.3.4 Impermeabilizacion con poliolefinas
1 Deben utilizarse laminas de alta flexibilidad.

2.4.3.3.5 Impermeabilizacién con un sistema de placas

1 El solapo de las placas debe establecerse de acuerdo con la pendiente del elemento que les sirve de soporte y
de otros factores relacionados con la situacién de la cubierta, tales como zona edlica, tormentas y altitud
topogréfica.

2 Debe recibirse o fijarse al soporte una cantidad de piezas suficiente para garantizar su estabilidad dependiendo
de la pendiente de la cubierta, del tipo de piezas y del solapo de las mismas, asi como de la zona geografica del
emplazamiento del edificio.

2.4.3.4 Camara de aire ventilada

1 Cuando se disponga una camara de aire, ésta debe situarse en el lado exterior del aislante térmico y ventilarse
mediante un conjunto de aberturas de tal forma que el cociente entre su &area efectiva total, Ss,en cmz, y la
superficie de la cubierta, Ac, en m2 cumpla la siguiente condicion:

30:8_5}3
A

C
2.4.3.5 Capa de proteccion

1 Cuando se disponga una capa de proteccién, el material que forma la capa debe ser resistente a la intemperie
en funcién de las condiciones ambientales previstas y debe tener un peso suficiente para contrarrestar la succion
del viento.

2 Se pueden usar los materiales siguientes u otro material que produzca el mismo efecto:

a) cuando la cubierta no sea transitable, grava, solado fijo o flotante, mortero, tejas y otros materiales que
conformen una capa pesada y estable;

b) cuando la cubierta sea transitable para peatones, solado fijo, flotante o capa de rodadura;

c) cuando la cubierta sea transitable para vehiculos, capa de rodadura.

2.4.3.5.1 Capa de grava

1 La grava puede ser suelta o aglomerada con mortero.

Para aglomerar puede utilizarse otro material distinto al mortero.

2 La grava suelta s6lo puede emplearse en cubiertas cuya pendiente sea menor que el 5 %.
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3 La grava debe estar limpia y carecer de sustancias extrafias. Su tamano debe estar comprendido entre 16 y 32
mm y debe formar una capa cuyo espesor sea igual a 5 cm como minimo. Debe establecerse el lastre de grava
adecuado en cada parte de la cubierta en funcién de las diferentes zonas de exposicion en la misma.

4 Deben disponerse pasillos y zonas de trabajo con una capa de proteccion de un material apto para cubiertas
transitables con el fin de facilitar el transito en la cubierta para realizar las operaciones de mantenimiento y evitar
el deterioro del sistema.

2.4.3.5.2 Solado fijo

1 El solado fijo puede ser de los materiales siguientes: baldosas recibidas con mortero, capa de mortero, piedra
natural recibida con mortero, hormigdn, adoquin sobre lecho de arena, mortero filtrante, aglomerado asfaltico u
otros materiales de caracteristicas analogas.

2 El material que se utilice debe tener una forma y unas dimensiones compatibles con la pendiente.

3 Las piezas no deben colocarse a hueso.

2.4.3.5.3 Solado flotante

1 El solado flotante puede ser de piezas apoyadas sobre soportes, baldosas sueltas con aislante térmico
incorporado u otros materiales de caracteristicas analogas.

2 Las piezas apoyadas sobre soportes deben disponerse horizontalmente. Los soportes deben estar disefiados y
fabricados expresamente para este fin, deben tener una plataforma de apoyo para repartir las cargas y deben
disponerse sobre la capa separadora en el plano inclinado de escorrentia. Las piezas deben ser resistentes a los
esfuerzos de flexién a los que vayan a estar sometidos.

3 Las piezas o baldosas deben colocarse con junta abierta.

2.4.3.5.4 Capa de rodadura

1 La capa de rodadura puede ser aglomerado asfaltico, capa de hormigén, adoquinado u otros materiales de
caracteristicas analogas.

2 Cuando el aglomerado asfaltico se vierta en caliente directamente sobre la impermeabilizacion, el espesor
minimo de la capa de aglomerado debe ser 8 cm.

3 Cuando el aglomerado asfaltico se vierta sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilizacion,
debe interponerse entre estas dos capas una capa separadora para evitar la adherencia entre ellas de 4 cm de
espesor como maximo y armada de tal manera que se evite su fisuracion. Esta capa de mortero debe aplicarse
sobre el impermeabilizante en los puntos singulares que estén impermeabilizados.

2.4.3.6 Tejado

1 Debe estar constituido por piezas de cobertura tales como tejas, pizarra, placas, etc. El solape de las piezas
debe establecerse de acuerdo con la pendiente del elemento que les sirve de soporte y de otros factores
relacionados con la situacion de la cubierta, tales como zona edlica, tormentas y altitud topografica.

2 Debe recibirse o fijarse al soporte una cantidad de piezas suficiente para garantizar su estabilidad
dependiendo de la pendiente de la cubierta, la altura maxima del faldén, el tipo de piezas y el solape de las
mismas, asi como de la ubicacion del edificio.

2.4.4 Condiciones de los puntos singulares

2.4.4.1 Cubiertas planas

1 Deben respetarse las condiciones de disposicidon de bandas de refuerzo y de terminacion, las de continuidad o
discontinuidad, asi como cualquier otra que afecte al disefio, relativas al sistema de impermeabilizaciéon que se
emplee.

2.4.4.1.1 Juntas de dilatacion

1 Deben disponerse juntas de dilatacion de la cubierta y la distancia entre juntas de dilatacién contiguas debe ser
como maximo 15 m. Siempre que exista un encuentro con un paramento vertical o una junta estructural debe
disponerse una junta de dilatacion coincidiendo con ellos. Las juntas deben afectar a las distintas capas de la
cubierta a partir del elemento que sirve de soporte resistente. Los bordes de las juntas de dilatacién deben ser
romos, con un angulo de 45° aproximadamente, y la anchura de la junta debe ser mayor que 3 cm.



PROJECTE BASIC | D’EXECUCIO DE REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET DE VISTALEGRE

CONSELL DE MALLORCA
GENERAL RIERA, 111. 07010 PALMA DE MALLORCA. TEL. (971) 17 97.57 - FAX (971) 17 38.26
J\ARQUITECTURA SAT\PROJECTES\LLORET\LLOR009-774_CENTRE PARROQUIAL\PROJECTE BASIC | DEXECUCIO\WMEMORIA\DB_HS_1 FITXA.DOC

2 Cuando la capa de proteccion sea de solado fijo, deben disponerse juntas de dilatacién en la misma. Estas
juntas deben afectar a las piezas, al mortero de agarre y a la capa de asiento del solado y deben disponerse de
la siguiente forma:

a) coincidiendo con las juntas de la cubierta;

b) en el perimetro exterior e interior de la cubierta y en los encuentros con paramentos verticales y elementos
pasantes;

) en cuadricula, situadas a 5 m como maximo en cubiertas no ventiladas y a 7,5 m como maximo en cubiertas
ventiladas, de forma que las dimensiones de los pafios entre las juntas guarden como maximo la relacién 1:1,5.
3 En las juntas debe colocarse un sellante dispuesto sobre un relleno introducido en su interior. El sellado debe
quedar enrasado con la superficie de la capa de proteccién de la cubierta.

2.4.4.1.2 Encuentro de la cubierta con un paramento vertical

1 La impermeabilizacién debe prolongarse por el paramento vertical hasta una altura de 20 cm como minimo
por encima de la proteccion de la cubierta (Véase la figura 2.13).

2 El encuentro con el paramento debe realizarse redondeandose con un radio de curvatura de 5 cm
aproximadamente o achaflanandose una medida analoga segun el sistema de impermeabilizacién

7
|MPERMEABILIZACION

iy \ PROTECCION | i \ PROTECGION |
! e20cm Vo 220 em : :

i\ J \ \‘ : _l_ \.‘ R=5 cm \ ‘
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I(':'"
1

EXT / INT \_CUBIERTA | EXT /// /

Fiéﬁré 2.13 Encuentro de la cubierta con un paramerito-\;ertical

INT

3 Para que el agua de las precipitaciones o la que se deslice por el paramento no se filtre por el remate superior
de la impermeabilizacién, dicho remate debe realizarse de alguna de las formas siguientes o de cualquier otra
que produzca el mismo efecto:

a) mediante una roza de 3 x 3 cm como minimo en la que debe recibirse la impermeabilizacién con mortero en
bisel formando aproximadamente un angulo de 30° con la horizontal y redondeandose la arista del paramento;
b) mediante un retranqueo cuya profundidad con respecto a la superficie externa del paramento vertical debe
ser mayor que 5 cm y cuya altura por encima de la proteccion de la cubierta debe ser mayor que 20 cm;

¢) mediante un perfil metalico inoxidable provisto de una pestafa al menos en su parte superior, que sirva de
base a un corddn de sellado entre el perfil y el muro. Si en la parte inferior no lleva pestafia, la arista debe ser
redondeada para evitar que pueda dafarse la lamina.

2.4.4.1.3 Encuentro de la cubierta con el borde lateral

1 El encuentro debe realizarse mediante una de las formas siguientes:

a) prolongando la impermeabilizacion 5 cm como minimo sobre el frente del alero o el paramento;

i) disponiéndose un perfil angular con el ala horizontal, que debe tener una anchura mayor que 10 cm, anclada al
faldén de tal forma que el ala vertical descuelgue por la parte exterior del paramento a modo de goterén y
prolongando la impermeabilizacién sobre el ala horizontal.

2.4.4.1.4 Encuentro de la cubierta con un sumidero o un canalén

1 El sumidero o el canalén debe ser una pieza prefabricada, de un material compatible con el tipo de
impermeabilizacién que se utilice y debe disponer de un ala de 10 cm de anchura como minimo en el borde
superior.

2 El sumidero o el canaldn debe estar provisto de un elemento de proteccidn para retener los sélidos que puedan
obturar la bajante. En cubiertas transitables este elemento debe estar enrasado con la deproteccion.
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3 El elemento que sirve de soporte de la impermeabilizacion debe rebajarse alrededor de los sumideros o en
todo el perimetro de los canalones (Véase la figura 2.14) lo suficiente para que después de haberse dispuesto el
impermeabilizante siga existiendo una pendiente adecuada en el sentido de la evacuacion.

REBAJE DEL
SUMIDERO SOPORTE

T

4 |a impermeabilizacion debe prolongarse 10 cm como minimo por encima de las alas.

5 La union del impermeabilizante con el sumidero o el canaldn debe ser estanca.

6 Cuando el sumidero se disponga en la parte horizontal de la cubierta, debe situarse separado 50 cm como
minimo de los encuentros con los paramentos verticales o con cualquier otro elemento que sobresalga de la
cubierta.

7 El borde superior del sumidero debe quedar por debajo del nivel de escorrentia de la cubierta.

8 Cuando el sumidero se disponga en un paramento vertical, el sumidero debe tener seccién rectangular. Debe
disponerse un impermeabilizante que cubra el ala vertical, que se extienda hasta 20 cm como minimo por encima
de la proteccién de la cubierta y cuyo remate superior se haga segun lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2.

9 Cuando se disponga un canaldn su borde superior debe quedar por debajo del nivel de escorrentia de la
cubierta y debe estar fijado al elemento que sirve de soporte.

10 Cuando el canalén se disponga en el encuentro con un paramento vertical, el ala del canalén de la parte del
encuentro debe ascender por el paramento y debe disponerse una banda impermeabilizante que cubra el borde
superior del ala, de 10 cm como minimo de anchura centrada sobre dicho borde resuelto segun lo descrito en el
apartado 2.4.4.1.2.

2.4.4.1.5 Rebosaderos

1 En las cubiertas planas que tengan un paramento vertical que las delimite en todo su perimetro, deben
disponerse rebosaderos en los siguientes casos:

a) cuando en la cubierta exista una sola bajante;

b) cuando se prevea que, si se obtura una bajante, debido a la disposicidn de las bajantes o de los faldones
de la cubierta, el agua acumulada no pueda evacuar por otras bajantes;

¢) cuando la obturacién de una bajante pueda producir una carga en la cubierta que comprometa la estabilidad
del elemento que sirve de soporte resistente.

2 La suma de las areas de las secciones de los rebosaderos debe ser igual o mayor que la suma de las de
bajantes que evacuan el agua de la cubierta o de la parte de la cubierta a la que sirvan.

3 El rebosadero debe disponerse a una altura intermedia entre la del punto mas bajo y la del mas alto de la
entrega de la impermeabilizacién al paramento vertical (Véase la figura 2.15) y en todo caso a un nivel mas bajo
de cualquier acceso a la cubierta.

4 El rebosadero debe sobresalir 5 cm como minimo de la cara exterior del paramento vertical y disponerse con
una pendiente favorable a la evacuacion.
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PARAMENTO i o
VERTICAL IMPERMEABILIZACION

.

Figura 2.15 Rebosadero

2.4.4.1.6 Encuentro de la cubierta con elementos pasantes

1 Los elementos pasantes deben situarse separados 50 cm como minimo de los encuentros con los paramentos
verticales y de los elementos que sobresalgan de la cubierta.

2 Deben disponerse elementos de proteccion prefabricados o realizados in situ, que deben ascender por el
elemento pasante 20 cm como minimo por encima de la proteccion de la cubierta.

2.4.4.1.7 Anclaje de elementos

1 Los anclajes de elementos deben realizarse de una de las formas siguientes:

a) sobre un paramento vertical por encima del remate de la impermeabilizacion;

b) sobre la parte horizontal de la cubierta de forma analoga a la establecida para los encuentros con elementos
pasantes o sobre una bancada apoyada en la misma.

2.4.4.1.8 Rincones y esquinas

1 En los rincones y las esquinas deben disponerse elementos de proteccion prefabricados o realizados in situ
hasta una distancia de 10 cm como minimo desde el vértice formado por los dos planos que conforman el rincén
o la esquina y el plano de la cubierta.

2.4.4.1.9 Accesos y aberturas

1 Los accesos y las aberturas situados en un paramento vertical deben realizarse de una de las formas
siguientes:

a) disponiendo un desnivel de 20 cm de altura como minimo por encima de la proteccién de la cubierta, protegido
con un impermeabilizante que lo cubra y ascienda por los laterales del hueco hasta una altura de 15 cm como
minimo por encima de dicho desnivel;

b) disponiéndolos retranqueados respecto del paramento vertical 1 m como minimo. El suelo hasta el acceso
debe tener una pendiente del 10% hacia fuera y debe ser tratado como la cubierta, excepto para los casos de
accesos en balconeras que vierten el agua libremente sin antepechos, donde la pendiente minima es del 1%.
2 Los accesos y las aberturas situados en el paramento horizontal de la cubierta deben realizarse disponiendo
alrededor del hueco un antepecho de una altura por encima de la proteccién de la cubierta de 20 cm como
minimo e impermeabilizado segun lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2.

2.4.4.2 Cubiertas inclinadas

1 Deben respetarse las condiciones de disposicidon de bandas de refuerzo y de terminacion, las de continuidad o
discontinuidad, asi como cualquier otra que afecte al disefio, relativas al sistema de impermeabilizacién que se
emplee.

2.4.4.2.1 Encuentro de la cubierta con un paramento vertical
1 En el encuentro de la cubierta con un paramento vertical deben disponerse elementos de proteccion
prefabricados o realizados in situ.
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2 Los elementos de proteccién deben cubrir como minimo una banda del paramento vertical de 25 cm de altura
por encima del tejado y su remate debe realizarse de forma similar a la descrita en las cubiertas planas.

3 Cuando el encuentro se produzca en la parte inferior del faldon, debe disponerse un canalén y realizarse segun
lo dispuesto en el apartado 2.4.4.2.9.

4 Cuando el encuentro se produzca en la parte superior o lateral del faldén, los elementos de proteccion deben
colocarse por encima de las piezas del tejado y prolongarse 10 cm como minimo desde el encuentro (Véase la
figura 2.16).

ELEMENTO DE PROTECCION
DEL PARAMENTO VERTICAL

Figura 2.16 Encuentro en la parte superior del faldon

2.4.4.2.2 Alero

1 Las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como minimo y media pieza como maximo del soporte que
conforma el alero.

2 Cuando el tejado sea de pizarra o de teja, para evitar la filtracion de agua a través de la unién de la primera
hilada del tejado y el alero, debe realizarse en el borde un recalce de asiento de las piezas de la primera hilada
de tal manera que tengan la misma pendiente que las de las siguientes, o debe adoptarse cualquier otra solucion
que produzca el mismo efecto.

2.4.4.2.3 Borde lateral

1 En el borde lateral deben disponerse piezas especiales que vuelen lateralmente mas de 5 cm o baberos
protectores realizados in situ. En el tltimo caso el borde puede rematarse con piezas especiales o con piezas
normales que vuelen 5 cm.

2.4.4.2.4 Limahoyas

1 En las limahoyas deben disponerse elementos de proteccién prefabricados o realizados in situ.

2 Las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como minimo sobre la limahoya.

3 La separacion entre las piezas del tejado de los dos faldones debe ser 20 cm como minimo.

2.4.4.2.5 Cumbreras y limatesas
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1 En las cumbreras y limatesas deben disponerse piezas especiales, que deben solapar 5 cm como minimo
sobre las piezas del tejado de ambos faldones.

2 Las piezas del tejado de la ultima hilada horizontal superior y las de la cumbrera y la limatesa deben fijarse.
3 Cuando no sea posible el solape entre las piezas de una cumbrera en un cambio de direccion o en un
encuentro de cumbreras este encuentro debe impermeabilizarse con piezas especiales o baberos protectores.

2.4.4.2.6 Encuentro de la cubierta con elementos pasantes

1 Los elementos pasantes no debe disponerse en las limahoyas

2 La parte superior del encuentro del faldon con el elemento pasante debe resolverse de tal manera que se
desvie el agua hacia los lados del mismo.

3 En el perimetro del encuentro deben disponerse elementos de proteccion prefabricados o realizados in situ,
que deben cubrir una banda del elemento pasante por encima del tejado de 20 cm de altura como minimo.

2.4.4.2.7 Lucernarios

1 Deben impermeabilizarse las zonas del faldén que estén en contacto con el precerco o el cerco del lucernario
mediante elementos de proteccion prefabricados o realizados in situ.

2 En la parte inferior del lucernario, los elementos de proteccion deben colocarse por encima de las piezas del
tejado y prolongarse 10 cm como minimo desde el encuentro y en la superior por debajo y prolongarse 10 cm
como minimo.

2.4.4.2.8 Anclaje de elementos

1 Los anclajes no deben disponerse en las limahoyas.

2 Deben disponerse elementos de proteccion prefabricados o realizados in situ, que deben cubrir una banda del
elemento anclado de una altura de 20 cm como minimo por encima del tejado.

2.4.4.2.9 Canalones

1 Para la formacion del canalon deben disponerse elementos de proteccion prefabricados o realizados in situ.
2 Los canalones deben disponerse con una pendiente hacia el desagiie del 1% como minimo.

3 Las piezas del tejado que vierten sobre el canalén deben sobresalir 5 cm como minimo sobre el mismo.

4 Cuando el canalén sea visto, debe disponerse el borde mas cercano a la fachada de tal forma que quede por
encima del borde exterior del mismo.

5 Cuando el canaldn esté situado junto a un paramento vertical deben disponerse:

a) cuando el encuentro sea en la parte inferior del faldén, los elementos de proteccién por debajo de las piezas
del tejado de tal forma que cubran una banda a partir del encuentro de 10 cm de anchura como minimo (Véase la
figura 2.17);

b) cuando el encuentro sea en la parte superior del faldon, los elementos de proteccion por encima de las piezas
del tejado de tal forma que cubran una banda a partir del encuentro de 10 cm de anchura como minimo (Véase la
figura 2.17);

c) elementos de proteccion prefabricados o realizados in situ de tal forma que cubran una banda del paramento
vertical por encima del tejado de 25 cm como minimo y su remate se realice de forma similar a la descrita para
cubiertas planas (Véase la figura 2.17).
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ELEMENTO DE PROTECCION
DEL CANALON

/ ELEMENTO DE PROTECCION
ARAMENTO VERTI
PIEZAS DE ”‘JL:" %

?

Figura 2.17 Canalones

6 Cuando el canalén esté situado en una zona intermedia del faldon debe disponerse de tal forma que:
a) el ala del canalén se extienda por debajo de las piezas del tejado 10 cm como minimo;

b) la separacion entre las piezas del tejado a ambos lados del canalén sea de 20 cm como minimo;

c) el ala inferior del canalén debe ir por encima de las piezas del tejado.

3. Dimensionado
3.1 Tubos de drenaje
1 Las pendientes minima y maxima y el diametro nominal minimo de los tubos de drenaje deben ser los que

se indican en la tabla 3.1.

Tabla 3.1 Tubos de drenaje

Grado de im- Pendiente Pendiente ma- Dlametro ::nnzl:‘lal minimo
permeabilidad () "::'Dr/n a ::In:/a Drenes bajo suelo Drenes en el perimetro
o o del muro
1 3 14 125 150
2 3 14 125 150
3 5 14 150 200
4 5 14 150 200
5 8 14 200 250

M Este grado de impermeabilidad es el establecido en el apartado 2.1.1 para muros y en el apartado 2.2.1 para suelos.

2 La superficie de orificios del tubo drenante por metro lineal debe ser como minimo la obtenida de la
tabla 3.2.

Tabla 3.2 Superficie minima de orificios de los tubos de drenaje

. . Superficie total minima de orificios
Diametro nominal 2
en cm</m
125 10
150 10
200 12
250 17
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3.2 Canaletas de recogida

1 El diametro de los sumideros de las canaletas de recogida del agua en los muros parcialmente estancos debe
ser 110 mm como minimo.

2 Las pendientes minima y maxima de la canaleta y el numero minimo de sumideros en funcion del grado de
impermeabilidad exigido al muro deben ser los que se indican en la tabla 3.3

Tabla 3.3 Canaletas de recogida de agua filtrada

Grado de impermea- Pendiente minima Pendiente maxima Sumideros
bilidad del muro en % en %
1 5 14 1 cada 25 m? de muro
2 5 14 1 cada 25 m? de muro
3 8 14 1 cada 20 m? de muro
4 8 14 1 cada 20 m2 de muro
5 12 14 1 cada 15 m? de muro

3.3 Bombas de achique

1 Cada una de las bombas de achique de una misma camara debe dimensionarse para el caudal total de agua a
evacuar que, en el caso de referirse a muros, se puede calcular segun el método descrito en el apéndice C.
2 El volumen de cada camara de bombeo debe ser como minimo igual al obtenido de la tabla 3.4.

Para caudales mayores debe colocarse una segunda camara.

Tabla 3.4 Camaras de bombeo

Caudal de la bomba Volumen de la camara
enl/s en m3
0,15 24
0,31 2,85
0,46 3,6
0,61 3,9
0,76 4.5
1,15 5,7
1,53 9,6
1,91 10,8
2,3 15
3,1 20

4 Productos de construccion
4.1 Caracteristicas exigibles a los productos
4.1.1 Introduccion

1 El comportamiento de los edificios frente al agua se caracteriza mediante las propiedades hidricas de los
productos de construccion que componen sus cerramientos.

2 Los productos para aislamiento térmico y los que forman la hoja principal de la fachada se definen mediante las
siguientes propiedades:

a) la absorcién de agua por capilaridad [g/(m2.s05) 6 g/(m2.S)];

b) la succién o tasa de absorcién de agua inicial [kg/(m2.min)];

¢) la absorcidn al agua a largo plazo por inmersién total (% 6 g/cms).

3 Los productos para la barrera contra el vapor se definen mediante la resistencia al paso del vapor de agua
(MN-s/g 6 mz2-h-Pa/mg).

4 Los productos para la impermeabilizacidon se definen mediante las siguientes propiedades, en funcién de su
uso:

a) estanquidad;

b) resistencia a la penetracion de raices;
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c) envejecimiento artificial por exposicidon prolongada a la combinacion de radiacion ultravioleta, elevadas
temperaturas y agua;

d) resistencia a la fluencia (°C);

e) estabilidad dimensional (%);

f) envejecimiento térmico (°C);

g) flexibilidad a bajas temperaturas (°C);

h) resistencia a la carga estatica (kg);

i) resistencia a la carga dinamica (mm);

j) alargamiento a la rotura (%);

k) resistencia a la traccion (N/5cm).

4.1.2 Componentes de la hoja principal de fachadas

1 Cuando la hoja principal sea de bloque de hormigén, salvo de bloque de hormigén curado en autoclave, el
valor de absorcion de los bloques medido segun el ensayo de UNE 41 170:1989 debe ser como méaximo ,32
g/cm3.

2 Cuando la hoja principal sea de bloque de hormigén visto, el valor medio del coeficiente de succion de los
bloques medido segun el ensayo de UNE EN-772 11:2011 y para un tiempo de 10 minutos debe ser como
maximo 3 [g/(m2(]s)] y el valor individual del coeficiente debe ser como maximo 4,2 [g/(m2[]s)].

3 Cuando la hoja principal sea de ladrillo o de blogue sin revestimiento exterior, los ladrillos y los bloques deben
ser caravista.

4.1.3 Aislante térmico
1 Cuando el aislante térmico se disponga por el exterior de la hoja principal, debe ser no hidréfilo.

4.2 Control de recepcion en obra de productos

1 En el pliego de condiciones del proyecto deben indicarse las condiciones de control para la recepcion de
los productos, incluyendo los ensayos necesarios para comprobar que los mismos relnen las caracteristicas
exigidas en los apartados anteriores.

2 Debe comprobarse que los productos recibidos:

a) corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto;

b) disponen de la documentacion exigida;

c) estan caracterizados por las propiedades exigidas;

d) han sido ensayados, cuando asi se establezca en el pliego de condiciones o lo determine el director de la
ejecucion de la obra con el visto bueno del director de obra, con la frecuencia establecida.

3 En el control deben seguirse los criterios indicados en el articulo 7.2 de la parte | del CTE.

5 Construccion

1 En el proyecto se definiran y justificaran las caracteristicas técnicas minimas que deben reunir los productos,
asi como las condiciones de ejecucion de cada unidad de obra, con las verificaciones y controles especificados
para comprobar su conformidad con lo indicado en dicho proyecto, segun lo indicado en el articulo 6 de la parte |
del CTE.

5.1 Ejecucion

1 Las obras de construccion del edificio, en relacidn con esta seccidn, se ejecutaran con sujecion al proyecto, a
la legislacion aplicable, a las normas de la buena practica constructiva y a las instrucciones del director de obra'y
del director de la ejecucion de la obra, conforme a lo indicado en el articulo 7 de la parte | del CTE. En el pliego
de condiciones se indicaran las condiciones de ejecucion de los cerramientos.

5.1.1 Muros

5.1.1.1 Condiciones de los pasatubos
1 Los pasatubos deben ser estancos y suficientemente flexibles para absorber los movimientos previstos.



PROJECTE BASIC | D’EXECUCIO DE REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET DE VISTALEGRE

CONSELL DE MALLORCA
GENERAL RIERA, 111. 07010 PALMA DE MALLORCA. TEL. (971) 17 97.57 - FAX (971) 17 38.26
J\ARQUITECTURA SAT\PROJECTES\LLORET\LLOR009-774_CENTRE PARROQUIAL\PROJECTE BASIC | DEXECUCIO\MEMORIA\DB_HS_1 FITXA.DOC

5.1.1.2 Condiciones de las laminas impermeabilizantes

1 Las ldminas deben aplicarse en unas condiciones ambientales que se encuentren dentro de los margenes
prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicacion.

2 Las laminas deben aplicarse cuando el muro esté suficientemente seco de acuerdo con las correspondientes
especificaciones de aplicacion.

3 Las laminas deben aplicarse de tal forma que no entren en contacto materiales incompatibles quimicamente.
4 En las uniones de las laminas deben respetarse los solapos minimos prescritos en las correspondientes
especificaciones de aplicacion.

5 El paramento donde se va aplicar la lamina no debe tener rebabas de mortero en las fabricas de ladrillo o
bloques ni ninguin resalto de material que pueda suponer riesgo de punzonamiento.

6 Cuando se utilice una lamina impermeabilizante adherida deben aplicarse imprimaciones previas y cuando se
utilice una lamina impermeabilizante no adherida deben sellarse los solapos.

7 Cuando la impermeabilizacién se haga por el interior, deben colocarse bandas de refuerzo en los cambios de
direccion.

5.1.1.3 Condiciones del revestimiento hidréfugo de mortero

1 El paramento donde se va aplicar el revestimiento debe estar limpio.

2 Deben aplicarse al menos cuatro capas de revestimiento de espesor uniforme y el espesor total no debe ser
mayor que 2 cm.

3 No debe aplicarse el revestimiento cuando la temperatura ambiente sea menor que 0°C ni cuando se prevea un
descenso de la misma por debajo de dicho valor en las 24 horas posteriores a su aplicacion.

4 En los encuentros deben solaparse las capas del revestimiento al menos 25 cm.

5.1.1.4 Condiciones de los productos liquidos de impermeabilizacion

5.1.1.4.1 Revestimientos sintéticos de resinas

1 Las fisuras grandes deben cajearse mediante rozas de 2 cm de profundidad y deben rellenarse éstas con
mortero pobre.

2 Las coqueras Y las grietas deben rellenarse con masillas especiales compatibles con la resina.

3 Antes de la aplicacion de la imprimacion debe limpiarse el paramento del muro.

4 No debe aplicarse el revestimiento cuando la temperatura sea menor que 5°C o mayor que 35°C. Salvo que en
las especificaciones de aplicacion se fijen otros limites.

5 El espesor de la capa de resina debe estar comprendido entre 300 y 500 de tal forma que cubran una banda a
partir del encuentro de 10 cm de anchura como minimo [im.

6 Cuando existan fisuras de espesor comprendido entre 100 y 250 [Im debe aplicarse una imprimacién en torno
a la fisura. Luego debe aplicarse una capa de resina a lo largo de toda la fisura, en un ancho mayor que 12cmy
de un espesor que no sea mayor que 50 [Jm. Finalmente deben aplicarse tres manos consecutivas, en intervalos
de seis horas como minimo, hasta alcanzar un espesor total que no sea mayor que 1 mm.

7 Cuando el revestimiento esté elaborado a partir de poliuretano y esté total o parcialmente expuesto a la
intemperie debe cubrirse con una capa adecuada para protegerlo de las radiaciones ultravioleta.

5.1.1.4.2 Polimeros Acrilicos

1 El soporte debe estar seco, sin restos de grasa y limpio.

2 El revestimiento debe aplicarse en capas sucesivas cada 12 horas aproximadamente. El espesor no debe ser
mayor que 100 [im.

5.1.1.4.3 Caucho acrilico y resinas acrilicas
1 El soporte debe estar seco y exento de polvo, suciedad y lechadas superficiales.

5.1.1.5 Condiciones del sellado de juntas

5.1.1.5.1 Masillas a base de poliuretano

1 En juntas mayores de 5 mm debe colocarse un relleno de un material no adherente a la masilla para limitar la
profundidad.

2 La junta debe tener como minimo una profundidad de 8 mm.

3 La anchura maxima de la junta no debe ser mayor que 25 mm.
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5.1.1.5.2 Masillas a base de siliconas

1 En juntas mayores de 5 mm debe colocarse un relleno de un material no adherente a la masilla para obtener la
seccion adecuada.

5.1.1.5.3 Masillas a base de resinas acrilicas

1 Si el soporte es poroso y esta excesivamente seco deben humedecerse ligeramente los bordes de la junta.
2 En juntas mayores de 5 mm debe colocarse un relleno de un material no adherente a la masilla para obtener la
seccion adecuada.

3 La junta debe tener como minimo una profundidad de 10 mm.

4 La anchura maxima de la junta no debe ser mayor que 25 mm.

5.1.1.5.4 Masillas asfalticas
1 Deben aplicarse directamente en frio sobre las juntas.

5.1.1.6 Condiciones de los sistemas de drenaje

1 El tubo drenante debe rodearse de una capa de arido y ésta, a su vez, envolverse totalmente con una lamina
filtrante.

2 Si el arido es de aluvidn el espesor minimo del recubrimiento de la capa de arido que envuelve el tubo drenante
debe ser, en cualquier punto, como minimo 1,5 veces el diametro del dren.

3 Si el arido es de machaqueo el espesor minimo del recubrimiento de la capa de arido que envuelve el tubo
drenante debe ser, en cualquier punto, como minimo 3 veces el diametro del dren

5.1.2 Suelos

5.1.2.1 Condiciones de los pasatubos
1 Los pasatubos deben ser flexibles para absorber los movimientos previstos y estancos.

5.1.2.2 Condiciones de las laminas impermeabilizantes

1 Las laminas deben aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los
margenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicacion.

2 Las laminas deben aplicarse cuando el suelo esté suficientemente seco de acuerdo con las correspondientes
especificaciones de aplicacion.

3 Las laminas deben aplicarse de tal forma que no entren en contacto materiales incompatibles quimicamente.
4 Deben respetarse en las uniones de las laminas los solapos minimos prescritos en las correspondientes
especificaciones de aplicacion.

5 La superficie donde va a aplicarse la impermeabilizaciéon no debe presentar algun tipo de resaltos de materiales
que puedan suponer un riesgo de punzonamiento.

6 Deben aplicarse imprimaciones sobre los hormigones de regulacion o limpieza y las cimentaciones en el caso
de aplicar laminas adheridas y en el perimetro de fijacion en el caso de aplicar laminas no adheridas.

7 En la aplicacion de las laminas impermeabilizantes deben colocarse bandas de refuerzo en los cambios de
direccion.

5.1.2.3 Condiciones de las arquetas
1 Deben sellarse todas las tapas de arquetas al propio marco mediante bandas de caucho o similares que
permitan el registro.

5.1.2.4 Condiciones del hormigon de limpieza

1 El terreno inferior de las soleras y placas drenadas debe compactarse y tener como minimo una pendiente del
1%.

2 Cuando deba colocarse una lamina impermeabilizante sobre el hormigdn de limpieza del suelo o de la
cimentacion, la superficie de dicho hormigon debe allanarse.

5.1.3 Fachadas
5.1.3.1 Condiciones de la hoja principal

1 Cuando la hoja principal sea de ladrillo, deben sumergirse en agua brevemente antes de su colocacion,
excepto los ladrillos hidrofugados y aquellos cuya succion sea inferior a 1 kg/(m2.min)
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segun el ensayo descrito en UNE EN 772 11:2011. Cuando se utilicen juntas con resistencia a la filtracién alta o
media, el material constituyente de la hoja debe humedecerse antes de colocarse.

2 Deben dejarse enjarjes en todas las hiladas de los encuentros y las esquinas para trabar la fabrica.

3 Cuando la hoja principal no esté interrumpida por los pilares, el anclaje de dicha hoja a los pilares debe
realizarse de tal forma que no se produzcan agrietamientos en la misma. Cuando se ejecute la hoja principal
debe evitarse la adherencia de ésta con los pilares.

4 Cuando la hoja principal no esté interrumpida por los forjados el anclaje de dicha hoja a los forjados, debe
realizarse de tal forma que no se produzcan agrietamientos en la misma. Cuando se ejecute la hoja principal
debe evitarse la adherencia de ésta con los forjados.

5.1.3.2 Condiciones del revestimiento intermedio
1 Debe disponerse adherido al elemento que sirve de soporte y aplicarse de manera uniforme sobre éste.

5.1.3.3 Condiciones del aislante térmico

1 Debe colocarse de forma continua y estable.

2 Cuando el aislante térmico sea a base de paneles o0 mantas y no rellene la totalidad del espacio entre las dos
hojas de la fachada, el aislante térmico debe disponerse en contacto con la hoja interior y deben utilizarse
elementos separadores entre la hoja exterior y el aislante.

5.1.3.4 Condiciones de la camara de aire ventilada
1 Durante la construccion de la fachada debe evitarse que caigan cascotes, rebabas de mortero y suciedad en la
camara de aire y en las llagas que se utilicen para su ventilacion.

5.1.3.5 Condiciones del revestimiento exterior
1 Debe disponerse adherido o fijado al elemento que sirve de soporte.

5.1.3.6 Condiciones de los puntos singulares
1 Las juntas de dilatacion deben ejecutarse aplomadas y deben dejarse limpias para la aplicacion del relleno y
del sellado.

5.1.4 Cubiertas

5.1.4.1 Condiciones de la formacion de pendientes
1 Cuando la formacién de pendientes sea el elemento que sirve de soporte de la impermeabilizacion, su
superficie debe ser uniforme y limpia.

5.1.4.2 Condiciones de la barrera contra el vapor

1 La barrera contra el vapor debe extenderse bajo el fondo y los laterales de la capa de aislante térmico.

2 Debe aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los margenes
prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicacion.

5.1.4.3 Condiciones del aislante térmico
1 Debe colocarse de forma continua y estable.

5.1.4.4 Condiciones de la impermeabilizacién

1 Las laminas deben aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los
margenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicacion.

2 Cuando se interrumpan los trabajos deben protegerse adecuadamente los materiales.

3 La impermeabilizacién debe colocarse en direccion perpendicular a la linea de maxima pendiente.

4 Las distintas capas de la impermeabilizacion deben colocarse en la misma direccién y a cubrejuntas.

5 Los solapes deben quedar a favor de la corriente de agua y no deben quedar alineados con los de las hileras
contiguas.

5.1.4.5 Condiciones de la cdmara de aire ventilada
1 Durante la construccién de la cubierta debe evitarse que caigan cascotes, rebabas de mortero y suciedad en la
camara de aire.
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5.2 Control de la ejecucién

1 El control de la ejecucion de las obras se realizara de acuerdo con las especificaciones del proyecto, sus
anejos y modificaciones autorizados por el director de obra y las instrucciones del director de la ejecucion de la
obra, conforme a lo indicado en el articulo 7.3 de la parte | del CTE y demas normativa vigente de aplicacion.
2 Se comprobara que la ejecucién de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la frecuencia de los
mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto.

3 Cualquier modificacion que pueda introducirse durante la ejecucion de la obra quedara en la documentacién de
la obra ejecutada sin que en ningun caso dejen de cumplirse las condiciones minimas sefialadas en este
Documento Basico.

5.3 Control de la obra terminada

1 En el control se seguiran los criterios indicados en el articulo 7.4 de la parte | del CTE. En esta seccion del DB
no se prescriben pruebas finales.

6 Mantenimiento y conservacion

1 Deben realizarse las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en
la tabla 6.1 y las correcciones pertinentes en el caso de que se detecten defectos.

Tabla 6.1 Operaciones de mantenimiento

Operacion Periodicidad
Comprobacion del correcto funcionamiento de los canales vy bajantes de eva- T
cuacion de los muros parcialmente estancos I afio
Muros Comprobacion de que las aberturas de ventilacion de la camara de los muros o
parcialmente estancos no estan obstruidas I afio
Comprobacion del estado de la impermeabilizacion interior 1 afio
Compreabacion del estado de limpieza de la red de drenaje y de evacuacion 1 afio @
Limpieza de las arquetas 1 afio @
Suelos Comprobacion del estado de las bombas de achique, incluyendo las de reserva, L
si hubiera sido necesarias su implantacion para poder garantizar el drenaje I afio
Comprobacion de la posible existencia de filtraciones por fisuras y grietas 1 afio
Comprobacion del estado de conservacion del revestimiento: posible aparicion B
de fisuras, desprendimientos, humedades y manchas 3 afios
Comprobaciéon del estado de conservacion de los puntos singulares 3 afios
Fachadas Comprobacion de la posible existencia de grietas y fisuras, asi como desplomes B
u otras deformaciones, en la hoja principal 5 afios
Comprobacion del estado de limpieza de las llagas o de las aberturas de ventila- B
cion de la camara 10 afios
Limpieza de los elementos de desagle (sumideros, canalones y rebosaderos) y o s )
Cubiertas | comprobacion de su correcto funcionamiento I'afio
Recolocacion de la grava 1 afio
Comprobacion del estado de conservacion de la proteccion o tejado 2 afios
Comprobacion del estado de conservacion de los puntos singulares 7 afios

]

» ‘Ademas debe realizarse cada vez que haya habido tormentas importantes.
{

Debe realizarse cada afio al final del verano.



PROJECTE BASIC | D’EXECUCIO DE REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET DE VISTALEGRE

CONSELL DE MALLORCA
GENERAL RIERA, 111. 07010 PALMA DE MALLORCA. TEL. (971) 17 97.57 - FAX (971) 17 38.26
J\ARQUITECTURA SAT\PROJECTES\LLORET\LLOR009-774_CENTRE PARROQUIAL\PROJECTE BASIC | DEXECUCIO\WMEMORIA\DB_HS_2 FITXA.DOC

COMPLIMENT DEL CTE - HS SALUBRITAT
Seccion HS 2 Recogida y evacuacion de residuos
1 Generalidades

1.1 Ambito de aplicacion

1 Esta seccién se aplica a los edificios de viviendas de nueva construccion, tengan o no locales destinados

a otros usos, en lo referente a la recogida de los residuos ordinarios generados en ellos.

2 Para los edificios y locales con otros usos la demostracion de la conformidad con las exigencias basicas debe
realizarse mediante un estudio especifico adoptando criterios analogos a los establecidos en esta seccion.

1.2 Procedimiento de verificacion

1 Para la aplicacion de esta seccion debe seguirse la secuencia de verificaciones que se expone a continuacion.
2 Cumplimiento de las condiciones de disefio y dimensionado del apartado 2 relativas al sistema de
almacenamiento y traslado de residuos:

a) la existencia del almacén de contenedores de edificio y las condiciones relativas al mismo, cuando el edificio
esté situado en una zona en la que exista recogida puerta a puerta de alguna de las fracciones de los residuos
ordinarios;

La recogida puerta a puerta se considera el sistema de recogida de residuos ordinarios mas eficiente desde el
punto de vista de separacién de las fracciones de los residuos. Por ello, uno de los objetivos de este DB es
facilitar su implantacion.

b) la existencia de la reserva de espacio y las condiciones relativas al mismo, cuando el edificio esté situado
en una zona en la que exista recogida centralizada con contenedores de calle de superficie de alguna de las
fracciones de los residuos ordinarios;

c) las condiciones relativas a la instalacion de traslado por bajantes, en el caso de que se haya dispuesto ésta;
d) la existencia del espacio de almacenamiento inmediato y las condiciones relativas al mismo.

3 Cumplimiento de las condiciones de mantenimiento y conservacion del apartado 3.

2 Disefio y dimensionado

2.1 Almacén de contenedores de edificio y espacio de reserva

1 Cada edificio debe disponer como minimo de un almacén de contenedores de edificio para las fracciones de
los residuos que tengan recogida puerta a puerta, y, para las fracciones que tengan recogida centralizada con
contenedores de calle de superficie, debe disponer de un espacio de reserva en el que pueda construirse un
almacén de contenedores cuando alguna de estas fracciones pase a tener recogida puerta a puerta.

2 En el caso de viviendas aisladas o agrupadas horizontalmente, el almacén de contenedores de edificio y el
espacio de reserva pueden disponerse de tal forma que sirvan a varias viviendas.

2.1.1 Situacion

1 El almacén y el espacio de reserva, en el caso de que estén fuera del edificio, deben estar situados a una
distancia del acceso del mismo menor que 25 m.

2 El recorrido entre el almacén y el punto de recogida exterior debe tener una anchura libre de 1,20 m como
minimo, aunque se admiten estrechamientos localizados siempre que no se reduzca la anchura libre a menos de
1 my que su longitud no sea mayor que 45 cm. Cuando en el recorrido existan puertas de apertura manual éstas
deben abrirse en el sentido de salida. La pendiente debe ser del 12 % como maximo y no deben disponerse
escalones.

2.1.2 Superficie
2.1.2.1 Superficie util del almacén
1 La superficie util del almacén debe calcularse mediante la formula siguiente:
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§=08-P-> (T; -G;-C;-M;) (2.1)

siendo

S la superficie util [m2];

P el numero estimado de ocupantes habituales del edificio que equivale a la suma del niumero total de
dormitorios sencillos y el doble de numero total de dormitorios dobles;

Tf el periodo de recogida de la fraccion [dias];

Gf el volumen generado de la fraccion por persona y dia [dm3/(personalldia)], que equivale a los
siguientes valores:

Papel / cartén 1,55

Envases ligeros 8,40

Materia organica 1,50

Vidrio 0,48

Varios 1,50

Cf el factor de contenedor [m2/1], que depende de la capacidad del contenedor de edificio que el servicio de
recogida exige para cada fraccion y que se obtiene de la tabla 2.1;

Tabla 2.1 Factor de contenedor

Capacidad del contenedor de edificio Cr

enl en m?/1
120 0,0050
240 0,0042
330 0,0036
600 0,0033
800 0,0030
1.100 0,0027

Mf un factor de mayoracion que se utiliza para tener en cuenta que no todos los ocupantes del edificio separan
los residuos y que es igual a 4 para la fraccién varios y a 1 para las demas fracciones.

2 Con independencia de lo anteriormente expuesto, la superficie util del almacén debe ser como minimo la que
permita el manejo adecuado de los contenedores.

2.1.2.2 Superficie del espacio de reserva

1 La superficie de reserva debe calcularse mediante la férmula siguiente:
Sk =P-Z(Ff M,) (22

siendo

SR la superficie de reserva [m2];

P el numero estimado de ocupantes habituales del edificio que equivale a la suma del niumero total de
dormitorios sencillos y el doble de numero total de dormitorios dobles;

Ff el factor de fraccién [m2/persona], que se obtiene de la tabla 2.2.



PROJECTE BASIC | D’EXECUCIO DE REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET DE VISTALEGRE

CONSELL DE MALLORCA
GENERAL RIERA, 111. 07010 PALMA DE MALLORCA. TEL. (971) 17 97.57 - FAX (971) 17 38.26
J\ARQUITECTURA SAT\PROJECTES\LLORET\LLOR009-774_CENTRE PARROQUIAL\PROJECTE BASIC | DEXECUCIO\WMEMORIA\DB_HS_2 FITXA.DOC

Tabla 2.2 Factor de fraccion

Fraccidn Fr
en m?/persona
Papel / cartén 0,039
Envases ligeros 0,060
Materia organica 0,005
Vidrio 0,012
Varios 0,038

Mf un factor de mayoracién que se utiliza para tener en cuenta que no todos los ocupantes del edificio separan
los residuos y que es igual a 4 para la fraccion varios y a 1 para las demas fracciones.

2 Con independencia de lo anteriormente expuesto, la superficie de reserva debe ser como minimo la que
permita el manejo adecuado de los contenedores.

2.1.3 Otras caracteristicas

1 El almacén de contenedores debe tener las siguientes caracteristicas:

a) su emplazamiento y su disefio deben ser tales que la temperatura interior no supere 30°;

b) el revestimiento de las paredes y el suelo debe ser impermeable y facil de limpiar; los encuentros entre las
paredes y el suelo deben ser redondeados;

c) debe contar al menos con una toma de agua dotada de valvula de cierre y un sumidero sifénico antimuridos en
el suelo;

d) debe disponer de una iluminacién artificial que proporcione 100 lux como minimo a una altura respecto del
suelo de 1 m y de una base de enchufe fija 16A 2p+T segun UNE 20.315:2017;

e) satisfara las condiciones de proteccion contra incendios que se establecen para los almacenes de residuos en
el apartado 2 de la Seccion SI-1 del DB-SI Seguridad en caso de incendio;

f) en el caso de traslado de residuos por bajante, si se dispone una tolva intermedia para almacenar los residuos
hasta su paso a los contenedores, ésta debe ir provista de una compuerta para su vaciado y limpieza, asi como
de un punto de luz que proporcione 1.000 lumenes situado en su interior sobre la compuerta, y cuyo interruptor
esté situado fuera de la tolva.

2.2 Instalaciones de traslado por bajantes

2.2.1 Condiciones generales

1 Las compuertas de vertido deben situarse en zonas comunes y a una distancia de las viviendas menor que 30
m, medidos horizontalmente.

2 El traslado del vidrio no se debe realizar mediante el sistema de traslado por bajantes.

2.2.2 Condiciones particulares de las bajantes

1 Las bajantes deben ser metalicas o de cualquier material de clase de reaccién al fuego A1, impermeable,
anticorrosivo, imputrescible y resistente a los golpes. Las superficies interiores deben ser lisas.

2 Las bajantes deben separarse del resto de los recintos del edificio mediante muros que en funcién de las
caracteristicas de resistencia a fuego sean de clase EI-120.

3 Las bajantes deben disponerse verticalmente, aunque pueden realizarse cambios de direccion respecto a la
vertical no mayores que 30°. Para evitar los ruidos producidos por una velocidad excesiva en la caida de los
residuos, cada 10 m de conducto debe disponerse una acodadura con cuatro codos de 15° cada uno como
maximo segun la figura 2.1, o adoptarse otra solucién que produzca el mismo efecto.

4 Las bajantes deben tener un diametro de 450 mm como minimo.

5 Las bajantes de los sistemas de traslado por gravedad deben ventilarse por el extremo superior con un
aspirador estatico y, en dicho extremo, debe disponerse una toma de agua con racor para manguera y una
compuerta para limpieza dotada de cierre hermético y cerradura.

6 Las bajantes de los sistemas neuméticos deben conectarse a un conducto de ventilacion de una seccién no
menor que 350 cm2.

7 El extremo superior de la bajante en los sistemas de traslado por gravedad y del conducto de ventilacion en los
sistemas neumaticos deben desembocar en un espacio exterior adecuado de tal manera que (véase la figura
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2.2) el tramo exterior sobre la cubierta tenga una altura de 1 m como minimo y supere las siguientes alturas en
funcién de su emplazamiento:

a) la altura de cualquier obstaculo que esté a una distancia comprendida entre 2 y 10 m;

b) 1,3 veces la altura de cualquier obstaculo que esté a una distancia menor o igual que 2 m.

2m<L<10m >H

FI}:I: i:}’z: Ha

<2m

f—Tr—
L

Figura 2.2 Ejemplos de altura libre del extremo superior de la bajante sobre la cubierta

8 En el extremo inferior de la bajante en los sistemas de traslado por gravedad debe disponerse una compuerta
de cierre y un sistema que impida que, como consecuencia de la acumulacion de los residuos en el tramo de la
bajante inmediatamente superior a la compuerta de cierre, los residuos alcancen la compuerta de vertido mas
baja.

2.2.3 Condiciones particulares de las compuertas de vertido

1 Las compuertas de vertido deben ser metalicas o de material con clase de reaccion al fuego A1, impermeable,
anticorrosivo, imputrescible y resistente a los golpes. En funcion de las caracteristicas de resistencia a fuego
deben ser de clase EI-60. Las superficies interiores deben ser lisas.

2 Para que la union de las compuertas con las bajantes sea estanca, debe disponerse un cierre con burlete
elastico o adoptarse otra solucion que produzca el mismo efecto.

3 Las compuertas deben ser de tal forma que permitan

a) el vertido de los residuos con facilidad;

b) su limpieza interior con facilidad;

c) el acceso para eliminar los atascos que se produzcan en las bajantes.

4 Las compuertas deben ir provistas de cierre hermético y silencioso. Para evitar que cuando haya una
compuerta abierta se pueda abrir otra, debe disponerse un sistema de enclavamiento eléctrico o adoptarse otra
solucion que produzca el mismo efecto.

5 Cuando las compuertas sean circulares deben tener un diametro comprendido entre 300 y 350 mmy, cuando
sean rectangulares, deben tener unas dimensiones comprendidas entre 300x300 y 350x350 mm.

6 La zona situada alrededor de la compuerta y el suelo adyacente de acuerdo con la figura 2.3 deben revestirse
con un acabado impermeable que sea facilmente lavable:
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* de vertido / de vertido
\
> 300 mm ! | | !
2300 mm | i i
- 1 )
NS
E
n
1
Alzado Planta

Figura 2.3 Zona de acabado impermeable y lavable

2.2.4 Condiciones particulares de las estaciones de carga de los sistemas neumaticos

1 La estacién de carga debe disponer de un tramo vertical de 2,5 m de bajante para almacenamiento de los
residuos, una valvula de residuos situada en el extremo inferior del tramo vertical y una valvula de aire situada a
la misma altura que la valvula de residuos.

2 Las estaciones de carga deben situarse en un recinto que tenga las siguientes caracteristicas:

a) los cerramientos deben dimensionarse para una depresién de 2,95 kPa como minimo;

b) debe disponer de una iluminacion artificial que proporcione 100 lux como minimo a una altura respecto del
suelo de 1 m y de una base de enchufe fija 16A 2p+T segun UNE 20.315:2017;

c) debe disponer de una puerta de acceso batiente hacia fuera;

d) el revestimiento de las paredes y el suelo debe serimpermeable y facil de limpiar y el de aquel ultimo debe ser
ademas antideslizante; los encuentros entre las paredes y el suelo deben ser redondeados;

e) debe contar al menos con una toma de agua dotada de valvula de cierre y un desagtie antimuridos.

2.3 Espacios de almacenamiento inmediato en las viviendas

1 Deben disponerse en cada vivienda espacios para almacenar cada una de las cinco fracciones de los residuos
ordinarios generados en ella.

2 En el caso de viviendas aisladas o agrupadas horizontalmente, para las fracciones de papel / cartén y vidrio,
puede utilizarse como espacio de almacenamiento inmediato el almacén de contenedores de edificio.

3 La capacidad de almacenamiento para cada fraccion debe calcularse mediante la siguiente férmula:

C=CA-P, (2.3)
siendo
C la capacidad de almacenamiento en la vivienda por fracciéon [dm3];
CA el coeficiente de almacenamiento [dm3/persona] cuyo valor para cada fraccién se obtiene en la tabla 2.3;

Tabla 2.3 Coeficiente de almacenamiento, CA

Fraccion CA
Envases ligeros 7,80
Materia organica 3,00

Papel / carton 10,85
Vidrio 3,36
Varios 10,50

Pv el nUmero estimado de ocupantes habituales de la vivienda que equivale a la suma del niumero total de
dormitorios sencillos y el doble de numero total de dormitorios dobles.

4 Con independencia de lo anteriormente expuesto, el espacio de almacenamiento de cada fraccion debe tener
una superficie en planta no menor que 30x30 cm y debe ser igual 0 mayor que 45 dm3.
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5 Los espacios destinados a materia organica y envases ligeros deben disponerse en la cocina o en zonas
anejas auxiliares.

6 Estos espacios deben disponerse de tal forma que el acceso a ellos pueda realizarse sin que haya necesidad
de recurrir a elementos auxiliares y que el punto mas alto esté situado a una altura no mayor que 1,20 m por
encima del nivel del suelo.

7 El acabado de la superficie de cualquier elemento que esté situado a menos de 30 cm de los limites del
espacio de almacenamiento debe ser impermeable y faciimente lavable.

3 Mantenimiento y conservacion

3.1 Almacén de contenedores de edificio

1 Deben sefializarse correctamente los contenedores, segun la fraccion correspondiente, y el almacén de
contenedores. En el interior del almacén de contenedores deben disponerse en un soporte indeleble, junto con
otras normas de uso y mantenimiento, instrucciones para que cada fraccién se vierta en el contenedor
correspondiente.

2 Deben realizarse las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en la tabla 3.1.

Tabla 3.1 Operaciones de mantenimiento

Operacidn Periodicidad
Limpieza de los contenedores 3 dias
Desinfeccion de los contenedores 1,5 meses
Limpieza del suelo del almacén 1 dia
Lavado con manguera del suelo del almacen 2 semanas
Limpieza de las paredes, puertas, ventanas, etc. 4 semanas
Limpieza general de |las paredes y techos del almacen, incluidos los elementos del 6 meses
sistema de ventilacion, las luminarias, etc.

Desinfeccion, desinsectacion y desratizacion del almacen de contenedores 1,5 meses

3.2 Instalaciones de traslado por bajantes

1 Las compuertas deben estar correctamente sefializadas segun la fraccién correspondiente.

2 En los recintos en los que estén situadas las compuertas deben disponerse, en un soporte indeleble, junto a
otras normas de uso y mantenimiento, las instrucciones siguientes:

a) cada fraccion debe verterse en la compuerta correspondiente;

b) no se deben verter por ninguna compuerta residuos liquidos, objetos cortantes o punzantes ni vidrio;

c) los envases ligeros y la materia organica deben verterse introducidos en envases cerrados;

d) los objetos de cartén que no quepan por la compuerta deben introducirse troceados y no deben plegarse.
3 Deben realizarse las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en la tabla 3.2.

Tabla 3.2 Operaciones de mantenimiento

Operacién Periodicidad
Limpieza de las bajantes por gravedad. Revision y reparacion 6 meses
de los dafios encontrados

Bajantes Limpieza de las bajantes neumaticas. Revision y reparacion de 1 afio
los dafios encontrados
Limpieza de las compuertas de vertido 1 semana
Limpieza del suelo 1 semana

. . Limpieza de las paredes, las puertas, las ventanas, etc. 2 meses

Recinto de estacidén o ] .

Limpieza general de las paredes y techos, incluidos elementos 6 meses

de carga . - 7
del sistema de ventilacién, luminarias, etc.

Desinfeccion, desinsectacion y desratizacion 6 meses
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COMPLIMENT DEL CTE - HS SALUBRITAT
Seccién HS 3 Calidad del aire interior

1 Generalidades

1.1 Ambito de aplicacion

1 Esta seccion se aplica, en los edificios de viviendas, al interior de las mismas, los almacenes de residuos, los
trasteros, los aparcamientos y garajes; y, en los edificios de cualquier otro uso, a los aparcamientos y los garajes.
Se considera que forman parte de los aparcamientos y garajes las zonas de circulacion de los vehiculos.

Se consideran incluidos en el ambito de aplicacién los edificios de viviendas de cualquier tipo, incluso las
viviendas aisladas, en hilera o pareadas.

2 Para locales de cualquier otro tipo se considera que se cumplen las exigencias basicas si se observan las
condiciones establecidas en el RITE.

1.2 Procedimiento de verificacion

1 Para la aplicacion de esta seccion debe seguirse la secuencia de verificaciones que se expone a continuacion.
2 Cumplimiento de las condiciones establecidas en el apartado 2.

3 Cumplimiento de las condiciones de disefio del sistema de ventilacién del apartado 3:

a) para cada tipo de local, el tipo de ventilacion y las condiciones relativas a los medios de ventilacion, ya sea
natural, mecanica o hibrida;

b) las condiciones relativas a los elementos constructivos siguientes:

i) aberturas y bocas de ventilacién;

ii) conductos de admisién;

i) conductos de extraccion para ventilacion hibrida;

iv) conductos de extraccion para ventilacion mecanica;

V) aspiradores hibridos, aspiradores mecanicos y extractores;

vi) ventanas y puertas exteriores.

4 Cumplimiento de las condiciones de dimensionado del apartado 4 relativas a los elementos constructivos.
5 Cumplimiento de las condiciones de los productos de construccion del apartado 5.

6 Cumplimiento de las condiciones de construccion del apartado 6.

7 Cumplimiento de las condiciones de mantenimiento y conservacion del apartado 7.

2 Caracterizacion y cuantificacion de la exigencia

1 En los locales habitables de las viviendas debe aportarse un caudal de aire exterior suficiente para conseguir
que en cada local la concentracion media anual de CO2 sea menor que 900 ppm y que el acumulado anual de
CO2 que exceda 1.600 ppm sea menor que 500.000 ppm(1h, en ambos casos con las condiciones de disefo del
apéndice C.

2 Ademas, el caudal de aire exterior aportado debe ser suficiente para eliminar los contaminantes no
directamente relacionados con la presencia humana. Esta condicién se considera satisfecha con el
establecimiento de un caudal minimo de 1,5 I/s por local habitable en los periodos de no ocupacion.

3 Las dos condiciones anteriores se consideran satisfechas con el establecimiento de una ventilacién de caudal
constante acorde con la tabla 2.1.



PROJECTE BASIC | D’EXECUCIO DE REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET DE VISTALEGRE

CONSELL DE MALLORCA
GENERAL RIERA, 111. 07010 PALMA DE MALLORCA. TEL. (971) 17 97.57 - FAX (971) 17 38.26
J\ARQUITECTURA SAT\PROJECTES\LLORET\LLOR009-774_CENTRE PARROQUIAL\PROJECTE BASIC | DEXECUCIO\WEMORIA\DB_HS_3 FITXA.DOC

Tabla 2.1 Caudales minimos para ventilacién de caudal constante en locales habitables

Caudal minimo gvenl/s
Locales secos (" 2 Locales himedos
Tipo de vivienda Dormitorio Restode Salas de estary |Minimoen  Minimo por
principal dormitorios comedores total local
0 6 1 dormitorios 8 - 6 12 6
2 dormitorios 8 4 8 24 7
3 0 mas dormitorios 8 4 10 33 8

(1) En los Jocales secos de las viviendas destinados a varios usos se considera el caudal correspondiente al uso para el que
resulte un caudal mayor
(2) Cuando en un mismo local se den usos de Jocal seco y humedo, cada zona debe dotarse de su caudal correspondiente

(3) Otros locales pertenecientes a la vivienda con usos similares (salas de juego, despachos, etc.)

4 En la zona de coccion de las cocinas debe disponerse un sistema que permita extraer los contaminantes que
se producen durante su uso, de forma independiente a la ventilacién general de los locales habitables. Esta
condicion se considera satisfecha si se dispone de un sistema en la zona de coccién que permita extraer un
caudal minimo de 50 I/s.

5 Para los locales no habitables incluidos en el ambito de aplicacidén debe aportarse al menos el caudal de aire
exterior suficiente para eliminar los contaminantes propios del uso de cada local. En el caso de trasteros, sus
zonas comunes y almacenes de residuos los contaminantes principales son la humedad, los olores y los
compuestos organicos volatiles. En el caso de los aparcamientos y garajes son el mondxido de carbono y los
oxidos de nitrégeno.

6 Esta condicidon se considera satisfecha si el sistema de ventilacién es capaz de establecer al menos los
caudales de ventilacion de la tabla 2.2., ya sea mediante ventilacién de caudal constante o ventilacién de caudal
variable controlada mediante detectores de presencia, detectores de contaminantes, programacién temporal u
otro tipo de sistema.

Tabla 2.2 Caudales de ventilacion minimos en /ocales no habitables

Caudal minimo qven l/s
Por m? itil En funcién de
Locales otros parametros
Trasteros y sus zonas comunes 0,7
Aparcamientos y garajes 120 por plaza
Almacenes de residuos 10

3 Disefio

3.1 Condiciones generales de los sistemas de ventilacion

3.1.1 Viviendas

1 Las viviendas deben disponer de un sistema general de ventilacién que puede ser hibrida 0 mecanica con
las siguientes caracteristicas (véanse los ejemplos de la figura 3.1):

a) el aire debe circular desde los locales secos a los humedos, para ello los comedores, los dormitorios y las
salas de estar deben disponer de aberturas de admision; los aseos, las cocinas y los cuartos de bafio deben
disponer de aberturas de extraccion; las particiones situadas entre los locales con admisién y los locales con
extraccion deben disponer de aberturas de paso;

b) los locales con varios usos de los del punto anterior, deben disponer en cada zona destinada a un uso
diferente de las aberturas correspondientes;

c) como aberturas de admision, se dispondran aberturas dotadas de aireadores o aperturas fijas de la
carpinteria, como son los dispositivos de microventilacion con una permeabilidad al aire segun UNE EN
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12207:2017 en la posicion de apertura de clase 1 o superior; no obstante, cuando las carpinterias exteriores
sean de clase 1 de permeabilidad al aire segun UNE EN 12207:2017 pueden considerarse como aberturas de
admision las juntas de apertura;

d) cuando la ventilacién sea hibrida las aberturas de admisién deben comunicar directamente con el exterior;
e) los aireadores deben disponerse a una distancia del suelo mayor que 1,80 m;

f) cuando algun local con extraccion esté compartimentado, deben disponerse aberturas de paso entre los
compartimentos; la abertura de extraccién debe disponerse en el compartimento mas contaminado que, en el
caso de aseos y cuartos de bafos, es aquel en el que esta situado el inodoro, y en el caso de cocinas es aquel
en el que esté situada la zona de coccidn; la abertura de paso que conecta con el resto de la vivienda debe estar
situada en el local menos contaminado;

g) las aberturas de extraccién deben conectarse a conductos de extraccion y deben disponerse a una distancia
del techo menor que 200 mm y a una distancia de cualquier rincén o esquina vertical mayor que 100 mm;

h) un mismo conducto de extraccién puede ser compartido por aseos, bafios, cocinas y trasteros.

<
Dormitorio Salén-comedor Cuarto
de bafio
Cuarto ;
de bano % % Salon(_j
B comedaor-
N 4N 4N 1 dormitorio
T T v
. - . Cocina
Dormitorio Dormitorio Cocina
| |
lf abertura de admision T abertura de extraccion 1 conducto de extraccién % abertura de paso

Figura 3.1 Ejemplos de ventilacion en el interior de las viviendas

2 Las cocinas, comedores, dormitorios y salas de estar deben disponer de un sistema complementario de
ventilacion natural. Para ello debe disponerse una ventana exterior practicable o una puerta exterior.

3 Las cocinas deben disponer de un sistema adicional especifico de ventilacidn con extracciébn mecanica para los
vapores y los contaminantes de la coccion. Para ello debe disponerse un extractor conectado a un conducto de
extraccidn independiente de los de la ventilacion general de la vivienda que no puede utilizarse para la extraccion
de aire de locales de otro uso. Cuando este conducto sea compartido por varios extractores, cada uno de éstos
debe estar dotado de una valvula automatica que mantenga abierta su conexién con el conducto sélo cuando
esté funcionando o de cualquier otro sistema antirrevoco

3.1.2 Almacenes de residuos
1 En los almacenes de residuos debe disponerse un sistema de ventilaciéon que puede ser natural, hibrida o
mecanica.

3.1.2.1 Medios de ventilaciéon natural

1 Cuando el almacén se ventile a través de aberturas mixtas, éstas deben disponerse al menos en dos partes
opuestas del cerramiento, de tal forma que ningun punto de la zona diste mas de 15 m de la abertura mas
préxima.
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2 Cuando los almacenes se ventilen a través de aberturas de admision y extraccién, éstas deben comunicar
directamente con el exterior y la separacion vertical entre ellas debe ser como minimo 1,5 m.

3.1.2.2 Medios de ventilacién hibrida y mecanica

1 Para ventilacion hibrida, las aberturas de admision deben comunicar directamente con el exterior.

2 Cuando el almacén esté compartimentado, la abertura de extraccion debe disponerse en el compartimento
mas contaminado, la de admision en el otro u otros y deben disponerse aberturas de paso entre los
compartimentos.

3 Las aberturas de extraccion deben conectarse a conductos de extraccion.

4 Los conductos de extraccién no pueden compartirse con locales de otro uso.

3.1.3 Trasteros
1 En los trasteros y en sus zonas comunes debe disponerse un sistema de ventilacion que puede ser natural,
hibrida o mecanica (véanse los ejemplos de la figura 3.2).

1 <At

i a2

d e f

a) Ventilacion independiente y natural de frasteros y zonas comunes.
b) Ventilacion independiente de trasteros y zonas comunes. Ventilacion natural en trasteros e
hibrida o0 mecanica en zonas comunes.
¢) Ventilaciéon dependiente y natural de trasteros y zonas comunes.
d) Ventilacién dependiente de frasteros y zonas comunes. Ventilacion natural en trasteros y hibrida
0 mecanica en zonas comunes.
e) Ventilacion dependiente e hibrida o mecanica de trasteros y zonas comunes.

f) Ventilacién dependiente y natural de trasteros y zonas comunes.

T abertura de admision .
i abertura mixta

T abertura de extraccién
SF % aberturas de paso
conducto de extraccion ¢

Figura 3.2 Ejemplos de tipos de ventilacion en trasteros

3.1.3.1 Medios de ventilacion natural

1 Deben disponerse aberturas mixtas en la zona comun al menos en dos partes opuestas del cerramiento, de tal
forma que ningun punto de la zona diste mas de 15 m de la abertura mas préxima.

2 Cuando los trasteros se ventilen a través de la zona comun, la particion situada entre cada trastero y esta zona
debe disponer al menos de dos aberturas de paso separadas verticalmente 1,5 m como minimo.
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3 Cuando los trasteros se ventilen independientemente de la zona comun a través de sus aberturas de admision
y extraccion, estas deben comunicar directamente con el exterior y la separacién vertical entre ellas debe ser
como minimo 1,5 m.

3.1.3.2 Medios de ventilaciéon hibrida y mecanica

1 Cuando los trasteros se ventilen a través de la zona comun, la extraccion debe situarse en la zona comun. Las
particiones situadas entre esta zona y los trasteros deben disponer de aberturas de paso.

2 Las aberturas de admision de los trasteros deben comunicar directamente con el exterior y las aberturas de
extraccion deben estar conectadas a un conducto de extraccion.

3 Para ventilacion hibrida las aberturas de admision deben comunicar directamente con el exterior.

4 Las aberturas de extraccion deben conectarse a conductos de extraccion

5 En las zonas comunes las aberturas de admision y las de extraccion deben disponerse de tal forma que ningun
punto del local diste mas de 15 m de la abertura mas préxima.

6 Las aberturas de paso de cada trastero deben separarse verticalmente 1,5 m como minimo.

3.1.4 Aparcamientos y garajes de cualquier tipo de edificio
1 En los aparcamientos y garajes debe disponerse un sistema de ventilacion que puede ser natural o mecanica.

3.1.4.1 Medios de ventilacion natural

1 Deben disponerse aberturas mixtas al menos en dos zonas opuestas de la fachada de tal forma que su reparto
sea uniforme y que la distancia a lo largo del recorrido minimo libre de obstaculos entre cualquier punto del local
y la abertura mas préxima a él sea como maximo igual a 25 m. Si la distancia entre las aberturas opuestas mas
proximas es mayor que 30 m debe disponerse ofra equidistante de ambas, permitiéndose una tolerancia del 5%.

2 En el caso de garajes que no excedan de cinco plazas ni de 100 mz utiles, en vez de las aberturas mixtas,
pueden disponerse una o varias aberturas de admision que comuniquen directamente con el exterior en la parte
inferior de un cerramiento y una o varias aberturas de extraccion que comuniquen directamente con el exterior en
la parte superior del mismo cerramiento, separadas verticalmente como minimo 1,5 m.

3.1.4.2 Medios de ventilacion mecanica

1 La ventilacion debe ser para uso exclusivo del aparcamiento, salvo cuando los trasteros estén situados en
el propio recinto del aparcamiento, en cuyo caso la ventilacion puede ser conjunta, respetando en todo caso
la posible compartimentacion de los trasteros como zona de riesgo especial, conforme al Sl 1-2.

2 La ventilacion debe realizarse por depresién y puede utilizarse una de las siguientes opciones:

a) con extraccion mecanica;

b) con admision y extraccion mecanica.

3 Debe evitarse que se produzcan estancamientos de los gases contaminantes y para ello, las aberturas de
ventilacién deben disponerse de la forma indicada a continuacion o de cualquier otra que produzca el mismo
efecto:

a) haya una abertura de admisién y otra de extraccion por cada 100 m2 de superficie util;

b) la separacién entre aberturas de extraccion mas proximas sea menor que 10 m.

4 Como minimo deben emplazarse dos terceras partes de las aberturas de extraccién a una distancia del techo
menor o igual a 0,5 m.

5 En los aparcamientos compartimentados en los que la ventilacién sea conjunta deben disponerse las aberturas
de admision en los compartimentos y las de extraccion en las zonas de circulacion comunes de tal forma que en
cada compartimento se disponga al menos una abertura de admision.

6 En aparcamientos con 15 o mas plazas se dispondran en cada planta al menos dos redes de conductos de
extraccién dotadas del correspondiente aspirador mecénico.

7 En los aparcamientos que excedan de cinco plazas o de 100 mz utiles debe disponerse un sistema de
deteccién de mondxido de carbono en cada planta que active automaticamente el o los aspiradores mecanicos
cuando se alcance una concentraciéon de 50 p.p.m. en aparcamientos donde se prevea que existan empleados y
una concentracion de 100 p.p.m. en caso contrario.

3.2 Condiciones particulares de los elementos

3.2.1 Aberturas y bocas de ventilacion
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1 En ausencia de norma urbanistica que regule sus dimensiones, los espacios exteriores y los patios con los que
comuniquen directamente los locales mediante aberturas de admision, aberturas mixtas o bocas de toma deben
permitir que en su planta se pueda inscribir un circulo cuyo diametro sea igual a un tercio de la altura del
cerramiento mas bajo de los que lo delimitan y no menor que 3 m.

2 Pueden utilizarse como abertura de paso un aireador o la holgura existente entre las hojas de las puertas y el
suelo.

3 Las aberturas de ventilacion en contacto con el exterior deben disponerse de tal forma que se evite la entrada
de agua de lluvia o estar dotadas de elementos adecuados para el mismo fin.

4 Las bocas de expulsién deben situarse en la cubierta del edificio separadas 3 m como minimo, de cualquier
elemento de entrada de ventilacién (boca de toma, abertura de admision, puerta exterior y ventana) y de los
espacios donde pueda haber personas de forma habitual, tales como terrazas, galerias, miradores, balcones,
etc.

5 En el caso de ventilacion hibrida, la boca de expulsion debe ubicarse en la cubierta del edificio a una altura
sobre ella de 1 m como minimo y debe superar las siguientes alturas en funcién de su emplazamiento (véanse
los ejemplos de la figura 3.4):

a) la altura de cualquier obstaculo que esté a una distancia comprendida entre 2 y 10 m;

b) 1,3 veces la altura de cualquier obstaculo que esté a una distancia menor o igual que 2 m;

C) 2 m en cubiertas transitables.

3.2.2 Conductos de admision

1 Los conductos deben tener seccion uniforme y carecer de obstaculos en todo su recorrido.

2 Los conductos deben tener un acabado que dificulte su ensuciamiento y deben ser practicables para su
registro y limpieza cada 10 m como maximo en todo su recorrido.

3.2.3 Conductos de extraccion para ventilacion hibrida

1 Cada conducto de extraccién debe disponer de un aspirador hibrido situado después de la ultima abertura de
extraccion en el sentido del flujo del aire.

2 Los conductos deben ser verticales.

3 Si los conductos son colectivos no deben servir a mas de 6 plantas. Los conductos de las dos ultimas plantas
deben ser individuales. La conexién de las aberturas de extraccién con los conductos colectivos debe hacerse a
través de ramales verticales cada uno de los cuales debe desembocar en el conducto inmediatamente por
debajo del ramal siguiente (véase el ejemplo de la figura 3.3).

4 Los conductos deben tener seccion uniforme y carecer de obstaculos en todo su recorrido.

Se entiende que la seccion debe ser uniforme en tramos del conducto con el mismo caudal, a medida que el
caudal de un conducto aumenta por las aportaciones realizadas por las aberturas de extraccién, la seccion
podria modificarse de forma correspondiente.

5 Los conductos que atraviesen elementos separadores de sectores de incendio deben cumplir las condiciones
de resistencia a fuego del apartado 3 de la seccion Sl1.

6 Los conductos deben tener un acabado que dificulte su ensuciamiento y deben ser practicables para su
registro y limpieza en la coronacion.

7 Los conductos deben ser estancos al aire para su presion de dimensionado.
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3.2.4 Conductos de extraccion para ventilacion mecanica

1 Cada conducto de extraccion debe disponer de un aspirador mecanico situado, salvo en el caso de la
ventilacion especifica de la cocina, después de la ultima abertura de extraccion en el sentido del flujo del aire,
pudiendo varios conductos compartir un mismo aspirador (véanse los ejemplos de la figura 3.4), excepto en el
caso de los conductos de los garajes, cuando se exija mas de una red.

Boca de expulsién Boca de expulsién \

Asplrador mecénico ) jAapIrador mecénico
oo o0 od

Conducto Conducto
de extraccién de extraccion

Conductos de extraccion con una sola boca de expulsiény  Conductos de extraccion independientes con un aspira-
un solo aspirador mecanico dor mecéanico en cada uno

Figura 3.4 Ejemplos de disposicion de aspiradores mecanicos

2 La seccidén de cada tramo del conducto comprendido entre dos puntos consecutivos con aporte o salida de aire
debe ser uniforme.

3 Los conductos deben tener un acabado que dificulte su ensuciamiento y ser practicables para su registro y
limpieza en la coronacion.

4 Cuando se prevea que en las paredes de los conductos pueda alcanzarse la temperatura de rocio éstos deben
aislarse térmicamente de tal forma que se evite que se produzcan condensaciones.

5 Los conductos que atraviesen elementos separadores de sectores de incendio deben cumplir las condiciones
de resistencia a fuego del apartado 3 de la seccion Sl1.

6 Los conductos deben ser estancos al aire para su presion de dimensionado.

7 Cuando el conducto para la ventilacion especifica adicional de las cocinas sea colectivo, cada extractor debe
conectarse al mismo mediante un ramal que debe desembocar en el conducto de extraccién inmediatamente por
debajo del ramal siguiente (véanse los ejemplos de la figura 3.5).
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Figura 3.5 Ejemplos de conductos para la ventilacion especifica adicional de las cocinas

3.2.5 Aspiradores hibridos, aspiradores mecanicos y extractores
1 Los aspiradores mecanicos Yy los aspiradores hibridos deben disponerse en un lugar accesible para realizar su

limpieza.

2 Previo a los extractores de las cocinas debe disponerse un filtro de grasas y aceites dotado de un dispositivo

que indique cuando debe reemplazarse o limpiarse dicho filtro.

3 Debe disponerse un sistema automatico que actte de tal forma que todos los aspiradores hibridos y mecénicos
de cada vivienda funcionen simultaneamente o adoptar cualquier otra solucién que impida la inversién del
desplazamiento del aire en todos los puntos.

3.2.6 Ventanas y puertas exteriores
1 Las ventanas y puertas exteriores que se dispongan para la ventilacién natural complementaria deben estar en
contacto con un espacio que tenga las mismas caracteristicas que el exigido para las aberturas de admision.

4 Dimensionado

4.1 Aberturas de ventilacion

1 El area efectiva total de las aberturas de ventilacion de cada local debe ser como minimo la mayor de las que

se obtienen mediante las férmulas que figuran en la tabla 4.1.
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Tabla 4.1 Area efectiva de las aberturas de ventilacién de un local en cm?

= '
© Aberturas de admisién % e
0 4-Qua
I

E " .
g Aberturas de extraccion +qeo
= 4-Qve
©

n 2 =
o Aberturas de paso 70cm*6
3 8-qup
T

7

< Aberturas mixtas 8-qu

(1) El area efectiva total de las aberturas mixtas de cada zona opuesta de fachada y de la zona
equidistante debe ser como minimo el area total exigida.

siendo

Q: caudal de ventilacion minimo exigido del local [I/s], obtenido de las tablas 2.1 0 2.2 o del
célculo realizado para cumplir la exigencia.

Qva caudal de ventilacion correspondiente a cada abertura de admision del local calculado por

un procedimiento de equilibrado de caudales de admision y de extraccion y con una hipoé-
tesis de circulacion del aire segun la distribucién de los locales, [I/s].

Qe caudal de ventilacion correspondiente a cada abertura de extraccion del local calculado por
un procedimiento de equilibrado de caudales de admision y de extraccion y con una hipo-
tesis de circulacion del aire segun la distribucion de los locales, [I/s].

Qvp caudal de ventilacién correspondiente a cada abertura de paso del local calculado por un
procedimiento de equilibrado de caudales de admision y de extraccion y con una hipotesis
de circulacién del aire segun la distribucién de los locales, [I/s].

4.2 Conductos de extraccion
4.2.1 Conductos de extraccién para ventilacién hibrida

1 La seccion de cada tramo de los conductos de extraccién debe ser como minimo la obtenida de la tabla 4.2 en
funcion del caudal de aire en el tramo del conducto y de la clase del tiro que se determinaran de la siguiente
forma:

a) el caudal de aire en el tramo del conducto [I/s], qvt, que es igual a la suma de todos los caudales

que pasan por las aberturas de extraccion que vierten al tramo;

b) la clase del tiro se obtiene en la tabla 4.3 en funcién del nimero de plantas existentes entre la mas baja que
vierte al conducto y la ultima, ambas incluidas, y de la zona térmica en la que se sitla el edificio de acuerdo con
la tabla 4.4.
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Tabla 4.2 Secciones del conducto de extraccién en cm?

Clase de tiro
T-1 T-2 T-3 T-4
o qut < 100 1x225 1%x400 1 X625 1x625
23%8 100 < qvt < 300 1x400 1x625 1x625 1 x 900
%ﬁoém 300 < gvt < 500 1x625 1% 900 1 x 900 2 x 900
%g’gg“—; 500 < quwt < 750 1x 625 1x900 1x900+ 1x625 3 x 900
U“‘"“"""750<qws1000 1 x 900 1x900+1x625 2x900 3x900+1x625
Tabla 4.3 Clases de tiro
Zona térmica
w X Y Z
, 2 \ | T4
i3 w
o 5 |
= 6 |
- 7 T-1 =
28
Tabla 4.4 Zonas térmicas
Provincia Rifitud Provincia Alfgug
enm enm
<800 >800 <800 >800
Alava W W Las Palmas z Y
Albacete X w Leon w w
Alicante 7 Y Lleida b X
Almeria Z Y Lugo W W
Asturias X W Madrid X W
Avila W W Malaga z ¥
Badajoz Z b 4 Melilla Z -
Baleares 7 Y Murcia Z Y
Barcelona Z Y Navarra X w
Burgos W W Ourense X W
Caceres z Y Palencia w w
Cadiz z Y. Pontevedra Y X
Cantabria X W Rioja, La Z e
Castellon z Y Salamanca Y X
Ceuta Z - Sta. Cruz Tenerife X W
Ciudad Real ¥ X Segovia w w
Cordoba 7 Y Sevilla v Y
Coruia, A X wW Soria w W
Cuenca w W Tarragona ¥ X
Girona Y X Teruel W W
Granada ¥ X Toledo Y X
Guadalajara X W Valencia Vil ¥
Guipuzcoa X W Valladolid w W
Huelva Z ¥ Vizcaya X W
Huesca X W Zamora X W
Jaén z Y Zaragoza Y X
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2 La seccién de cada ramal debe ser, como minimo, igual a la mitad de la del conducto colectivo al que vierte.

4.2.2 Conductos de extraccién para ventilacidn mecanica

1 Cuando los conductos se dispongan contiguos a un local habitable, salvo que estén en cubierta o en locales de
instalaciones o en patinillos que cumplan las condiciones que establece el DB HR, la seccién nominal de cada
tramo del conducto de extraccidon debe ser como minimo igual a la obtenida mediante la férmula 4.1:

§225-q, 4.1)
siendo
gwtel caudal de aire en el tramo del conducto [I/s], que es igual a la suma de todos los caudales que pasan por las
aberturas de extraccion que vierten al tramo.
2 Cuando los conductos se dispongan en la cubierta, la seccién debe ser como minimo igual a la obtenida
mediante la férmula

S>15-q, (4.2)

4.3 Aspiradores hibridos, aspiradores mecanicos y extractores.

1 Deben dimensionarse de acuerdo con el caudal extraido y para una depresion suficiente para contrarrestar
las pérdidas de presion previstas del sistema.

2 Los extractores del sistema adicional de la cocina deben dimensionarse de acuerdo con el caudal minimo para
la cocina indicado en el apartado 2.

4.4 Ventanas y puertas exteriores.
1 La superficie total practicable de las ventanas y puertas exteriores de cada local debe ser como minimo un
veinteavo de la superficie util del mismo.

5 Productos de construccion

5.1 Caracteristicas exigibles a los productos

1 De forma general, todos los materiales que se vayan a utilizar en los sistemas de ventilacién deben cumplir
las siguientes condiciones:

a) lo especificado en los apartados anteriores;

b) lo especificado en la legislacién vigente;

c) que sean capaces de funcionar eficazmente en las condiciones previstas de servicio.

2 Se consideran aceptables los conductos de chapa fabricados de acuerdo con las condiciones de la norma UNE
1507:2007

5.2 Control de recepcién en obra de productos

1 En el pliego de condiciones del proyecto deben indicarse las condiciones particulares de control para la
recepcion de los productos, incluyendo los ensayos necesarios para comprobar que los mismos reunen las
caracteristicas exigidas en los apartados anteriores.

2 Debe comprobarse que los productos recibidos:

a) corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto;

b) disponen de la documentacion exigida;

c) estan caracterizados por las propiedades exigidas;

d) han sido ensayados, cuando asi se establezca en el pliego de condiciones o lo determine el director de la
ejecucion de la obra con el visto bueno del director de obra, con la frecuencia establecida.

3 En el control deben seguirse los criterios indicados en el articulo 7.2 de la parte | del CTE.

6 Construccion

1 En el proyecto deben definirse y justificarse las caracteristicas técnicas minimas que deben reunir los
productos, asi como las condiciones de ejecucion de cada unidad de obra, con las verificaciones y controles
especificados para comprobar su conformidad con lo indicado en dicho proyecto, segun lo indicado en el articulo
6 de la parte | del CTE.



PROJECTE BASIC | D’EXECUCIO DE REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET DE VISTALEGRE

CONSELL DE MALLORCA
GENERAL RIERA, 111. 07010 PALMA DE MALLORCA. TEL. (971) 17 97.57 - FAX (971) 17 38.26
J\ARQUITECTURA SAT\PROJECTES\LLORET\LLOR009-774_CENTRE PARROQUIAL\PROJECTE BASIC | DEXECUCIO\WEMORIA\DB_HS_3 FITXA.DOC

6.1 Ejecucion

1 Las obras de construccién del edificio, en relacion con esta Seccién, deben ejecutarse con sujecion al proyecto,
alalegislacién aplicable, a las normas de la buena practica constructiva y a las instrucciones del director de obra
y del director de la ejecucion de la obra, conforme a lo indicado en el articulo 7 de la parte | del CTE. En el pliego
de condiciones deben indicarse las condiciones particulares de ejecucion de los sistemas de ventilacion.

6.1.1 Aberturas

1 Cuando las aberturas se dispongan directamente en el muro debe colocarse un pasamuros cuya seccion
interior tenga las dimensiones minimas de ventilacion previstas y deben sellarse los extremos en su encuentro
con el mismo. Los elementos de proteccion de las aberturas deben colocarse de tal modo que no se permita la
entrada de agua desde el exterior.

2 Los elementos de proteccion de las aberturas de extraccién cuando dispongan de lamas, deben colocarse con
éstas inclinadas en la direccion de la circulacién del aire.

6.1.2 Conductos de extraccion

1 Debe preverse el paso de los conductos a través de los forjados y otros elementos de particiéon horizontal de tal
forma que se ejecuten aquellos elementos necesarios para ello tales como brochales y zunchos. Los huecos de
paso de los forjados deben proporcionar una holgura perimétrica de 20 mm y debe rellenarse dicha holgura con
aislante térmico.

2 El tramo de conducto correspondiente a cada planta debe apoyarse sobre el forjado inferior de la misma.

3 Para conductos de extraccién para ventilacién hibrida, las piezas deben colocarse cuidando el aplomado,
admitiéndose una desviacion de la vertical de hasta 15° con transiciones suaves.

4 Deben realizarse las uniones previstas en el sistema, cuidandose la estanquidad de sus juntas.

5 Las aberturas de extraccion conectadas a conductos de extraccion deben taparse adecuadamente para evitar
la entrada de escombros u otros objetos en los conductos hasta que se coloquen los elementos de proteccion
correspondientes.

6 Se consideran satisfactorios los conductos de chapa ejecutados segun lo especificado en la norma UNE-EN
1507:2007.

6.1.3 Sistemas de ventilacion mecanicos

1 El aspirador hibrido o el aspirador mecénico, en su caso, debe colocarse aplomado y sujeto al conducto de
extraccion o a su revestimiento.

2 El sistema de ventilacion mecanica debe colocarse sobre el soporte de manera estable y utilizando elementos
antivibratorios.

3 Los empalmes y conexiones deben ser estancos y estar protegidos para evitar la entrada o salida de aire en
€so0s puntos.

6.2 Control de la ejecucién

1 El control de la ejecucion de las obras debe realizarse de acuerdo con las especificaciones del proyecto, sus
anejos y modificaciones autorizados por el director de obra y las instrucciones del director de la ejecucion de la
obra, conforme a lo indicado en el articulo 7.3 de la parte | del CTE y demas normativa vigente de aplicacion.
2 Debe comprobarse que la ejecucion de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la frecuencia de
los mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto.

3 Cualquier modificacion que pueda introducirse durante la ejecucion de la obra debe quedar en la
documentacién de la obra ejecutada sin que en ningun caso dejen de cumplirse las condiciones minimas
sefaladas en este Documento Basico.

6.3 Control de la obra terminada
1 En el control deben seguirse los criterios indicados en el articulo 7.4 de la parte | del CTE. En esta seccion del
DB no se prescriben pruebas finales.

7 Mantenimiento y conservacion
1 Deben realizarse las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyenenlatabla7.1y
las correcciones pertinentes en el caso de que se detecten defectos.
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Tabla 7.1 Operaciones de mantenimiento
Operacién Periodicidad

Limpieza 1 afio
Conductos

Comprobacion de la estanquidad aparente afnos

Aberturas Limpieza

5
1
Aspiradores hibri- | | impieza 1
dos, mecanicos, y
extractores Revision del estado de funcionalidad o afios
6
1
2

Revision del estado
Filtros
Limpieza o sustitucién

Sistemas de control | Revision del estado de sus automatismos




3.4 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA



SUMINISTRO DE AGUA. Edificio equipamiento con suministro de red publica
Justificacion del cumplimiento del CTE DB HS4

Exigencia Béasica

Los edificios dispondran de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta para el consumo de
forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteracién de las propiedades de aptitud para el consumo e
impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del caudal del
agua.

Los equipos de produccion de agua caliente dotados de sistemas de acumulacion y los puntos terminales de utilizacion tendran unas
caracteristicas tales que eviten el desarrollo de gérmenes patégenos.

Ambito
de aplicacion

Obra nueva igual que el ambito de aplicacion general del CTE.

Ampliaciones, modificaciones, reformas o rehabilitaciones de las instalaciones existentes se consideran incluidas
cuando se amplia el numero o la capacidad de los aparatos receptores existentes en la instalacién.

Caracteristicas
del edificio

Numero de viviendas

Numero de plantas 1
Numero de locales 1
NUmero de suministros de agua alos servicios comunes 1

Otras caracteristicas significativas (altura de suministro, aparcamiento con suministro, ...)
Aseos publicos exteriores

Informacion
previa

Red con presion suficiente si

Red con presién insuficiente (depdsito auxiliar y grupo de presién)

Si las Ordenanzas Municipales o por falta de presion se requiere deposito auxiliar, indicar su capacidad (m?)

Si se conocen, valores de caudal (m3/h) y/o presién de suministro (Kg/cm?)

Tratamiento previsto del agua (ninguno, descalcificacién, esterilizacion, filtracion,....) si

Otras observaciones

Tipologias y
equipamiento

Ne° de viviendas tipo 1 (cocina, lavadero, bafio: caudal: 1-1,5 I/s)

N° de viviendas tipo 2 (cocina, lavadero, bafio y aseo: caudal :1,5 - 2 I/s)

N° de viviendas tipo 3 (cocina, lavadero, 2 bafios y aseo: caudal:1,5 - 2 I/s)

N° de locales (se pueden asimilar al tipo 1 de vivienda)

N° de servicios comunes 13
Otros
Materiales Tubo de alimentacion Polietileno reticulado (PEX) de > 10 adm si
Estos deben estar [ wontantes Cobre
homologados vy la - -
Polipropileno

instalacion  tendra
caracteristicas
adecuadas para
evitar el desarrollo
de gérmenes
patégenos 'y no
favorecer el
desarrollo de la
biocapa

Polietileno reticulado (PEX)

Polietileno de alta densidad (PERT)

Derivaciones particulares Cobre

Polipropileno

Polibutilieno

Polietileno reticulado (PEX) Si

Polietileno de alta densidad (PERT)

Condiciones
minimas de
suministro.
Caudal
instantaneo
minimo para
cada tipo de
aparato.

(Tabla 2.1, DB HS-4)

Tipo de aparato Caudal instantaneo minimo de AFS Caudal instantaneo minimo de ACS
(dm?/s) (dm?/s)
Lavamanos 0,05 0,03
Lavabo 0,10 0,065
Ducha 0,20 0,10
Bafiera de 1,40 o mas 0,30 0,20
Bariera de menos de 1,40 0,20 0,15
Bidé 0,10 0,065
Inodoro con cisterna 0,10 -
Inodoro con fluxor 1,25 -
Urinarios con grifo temporizado 0,15 -
Urinarios con cisterna (c/u) 0,05 -
Fregadero doméstico 0,20 0,10
Fregadero no doméstico 0,30 0,20
Lavavajillas doméstico 0,15 0,10
Lavavajillas industrial (20 servicios) 0,25 0,20
Lavadero 0,20 0,10
Lavadora doméstica 0,20 0,15
Lavadora industrial (8 kg) 0,60 0,40
Grifo aislado 0,15 0,10
Grifo garaje 0,20 -

Vertedero 0,20 -




Otras
condiciones
minimas de
suministro

Presién min.
Presién max.
Temperatura ACS
Sefializacion

Ahorro de agua
Red de retorno

Proteccion contra
retornos

Grifos en general 1,00 Kg/cm?. Fluxores y calentadores 1,50 kg/cm?.

< 5,00Kg/cm2.

Entre 50°C y 65°C, excepto en edificios de uso exclusivo vivienda.

Agua potable: se sefialaran con los colores verde oscuro o azul.

Si se dispone una instalacién para suministrar agua que no sea apta para el consumo, las tuberias, los grifos y los
demas puntos terminales de esta instalacion deben estar adecuadamente sefialados.

Sistema de contabilizacién tanto de AFS como ACS para cada unidad de consumo individualizable.

Dispositivos de ahorro de agua para grifos de lavabos y cisternas, es zonas de publica concurrencia.

Red de retorno en longitud de la tuberia = 15 m.

Contra retornos, después de contadores, en base de ascendentes, antes del equipo de tratamiento de agua, en
tubos de alimentacién no destinados a usos domésticos. Los antiretorno van combinados con grifos de vaciado.

ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INSTALACION

RED DE AGUA

Acometida

Conformado por: llave de toma, tubo de acometida y llave de corte al exterior de la Propiedad.

FRIA (AFS) Contador general Conformado por: llave de corte general, filtro, contador, llave, grifo o racor de prueba, valvula de retencion y
de laempresa llave de salida.
suministradora
Tubo de Discurre por zonas de uso comun con registros al menos en sus extremos y en los cambios de direccion.
alimentacion
Distribuidor Discurre por zonas de uso comun con llaves de corte en todas las derivaciones.
principal
Ascendentes o Por zonas de uso comudn del mismo.
montantes Disponer en su base de una valvula de retencion, una llave de corte para las operaciones de mantenimiento, y de
una llave de paso con grifo o tapén de vaciado, situadas en zonas de facil acceso y sefialadas de forma
conveniente.
En su parte superior deben instalarse dispositivos de purga, automaticos o manuales, con un separador o camara
que reduzca la velocidad del agua facilitando la salida del aire y disminuyendo los efectos de los posibles golpes
de ariete.
Contadores En zonas de uso comun y con pre-instalacion para lectura a distancia el contador.
divisionarios Antes de cada contador, llave de corte y después una valvula de retencion.
Instalaciones Con una llave de paso situada en el interior de la propiedad particular en lugar accesible.
particulares Con derivaciones a los cuartos himedos independientes y cada una con una llave de corte, tanto para AFS como
para ACS.
Los puntos de consumo que llevaran una llave de corte individual.
Grupos de Tipo convencional o de accionamiento regulable-caudal variable-. Con dos bombas de funcionamiento alterno.
presién En un local de uso exclusivo que podra albergar también el sistema de tratamiento de agua.
Tratamiento de Su parada momentanea no debe suponer discontinuidad en el suministro de agua al edificio.
agua Con dispositivos de medida para comprobar la eficacia.
Con contador a su entrada y dispositivo antirretorno.
Con desaglie a la red general de saneamiento y grifo o toma de suministro de agua.
RED DE AGUA Distribucién El disefio de las instalaciones de ACS es igual a las redes AFS.
CALIENTE (ACS) (impulsién y Si se debe cumplir el DB HE-4, deben disponerse tomas de ACS para lavadora y el lavavaijillas (equipos
retorno) bitérmicos).
Con red de retorno cuando la longitud de la tuberia de ida al punto de consumo mas alejado sea = 15 m.
El aislamiento de las redes de tuberias, tanto en impulsién como en retorno segun RITE.
PROTECCION En general Valvula antirretorno en rociadores de ducha manual y grupos de sobreelevacion de tipo convencional
CONTRA
RETORNOS
SEPARACIONES En general AFS y ACS separadas =4 cm.

RESPECTO DE
OTRAS
INSTALACIONES

Siempre AFS por debajo de ACS.
El agua siempre por debajo de dispositivos eléctricos, electronicos,... Si discurren en paralelo = 30 cm.
Con conducciones de gas una distancia =3 cm.

DISENO DE LA

Esquema general de la

Se ha proyectado una red de contadores aislados. El D55/2006 no permite la red con

INSTALACION instalacion contador general Unico. Ver el esquema general al final de la ficha

RECINTO DE Dimensionado N° de contadores Ancho (m) Alto (m) Profundidad (m)
CONTADORES Béasico del recinto 2 1,00 0,60 0,40
EI DB no especifica | de contadores 4 1,00 0,80 0,40
las dimensiones del 6 1,00 1,00 0,40
recinto ni sus 8 1,00 1,40 0,40
caracteristicas, las 10 1,20 1,60 0,40
que aqui aparecen 12 1,20 1,80 0,40

deberan confirmarse
con la empresa
suministradora

Caracteristicas del
recinto de
contadores

El recinto incluira un desagiie de @40 mm, iluminacién eléctrica (si procede), ventilacion y una cerradura tipo
GESA n°4. Se situaran en un lugar de facil acceso y uso comun en el inmueble. Se encontrara siempre en
planta baja sin que sus puertas abran a rampas o lugares de paso de vehiculos (de no existir acera de
proteccion de 1 m de ancho). Las puertas seran de aluminio o acero galvanizado cuando los recintos se sitien
en el exterior.




DIMENSIONADO DE LA RED DE SUMINISTRO

DIMENSIONADO AFS

a) Caudal maximo de cada tramo: suma de los caudales de

Por tramos, considerando el circuito mas desfavorable y a partir del siguiente procedimiento::

los puntos de consumo (ver tabla 2.1)

b) Establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo.
c) Caudal de calculo en cada tramo: Caudal maximo x coeficiente de simultaneidad .
d) Eleccion de una velocidad de célculo: (tuberias metalicas: 0,50-2,00 m/s 6 tuberias termoplasticas y multicapas: 0,50-3,50 m/s)

e) Obtencién del diametro correspondiente a cada tramo en

funcién del caudal y de la velocidad.

- Finalmente se comprueba la presion minima y maxima en los puntos de consumo.

Dimensionado de las derivaciones a cuartos humedos (ver esquema plano llanterneria)

Diametros Tipo de aparato
minimos de
derivaciones de | Lavamanos
los aparatos Lavabo, bidé
Ducha

(extraido de la tabla

4.2, DB HS-4) Bariera de 1,40 o mas

Bariera de menos de 1,40
Inodoro con cisterna

Inodoro con fluxor

Urinarios con grifo temporizado
Urinarios con cisterna (c/u)
Fregadero doméstico
Fregadero no doméstico
Lavavaijillas doméstico
Lavavaijillas industrial (20 servicios)
Lavadora doméstica

Lavadora industrial (8 kg)
Vertedero

Diametro nominal del ramal de enlace

Tubo de acero () Cobre o plastico (mm)
12 12
1/2 12
12 12
3/4 20
3/4 20
12 12
1-1/2 25-40
12 12
12 12
1/2 12
3/4 20
% (rosca a %) 12
3/4 20
3/4 20
1 25
3/4 20

Dimensionado de los ramales de enlace (ver esquema plano llanterneria)

Didmetros Tramo considerado Diametro nominal del ramal de enlace
minimos de Tubo de acero () Cobre o pléastico (mm)
alimentacién Alimentacion a cuarto himedo y cocina 3/4 20
(Extraido de la tabla | Alimentacion a derivacion particular: vivienda apartamento local comercial 3/4 20
4.3, DB HS-4) Columna (montante o descendente) 3/4 20
Distribuidor principal 1 25
Dimensionado de la acometida
Diametros Ndmero maximo de viviendas
minimos del Viviendas tipo 1
tubo de (cocina, lavadero, bafio: caudal: 1-1,5 I/s) 1 2 14 45 80 130
; P4 Viviendas tipo 2
alell:;r;tlamon (cocina, lavadero, bafio y aseo: caudal :1,5 - 2 I/s) 2 10 40 70 110
9 Viviendas tipo 3 1 6 30 60 90
(cocina, lavadero,2 bafios y aseo:caudal:1,5 - 2 I/s)
30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 80 mm 100 mm
(1%") (1%"™) 2") (1%") (3") (1%")

DIMENSIONADO ACS

Dimensionado de las redes de impulsiéon de ACS
- Igual que AFS.

Dimensionado de las redes de retorno de ACS

Relacion  entre Diametro de la
diametro de
tuberia y caudal

recirculado de ACS
(Extraido de la tabla
4.4, DB HS-4)

tuberia (pulgadas)
12
3/4
1
11/4
112
2

Caudal recirculado (I/h)
140
300
600
1100
1800
3300




Aislamiento térmico
- El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno segun RITE.

Célculo de dilatadores

- En materiales metalicos UNE 100 156:1989

- En materiales termoplasticos UNE ENV 12 108:2002.

- Tramo recto sin conexiones intermedias y > 25 m se colocaran sistemas contra contracciones y dilataciones.

DIMENSIONADO DE LOS EQUIPOS, ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE LA INSTALACION

Célculo del deposito auxiliar de alimentacion

- El volumen del depésito se calculara en funcién del tiempo previsto de utilizaciéon, mendiante la expresion: V=Q-t-60
siendo: V volumen del depdsito [I]; Q caudal maximo simultaneo [dm3/s]y t es el tiempo estimado (de 15 a 20) [min].

- La estimacion de la capacidad de agua se podra realizar con los criterios de UNE 100 030:1994.

Calculo de las bombas

- El calculo de las bombas se hara en funcion del caudal y de las presiones de arranque y parada de la/s bomba/s (minima y maxima
respectivamente), siempre que no se instalen bombas de caudal variable. En este segundo caso la presién sera funciéon del caudal
solicitado en cada momento y siempre constante.

- El nUmero de bombas a instalar en el caso de un grupo de tipo convencional, excluyendo las de reserva, se determinara en funcion
del caudal total del grupo. Se dispondran dos bombas para caudales de hasta 10 dm3/s, tres para caudales de hasta 30 dm3/s y 4
para mas de 30 dm3/s.

- El caudal de las bombas sera el maximo simultaneo de la instalacién o caudal punta y vendra fijado por el uso y necesidades de la
instalacion.

- La presién minima o de arranque (Pb) sera el resultado de sumar la altura geométrica de aspiracion (Ha), la altura geométrica (Hg), la
pérdida de carga del circuito (Pc) y la presion residual en el grifo, llave o fluxor (Pr).

Calculo del depésito de presion

- Para la presion maxima se adoptara un valor que limite el nimero de arranques y paradas del grupo de forma que se prolongue lo
mas posible la vida util del mismo. Este valor estard comprendido entre 2 y 3 bar por encima del valor de la presion minima.

- El calculo de su volumen se hara con la férmula siguiente: Vn = Pb x Va / Pa (4.2)
Siendo: Vn es el volumen util del depdsito de membrana, Pb es la presion absoluta minima, Va es el volumen minimo de agua; Pa es
la presién absoluta maxima.

Calculo del diametro nominal del reductor de presién
Segun table 4.5 del DB HS4 y no en funcién del diametro nominal de las tuberias.

Dimensionado de los sistemas y equipos de tratamiento de agua
Segun apartados 4.5.4.1y 4.5.4.2 del DB HS4.
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EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES CON RED DE ALCANTARILLADO

Justificacion del cumplimiento del CTE DB HS5

Area Técnica del COAIB. Agosto 2008 (v.02)

Exigencia béasica
HS 5

Los edificios dispondran de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de forma
independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentias

Ambito

Nueva construccion

de aplicacion

Las ampliaciones, modificaciones, reformas o rehabilitaciones de las instalaciones existentes se consideran incluidas
cuando se amplia el numero o la capacidad de los aparatos receptores existentes en la instalacién

Condiciones generales de la evacuacion

Contemplado
en proyecto

Residuales y pluviales evacuan en la misma red publica

Unica

Residuales Evacuacion a la red existente X
Separativa Evacuacion a la red existente

Pluviales Reutilizacion parcial y evacuacion a la via publica

Evacuacion total a la via publica X

Observaciones
En el caso de reutilizacién de aguas pluviales y/o aguas grises especificar el sistema de recogida, depuracién y acumulacion
Materiales de la red de evacuacion Contemplado

en proyecto

Residuales

Fundicién

PVC

Polipropileno

Hormigén

Pluviales

Zinc

Acero lacado o pintado

Cobre

PVC

Polipropileno

Elementos que componen la instalacion de la red de evacuacién

Contemplado
en proyecto

Desaglies y derivaciones

Sifén individual en cada aparato

X

Bote sifénico

Residuales Vistos
Bajantes y canalones Empotrados X
Pluviales Vistos X
Empotrados
Colgados Pendiente minima de un 1%
Colectores colgados No acometeran en un mismo punto mas de 2 colectores
Dispondran registros en cada encuentro o acoplamiento tanto en horizontal como en
vertical, asi como en las derivaciones de manera que la distancia entre ellos < 15 m
enterrados Se colocan por debajo de la red de distribuciéon de agua potable X
Pendiente minima de un 2% X
Colectores enterrados La acometida de las bajantes y los manguetones a esta red se hara con interposicion de
una arqueta de pie de bajante, que no debe ser sifénica
Registros como maximo cada 15 m X
a pie de bajante En redes enterradas en la unién entre la red vertical y horizontal
Arquetas de paso Deben acometer como maximo tres colectores X
de registro Deben disponer de tapa accesible y practicable X
Separador de grasas En el caso de evacuaciones excesivas de grasa, aceites, liquidos combustibles,...
Pozo general de edificio Punto de conexién entre la red privada y publica, al que acometen los colectores procedentes del edificio y del X

que sale la acometida a la red general

Pozo de resalto

Cuando la diferencia entre la cota del extremo final de la instalacion y la del punto de acometida sea > 1m, debe
disponerse un pozo de resalto como elemento de conexién de la red interior de evacuacién y de la red exterior

Sistema de bombeo

Con dos bombas, protegidas contra materias sélidas en suspension

Conectado al grupo electrégeno o bateria para una autonomia = 24h

Con arqueta de bombeo dotada de ventilacion

Dotada en su conexién con el alcantarillado de un bucle antirreflujo de las aguas por encima
del nivel de salida del sistema general de desagiie

residuales

pluviales

en rampas y
garajes

Vélvulas antirretorno de

Para prevenir las posibles inundaciones cuando la red publica se sobrecargue, particularmente en sistemas

seguridad mixtos
En edificios < de 7 plantas, o < de 11 si la bajante esta sobredimensionada, y con
ramales de desaglies menores de 5 m
Ventilacién En cubierta no transitable, se prolongan los bajantes = 1,30 m por encima de la cubierta.
primaria Si es transitable 22,00 m
La salida de ventilacion se encuentra a = de 6 m de tomas de aire exterior para
Subsistemas de climatizacién o ventilacion. Esta debe sobrepasarla en altura.
ventilacién de las La columna de ventilacién tendra el mismo diametro que el bajante del cual es
instalaciones (3.3.3) prolongacion
ventilacion En edificios = de 7 plantas, o = de 11 si la bajante esta sobredimensionada
secundaria Dimensionado, Segun tablas 4.10 y 4.11 del DB HS5
ventilacion En edificios de = 14 plantas o con ramales de desagiie > 5 m
terciaria Dimensionado, segun tabla 4.12 del DB HS5
vélvulas de Con el fin de evitar la salida a cubierta del sistema de ventilacion y ahorrar el espacio
aireacion ocupado por los elementos del sistema de ventilacion secundaria
Estaran instaladas en un lugar registrable




Dimensionando de lared de evacuacion de aguas residuales

Método utilizado, Adjudicaciéon del numero de unidades de desaglie (UD) a cada aparato sanitario.
Los diametros resultantes del calculo hidraulico deben cotejarse con la légica constructiva y de uso que tendra la instalacion. De esta
forma, para evitar atascos es recomendable no utilizar didmetros inferiores a 40 mm en derivaciones de aparatos, 50 mm en derivaciones
de mas de 1 aparato, 110mm en bajantes que desaglien inodoros y 125 en colectores horizontales que desagien dichos sanitarios.

UDs
correspondientes a
los distintos

aparatos sanitarios
(Tabla 4.1 DB HS5)

Tipo de aparato sanitario Unidades de desagiie UD Diametro minimo sifon y
derivacion individual [mm]
Uso privado Uso publico Uso privado Uso publico
Lavabo 1 2 32 40
Bidé 2 3 32 40
Ducha 2 3 40 50
Bafera (con o sin ducha) 3 4 40 50
Con cisterna 4 5 100 100
Inodoros Con flux6metro 8 10 100 100
Pedestal - 4 - 50
Urinario Suspendido - 2 - 40
En bateria - 3.5 - -
De cocina 3 6 40 50
Fregadero De laboratorio, ) 2 ) 40
restaurante, etc.
Lavadero 3 - 40 -
Vertedero - 8 - 100
Fuente para beber - 0.5 - 25
Sumidero sifénico 1 3 40 50
Lavavajillas 3 6 40 50
Lavadora 3 6 40 50
Cuarto de bafio Inodoro con cisterna 7 - 100 -
(lavabo, inodoro, bafiera y bidé) Inodoro con fluxémetro 8 - 100 -
Cuarto de aseo Inodoro con cisterna 6 - 100 -
(lavabo, inodoro y ducha) Inodoro con fluxdémetro 8 - 100 -

Nota: En el caso de aparatos no incluidos en la tabla 4.1, el didametro de la conduccion individual se realizara en funcién del n° de UD equivalentes

determinadas en funcion del diametro de su desagte.

aparato

La derivacion de los botes sifénicos tendra diametro igual al diametro de la valvula de desagtie del

Para el célculo de UDs de aparatos sanitarios o equipos que no estén incluidos en la tabla 4.1 se ha utilizado la tabla 4.2 que depende del diametro de

desagie

UDs

en los ramales colectores entre
aparatos sanitarios y bajante

(Tabla 4.3 DB HS5)

Méximo nimero de UDs
Diametro mm Pendiente

1% 2% 4%
32 - 1 1
40 - 2 3
50 - 6 8
63 - 11 14
75 - 21 28
90 47 60 75
110 123 151 181
125 180 234 280
160 438 582 800
200 870 1.150 1.680

Méaximo numero de UDs, para una | Maximo nimero de UDs, en cada
Didmetro, mm altura de bajante de: ramal para una altura de’bajante de:
Hasta 3 plantas Mas de 3 plantas | Hasta 3 plantas Mas de 3
plantas
50 10 25 6 6
Diametro de las bajantes segun el 63 19 38 11 9
nimero de alturas del edificio y el 75 27 53 21 13
nimero de UDs 20 135 280 70 53
(Tabla 4.4 DB HS5) 110 360 740 181 134
125 540 1.100 280 200
160 1.208 2.240 1.120 400
200 2.200 3.600 1.680 600
250 3.800 5.600 2.500 1.000
315 6.000 9.240 4.320 1.650
Méximo nimero de UDs
Diametro mm Pendiente
1% 2% 4%
50 - 20 25
L. . 63 - 24 29
Diametro de los colectores horizontales 75 _ 38 57
en funcion del nimero maximo de UDs y 90 9% 130 160
la pendiente adoptada (Tabla 4.5 DB HS5) 110 264 321 382
125 390 480 580
160 880 1.056 1.300
200 1.600 1.920 2.300
250 2.900 3.500 4.200
315 5.710 6.920 8.290
350 8.300 10.000 12.000
Dimensiones de las Diametro del colector de salida (mm)
arquetas 100 [ 150 | 200 [ 250 ] 300 | 350 [ 400 ] 450 | 500
(Tabla4.13 DB HS5) | L x A (mm)] 40x40 | 50x50 | 60x60 | 60x70 | 70x70 | 70x80 | 80x80 | 80x90 | 90x90




Dimensionando de la red de evacuacion de aguas pluviales

Método utilizado, en funcion de los valores de intensidad, duracion y frecuencia de la lluvia segun figura B.1 del DB HS5
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Nota: La intensidad pluviometrica de la isla de Eivissa es de 39, la de la isla de Formentera es de 35. Los datos se han extraido de las tablas
pluviométricas del Institut Balear de Estadistica

Superficie de cubierta en proyeccién horizontal [m?] Numero de sumideros
Nimero minimo de sumideros por superficie de S <100 2
cubierta 100<= S < 200 3
(Tabla 4.6 DB HS5) 200 <= S <500 4

S > 500 1 cada 150 m?
Nota: El n° de puntos de recogida sera suficiente para evitar desniveles superiores a 150 mm. En caso contrario se debera permitir la evacuacién del agua por precipitacion
(rebosaderos)
Méaxima superficie de cubierta en proyeccién horizontal, m?

Méaxima superficie de cubierta Diametro nominal canalén, mm Pendiente del canal6n
servida por canalones 0.5 % 1% 2% 4%
semicirculares, para un régimen 100 35 45 65 95
pluviométrico i =100 mm/h 125 60 80 115 165
(Tabla 4.7 DB HS5) 150 90 125 175 255

200 185 260 370 520

250 335 475 670 930

Nota: Para i distinto a 100mm/h debe aplicarse un factor corrector en funcién del emplazamiento, f =100/i (ver Figura B.1). Si la seccién es cuadrangular se adoptara una seccion
equivalente de capacidad un 10% superior a la seccién circular determinada por la siguiente tabla

Diametro nominal bajante, mm Superficie en proyeccién horizontal servida, m”
50 65
Maxima superficie proyectada servida por 63 113
bajantes de pluviales para i =100 mm/h 75 177
(Tabla 4.8 DB HS5) 90 318
110 580
125 805
160 1.544
200 2.700

Nota: Para intensidades distintas a 100 mm/h, se aplicara el factor f correspondiente

Superficie proyectada, m?
Diametro nominal colector, mm Pendiente del colector

Superficie maxima admisible para distintas 1% 2% 4%
pendientes y diametros de colector horizontal 90 125 178 253
de aguas pluviales 110 229 323 458
i =100 mm/h 125 310 440 620
(Tabla 4.9 DB HS5) 160 614 862 1.228

200 1.070 1.510 2.140

250 1.920 2.710 3.850

315 2.016 4.589 6.500

Nota: Para intensidades distintas a 100 mm/h, se aplicara el factor f correspondiente
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COMPLIMENT DEL CTE - HS SALUBRITAT
Seccion HS 6 Proteccién frente a la exposicion al radon
1 Ambito de aplicacion

1 Esta seccion se aplica a los edificios situados en los términos municipales incluidos en el apéndice B, en los
siguientes casos:

a) edificios de nueva construccion;

b) intervenciones en edificios existentes:

i) en ampliaciones, a la parte nueva;

ii) en cambio de uso, a todo el edificio si se trata de un cambio de uso caracteristico o a la zona afectada, si
e trata de un cambio de uso que afecta Unicamente a parte de un edificio o de un establecimiento;

ii) en obras de reforma, a la zona afectada, cuando se realicen modificaciones que permitan aumentar la
proteccion frente al radon o alteren la proteccion inicial.

2 Esta seccion no sera de aplicacion en los siguientes casos:

a) en locales no habitables, por ser recintos con bajo tiempo de permanencia;

b) en locales habitables que se encuentren separados de forma efectiva del terreno a través de espacios abiertos
intermedios donde el nivel de ventilacién sea analogo al del ambiente exterior.

2 Caracterizacion y cuantificacion de la exigencia

1 Para limitar el riesgo de exposicidon de los usuarios a concentraciones inadecuadas de radon procedente del
terreno en el interior de los locales habitables, se establece un nivel de referencia para el promedio anual de
concentracion de radon en el interior de los mismos de 300 Bg/m3.

3 Verificacion vy justificacion del cumplimiento de la exigencia

1 Para verificar el cumplimiento del nivel de referencia en los edificios ubicados en los términos municipales
incluidos en el apéndice B, en funcion de la zona a la que pertenezca el municipio deberan implementarse las
siguientes soluciones, u otras que proporcionen un nivel de proteccion analogo o superior:

a) En los municipios de zona I, se dispondra una barrera de proteccioén, con las caracteristicas indicadas en el
apartado 3.1, entre el terreno y los locales habitables del edificio, que limite el paso de los gases provenientes del
terreno.

Alternativamente, se podra disponer entre el terreno y los locales habitables del edificio una camara de aire
destinada a mitigar la entrada del gas radon a estos locales. En este caso, la camara de aire debera estar
ventilada segun las indicaciones contenidas en el apartado 3.2 y separada de los locales habitables mediante un
cerramiento sin grietas, fisuras o discontinuidades entre los elementos y sistemas constructivos que pudieran
permitir el paso del radon.

b) En los municipios de zona Il, se dispondra una barrera de proteccion, con las caracteristicas indicadas en el
apartado 3.1 junto con un sistema adicional que podra ser:

i) un espacio de contencidn ventilado con las caracteristicas indicadas en el apartado 3.2, situado entre el terreno
y los locales a proteger, para mitigar la entrada de raddn proveniente del terreno a los locales habitables
mediante ventilacion natural o mecanica;

ii) o bien, un sistema de despresurizacion del terreno con las caracteristicas indicadas en el apartado 3.3, que
permita extraer los gases contenidos en el terreno colindante al edificio.

2 Cuando existan locales habitables situados en grandes areas que no estan protegidas, tales como cabinas de
vigilante en garajes, podra emplearse para la proteccién de dichos locales, como solucion alternativa a las
establecidas en los parrafos anteriores, la creacion de una sobrepresion en el interior del local habitable
mediante la introduccién de aire del exterior.

3 En el caso de intervenciones en edificios existentes, la aplicacion de las soluciones anteriores podra ajustarse
mediante la utilizacién de soluciones alternativas que, en conjunto, permitan limitar adecuadamente la entrada de
radon. En todo caso es necesario que los locales habitables dispongan de un nivel de ventilacion interior que
cumpla con la reglamentacion en vigor de calidad del aire.



PROJECTE BASIC | D’EXECUCIO DE REHABILITACIO DEL CENTRE PARROQUIAL DE LLORET DE VISTALEGRE

CONSELL DE MALLORCA
GENERAL RIERA, 111. 07010 PALMA DE MALLORCA. TEL. (971) 17 97.57 - FAX (971) 17 38.26
J\ARQUITECTURA SAT\PROJECTES\LLORET\LLOR009-774_CENTRE PARROQUIAL\PROJECTE BASIC | DEXECUCIO\WEMORIA\DB_HS_6 FITXA.DOC

4 En el caso de intervenciones en edificios existentes, cuando se disponga de valores medidos del promedio
anual de concentracion de radon, obtenidos seguin el apéndice C, y alguna de las zonas de muestreo
establecidas conforme a dicho apéndice supere el nivel de referencia, se tendra en cuenta lo siguiente:

a) si se presentan valores comprendidos entre 1y 2 veces el nivel de referencia, se adoptaran las soluciones
correspondientes a municipios de zona ;

b) si se presentan valores que superen 2 veces el nivel de referencia, se adoptaran las soluciones
corespondientes a municipios de zona Il.

3.1 Barrera de proteccion
3.1.1 Caracteristicas de la barrera

1 La barrera de proteccién seréa todo aquel elemento que limite el paso de los gases provenientes del terreno y
cuya efectividad pueda demostrarse.

2 La barrera podra dimensionarse segun lo descrito en el apartado 3.1.2, si bien, se consideran validas (y no es
necesario proceder a su calculo) las barreras tipo lamina con un coeficiente de difusion frente al radén menor que
10-11 m2/s y un espesor minimo de 2 mm.

3 La barrera de proteccidn presentard ademas las siguientes caracteristicas:

a) tener continuidad: juntas y encuentros sellados;

b) tener sellados los encuentros con los elementos que la interrumpan, como pasos de conducciones o similares;
c) las puertas de comunicacién que interrumpan la continuidad de la barrera deberan ser estancas y estar
dotadas de un mecanismo de cierre automatico;

d) no presentar fisuras que permitan el paso por conveccion del radén del terreno;

e) tener una durabilidad adecuada a la vida util del edificio, sus condiciones y el mantenimiento previsto.

4 En intervenciones en edificios existentes, si no es posible la colocacion de una barrera con las caracteristicas
indicadas en este apartado, los cerramientos situados entre el terreno y los locales habitables deberan funcionar
como una barrera. Para ello se sellaran cuidadosamente las grietas y juntas de estos cerramientos y se cumplira,
al menos, con lo establecido en las letras b) y c) del parrafo anterior.

3.1.2 Dimensionado de la barrera

1 La barrera tendra un espesor y un coeficiente de difusién tales que la exhalacion de radon prevista a
su través (E) sea inferior a la exhalacion limite (Eiim).
2 La exhalacion limite (Eim) se determina mediante la siguiente expresion:

Eym=Cq-2  [Ba/m™h] (3.1)

siendo

Cdla concentracion de disefio, que se corresponde con el 10% del nivel de referencia [Bg/ms];

Q el caudal de ventilacién del local a proteger [ma/h]. En el caso de que se desconozca su valor de ventilacion,
puede considerarse un caudal de calculo correspondiente a 0,1 renovaciones/hora;

A la superficie de la barrera [m2].

3 En ausencia de estudios especificos, la exhalacién de raddn prevista a través de la barrera (E) puede
estimarse a partir de la siguiente expresion:

F =300 Bym?h] (3.2)

SE'Ilh(T)
siendo
A la constante de desintegracion del radén 7,56 -10-3 [h-1];
d el espesor de la barrera [m];
| la longitud de difusién del radén en la barrera, de acuerdo con la siguiente expresion:

D-3600

= =

[m] (3.3)

siendo
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D el coeficiente de difusién al radén de la barrera [ma2/s].

3.2 Espacio de contencion ventilado

1 El espacio de contencidn estara constituido por una camara de aire, pudiendo ser ésta vertical u horizontal en
funcion del cerramiento a proteger, o por un local no habitable. Este espacio dispondra en todo caso de
ventilacion natural o mecanica.

2 Para asegurar la ventilacidn, el espacio de contencion deberd conectarse con el exterior mediante aberturas de
ventilacién que deberan mantenerse libres de obstrucciones.

3 Para la ventilacién natural de una camara de aire horizontal, salvo que se cuente con estudios especificos que
permitan otra distribucidn, las aberturas de ventilacién se dispondran en todas las fachadas de forma
homogénea, siendo el area del conjunto de aberturas de al menos 10 cmz por metro lineal del perimetro de la
camara. En el caso de superficies de menos de 100 mz, las aberturas podran disponerse en la misma fachada
siempre que ningun punto de la camara diste mas de 10 m de alguna de ellas. Si hay obstaculos a la libre
circulacioén del aire en el interior de la camara, se dispondran aberturas que la permitan.

4 Para la ventilacién natural de una camara de aire vertical, salvo que se cuente con estudios especificos que
permitan otra distribucién, se dispondran aberturas de ventilaciéon en la parte superior de dicha camara,
colocadas de forma préxima a la cara exterior del muro a proteger, de manera que el conjunto de aberturas sea
de, al menos, 10 cmz2 por metro lineal.

5 En el caso de emplear locales no habitables como espacios de contencidn, se considera que la ventilacion
necesaria establecida por el DB HS3 o por el RITE, segun corresponda, es suficiente.

6 En el caso de edificios existentes en los que no exista camara de aire se podra implementar una camara que,
aunque no tenga las mismas caracteristicas de la camara descrita anteriormente, mejore la proteccion frente al
radén. En este caso la camara podria construirse por el interior del cerramiento en contacto con el terreno,
debiendo ser continua y abarcando toda la superficie a proteger. Ademas, debera estar comunicada con el
exterior y disponer de una altura o espesor de al menos 5 cm.

7 La eficacia de la solucion se debera comprobar experimentalmente con mediciones de concentracién de radon
posteriores a la intervencién de acuerdo al apéndice C.

8 Cuando no se cumplan las condiciones necesarias para el establecimiento de ventilacién natural o se
considere necesario aumentar la eficacia de la instalacion en el caso de que las mediciones de concentracién de
radon posteriores a la intervencion no ofrezcan valores aceptables, se dispondran extractores mecanicos. En
este caso las aberturas se dimensionaran segun las caracteristicas especificas de la camara y las aberturas de
admision se situaran lo mas lejos posible de la abertura de extraccidon para facilitar la ventilacion del espacio. Las
bocas de expulsion estaran situadas conforme a lo especificado en el apartado 3.2.1 del DB HS3, excepto lo
relativo a la disposicién en cubierta, que se considera opcional.

3.3 Despresurizacion del terreno

1 El sistema de despresurizacion del terreno se configurara mediante una red de elementos de captacion,
formada por arquetas o tubos perforados instalada en una capa de relleno granular que favorezca la circulacion
del aire, situada bajo el edificio, conectada a un conducto de extraccion y un sistema de extraccion mecanica.
2 Las bocas de expulsion estaran situadas conforme a lo especificado en el apartado 3.2.1 del DB HS3. En el
caso de que no fuera posible su disposicion en cubierta se deberan cumplir al menos el resto de condiciones
descritas en dicho apartado.

3 En el caso de intervenciones en edificios existentes, si no es posible la instalacién del sistema bajo el edificio
accediendo desde la solera o desde el exterior, se podra instalar de forma perimetral en el terreno exterior junto
al edificio. En cualquiera de estos casos sera necesario un estudio especifico de la cimentacion y la circulacion
del aire bajo el edificio.

4 Si la capa de relleno no es continua debajo del suelo a consecuencia de la presencia de obstaculos como
puedan ser partes de la cimentacion, debera facilitarse esta continuidad mediante la apertura de huecos en los
obstaculos o, si esto no fuera posible, situando elementos de captacion en cada una de las distintas zonas.

5 En el caso de muros, se podra utilizar un sistema similar adaptado a las circunstancias particulares de los
mMismos.

6 La eficacia del sistema se debera comprobar experimentalmente con mediciones de concentracion de radon
posteriores a la intervencion de acuerdo al apéndice C.
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7 Cuando se considere necesario aumentar la eficacia de la instalacién en el caso de que estas mediciones no
ofrezcan valores aceptables, podra incrementarse el caudal de extraccion, introducirse nuevos elementos de
captacion u otras soluciones.

4 Productos de construccion
4.1 Caracteristicas exigibles a los productos

1 De forma general, todos los materiales que se vayan a utilizar en los sistemas de proteccion frente al radén
deben cumplir las siguientes condiciones:

a) lo especificado en los apartados anteriores;

b) lo especificado en la legislacién vigente;

€) que sean capaces de funcionar eficazmente en las condiciones previstas de servicio.

4.2 Control de recepcion en obra de productos

1 En el pliego de condiciones del proyecto deben indicarse las condiciones particulares de control para la
recepcion de los productos, incluyendo los ensayos necesarios para comprobar que los mismos reunen las
caracteristicas exigidas en los apartados anteriores.

2 Debe comprobarse que los productos recibidos:

a) corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto;

b) disponen de la documentacion exigida;

c) estan caracterizados por las propiedades exigidas;

d) han sido ensayados, cuando asi se establezca en el pliego de condiciones o lo determine el director de la
ejecucion de la obra con el visto bueno del director de obra, con la frecuencia establecida.

3 En el control deben seguirse los criterios indicados en el articulo 7.2 de la Parte | del CTE.

5 Construccion

1 En el proyecto deben definirse y justificarse las caracteristicas técnicas minimas que deben reunir los
productos, asi como las condiciones de ejecucion de cada unidad de obra, con las verificaciones y controles
especificados para comprobar su conformidad con lo indicado en dicho proyecto, segun lo indicado en el articulo
6 de la Parte | del CTE.

5.1 Ejecucion

1 Las obras de construccion del edificio, en relacién con esta seccion, deben ejecutarse con sujecion al proyecto,
alalegislacién aplicable, a las normas de la buena practica constructiva y a las instrucciones del director de obra
y del director de la ejecucion de la obra, conforme a lo indicado en el articulo 7 de la Parte | del CTE. En el pliego
de condiciones deben indicarse las condiciones particulares de ejecucion de los sistemas de proteccion frente al
radon.

5.1.1 Barrera tipo lamina

1 La barrera se colocara sobre una superficie limpia y uniforme, de tal forma que no se produzcan fisuras que
permitan la entrada del gas radén.

2 Cuando la lamina se vaya a colocar sobre el terreno o sobre una capa de material granular, sera necesario
garantizar la uniformidad y limpieza de la superficie de asiento, asegurando la ausencia de elementos que
puedan danar la barrera. Para ello se debera disponer una capa de hormigén de limpieza o mortero de cal
hidraulico.

3 Si la barrera no tiene caracteristicas de antipunzonamiento se colocaran capas de proteccion
antipunzonamiento.

4 La barrera se reforzara en las esquinas, los rincones, los puntos en los que atraviesa los muros, en el paso de
conducciones y en otros puntos débiles en los que se pueda prever una reduccion de sus propiedades, salvo que
en las especificaciones de la barrera se establezcan condiciones particulares.
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5 Los encuentros con otros elementos, los puntos de paso de conducciones, los solapes y las uniones entre
distintas partes de la barrera se sellaran convenientemente segun las especificaciones de la barrera para evitar
las discontinuidades entre los diferentes tramos. El sellado debe realizarse con productos que garanticen la
estanquidad al gas radon, como pinturas aislantes, recubrimientos de capas plasticas, masillas flexibles, perfiles
de goma u otra solucién que produzca el mismo efecto.

6 La barrera horizontal debera prolongarse por los paramentos verticales (muros, fachadas) hasta 20 cm por
encima de la cota exterior del terreno.

7 Los pozos de registro, arquetas de acometida, huecos o patinillos en contacto con el terreno y todos aquellos
elementos que supongan una discontinuidad de la barrera, seran en la medida de lo posible estancos a los gases
y se realizaran:

a) con hormigdn armado impermeable al agua;

b) con una capa de material impermeable al agua; o

c¢) disponiendo de una barrera frente al radén.

5.1.2 Camara de aire horizontal ventilada

1 En el caso de camara de aire horizontal la superficie del terreno bajo la cAmara es conveniente que disponga
de una capa de hormigdn de limpieza.

5.1.3 Camara de aire vertical ventilada

1 Como camara de aire vertical ventilada podria considerarse una camara bufa exterior o un patio inglés
continuos, aunque no estén totalmente abiertos por la parte superior.

5.1.4 Sistemas de despresurizacién

1 Los elementos de captacion, tanto arquetas como tubos perforados, deben situarse centrados en el espesor de
la capa de relleno especificada en el apartado 3.3, para que se utilice toda su superficie en la extraccién del aire.
2 Cuando se vierta directamente el hormigén de la solera sobre la capa de relleno, ésta se protegera, por
ejemplo, mediante una capa de geotextil, para evitar que sus huecos se saturen, asi como que se inutilicen las
arquetas o los tubos perforados.

5.2 Control de la ejecucién

1 El control de la ejecucion de las obras debe realizarse de acuerdo con las especificaciones del proyecto, sus
anejos y modificaciones autorizados por el director de obra y las instrucciones del director de la ejecucion de la
obra, conforme a lo indicado en el articulo 7.3 de la Parte | del CTE y demas normativa vigente de aplicacion.
2 Debe comprobarse que la ejecucion de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la frecuencia de
los mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto.

3 Cualquier modificacion que pueda introducirse durante la ejecucién de la obra debe quedar en la
documentacion de la obra ejecutada sin que en ningun caso dejen de cumplirse las condiciones minimas
sefialadas en esta seccion.

5.3 Control de la obra terminada

1 En el control deben seguirse los criterios indicados en el articulo 7.4 de la Parte | del CTE.

6 Mantenimiento y conservacion

1 Las operaciones necesarias durante la vida de los sistemas de proteccion frente al radén para asegurar el
funcionamiento, aumentar la fiabilidad y prolongar la duraciéon de la misma, se englobaran en un plan de

mantenimiento.

2 Deben realizarse al menos las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen enla
tabla 6.1 y las correcciones pertinentes en el caso de que se detecten defectos.
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Deben ademas seguirse las especificaciones concretas de los materiales y sistemas empleados para garantizar
la durabilidad de los sistemas de proteccion:

Tabla 6.1 Operaciones de mantenimiento

Operacion Periodicidad
Limpieza 1 ano
Conductos
Comprobacién de la estanquidad aparente 5 afios
Aberturas Limpieza 1 ano
Limpieza 1 afio
Extractores
Revision del estado de funcionalidad 5 afios
Revision del estado 6 meses
Filtros
Limpieza o sustitucion 1 afio
Sistemas de control | Revision del estado de sus automatismos 2 afos

Apéndice B. Clasificacion de municipios en funcion del potencial de Radoén

1 Este apéndice incluye el listado de términos municipales en los que, en base a las medidas realizadas por el
Consejo de Seguridad Nuclear, se considera que hay una probabilidad significativa de que los edificios alli
construidos sin soluciones especificas de proteccion frente al radén presenten concentraciones de radén
superiores al nivel de referencia.

2 Se clasifican como:

a) municipios de zona |;

b) municipios de zona Il.

Nombre CCAA Nombre PROVINCIAS Municipios ZONA 1 Municipios ZONA 2

Islas Baleares Islas Baleares / lles Balears Alaro
Arta
Bunyola
Capdepera
Deia
Es Migjorn Gran
Esporles
Felanitx
Ferrernes
Fornalutx
Lloret de Vistalegre
Lloseta
Manacor
Montuiri
Sant Antoni de Portmany
Sant Joan
Sant Joan de Labritja
Sant Llorenc des Cardassar
Santa Eulana des Riu
Selva
ses Salines
Sineu
Soller
Son Servera

Islas Baleares Islas Baleares / lles Balears Valldemossa




Annex L Fitxes justificatives

L.1  Fitxes justificatives de I'opci6 simplificada d’aillament acustic

Les taules seguents recullen les fitxes justificatives del compliment dels valors limit d’aillament acustic
mitjancant I'opcié simplificada.

Envans. (apartat 3.1.2.3.3)

Tipus Caracteristiques

de projecte exigides

Pladfur 3x15 + 70 + 3x15 m (kg/m?= 155 P P25

vV v

Ra(dBA)= 65 43
Elements de separacid verticals entre recintes (apartado 3.1.2.3.4)
S’ha de comprovar que es satisfa I'opcié simplificada pels elements de separacio verticals situats entre:
a) recintes de unitats d'Us diferents;
b)  un recinte d’'una unitat d’Us i una zona comuna;
C) un recinte d’'una unitat d'ds i un recinte d'instal-lacions o un recinte d'activitat
S’ha d’omplir una fitxa com aquesta per a cada element de separacié vertical diferent, projectats entre a), b) y c)
Soluci6 d’elements de separacio verticals entre:...MAGATZEM — SALA. ...t eaeeseaaenes
Elements constructius Tipo Car_acterlsthues .
de projecte exigides
Element de separacio vertical Element base Mares 30 cm m(kg/m?)= : 330 : > 296 :
Ra (dBA)= 51 2 1 50
Trasdossat AR» (dBA)= >
Element de separacié vertical con Porta : : :
. y R BA)= : P2 :
portes i/o finestres El 90(EI2 45-C5)  (dBA) 33 30
Mur : H H
= H o> H
Mares 30 cm Ra (dBA) i 51 2 : 50
Condicions de les facanes d’un full, ventilades o amb l'aillament per I'exterior vinculades amb elements de separacié verticals
Facana Tipus Caracteristiques
Mares 30 + EPS 12 + Revestiment 2 cm de projecte exigides
m(kg/m?)= i 342 i > {296 :
Ra (dBA)= : 83 =2 180
Elements de separacié horizontals entre recintes (apartat 3.1.2.3.5)
S’ha de comprovar que es satisfa I'opcié simplificada pels elements de separacioé horitzontals situats entre:
d) recintes de unitats d's diferents;
e) un recinte d’'una unitat d'ds i una zona comuna;
f)  un recinte d’una unitat d’Gs i un recinte d’instal-lacions o un recinte d’activitat
S’ha d’omplir una fitxa com aquesta per a cada element de separacié horitzontal diferent, projectats entre a), b) y c)
Soluci6 d’elements de separacio NOrtZONTAIS ENTIE: .. .. u.uu it
Elements constructius Tipus Caractensﬂques .
de projecte exigides
Element de separacié horitzontal Forjat m (kg/m2)= HE>-
Ra (dBA)= D2
Terra flotant AR4 (dBA)= 2
AL, (dB)= =
Sostre suspes
AR4 (dBA)= >
Mitgeres. (apartat 3.1.2.4)
Tipus Caracterlsthues o
de projecte exigides
Ra(dBA)= | 7 > i 45
Facanes, cobertes i terres en contacte amb I'aire exterior (apartat 3.1.2.5)
Solucié de facana, coberta o terra en contacte amb I'aire exterior:
A €Y —
EIements_ Tipus Area; % Obertures Car_acter|st|ques o
constructius (m?) de projecte exigides
i Fusta+aillam+form.+teula : : = Rat(dBA = | > :
Part massissa om i 258 : S, 80%/20% ax(dBA) : =
Obertures Portes vidrieres : : =S, Ra(dBA) = 134 > :30

@ Area de la part massissa o de I'obertura vista des de l'interior del recinte considerat.
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COMPLIMENT DEL CTE - HE
Seccién HE 0 Limitaciéon del consumo energético

1 Ambito de aplicacion

1 Esta seccidn es de aplicacion a:

a) edificios de nueva construccion;

b) intervenciones en edificios existentes, en los siguientes casos:

[1 ampliaciones en las que se incremente mas de un 10% la superficie o el volumen construido de la unidad o
unidades de uso sobre las que se intervenga, cuando la superficie Gtil total ampliada supere los 50 mz;

[ cambios de uso, cuando la superficie util total supere los 50 m2;

0 reformas en las que se renueven de forma conjunta las instalaciones de generacién térmica y mas del 25% de
la superficie total de la envolvente térmica final del edificio.

2 Caracterizacion de la exigencia

1 El consumo energético de los edificios se limitara en funcién de la zona climatica de invierno de su localidad de
ubicacion, el uso del edificio y, en el caso de edificios existentes, el alcance de la intervencion.

3 Cuantificacion de la exigencia
3.1 Consumo de energia primaria no renovable
1 El consumo de energia primaria no renovable (Cep,nren) de los espacios contenidos en el interior de la

envolvente térmica del edificio o, en su caso, de la parte del edificio considerada, no superara el valor limite
(Cep,nrenim) obtenido de la tabla 3.1.a-HEOQ o la tabla 3.1.b-HEO:

Tabla 3.1.b - HEO
Valor limite Cep,nren,iim [KW-h/m2-ano] para uso distinto del residencial privado

Zona climatica de invierno
o A B C D E

TO* 8-Cri S5+48-Ch 5H0+8-C DBE+8-CH 20+8-CH 10+ 8:Cg

Cr: Carga interna media[\W/m?]

En territorio extrapeninsular (llles Balears, Canarias, Ceuta y Melilla) se multiplicaran los valores
resultantes por 1,40
|

3.2 Consumo de energia primaria total

1 El consumo de energia primaria total (Cep,tt) de los espacios contenidos en el interior de la envolvente
térmica del edificio o, en su caso, de la parte del edificio considerada, no superara el valor limite (Cep,tot|im)
obtenido de la tabla 3.2.a-HEO o de la tabla 3.2.b-HEO:
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Tabla 3.2.b - HEO
Valor limite Cep,toriim [KW-h/m?-afio] para uso distinto del residencial privado

Zona climatica de invierno
a A B C D E

165+98-Cqr 155+ 9 - Cq 150 + 9 - Cq 140+9-Cr 130+ 9 - Cq 120+ 9 - Cq

Cr: Carga interna media[W/m?]

En territorio extrapeninsular (llles Balears, Canarias, Ceuta y Melilla) se multiplicaran los valores
Iresultantes por 1,40

4 Procedimiento y datos para la determinacion del consumo energético
4.1 Procedimiento de calculo

1 Las exigencias relativas al consumo de energia del edificio o parte del edificio establecidas en este documento
basico se verificaran usando un procedimiento de calculo acorde a las caracteristicas establecidas en este
apartado

2 El procedimiento de calculo debe permitir determinar la eficiencia energética, expresada como consumo de
energia primaria no renovable (Cep,nren), y €l consumo de energia primaria total (Cep,tot), Necesario para mantener
el edificio, o parte del edificio, por periodo de un afo en las condiciones operacionales, cuando se somete a las
solicitaciones interiores y solicitaciones exteriores definidas reglamentariamente.

3 El procedimiento de calculo debe permitir desglosar el consumo energético de energia final en funcién del
vector energético utilizado (tipo de combustible o electricidad) para satisfacer las necesidades energéticas de
cada uno de los servicios técnicos (calefaccion, refrigeracién, ACS, ventilacion, control de la humedad y, en su
caso, iluminacién). Para ello, podra emplear simulacion mediante un modelo térmico del edificio o métodos
simplificados equivalentes, debiendo considerar, bien de forma detallada o bien de forma simplificada, los
siguientes aspectos:

a) el disefo, emplazamiento y orientacién del edificio;

b) la evolucion hora a hora en régimen transitorio de los procesos térmicos;

c) el acoplamiento térmico entre zonas adyacentes del edificio a distintas temperaturas;

d) las solicitaciones exteriores, las solicitaciones interiores y las condiciones operacionales, teniendo en cuenta la
posibilidad de que los espacios se comporten en oscilacion libre;

e) las ganancias y pérdidas de energia por conduccion a través de la envolvente térmica, compuesta por los
cerramientos opacos, los huecos y los puentes térmicos, con consideracion de la inercia térmica de los
materiales;

f) las ganancias y pérdidas producidas por la radiacion solar al atravesar los elementos transparentes o
semitransparentes y las relacionadas con el calentamiento de elementos opacos de la envolvente térmica,
considerando las propiedades de los elementos, su orientacion e inclinacion y las sombras propias del edificio u
otros obstaculos que puedan bloquear dicha radiacion;

g) las ganancias y pérdidas de energia producidas por el intercambio de aire con el exterior debido a ventilacion
e infiltraciones teniendo en cuenta las exigencias de calidad del aire de los distintos espacios y las estrategias de
control empleadas;

h) las necesidades de los servicios de calefaccion, refrigeracion, ACS y ventilacién, control de la humedad y, en
usos distintos al residencial privado, de iluminacion;

i) el dimensionado y los rendimientos de los equipos y sistemas de producciéon de frio y de calor, ACS,
ventilacién, control de la humedad e iluminacion;

j) el empleo de distintas fuentes de energia, sean generadas in situ 0 remotamente o procedentes de biomasa
sélida, biogas o gases renovables;

k) los coeficientes de paso de energia final a energia primaria procedente de fuentes renovables o no
renovables;
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) la contribucién de energias renovables producidas in situ o en las proximidades de la parcela o procedentes de
biomasa sdlida, biogas o gases renovables.

4 EIl calculo de los indicadores de eficiencia energética, produccion y consumo de energia se realizara
empleando un intervalo de tiempo mensual.

5 Los coeficientes de paso empleados para la conversion de energia final a energia primaria (sea total,
procedente de fuentes renovables o procedente de fuentes no renovables) seran los publicados oficialmente.
6 El total de horas fuera de consigna no excedera el 4% del tiempo total de ocupacion.

7 Los espacios del modelo tendran asociadas unas condiciones operacionales y perfiles de uso de acuerdo al
Anejo D.

8 Los valores de la demanda de referencia de ACS se fijaran de acuerdo al Anejo F. El Anejo G incluye valores
de temperatura del agua de red para el calculo del consumo de ACS.

9 En aquellos aspectos no definidos por este DB, el calculo de las necesidades de energia, consumo energético
e indicadores energéticos estara de acuerdo con el documento reconocido Condiciones técnicas de los
procedimientos para la evaluacion de la eficiencia energética de los edificios.

4.2 Solicitaciones exteriores

1 Se consideran solicitaciones exteriores las acciones del clima sobre el edificio con efecto sobre su
comportamiento térmico.

2 A efectos de calculo, se establece un conjunto de zonas climaticas para las que se especifica un clima de
referencia que define las solicitaciones exteriores en términos de temperatura y radiacién solar.

3 La zona climatica de cada localidad, asi como su clima de referencia, se determina a partir de los valores
tabulados recogidos en el Anejo B, o de documentos reconocidos elaborados por las Comunidades Auténomas.

4.3 Solicitaciones interiores y condiciones operacionales

1 Se consideran solicitaciones interiores las cargas térmicas generadas en el interior del edificio debidas a los
aportes de energia de los ocupantes, equipos e iluminacién. Las solicitaciones interiores se caracterizan
mediante un perfil de uso que describe las cargas internas para cada tipo de espacio. Los espacios del modelo
térmico tendran asociado un perfil de uso de acuerdo con el Anejo D.

2 Las condiciones operacionales para espacios en uso residencial privado, se definen por los siguientes
parametros que se recogen en los perfiles de uso del Anejo D:

a) temperaturas de consigna alta;

b) temperaturas de consigna baja;

c) distribucién horaria del consumo de ACS.

4.4 Modelo térmico: Envolvente térmica y zonificacién

1 El modelo térmico del edificio estara compuesto por una serie de espacios conectados entre si y con el exterior
del edificio mediante la envolvente térmica del edificio, definida segun los criterios del Anejo C.

2 La definicion de las zonas térmicas podra diferir de la real siempre que refleje adecuadamente el
comportamiento térmico del edificio. En particular, podra integrarse una zona térmica en otra mayor adyacente
cuando no supere el 10% de la superficie util de esta.

3 Los espacios del modelo térmico se clasificaran en espacios habitables y espacios no habitables. Los primeros
se clasificaran ademas segun su carga interna (baja, media, alta o muy alta), en su caso, y segun su necesidad
de mantener unas determinadas condiciones de temperatura para el bienestar térmico de sus ocupantes
(espacios acondicionados o espacios no acondicionados).

4.5 Sistemas de referencia en uso residencial privado
1 En el caso de edificios de uso residencial privado, cuando no se defina en proyecto sistemas para el servicio de

calefaccion, refrigeracion o calentamiento de agua, se considerard, a efectos de calculo, la presencia de un
sistema con las caracteristicas indicadas en la tabla 4.5-HEO:
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Tabla 4.5-HEO0 Sistemas de referencia

Tecnolodia Vector Rendimiento
g energético nominal

Produccién de calor y ACS | Gas natural 0,92 (PCS)

Produccion de frio Electricidad 2,60

La definicion de sistemas de referencia no impide la evaluacion de edificios pasivos, aquellos en los que dichos
sistemas no llegarian a entrar en funcionamiento sin superar el 4% del tiempo total de ocupacién fuera de consigna.

Los valores de rendimientos se refieren a eficiencias en generaciéon con valores nominales (no estacionales o
medios)

4.6 Superficie para el calculo de indicadores de consumo

1 La superficie considerada en el calculo de los indicadores de consumo se obtendra como suma de las
superficies utiles de los espacios habitables incluidos dentro de la envolvente térmica.

2 Se podra excluir de la superficie de calculo la de los espacios que deban mantener unas condiciones
especificas determinadas no por el confort de los ocupantes sino por la actividad que en ellos se desarrolla
(laboratorios con condiciones de temperatura, cocinas industriales, salas de ordenadores, piscinas cubiertas,
etc).

5 Justificacion de la exigencia

1 Para justificar el cumplimiento de las exigencias de esta seccion, los documentos de proyecto incluiran la
siguiente informacién sobre el edificio o parte del edificio evaluada:

a) la definicidn de la localidad y de la zona climatica de ubicacién;

b) la definicién de la envolvente térmica y sus componentes;

c) el perfil de uso, nivel de acondicionamiento (acondicionado o no acondicionado), nivel de ventilacién de calculo
y condiciones operacionales de los espacios habitables y de los espacios no habitables;

d) el procedimiento empleado para el calculo del consumo energético;

e) la demanda energética de calefaccion, refrigeracion y ACS;

f) el consumo energético (energia final consumida por vector energético) de los distintos servicios técnicos
(calefaccion, refrigeracion, ACS, ventilacion, control de la humedad y, en su caso, iluminacion);

g) la energia producida y la aportacién de energia procedente de fuentes renovables;

h) la descripcion y disposicion de los sistemas empleados para satisfacer las necesidades de los distintos
servicios técnicos;

i) los rendimientos considerados para los distintos equipos de los servicios técnicos;

j) los factores empleados para la conversion de energia final a energia primaria;

k) el consumo de energia primaria no renovable (Cep,nren) del edificio y el valor limite aplicable (Cep,nren,iim);

[) el consumo de energia primaria total (Cep,tot) ¥ €l valor limite aplicable (Cep,totim);

m) el nimero de horas fuera de consigna y el valor limite aplicable.

6 Construcciéon, mantenimiento y conservacion

6.1 Ejecucion

1 Las obras de construccion del edificio se ejecutaran con sujecion al proyecto y sus modificaciones
autorizadas por el director de obra previa conformidad del promotor, a la legislacién aplicable, a las normas

de la buena practica constructiva, y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecucion de la
obra, conforme a lo indicado en el articulo 7 de la Parte | del CTE.

6.2 Control de la ejecucion de la obra

1 El control de la ejecucion de las obras se realizara de acuerdo con las especificaciones del proyecto, sus
anexos y modificaciones autorizados por el director de obra y las instrucciones del director de la ejecucién de la
obra, conforme a lo indicado en el articulo 7.3 de la Parte | del CTE y demas normativa vigente de aplicacion.
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2 Se comprobara que la ejecucion de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la frecuencia de
los mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto.

3 Cualquier modificacion que pueda introducirse durante la ejecucion de la obra quedara en la documentacién de
la obra ejecutada sin que en ningln caso dejen de cumplirse las condiciones minimas sefialadas en este
Documento Bésico.

4 En el Libro del Edificio se incluira la documentacion referente a las caracteristicas de los productos, equipos y
sistemas incorporados a la obra.

6.3 Control de la obra terminada

1 El control de la obra terminada debe seguir los criterios indicados en el articulo 7.4 de la Parte | del CTE.
2 En esta Seccidén del Documento Basico no se prescriben pruebas finales.

6.4 Mantenimiento y conservacion del edificio

1 El plan de mantenimiento incluido en el Libro del Edificio, contemplara las operaciones y periodicidad
necesarias para el mantenimiento, en el transcurso del tiempo, de los parametros de disefio y prestaciones de la
envolvente térmica e instalaciones.

2 Asi mismo, en el Libro del Edificio se documentara todas las intervenciones, ya sean de reparacion, reforma o
rehabilitacion realizadas a lo largo de la vida util del edificio.

Seccion HE 1 Condiciones para el control de la demanda energética
1 Ambito de aplicacion

1 Esta seccién es de aplicacion a:

a) edificios de nueva construccion;

b) intervenciones en edificios existentes:
[J ampliaciones;

[0 cambios de uso;

[ reformas.

2 Caracterizacion de la exigencia

1 Para controlar la demanda energética, los edificios dispondran de una envolvente térmica de caracteristicas
tales que limite las necesidades de energia primaria para alcanzar el bienestar térmico, en funcién del régimen
de verano y de invierno, del uso del edificio y, en el caso de edificios existentes, del alcance de la intervencion.
2 Las caracteristicas de los elementos de la envolvente térmica en funcidon de su zona climatica de invierno,
seran tales que eviten las descompensaciones en la calidad térmica de los diferentes espacios habitables.

3 Las particiones interiores limitaran la transferencia de calor entre las distintas unidades de uso del edificio,
entre las unidades de uso y las zonas comunes del edificio, y en el caso de las medianerias, entre unidades de
uso de distintos edificios.

4 Se limitaran los riesgos debidos a procesos que produzcan una merma significativa de las prestaciones
térmicas o de la vida util de los elementos que componen la envolvente térmica, tales como las condensaciones

3 Cuantificacion de la exigencia

3.1 Condiciones de la envolvente térmica
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La envolvente térmica del edificio, definida segun los criterios del Anejo C, cumplira las siguientes condiciones:
3.1.1 Transmitancia de la envolvente térmica

1 La transmitancia térmica (U) de cada elemento perteneciente a la envolvente térmica no superara el valor limite
(Ulim) de la tabla 3.1.1.a-HE1:

2 En el caso de reformas, el valor limite (Ulim) de la tabla 3.1.1.a-HE1 sera de aplicacion Unicamente a aquellos
elementos de la envolvente térmica:

a) que se sustituyan, incorporen, o modifiquen sustancialmente;

b) que vean modificadas sus condiciones interiores o exteriores como resultado de la intervencién, cuando estas
supongan un incremento de las necesidades energéticas del edificio.

Asimismo, en reformas se podran superar los valores de la tabla 3.1.1.a-HE1 cuando el coeficiente global de
transmision de calor (K) obtenido considerando la transmitancia térmica final de los elementos afectados no
supere el obtenido aplicando los valores de la tabla.

Coberta

Sistema constructiu Descripcié de part d’edifici

Coberta
Resistencia a la transferéncia de la calor [m2K/W] interior Rsi : 0,10
exterior Rse : 0,04

Seccio area 1 Lambda [W/(mK)] Gruix [m]
1. | Teula 1,2 0,01
2. | Capa compressio 2,30 0,04
3. | Impermeabilitzacié 0,23 0,002
4. | EPS 0,036 0,20
5. | Tauler fusta 0,12 0,03
Valor U: 0,1674 W/(m2K) Total 0,282 m

Rt=Rsi+R1+R2 + ...+Rn + Rse

R=e/A

e = gruix de la capa (m)

A = conductivitat térmica del material que forma la capa (W/m-k)

Rt=0,10 + 0,01/1,2 + 0,04/2,30 + 0,002/0,23 + 0,20/0,036 + 0,03/0,12 + 0,04 = 0,10 + 0,008 + 0,017 + 0,008 +
5,65+ 0,25 + 0,04

Rt=5,973

U=1/Rt=0,1674

El nou valor de transmitancia U per la nova coberta projectada 0,1674 W/(m?2K) és inferior als 0,44 W/(m2K)
previstos com a transmitancia limit a la zona climatica B.

Mur Fagana
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Sistema constructiu Descripcié de part d’edifici
Mur
Resistencia a la transferencia de la calor [m2K/W] interior Rsi : 0,13
exterior Rse : 0,04
Secci6 area 1 Lambda [W/(mK)] Gruix [m]
1. | Revestiment dues capes 1,3 0,02
2.|EPS 0,036 0,12
3. | Mur mares 1,18 0,30
4. | Revestiment guix 0,57 0,01
Valor U: 0,2644 W/(m2K) Total 0,45 m

Rt=0,13 + 0,02/1,3 + 0,12/0,036 + 0,30/1,18 + 0,01/0,57 + 0,04 =0,13 + 0,015 + 3,33 + 0,25 + 0,017 + 0,04 =
Rt = 3,782

U = 1/Rt=0,2644

El nou valor de transmitancia U pel nou mur projectat 0,2644 W/(m?2K) és inferior als 0,56 W/(m?2K) previstos
com a transmitancia limit a la zona climatica B.

Solera amb contacte amb el terreny

Es considera el cas de solera assentada al nivell del terreny amb un limit de 0,50 m per davall i s’aplica la taula
seglent, valorant que I'aillament ocupa tota la superficie i on la transmitancia térmica sera la obtinguda de la
columna Ra =1 i posant en relacid la superficie i el perimetre de la solera segons la expressié seglent:

B’ = A/0,5p = 161,74/0,5- 56,20 = 5,75
A=Area de la solera
P= longitud del perimetre de contacte

La transmitancia Us sera de 0,47 interpolant els valors obtinguts en la tabla 3.

El nou valor de transmitancia U per la solera de Ol nou mur projectat 0,03 W/(m?2K) és inferior als 0,75 W/(m>2K)
previstos com a transmitancia limit a la zona climatica B.

Tabla 3 Transmitancia térmica Ug en Wim*K
D=0.5m D=10m D215m

Ra Ra (M2K/ W) R (M*K/ W) R, (M*K/ W)
B' 0,00|050 1,00 1,50 2,00 2,50 050 1,00 1,50 2,00 250|050 1,00 1,50 2,00 2,50

-

235|157 130 1,16 1,07 101139 101 080 066 057
156 (1,17 104 097 092 089|108 089 079 072 067|104 083 070 061 055
1,20 (094 085 080 078 076|088 076 069 064 061|085 071 063 057 053
0991079 073 069 067 065|075 065 060 057 054|073 062 056 051 048
085|069 064 061 059 058|065 058 054 051 049|064 055 050 047 044
0741061 057 054 053 052058 052 048 046 044 (057 050 045 043 041
0866|055 051 049 048 047|053 047 044 042 041|051 045 042 039 037
060050 047 045 044 043|048 043 041 039 038|047 042 038 036 035
055 (046 043 042 041 040|044 040 038 036 035|043 039 036 034 033
10 051 (043 040 0,39 038 037|041 037 035 034 033|040 036 034 032 031
12 944|038 036 034 034 033]036 033 031 030 029[036 032 030 028 027
4 039 (034 032 031 030 030|032 030 028 027 027|032 029 027 026 0,25
16 035(031 029 028 027 027|029 027 026 025 024|029 026 025 024 0,23
18 032(028 027 026 025 025|027 025 024 023 022|027 024 023 022 021
220 030 (026 025 024 023 023|025 023 022 021 021|025 022 021 020 020

L e N ;s WN
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Tabla 3.1.1.a- HE1 Valores limite de transmitancia térmica, Uiim [W/m2K]

Zona climatica de invierno

Elemento
a A B C D E

Muros y suelos en contacto con el aire exterior (Us, Um) 0,80 0,70 0,56 0,49 041 0,37
Cubiertas en contacto con el aire exterior (Uc) 0,55 0,50 0,44 0,40 0,35 0,33

Muros, suelos y cubiertas en contacto con espacios no
habitables o con el terreno (Ur) . 0,90 080 075 0,70 065 059
Medianerias o particiones interiores pertenecientes a la
envolvente térmica (Uwp)

Huecos (conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajon de 32 27 23 21

persiana) (Un)* ; , 1,8 1,80

’

Puertas con superficie semitransparente igual o inferior al
50% 57

*Los huecos con uso de escaparate en unidades de uso con actividad comercial pueden incrementar el valor
de Uy en un 50%.

Los valores limite de transmitancia aseguran una calidad minima de la envolvente térmica y evitan
descompensaciones en la calidad térmica de los espacios del edificio. Sin embargo, estos valores no aseguran un
nivel de demanda adecuado, limitado por el coeficiente global de transmisién de calor (K).

Forats i portes amb superficie semitransparent

El disseny de portes i finestres del projecte contempla els valors limits de la transmitancia térmica perla
zona climatica B

4 El coeficiente global de transmision de calor a través de la envolvente térmica (K) del edificio, o parte
del mismo, con uso distinto al residencial privado no superara el valor limite (Klim) obtenido de la tabla
3.1.1.c-HE1:

Tabla 3.1.1.c - HE1 Valor limite Kim [W/m?K] para uso distinto del residencial privado

Compacidad Zona climatica de invierno
V/IA [m3m?] a A B c D E

VIA<1 0,9 081 0,76 065 054 0,43
Edificios nuevos.

Ampliaciones.
Cambios de uso.

Reformas en las que se renueve mas
del 25% de la superficie total de la VIAz 4 1,12 098 092 082 0,70 0,59

envolvente térmica final del edificio

Los valores limite de las compacidades intermedias (1<V/A<4) se obtienen por interpolacion.

En el caso de ampliaciones los valores limite se aplicaran sélo en caso de que la superficie o el volumen
construido se incrementen mas del 10%.

Las unidades de uso con actividad comercial cuya compacidad V/A sea mayor que 5 se eximen del cumplimiento
de los valores de esta tabla.

El valor limit del coeficient de global de transmissio de calor a través de 'embolcall de la nostra
construcci6 sera de 0,92 [W/m2K]

5 Los elementos con soluciones constructivas disefiadas para reducir la demanda energética, tales como
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invernaderos adosados, muros parietodinamicos, muros Trombe, etc., cuyas prestaciones o
comportamiento térmico no se describen adecuadamente mediante la transmitancia térmica, estan
excluidos de las comprobaciones relativas a la transmitancia térmica (U) y no se contabilizan para el
coeficiente global de transmision de calor (K) definidos en este apartado.

3.1.2 Control solar de la envolvente térmica

1 En el caso de edificios nuevos y ampliaciones, cambios de uso o reformas en las que se renueve
mas del 25% de la superficie total de la envolvente térmica final del edificio, el parametro de control
solar (gsotjul) no superara el valor limite de la tabla 3.1.2-HE1:

Tabla 3.1.2-HE1 Valor limite del parametro de control solar, gsol;jul,lim [kWh/m2-mes]

Uso Qsol;jul
Residencial privado 2,00
Otros usos 400

3.1.3 Permeabilidad al aire de la envolvente térmica

1 Las soluciones constructivas y condiciones de ejecucion de los elementos de la envolvente térmica
aseguraran una adecuada estanqueidad al aire. Particularmente, se cuidaran los encuentros entre
huecos y opacos, puntos de paso a través de la envolvente térmica y puertas de paso a espacios no

acondicionados.
2 La permeabilidad al aire (Q1o0) de los huecos que pertenezcan a la envolvente térmica no superara el

valor limite de la tabla 3.1.3.a-HE1:

Tabla 3.1.3.a-HE1 Valor limite de permeabilidad al aire de huecos de la envolvente térmica,
Q100,iim [M3/h-m?]

‘ Zona climatica de invierno
\ a A B c D E

Permeabilidad al aire de huecos (Q1o0im)" <27 =27 =27 =9 £9 =9

" La permeabilidad indicada es la medida con una sobrepresion de 100Pa, Qioo.
Los valores de permeabilidad establecidos se corresponden con los que definen la clase 2 (27 m*/h-m?)

y clase 3 (29 m*¥h-m?) de la UNE-EN 12207:2017.
La permeabilidad del hueco se obtendra teniendo en cuenta, en su caso, el cajon de persiana.

3 En edificios nuevos de uso residencial privado con una superficie util total superior a 120 mz, la

relacién del cambio de aire con una presion diferencial de 50 Pa (nso) no superara el valor limite de la
tabla 3.1.3.b-HE1.

Tabla 3.1.3.b-HE1 Valor limite de la relacién del cambio de aire con una presion de 50 Pa,

nso [h-]
Compacidad V/A [m¥/m2] | nso
VIA<=2 6
VIA>= 4 3

Los valores limite de las compacidades intermedias (2<V/A<4) se
obtienen por interpolacion.

4 El Anejo H establece la metodologia para la determinacion de la permeabilidad al aire del edificio.
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3.2 Limitaciéon de descompensaciones

1 La transmitancia térmica de las particiones interiores no superara el valor de la tabla 3.2-HE1, en
funcién del uso asignado a las distintas unidades de uso que delimiten:

Tabla 3.2 - HE1 Transmitancia térmica limite de particiones interiores, Uiim [W/m2K]

Zona climatica de invierno

Tipo de elemento
a A B Cc D E

Particiones horizontales 190 180 155 “t3ab 91200 *1.00
Entre unidades del mismo uso
Particiones verticales 140 140 120 1,20 120 .00

1 3

Entre unidades de distinto uso
Entre unidades de uso y zonas
comunes

Particiones horizontales y

varficalos 135 1,25 110 0,95 085 0,70

2 En el caso de reformas, el valor limite (Uim) de la tabla 3.2-HE1 sera de aplicacion Unicamente a
aquellas particiones interiores:

a) que se sustituyan, incorporen, o modifiquen sustancialmente;

b) que vean modificadas sus condiciones interiores o exteriores como resultado de la intervencion,
cuando estas supongan un incremento de las necesidades energéticas del edificio.

3.3 Limitacion de condensaciones en la envolvente térmica

1 En el caso de que se produzcan condensaciones intersticiales en la envolvente térmica del edificio,
estas seran tales que no produzcan una merma significativa en sus prestaciones térmicas o supongan
un riesgo de degradacion o péerdida de su vida Util. En ningun caso, la maxima condensacion acumulada
en cada periodo anual podra superar la cantidad de evaporacioén posible en el mismo periodo.

4 Justificacion de la exigencia

1 Para justificar que un edificio cumple las exigencias de esta seccion, los documentos de proyecto
incluiran la siguiente informacién sobre el edificio o parte del edificio evaluada:

a) la definicion de la localidad y de la zona climética de ubicacion;

b) la compacidad (V/A) del edificio o parte del edificio;

c) el esquema geométrico de definicion de la envolvente térmica

d) la caracterizacion de los elementos que componen la envolvente térmica (cerramientos opacos,
huecos y puentes térmicos), asi como los valores limite de los parametros que resulten aplicables;

e) la caracterizacion geométrica, constructiva e higrotérmica de los elementos afectados por la
comprobacion de la limitacion de descompensaciones, asi como los valores limite que les correspondan;
f) las caracteristicas técnicas minimas que deben reunir los productos que se incorporen a las obras y
sean relevantes para el comportamiento energético;

g) en edificios nuevos de uso residencial privado, la relacion del cambio de aire con una presion
diferencial de 50 Pa (nso);

h) la verificacion del cumplimiento de la exigencia de limitacion de condensaciones.

2 La caracterizacion de los cerramientos opacos incluira:

a) las caracteristicas geométricas y constructivas;

b) las condiciones de contorno (contacto con el aire, el terreno, o adiabatico) y el espacio al que
pertenecen;
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c) los parametros que describan adecuadamente sus prestaciones térmicas, pudiendo emplear una
descripcion simplificada mediante agregacion de capas paralelas y homogéneas que presente un
comportamiento térmico equivalente donde:

i) las capas con masa térmica apreciable se caracterizan mediante su espesor, densidad, conductividad
y calor especifico vy,

ii) las capas sin masa térmica significativa (camaras de aire, membranas, etc) se caracterizan por la
resistencia total de la capa y su espesor.

3 La caracterizacion de los huecos incluira:

a) las caracteristicas geométricas y constructivas;

b) el espacio al que pertenecen;

c) la descripcidn y caracterizacion de las protecciones solares, sean fijas o0 moviles, y otros elementos
que puedan producir sombras o disminuir la captacién solar de los huecos;

d) la superficie y la transmitancia térmica del vidrio y del marco, asi como la del conjunto del hueco;
e) el factor solar del vidrio, salvo en el caso de puertas con superficie semitransparente inferior al 50%;
f) la absortividad de la cara exterior del marco;

g) la permeabilidad al aire.

4 La caracterizacion de los puentes térmicos lineales incluira:

a) su tipo, descripcion y localizacion;

b) la transmitancia térmica lineal, obtenida en relacién con los cerramientos contiguos;

¢) su longitud;

d) el sistema dimensional utilizado cuando no se empleen dimensiones interiores, o pueda dar lugar
a dudas.

5 Construccion, mantenimiento y conservacion
5.1 Caracteristicas exigibles a los productos

1 Los edificios se caracterizan térmicamente a través de las propiedades higrotérmicas de los productos
de construccién que componen su envolvente térmica.

2 Los productos para los cerramientos se definen mediante su conductividad térmica [(W/m-K), su
emisividad [1,si fuese particularmente relevante, y el factor de resistencia a la difusion del vapor de agua
M. En su caso, ademas, cuando proceda, se podra definir la densidad [1(kg/ms3) y el calor especifico cp
(J/kg-K).

3 Los productos para huecos (incluidas las puertas) se caracterizan mediante la transmitancia térmica U
(W/m2-K) y el factor solar g+ para la parte semitransparente del hueco; por la transmitancia térmica U
(W/m2K) y la absortividad a para los marcos de huecos (incluidas puertas); y por la transmitancia térmica
lineal W (W/mK) para los espaciadores.

4 Las carpinterias de los huecos se caracterizan, ademas, por la resistencia a la permeabilidad al aire en
m?3/h-m? o bien su clase, segun lo establecido en la norma UNE-EN 12207:2017.

5 Los valores de diseno de las propiedades citadas deben obtenerse de valores declarados por el
fabricante para cada producto.

6 El pliego de condiciones del proyecto debe incluir las caracteristicas higrotérmicas de los productos
utilizados en la envolvente térmica del edificio. Deben incluirse en la memoria los calculos justificativos
de dichos valores y consignarse éstos en el pliego.

7 En todos los casos se utilizaran valores térmicos de disefo, los cuales se pueden calcular a partir de
los valores térmicos declarados segun la norma UNE-EN ISO 10456:2012 y, complementariamente, la
norma UNE-EN ISO 13786:2017, en el caso de productos de alta inercia térmica. En general y salvo
justificacion, los valores de disefio seran los definidos para una temperatura de 10°C y un contenido de
humedad correspondiente al equilibrio con un ambiente a 23°C y 50 % de humedad relativa.

5.2 Caracteristicas exigibles a los componentes de la envolvente térmica

1 Las caracteristicas exigibles a los cerramientos y particiones interiores son las expresadas mediante
su transmitancia térmica o, en componentes que no se describen adecuadamente a través de dicho
parametro, su resistencia térmica R (K-m?/W).
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2 El célculo de estos parametros debe figurar en la memoria del proyecto. En el pliego de condiciones
del proyecto se deben consignar los valores y caracteristicas exigibles a los cerramientos y particiones
interiores, asi como sus condiciones particulares de ejecucion.

5.3 Ejecucion

1 Las obras de construccion del edificio se ejecutaran con sujecién al proyecto y sus modificaciones
autorizadas por el director de obra previa conformidad del promotor, a la legislacion aplicable, a las
normas de la buena practica constructiva, y a las instrucciones del director de obra y del director de la
ejecucion de la obra, conforme a lo indicado en el articulo 7 de la Parte | del CTE.

5.4 Control de recepcién en obra de productos

1 En el pliego de condiciones del proyecto han de indicarse las condiciones particulares de control para
la recepcion de los productos que forman los cerramientos y particiones interiores de la envolvente
térmica, incluyendo los ensayos necesarios para comprobar que los mismos retinen las caracteristicas
exigidas en los apartados anteriores.

2 Debe comprobarse que los productos recibidos:

a) corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto;

b) disponen de la documentacion exigida;

c) estan caracterizados por las propiedades exigidas;

d) han sido ensayados, cuando asi se establezca en el pliego de condiciones o lo determine el director
de la ejecucion de la obra con el visto bueno del director de obra, con la frecuencia establecida.

3 El control debe seguir los criterios indicados en el articulo 7.2 de la Parte | del CTE.

5.5 Control de la ejecucién de la obra

1 El control de la ejecucion de las obras se realizara de acuerdo con las especificaciones del proyecto,
sus anexos y modificaciones autorizados por el director de obra y las instrucciones del director de la
ejecucion de la obra, conforme a lo indicado en el articulo 7.3 de la Parte | del CTE y demas normativa
vigente de aplicacion.

2 Se comprobara que la ejecucion de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la frecuencia
de los mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto.

3 Cualquier modificacion que pueda introducirse durante la ejecucion de la obra quedara en la
documentacion de la obra ejecutada sin que en ningun caso dejen de cumplirse las condiciones minimas
sefialadas en este Documento Basico.

4 En el Libro del Edificio se incluira la documentacion referente a las caracteristicas de los productos,
equipos y sistemas incorporados a la obra.

5.6 Control de la obra terminada

1 El control de la obra terminada debe seguir los criterios indicados en el articulo 7.4 de la Parte | del
CTE.
2 En esta Seccion del Documento Basico no se prescriben pruebas finales.

5.7 Mantenimiento y conservacion del edificio

1 El plan de mantenimiento incluido en el Libro del Edificio, contemplara las operaciones y periodicidad
necesarias para el mantenimiento, en el transcurso del tiempo, de los parametros de disefio y
prestaciones de la envolvente térmica.

2 Asi mismo, en el Libro del Edificio se documentara todas las intervenciones, ya sean de reparacion,
reforma o rehabilitacion realizadas a lo largo de la vida util del edificio.
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COMPLIMENT D’ALTRES REGLAMENTS | DISPOSICIONS

-Decret 145/97, de 21 de Novembre, pel qual es regulen les condicions d’'amidament, d’higiene i d’instal-lacions
per al disseny i I'habitabilitat d’habitatges aixi com I'expedicié de cédules d’habitabilitat. BOCAIB num. 151, de 6
de desembre de 1997

El present projecte s’adequa a les condicions d’habitabilitat dels edificis segons el Decret 145/1997 y D 20/2007.
Segons lindicat a I'article 4 del present decret cal assenyalar el fet que les algaries minimes en aquest tipus de
locals no seran mai menors d’aquelles exigides, tant als espais comuns, banys i dependencies annexes. Tot esta
acotat i senyalat als planols de projecte

En compliment de 'article 5 | 6 del present decret, s’especificara a continuacio els ocupants del recinte quant es
dugui a terme l'activitat per la qual es destinara la construccié. Aquesta xifra ve determinada pel CTE al seu
apartat de Seguretat en Cas d’Incendi

L’ocupacié i el calcul per obtenir-ne la xifra total es desglossa a I'apartat de compliment del DB-SI, el nombre
d’ocupants maxim és 329

Tal com exigeix el present decret, als planols adjunts vénen especificades les superficies Utils, les superficies
il-luminades i superficies de ventilacié, les quals hauran de complir amb els minims exigits per 'annex V.

Les dependéncies i tots els accessos a I'edifici compten amb tots els elements necessaris per assegurar el
compliment de la resta d’annexes del present decret, i en concret del de condicions de seguretat i condicions de
serveis

-Llei 8/2017, de 3 d'agost, d'accessibilitat universal de les llles Balears (BOIB nim. 96, de 5 d'agost). En el seu
article 13, Accessibilitat en les edificacions existents, ens diu:

“1. En les edificacions existents que siguin objecte d’actuacions de rehabilitacié integral o d’ampliacié o reforma
que afectin un 50%, o0 més, de la superficie inicial, 0 que siguin objecte de canvi d’Us o d’activitat, s’hi han de dur
a terme les obres necessaries per adequar-les a les condicions d’accessibilitat que es determinin
reglamentariament per a cada suposit, en funcié de I'Gs, la superficie i la intervencid, i tenint en compte les
possibilitats d’actuacié i obligacions imposades per la Llei 2/2014, de 25 de marg, d’'ordenacio i Us del sol; el Text
refos de la Llei de sdl i rehabilitacié urbana, aprovat pel Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre; i la Llei
8/2013, de 26 de juny, de rehabilitacié, regeneracié i renovacié urbanes”

La Disposicié addicional primera fa referéncia a la normativa d’aplicacio:

“Sens perjudici del corresponent desplegament reglamentari s6n aplicables les condicions d’accessibilitat que
estableix la normativa seguent:

a) El Codi técnic de I'edificacié, aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de marg, i modificat pel Reial decret
173/2010, de 19 de febrer, en matéria d’accessibilitat i no-discriminacié de les persones amb discapacitat, i les
modificacions posteriors corresponents, entre les quals hi ha l'adequacié efectiva de les condicions
d’accessibilitat en edificis existents i de nova construccio”

Conforme a las disposicions transitories del Real Decret 732/2019, de 20 de desembre, pel qual es modifica el
Codi Teécnic de I'Edificacio, aprovat pel Real Decret 314/2006, de 17 de mar¢, una nova versié del DB-SUA sera
d’aplicaci6 obligatoria a les obres de nova construccié i a les intervencions en edificis existents per a les que, en
ambdds casos, es sol-liciti llicéncia municipal d’obres a partir del 28 de juny de 2020. Per aquelles obres per les
quals la llicencia municipal d’obres es sol-liciti abans d’aquesta data la seva aplicacié es voluntaria, podent
aplicar-se també la versié anterior del document

-Real Decret 238/2013, de 5 d’abril, pel qual es modifiquen determinats articles e instruccions técniques del
Reglament de Instal-lacions Termiques en els Edificis, aprovat per Real Decret 1027/2007, de 20 de juliol

-Reglamento General de Policia de Espectaculos Publicos y Actividades Recreativas. Real Decreto 2816/1982,
de 27 de agosto






EICHAS CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION, DECRETO 59/1994 GOVERN BALEAR,

Proyecto: REHABILITACIO CENTRE PARROQUIAL

Situacién: C/.JAUMEI, 11

Promotor: AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE
Arquitecto: XAVIER MULET TRASERRA

Expte.: LLOR009

Fecha: 08/2020

LICHA DE HORMIGON NUMERO 1

Localizacion: GENERAL
Tipo elemento: FORJADOS

Hormigén.- Denominaciéon s/ EHE: HA-25/B/15/11a -

Num. plantas: 1 Superficie m2: 253,58
Exposicién general: lla Exp.especifica: -
Clase:ARMADO Elaboracion: EN CENTRAL

Acero.- Barras corrugadas: B400S Mallas electrosoldadas: BSO0OT

NORMATIVA LEGAL VIGENTE (Nov. 2012):

R.D. 314/2006.- Seguridad Estructural ACCIONES EN LA EDIFICACION..........c.cccovvevevnnnn. CTE DB SE-AE
R.D. 956/2008.- Instruccion para la recepcion de CEMENTOS.........ccooiiiiirien e ee e e .RC-08
R.D.1247/2008.- Instruccion de HORMIGON ESTRUCTURAL.......ccccciiiiiiiiiiiiie e sieesiee e eneee e e EHE-08

CONTROL Y PRESUPUESTO

ESPECIFICACIONES

Caracterfsticas del hormigon
Central Hormigén con Sello calidad 6 CC-EHE: NO
Resistencia caracteristica a 28 dias (N/mm2.): 25
Docilidad....... consistencia: BLANDA
Sistema de compactacion: VIBRADO MECANICO
Otras:

Componentes del hormigén
Cemento tipo-clase s/ RC 03: CEM IlI/A-V 42.5R
Homologacion: Sl
Aridos.......... Clase: ROCAS MACHACADAS
Tamafio maximo mm.: 15
Tamafio minimo mm.: 0.063
Naturaleza:USO PROBADO
Agua de amasado: USO PROBADO
Aditivos: SIN ADITIVOS
ificacisn del | o
Relacion maxima agua/cemento 0.60
Contenido minimo cemento Kg/m3.: 275
Dosificacion aprox.:
Observaciones:
; | o
Certificado Distintivo calidad 6 CC-EHE: SI
Barras corrugadas.- Tipo acero:SOLDABLE
Limite elastico (N/mm?2): 400
Mallas electrosoldadas.-Lim.elastico (N/mm2):500
Recubrimiento nominal (incluido margen)mm.: 80
Separadores: SEGUN PLANOS
Observaciones:

Control componentes del hormigon
Cemento: GARANTIAY MUESTRA CONTRASTE
Aridos:CERTIFICADO IDONEIDAD Y TAMANO D/d
Agua: NO NECESARIOS  Otros:

Control del hormigdén
Docum.:HOJAS DE SUMINISTRO
Ensayo consistencia s/ Cono Abrams: 6-9cm
Ensayos de durabilidad:
Ensayos| Previos/caracteristicos:NO NECESARIOS
de resis-| Informacion complem.: NO NECESARIOS
tencia. De control obra Nivel: ESTADISTICO
Coef.minoracién general: 1.50 Resist.calc.: 16.66
Coef.minor.accidentales: 1.30 Resist.calc.: 19.23
Control del acero
Docum.:DISTINTIVO, GARANTIA Y ADHERENCIA
Ensayos obra Nivel: NORMAL Barras|Mallas
Coef.minorac.gral.: 1.15 Res.calc.:347.82 434.78
Coef.min.accidents.: 1.00 Res.calc.:400 500
Control de obra Nivel: NORMAL
Coef.mayor.acciones desfavor.- Permanentes:1.50
De Uso, Viento y Reoldgicas: 1.60
Accidentales:1.00
E.Previos/Caracteristicos/Penetracion.
Hormigdn-Control obra segun nivel......
Acero-Control obra segun nivel.............
Cemento, agua y/o aridoS..........cccvee.....
Total ficha........

NOTA: Las resistencias caracteristicas y de calculo se expresan en Newton/mm2. (aprox. IN/mm2 = 10Kg/cm2)







EICHAS CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION, DECRETO 59/1994 GOVERN BALEAR,

Expte.: LLORO09

Proyecto: REHABILITACIO CENTRE PARROQUIAL

Situacion: PLACA JAUME I, 11.

Promotor: AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE
Arquitecto: XAVIER MULET TRASERRA

Fecha: 08/2020

FICHA DE HORMIGON NUMERO 2

Localizacion: GENERAL

Tipo elemento: SOLERA

Hormigén.- Denominacién s/ EHE: HA-25/B/15/l1a -
Acero.- Barras corrugadas: B400S

NORMATIVA LEGAL VIGENTE (Nov 2012):

Num. plantas: 1 Superf.:230 m2
Exposicién general: lla Exp.especifica: -
Clase:ARMADO Elaboracion: EN CENTRAL
Mallas electrosoldadas: B500T

R.D. 314/2006.- Seguridad Estructural ACCIONES EN LA EDIFICACION..........c.cccc....... CTE DB SE-AE
R.D. 956/2008 Instruccion para la recepcion de CEMENTOS..........cccoceiiiiieeiiie e RC-08
R.D.1247/2008.- Instruccion de HORMIGON ESTRUCTURAL.......ccceiiiiiiiiieesee e EHE-08

ESPECIFICACIONES

CONTROL Y PRESUPUESTO

. - | —
Central Hormigon con Sello calidad 6 CC-EHE: NO

Resistencia caracteristica a 28 dias (N/mm2.): 25
Docilidad....... consistencia: BLANDA
Sistema de compactacion: VIBRADO MECANICO
Otras:
C lel | o
Cemento tipo-clase s/ RC 03: CEM Il/A-V 42.5R
Homologacién: SI
Aridos.......... Clase: ROCAS MACHACADAS
Tamafio maximo mm.: 12
Tamafio minimo mm.: 0.063
Naturaleza:USO PROBADO

C | L .
Cemento: GARANTIAYY MUESTRA CONTRASTE
Aridos:CERTIFICADO IDONEIDAD Y TAMANO D/d

Agua: NO NECESARIOS  Otros:

Docum.:HOJAS DE SUMINISTRO

Ensayo consistencia s/ Cono Abrams: 6-9cm
Ensayos de durabilidad:

Ensayos| Previos/caracteristicos:NO NECESARIOS
de resis-| Informacion complem.: NO NECESARIOS
tencia. De control obra Nivel: ESTADISTICO
Coef.minoracién general: 1.50 Resist.calc.: 16.66
Coef.minor.accidentales: 1.30 Resist.calc.: 19.23

Agua de amasado: USO PROBADO
Aditivos: SIN ADITIVOS

ificacion del | .
Relacién maxima agua/cemento 0.60
Contenido minimo cemento Kg/m3.: 275
Dosificacién aprox.:
Observaciones:

: | -
Certificado Distintivo calidad 6 CC-EHE: Sl
Barras corrugadas.- Tipo acero:SOLDABLE
Limite elastico (N/mm?2): 400
Mallas electrosoldadas.-Lim.elastico (N/mm2):500
Recubrimiento nominal (incluido margen)mm.: 80
Separadores: SEGUN PLANOS

Observaciones:

Control del acero
Docum.:DISTINTIVO, GARANTIA Y ADHERENCIA

Ensayos obra Nivel: NORMAL Barras|Mallas
Coef.minorac.gral.: 1.15 Res.calc.:347.82 434.78
Coef.min.accidents.: 1.00 Res.calc.:400 500
: Lde i -
Control de obra Nivel: NORMAL
Coef.mayor.acciones desfavor.- Permanentes:1.50
De Uso, Viento y Reolodgicas: 1.60
Accidentales:1.00
Esti -
E.Previos/Caracteristicos/Penetracion.
Hormigdn-Control obra segun nivel......
Acero-Control obra segun nivel.............
Cemento, agua y/o aridoS........ccceveveee...
Total ficha........ 440,80€

NOTA: Las resistencias caracteristicas y de calculo se expresan en Newton/mm2. (aprox. IN/mm2 = 10Kg/cm2)

IMPORTANTE: EIl Programa de Control y seguimiento del mismo, asi como el control de ejecucion del hormigén,
con su preceptivo Plan de Control, dividiendo la obra en lotes (a efectos control de la documentacion, replanteo y
geometria, armaduras, encofrados, transporte, vertido y compactacion, juntas, curado y dimensiones finales), asi
como el control detallado de Forjados, Fabricas y Cubiertas, competen al Director de ejecucién de la obra.
A les llles Balears es vigent el Decret 59/1994, de 13 de maig de la Conselleria d’Obres Publiques i
Ordenacioé del Territori, referent al Control de Qualitat de I'Edificacié. L'’esmentat Decret es superposa
parcialment amb les exigéncies del CTE i a I'espera de la modificacié o concrecié de I’Administracio
competent, es justifica a la memoria del projecte el compliment del referit Decret i el Pla de Control de
Qualitat que se presenta, fa referencia als materials no relacionats en el Decret 59/1994 pero si requerits
obligatdériament en los DB'’s.

Presupuesto total control de qualitat: 440,80€

L’'arquitecte,
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REGLAMENT ELECTROTECNIC DE BAIXA TENSIO

MEMORIA DESCRIPTIVA

OBJETO.

El presente proyecto tiene por objeto especificar las condiciones técnicas, de ejecucion y econémicas, para
la instalacion eléctrica en baja tension (BT) de un establecimiento destinado a equipamiento socio-cultural.

PROMOTOR.

El promotor de este proyecto es el ayuntamiento de Lloret de Vistalegre

EMPLAZAMIENTO Y NATURALEZA DEL ESTABLECIMIENTO.

El local objeto de este proyecto se encuentra situado en edificio aislado de uso exclusivo para equipamiento.
Al existir un unico titular y contador, se habilitara un armario en fachada donde se ubicard la Caja de Proteccion y
Medida.

La actividad se desarrollara en la totalidad del edificio existente ocupando una superficie construida de 258 m2.

REGLAMENTACION UTILIZADA.

Para la elaboracidn del presente proyecto se ha tenido en cuenta la siguiente normativa:

REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja
tension. BOE num. 224 de 18 de septiembre.

Normas particulares y de normalizacion del Companiia Suministradora de Energia eléctrica.

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos Laborales.

Real Decreto 1627/97 sobre disposiciones minimas en materia de Seguridad y Salud en las obras de
construccion.

Ordenanzas Municipales.

INSTALACION ELECTRICA.

Caracteristicas de lainstalacion.

Se propone exponer las condiciones de la instalacién eléctrica del local para dar cumplimiento al vigente
Reglamento Electrotécnico de Baja Tension (R.D. 842/2002 de 2 de agosto) e Instrucciones Complementarias,
ademas de cumplir con las normas de la compafia suministradora.

Caracteristicas del suministro de energia.

El establecimiento se conectara mediante una Caja de Proteccion y de Medida (en adelante CPM) en la que se
situara el contador. La CPM se ubicara en el vial de acceso al establecimiento lo mas préoximo posible a la calle.
La corriente de suministro tendra las siguientes caracteristicas:

Alterna.

Sistema trifasico con neutro.

Tension entre fases: 400 V.

Tensién entre fases y neutro: 230 V.

Frecuencia: 50 Hz.
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Caja de Proteccion y Medida (CPM)

Al ser un uUnico usuario la Caja General de Proteccion y la aparamenta de medida se uniran en la Caja de
Proteccion y Medida (en adelante CPM).

La CPM cumplira con todo lo especificado en el apartado 1.1. de la ITC-BT-013, salvo que no se admitira el
montaje superficial. Los equipos de medida se instalaran a una altura entre 0,7 my 1,80 m.

Las CPM a emplear seran las aprobadas por la Administracion Publica competente.

La CPM cumplira con lo especificado en la norma UNE-EN-60.439 -1, tendra grado de inflamabilidad segun lo
indicado en la UNE-EN-60.439 -3, una vez instaladas tendran un grado de proteccién IP43 segun UNE-20.324 e
IKO9 segun UNE-EN- 50.102 y sera precintable.

La envolvente debera disponer de ventilacion interna necesaria que garantice la no formacién de
condensaciones.

El material transparente para la lectura, sera resistente a la accién de los rayos ultravioleta.

Dicho equipo se situara en la entrada de la parcela, en la fachada exterior del edificio principal, tal y como se
indica en el plano correspondiente.

Descripcion de las instalaciones interiores.

Derivacion individual:

La derivacion individual que une el contador con el cuadro de proteccion, tendra una longitud maxima de 10
metros, y cumplira con la ITC BT 15. Estara constituida por conductores aislados en el interior de tubo empotrado
en obra que cumplira las prescripciones de la ITC BT 21.

Conforme al Reglamento el tubo empotrado por el que discurren los conductores tendra una seccién nominal que
permitira ampliar la seccion de los conductores inicialmente instalados en un 100%. El diametro exterior nominal
del tubo de la derivacion individual sera de 40 mm. Si, por coincidencia del trazado, se produce una agrupacion
de dos o mas derivaciones individuales, éstas seran tendidas simultaneamente en el interior del canal protector
mediante cable con cubierta, asegurandose asi la separacion necesaria entre derivaciones individuales.

Tipo cable: RZ1 0.6/1 kV no propagador del incendio y con emisién de humos y opacidad reducida, (segun
norma UNE-EN 21123-4).

Tensién servicio: 0,6/1 kV.

Tipo instalacion: empotrado en obra, bajo tubo.

Seccion: 4x16 mm2 + 1x1,5mm2 + TT

Cuadro general:

El cuadro estara situado en la sala de maquinas.

El n°® de circuitos derivados, sus caracteristicas eléctricas, los interruptores automaticos y diferenciales en
cabecera de los mismos, asi como los receptores que alimentan, quedan claramente grafiados en plano de
esquema unifilar.

Todos los circuitos derivados estaran dotados de proteccion diferencial contra contactos indirectos.

El Pdc en KA de los interruptores del cuadro general seran de valor igual o superior al de una hipotética corriente
de cortocircuito que pueda generarse aguas abajo de los mismos.

Circuitos derivados:

El trazado de los circuitos derivados se hara de acuerdo al disefio grafiado en planos de planta. Las
canalizaciones discurriran entre el falso techo del local y el techo del mismo o por el suelo empotradas en la
solera de pavimento.

Los tubos empleados seran flexibles y cumpliran con (UNE-EN 50086-2-3). Sus diametros exteriores minimos
cumplirén con la tabla 5 (ITC-BT-21) y sus caracteristicas minimas cumpliréan con la tabla 3 o0 4 de la referida ITC
para tubos en canalizaciones empotradas en obra de fabrica o embebidos en hormigdn respectivamente.

Los conductores seran unipolares de Cu aislados, de tensién asignada 750 V y cumpliran con (UNE 21-1002).
Sus intensidades maximas admisibles cumpliran con la tabla 52-C20 de la UNE 20460, parte 5-523. Se tendran
en cuenta los factores de correccion por temperatura ambiente y por agrupamiento de varios circuitos.

Tipo cable: XLPE Cu.

Tensioén servicio: 450/750 V.
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Tipo instalacion: empotrado en obra, bajo tubo.

Designacion: ES07Z1-K

Asi mismo las secciones se fijaran para cumplir con las caidas de tensién maximas fijadas en el apartado 2.2.2.
de la ITC-BT-19.

La ejecucion de las mencionadas canalizaciones cumplira con lo dispuesto en la ITC-BT-20. Los conductores
ademas cumpliradn con el articulado de la ITC-BT-19 y los tubos con la ITC-BT-21.

Instalacién de puesta a tierra:
Se ha proyectado una instalacion de puesta a tierra para el conjunto del edificio de acuerdo a la ITC-BT-18, y
la ITC-BT-26 integrada por:

-Toma de tierra

Mediante un electrodo perimetral al edificio de conductor de Cu desnudo de 1x35 mm2 de seccion, enterrado a
una profundidad no inferior a 0,80 m. en las zanjas de cimentacion del edificio. Dicho cable ird soldado mediante
soldadura aluminotérmica a una de las armaduras de los distintos pilares mediante rabillos de Cu desnudo de 35
mm?2.

De la tabla A de la Guia Técnica se puede proceder al calculo del n° de electrodos a incorporar al anillo en
funcién de la longitud del mismo y naturaleza del terreno.

Se considera un terreno de arena arcillosa y edificio sin pararrayos. La longitud del anillo de tierras sera de 54 m
por lo que, en estas condiciones, no es necesario disponer ninguna pica.

-Conductor de tierra o linea de enlace

La union del electrodo principal con los bornes principales de tierra se hara a través de una barra seccionadora
ubicada en la CPM, desde la cual se conectara con la barra colectora de tierra de la bateria de contadores.
La seccién del conductor de tierra 6 linea de enlace segun la CIE n° 6 sera de cable aislado 750V de 25 mm2.
Desde la barra seccionadora y a través de la misma canalizacién de la linea general de tierra se conducira el
conductor de proteccién hasta la respectiva Caja General de Proteccion, dejandose suelto en la misma caja
como punto para mediciones. Su seccion se fijara segun la tabla 2, apartado 3.4 de la ITC-BT-18.

-Conductores de proteccion

Desde la pletina de tierra de cada bateria de contadores y asociado a los conductores activos de la derivacion
individual se instalara el conductor de proteccion hasta el borne general de tierra del cuadro general. La seccion
de los conductores de tierra cumpliran con la tabla 2 de la ITC-BT-18 apartado 3.4, siendo el conductor de la
misma clase que sus polares. Todos los circuitos derivados de interior de viviendas y servicios comunes llevaran
asociado su propio conductor de proteccién que conectara eléctricamente con las masas de sus puntos de
utilizacion. Sus secciones cumpliran igualmente con la referida tabla 2 y su aislamiento y material sera el mismo
que los conductores activos.

Las lineas principales de tierra estaran constituidas por conductores de cobre de igual seccion que la fijada para
los conductores de proteccion en la Instruccion ITC BT 19, con un minimo de 16 milimetros cuadrados. Pueden
estar formadas por barras planas o redondas, por conductores desnudos o aislados, debiendo disponerse una
proteccidon mecanica en la parte en que estos conductores sean accesibles, asi como en los pasos de techos,
paredes, etc.

La seccion de los conductores que constituyen las derivaciones de la linea principal de tierra, sera la sefialada en
la Instruccién ITC BT 19 para los conductores de proteccion.

No podran utilizarse como conductores de tierra las tuberias de agua, gas, calefaccion, desagues, conductos de
evacuacion de humos o basuras, ni las cubiertas metdlicas de los cables, tanto de la instalacion eléctrica como
de teléfonos o de cualquier otro servicio similar, ni las partes conductoras de los sistemas de conduccion de los
cables, tubos, canales y bandejas.

Las conexiones en los conductores de tierra seran realizadas mediante dispositivos, con tornillos de apriete u
otros similares, que garanticen una continua y perfecta conexién entre aquellos.

Se instalaran conductores de proteccion acompafando a los conductores activos en todos los circuitos del
edificio hasta los puntos de utilizacion.

La proteccion contra contactos indirectos se realizara mediante la puesta a tierra de las masas y empleo de los
dispositivos descritos en el apartado 2.1 de la ITC BT 25.

Si seccion de fase <16 mm2 S proteccién =S fase
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Si16 mm2<S<35mm2 S proteccién = 16 mm?2

Si seccion de fase > 35 mm2 S proteccion = S/2 fase

El circuito de tierras nunca estara interrumpido y se comprobara anualmente.

-Aparamenta de proteccion:

El sistema de proteccion escogido en esta instalacion es el descrito en la ITC BT 24, adecuado a las condiciones
de locales secos, humedos y mojados.

Estos interruptores deberan provocar la abertura automatica de la instalacion interior cuando la suma vectorial de
las intensidades que atraviesan los polos del aparato alcanza un valor determinado, cuya relacion es:

R <50/1Is (en locales secos)

R <24 /1s (en locales humedos o mojados)

Donde Is es la intensidad del interruptor en Amperios.

Considerando que la resistencia de tierra sera, como maximo, igual a 80 Q, el valor minimo de la corriente de
defecto que automaticamente pasara por los diferenciales vendra dado por:

Is=50V /80 Q=0,625 A, valor superior a 0,03 A de sensibilidad utilizable.

Por tanto, todas las derivaciones estaran protegidas por un interruptor magnetotérmico de proteccion contra
sobreintensidades, un interruptor diferencial de sensibilidad de 30 mA, ademas de pequefios interruptores
automaticos (PIA) en cada linea interior.

Toda la instalacion interior cumplira con los apartados de las instrucciones técnicas ITC BT 22, ITC BT 23y ITC
BT 24, referentes a proteccioén de las instalaciones.

Caracteristicas de los materiales.

Los materiales seran de las caracteristicas especificadas en el Pliego de Condiciones. Dichos materiales
cumpliran en todos sus extremos con lo dispuesto en el vigente Reglamento Electrotécnico de B.T. y normas de
la Compafiia Gas y Electricidad SA sobre instalaciones de enlace.

Ejecucién de lainstalacion.

Sistema de instalacion.

El sistema de instalacién se realizara mediante tubo flexible en montaje embutido en el pavimento del suelo i
en tabiques de obra seca. Las derivaciones hacia los mecanismos se realizaran bajo tubo empotrado en
obra. Su diametro sera el adecuado a la seccién el conductor y al nimero de conductores que haya en su
interior.

El trazado sera preferentemente siguiendo las lineas paralelas a las verticales y horizontales del local.
Cualquier elemento que atraviese la envolvente exterior del edificio debera proveerse de pasatubos estanco
al aire y las tomas eléctricas que se hagan se realizaran mediante elementos que garanticen la estanqueidad
al aire de la edificacion.

Conductores.

Los conductores utilizados seran unipolares de cobre de tensidn asignada 750 V con baja emision de gases
corrosivos y humos (libre de halégenos).

Su seccion minima sera 1,5 mm2. Las ubicaciones se realizaran en el interior de las cajas encastadas
mediante regletas de conexion.

Mecanismos.

Todos los mecanismos utilizados seran homologados y con la marca CE.

Puntos de luz y tomas de corriente.

Los puntos de luz son los que se describen en el plano correspondiente.

Las tomas de corriente seran de 16 A para instalacién encastada y colocadas segun indica el reglamento. El
numero y ubicacién de las tomas de corriente estan indicados en los planos adjuntos.

Célculo de potencias.
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Potencia instalada.
Potencia a contratar.
La potencia a contratar sera la calculada en el proyecto de actividades.

Potencia maxima admisible.

La potencia maxima admisible sera el valor menor obtenido por calculo de los apartados siguientes:
Por densidad de corriente.

La potencia maxima admisible se calculara segun la formula siguiente:

Pm =1Im. Fc. Ul cos ¢ (para lineas monofasicas).

Pm=+3.Im.Fc. Ul cos ¢ (para lineas trifasicas).

siendo:

Pm = potencia maxima admisible en W.

Im = intensidad maxima permitida para el conductor segun su naturaleza.

Ul = tensién de servicios en voltios.

Dando valores tendremos que:

Seccion de cable adoptado: 3x16 mm2, multiconductor.

Tipo de aislamiento: (XLPE) Cu.- 0,6/1 kV.

Clase de instalacion: aislados en tubo, empotrados en obra (B2).
Intensidad maxima admisible: 80 A

Cos ¢: 0,9.

Factores de correccion:

Por instalacién en tubo Fc = 1

Para temperaturas ambiente distintas de 40°C. F’'c = 1

Por agrupamiento de varios circuitos F’c = 1

Por tanto:
Pm=In.Fe.Fe.F’c.U.cosep=80.1.1.1.230.0,9=16.560W (1).
Por caida de tension

C.dt.<1%230V<23V.
Longitud: 10 m.

o _€515SU _23515:16-230

. = 43.589 W (2)
L 10

Por tanto, la potencia maxima admisible en la derivacion individual sera de 16.560 W, valor menor de (1) (2).

Célculo de lineas

Consideraciones generales.

Para el célculo de las secciones se ha utilizado el criterio del limite térmico y de la caida de tension.
Mediante el criterio del limite térmico se obtiene la corriente maxima que puede circular para cada conductor en
funcion de su seccion y del aislamiento.

La maxima caida de tensién permitida en el Reglamento es de 3 % para los receptores de iluminacion y 5 % para
otros receptores, medido desde el inicio de la instalacion y referida a la tension nominal de alimentacion.

Las secciones de las lineas que alimentan a receptores de iluminacién de tipo descarga, se calculara teniendo en
cuenta que la potencia instalada en cada punto se aumentara en 1,8, para poder garantizar, en el momento del
encendido, que la corriente de arranque y sus harmonicos no provoquen una densidad de corriente en el
conductor superior a la permitida ni una caida superior al 3 % en lailuminacion y del 5 % en otras lineas o lineas
de fuerza.

FORMULAS INTENSIDAD y CAIDA DE TENSION
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Se utilizaran las siguientes:
Sistema trifasico:

| = K =amp (A)
1.732xU xCosp xR

oo LxP, N Lx P, x X, xSengp _ voltios(V)
kxUxnxSxR 1000xU xnxRxCos¢

Sistema Monofasico:

l=——— =amp (A
U xCospxR P(A)

oo 2xLxP, N 2xLxP,x X, xSeng _ voltios(V)
kxUxnxSxR 1000xU xnxRxCos¢

Donde:

Pc =Potencia de célculo en W.

L =Longitud de célculo en metros

e = Caida de tensién en voltios

K = Conductividad.

| = Intensidad en amperios

U = Tensioén en voltios (Trifasica o monofasica).
S = Seccidn del conductor en mm2.

Cos ¢ = Coseno de fi. Factor de potencia.
R = Rendimiento

N = N° de conductores por fase.

Xu = Reactancia.

FORMULAS DE CORTOCIRCUITO:
. _G*u
PCCL — \/§*Zt
Donde:
Ippcl: Intensidad permanente de c.c. en inicio de linea en KA.
Ct: Coeficiente de tensiéon obtenido de condiciones generales de c.c.

U: Tensiodn trifasica en V, obtenida de condiciones generales de proyecto.
Zt: Impedancia total de mohm, aguas arriba del punto de c.c.

C,*U;,
I =
pecf 2 * Zt
Donde:
Ippcf: Intensidad permanente de c.c. en final de linea en KA.
Ct: Coeficiente de tensién obtenido de condiciones generales de c.c.

U: Tension trifasica en V, obtenida de condiciones generales de proyecto.
Zt: Impedancia total de mohm, incluyendo la propia linea o circuito.

Z = (th + th)%

Donde:
Rt: R1+R2+.............. +Rn (suma de les resistencias)
Xt X1+X2+............. +Xn (Suma de les reactancias de les lineas aguas arriba)
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R= LxlOOOx%xan

R=X, ><L

n
Donde:
R: Resistencia de la linea en mohm
X: Reactancia de la linea en mohm.
L: Longitud de la linea en m
CR: Coeficiente de resistividad
K: Conductividad del metal KCU=48
S: Seccion de la linea en mm2
Xu: Reactancia de la linea en mohm por metro
N: n° de conductores por fase.

xS?

: C
tmeicc = ———

ppcckF
Donde:
Tmcicc: Tiempo maximo en sg que un conductor soporta una Ipcc.
Cc= Constante que depende de la naturaleza del conductor y de su aislamiento.
S: Seccion de la linea en mm2
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en el final de linea en A.

. cte. fusible
tficc = —_—

pcckF
Donde:
Tficc: tiempo de fusién de un fusible para una determinada intensidad de cortocircuito.
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en el final de linea en A.

L 0,8xU.
15 Y X, Y
2x g x || —————— | +| — 2 —
KxSxn nx1000
Donde:

Lmax: Longitud maxima de conductor protegido a cc

UF: Tension de fase (V)

K: Conductividad — Cu 48

S: Seccion del conductor (mm2)

Xu: Reactancia por unidad de longitud (mohm/m). En conductores aislados suele ser 0,08.
N: n® de conductores por fase.

Ct: 0,8 Es el coeficiente de tension en condiciones generales

CR: 1,5: Es el coeficiente de resistencia.

IF5: Intensidad de fusién en amperios de fusibles en 5 sg.

Curvas validas (Para proteccion de interruptores automaticos dotados con Relé electromagnético).
Curva B IMAG=5 In

Curva C IMAG=10 In

Curvady MA IMAG =20 In

Calculo de lineas y protecciones.
Los calculos de las lineas y con sus equipos de protecciones son los descritos en el Documento n°2 de este
proyecto.

Caidas de tension maxima permitida.
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a) Derivacion individual
Segun el apartado 3.b de la ITC-BT-15, en este caso, la caida de tension maxima admisible sera del 1% de
la tensién nominal.

En la instalacion objeto del proyecto el valor real de la caida de tension en dicha linea es de 0,36%.

Instalacién interior
Segun el apartado 2.2.2 de la ITC-BT-19, la maxima caida de tension que se puede originar en dicho local,
en valor porcentual es:

Instalacién alumbrado: 3% de la tensiéon nominal.
Instalacion demas usos: 5% de la tensidon nominal.

En nuestro caso resultan los siguientes valores de caida de tensién maxima en la instalacion interior.
Instalacién alumbrado: 2,73%
Instalacién demas usos: 1,71%

Para una conductividad del Cu a 40°: 51,5

INSTALACION DE ILUMINACION
Nivel de iluminacién.

El nivel de iluminacién sera racional y cumplird con las recomendaciones existentes.

Se colocaran unas luminarias de Led suspendida de 12 W, otra tipo lineal de 58 W.

El alumbrado sera racional, garantizando un nivel idéneo y cédmodo para el buen desarrollo de la actividad y
para el cliente.

En estas condiciones, y con la distribucioén descrita en planos, se asegura una iluminancia media en el plano
de trabajo de 100 lux.

Alumbrado de emergencia.

Se dispondra un nimero de aparatos autbnomos automaticos de alumbrado y sefializacion, repartidos por todo el
local.

El niumero y caracteristicas de estos son las sefialadas en los planos correspondientes.

La instalacion sera fija, estara provista de fuente propia de energia y debe entrar automaticamente en
funcionamiento al producirse un fallo de alimentacién a la instalacion de alumbrado normal de las zonas
indicadas en el apartado anterior, entendiéndose por fallo el descenso de la tensidn de alimentacién por debajo
del 70% de su valor nominal.

La instalacion cumplira las condiciones de servicio que se indica a continuacion, durante 1 hora, como minimo, a
partir del instante en que tenga lugar el fallo.

Proporcionara una iluminancia de 1 lux, como minimo, en el nivel del suelo en los recorridos de evacuacion,
medida en el eje en pasillos y escaleras, y en todo punto cuando dichos recorridos discurran por espacios
distintos de los citados.

La iluminancia sera, como minimo, de 5 lux en los puntos en los que estén situados los equipos de las
instalaciones de proteccién contra incendios que exijan utilizacion manual y en los cuadros de distribucion del
alumbrado.

La uniformidad de la iluminacién proporcionada en los distintos puntos de cada zona sera tal que el cociente
entre la iluminancia maxima y la minima sea menor que 40.

Los niveles de iluminacion establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexion sobre paredes
y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la reduccién del rendimiento luminoso debido
a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lamparas.

Para cumplir las condiciones del articulado puede aplicarse la siguiente regla practica para la distribucion de las
luminarias:
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Dotacion: 5 limenes / m?.

Flujo luminoso de las luminarias: F >30 limenes.

Separacion de las luminarias 4h, siendo h la altura a la que estén instaladas las luminarias, comprendida entre
2,00 my 2,50 m.

Sila instalacién se realiza con aparatos o equipos autbnomos automaticos, las caracteristicas exigibles a dichos
aparatos y equipos seran las establecidas en las normas UNE 20 062, UNE 20 392 y UNE-EN 60598-2-22.
Lugares donde se debe instalar alumbrado de emergencia:

En todos los recintos cuya ocupacion sea mayor de 100 personas

Los recorridos generales de evacuacion de zonas destinadas a usos residencial u hospitalario y los de zonas
destinadas a cualquier otro uso que estén previstos para la evacuacion de mas de 100 personas.

En los aseos generales de planta en edificios de acceso publico.

En los estacionamientos cerrados y cubiertos para mas de 5 vehiculos, incluidos los pasillos y las escaleras que
conduzcan desde aquellos hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio.

En los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de proteccion.

En las salidas de emergencia y en las sefiales de seguridad reglamentarias.

En todo cambio de direccién de la ruta de evacuacion.

En toda interseccion de pasillos con las rutas de evacuacion.

En el exterior del edificio, en la vecindad inmediata a la salida

Cerca (1) de las escaleras, de manera que cada tramo de escaleras reciba una iluminacién directa.

Cerca (1) de cada cambio de nivel.

Cerca (1) de cada puesto de primeros auxilios.

Cerca (1) de cada equipo manual destinado a la prevencion y extinciéon de incendios.

En los cuadros de distribucién de la instalacién de alumbrado de las zonas indicadas anteriormente.

En las zonas incluidas en los apartados m) y n), el alumbrado de seguridad proporcionara una iluminancia
minima de 5 lux al nivel de operacion.

Solo se instalara alumbrado de seguridad para zonas de alto riesgo en las zonas que asi lo requieran, segun lo
establecido en 3.1.3. de la ICT BT 28.

Cerca significa como maximo a una distancia de 2 metros en el plano horizontal.

DISPOSICIONES FINALES.

Las instalaciones seran ejecutadas por Instaladores Autorizados, que deberan disponer de la correspondiente
autorizacion.

Ademas, debera disponer de las autorizaciones especificas en cualquier otra categoria de la que exista alguna
instalacion a realizar.

Todas las instalaciones se realizaran segun las especificaciones indicadas en la normativa reseniada.

Los instaladores autorizados efectuaran las pruebas y emitiran los certificados y boletines reglamentarios, los
cuales libraran a la propiedad para su tramitacion.

En todo lo referente a cuestiones de tipo técnico que se hubieran omitido en la Memoria o Planos se entendera
que se adaptan por completo a la reglamentacion vigente.
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