FSITRUCTURA SOSTRE
PLANTA —1

ENCINTADO PIEDRA BINISSALEM 30x30x2cm

ENCINTADO GRES PORCELANICO
IMITACION BARRO  30x30x2cm

GRAVILLA _e=5cm
CAPA COMPRESION H.A e=15cm
#6 15x15
RELLENO ARIDO ARLITA HL—150/B/12

DETALLE A

10 L=40cm 50cm

BARRAS DE ACERO#1

ENCINTADO PIEDRA BINISSALEM 30x30x2cm

ENCINTADO GRES PORCELANICO
IMITACION BARRO  30x30x2cm

GRAVILLA e=5cm

SOLERA HA e=15cm #6 15x15

Encachado e=20cm caliza 40/70
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CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL HORMIGON ESTRUCTURAL

L = 5.30 (comprobar medidas en obra)

VIGA DE MADERA 30X40

[ |= 5,80[ (comproblr medidds en objid)
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Clase de exposicion ‘ b ‘ Control de Ejecucion ‘ NORMAL
HORMIGON
Tipos de Hormigon Componentes Docilidad Resistencia Caract.
Cimentacion (1) | HA=25—P—40—-Ilb | Cemento CEM I AL42.5 Consistencia Plastica A los 7 dias 19 N/mm?2
Estructura (2) | HA=25-P=20—IIb | Aridos Machaqueo Compactacion Vibrado A los 28 dias 25 N/mm?2
calcareo mecdnico
Contenido Tamafio max. 3) 40/4 mm Asiento cono Nivel de Control ESTADISTICO
min. cemento 500 Kg y min. Arido EZE 20/4 mm de Abrams 2-6 cm
Relacion A/C 0.55 Agua Art. 27 EH.E. Coef. Seg. yc 1.5
ARMADURAS OTROS
Tipo de Acero Caracteristicas Mecdanicas Coef. Seguridad Acciones Recubrimiento Nominal
Barras corrugadas B500S Limite Elastico 500 N/mm2 Permanentes y6 1.6 Recubrimiento miimo + 10 mm
Mallas electrosoldadas B500T Nivel de Control NORMAL Variables yG* 1.8 40 mm
Coef. Seg. ys 1.15
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ENCINTADO PIEDRA BINISSALEM 30x30x2cm

ENCINTADO GRES PORCELANICO
IMITACION BARRO  30x30x2cm
MORTERO AUTONIVELANTE e=2cm

CAPA DE GRAVILLA e=10cm
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CAPA DE COMPRESION 5cm CON MALLA
ELECTROSOLDADA 15x15 ¢ 6

LAMINA DE PIASTICO (POLIPROPILENO)

BOVEDILLAS MALLORQUINAS PLANAS CERAMICAS
60x23x3

VIGUETA MADERA PINO SILVESTRE 12x25.

CALIDAD ESTRUCTURAL S10, CLASE RESISTENTE C24
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Teja arabe semiarmort. envej. DETALLE CUBIERTA
IMPERMEABILIZANTE Seccion transveral

Aislamiento térmico
Mallozo 150x150x6 mm.

Bovedilla ceramica plana 35 cm.

CORNISA

IGUAL A EXISTENTE .

L = 6.00 (comprobar medidas en obra)
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